Projekt Budowlany — Wykonawczy wezta cieplnego w budynku Zespotu Szkol przy ul. Cieszynskiej 12 w
Laziskach Gornych

1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlapy” -

Wykonawczy wezta cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzgwania i
przygotowamia c.w.u. w budynku Zespotu Szkét im. Piastow Slagkich przy ul.
Cieszynskiej T2 w Laziskach Gornych. Opracowanie ~Obejmuje czesé

technologiczng weztacieplnego.

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobw” uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czeschy sposob, o ktorym motwa w art. 71.1 Ustawy Prawo
Budowlane.

Niniejsze opracowanie nie 2mjenig-Sposobu zagospodarowania terenu ,
zgodnie z art. 34.3a Ustawy Prawo Buddwlane nie wymaga sporzadzenia projektu
zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania projektu : dziatka nr1430/152 obreb ewidencyjny 26
w jednostce ewidencyjne] ¥4aziska Gorne.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowd nr 2033/NZ/PEC/2016 z dnia 11.01.2016
- ImWentaryzacja budynku

1.3. Stan istniejgcy

Budynek Zespotu Szkot im. Piastow Slaskich przy ul. Cieszynskiej 12 w
Laziskach Gornych jest budynkiem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym,
wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek wyposazony jest w instalacje
centralnego ogrzewania, wodno — kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i
teletechniczng.

Dotychczas budynek ogrzewany byt cieptem z istniejacej kotlowni
weglowej. Wezet cieplny nalezy zabudowaé w istniejacym pomieszczeniu
kottowni na paliwo state, w piwnicy.

Instalacja c.o. w budynku pracuje obecnie w uktadzie pompowym otwartym.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie.
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aksymalny godzinowy pobdr cieptej wody uzytkowej o temp. 60 °c wyniesie :
OCW piax = GCW grp * Nh - 263,0 [dm®/h]

Nh = 4,90 - wspétczynnik nierdbwnomiernosci rozbiopd wg PN-92/B-1706
Rzeczywiste zapotigebowanie mocy cieplnej:
QCWRz= 0 CW max X Cp X {ew-tzw) / 3600 = 15,34  [kKW]
Obliczeniowa moc weztacieplnego dla c.w.u. 75 k

1.5. Dane wyjsciowe

Moc obliczona na cele c.o. Q.= 300 [kW]
Moc obliczona na cele c.w.u. Quvi= 75  |[kW]
Catkowita moc obliczona Q= 375 [kW]
Max. temp. zasilania ® sezonie grzewczym 110 [°C]
Max. temp. powrgtl w sezonie grzewczym 52 ['C]
Max. temp. zaspdania w okresie letnim 65 [OC]
Max. temp. pOwrotu w okresie letnim 45 [°C]
Cisniepde nominalne sieci cieplne;j 1, Pa]
Cispienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia 150 [kPa]
Temperatura obliczeniowa instalacji c.o. 70/50 [°C]

1.6. Lokalizacja stacji wymiennikow ciepla.

Wezet cieplny zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu kotlowni na paliwo
stale na poziomie piwnic, po uprzednim zdemontowaniu kotléw weglowych.
Powierzchnia pomieszczenia wynosi 49,5m?, a jego wysoko$¢ 4,5 [m] .

Do pomieszczenia wezla cieplnego doprowadzone zostanie przytacze
cieptownicze wysokich parametréw ( T /T, = 110/52°C, pwp= 1,2 MPa).

Wezet cieplny zostanie podtaczony do istniejacej w budynku instalacji c.o.
oraz projektowanej instalacji c.w.u. .

W pomieszczeniu wezta cieplnego znajduje sie kratka Sciekowa zeliwna,
potaczona z kanalizacjg sanitarna w budynku.

Pomieszczenie, w ktérym zabudowany zostanie wezel cieplny wyposazone
jest w wentylacje grawitacyjna nawiewna oraz wywiewna i zabezpieczone jest
przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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Projektowany wezet cieplny nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji wody
zimnej w budynku.
Na rysunku IS-1 podano maksymalne wymiary wezla cieplnego.

2.1. Podlaczenie do sieci wysokoparametrowe;j

Miejscem podigczenia stacji wymiennikdéw ciepta do wysokoparametrowe;j
sieci cieplnej jest projektowane przylacze cieptownicze zakonczone zaworami
odcinajagcymi oznaczonymi na schemacie nr Z1 i Z2 . . Niniejsze opracowanie nie
obejmuje projektu przytacza cieptowniczego.

Dobor wymiennika ciepla c.o.

Qoboru wymiennika ciepta c.o. dokonano w oparciu o dane wyjciowe z
pkt. 1.4

e Moc na¢.o. Q.= 300 JKW]
e Max. temp\ zasilania w sezonie grzewczym 110 PC)
e Max. temp. pgwrotu w sezonie grzewczym 52 /1°C]
e (isnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia 80 [kPa]
e Temperatura obliczZepiowa instalacji c.o. 70/50 [°C]

Dobrano wymiennik typu LC1MN-70-2" firmy SBCESPOL

Karta doboru wymiennika w zataczsqiu.
2.3. Dobor wymiennika ciepla c.w.u,

Doboru wymiennika ciepta ¢cAv.u. dokspano w oparciu o dane wyjsciowe z
pkt. 1.4. .

e Moc dlac.w.u. Q=75 [KW]
e Max. temp. zasilanjd poza sezonem grzewczym 65 [°C]

e Max. temp. powpOtu poza sezonem grzewczym 45 [OC]

e C(isnienie dyspozycyjne w miejscu witaczenia 50 [kPa]

e Temperatyra obliczeniowa instalacji c.w.u. 55\5 [°C]

Okreslono max warto$¢ oporéw w projektowanej instalacji c.w.u. na 18 [kPa].

Dobraho wymiennik ze stali nierdzewnej typu LB47LN-30-5/4" Nirmy
SECESPOL .
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2.12. Rurociagi i armatura.

Wszystkie przewody po stronie pierwotniej oraz wtdrnej w czesci c.o.
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216:2004
przeznaczonych dla cieplownictwa, laczonych za pomoca spawania. Na
przewodach po stronie pierwotnej stosowaé armature kolnierzowa i armature do
wspawania na cisnienie min. PN 1,6 [MPa], po stronie wtdrnej armature
gwintowana lub kolnierzowa na ci$nienie min. 0,6 [MPa].

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji w
pomieszczeniu wezta cieplnego wykonac z rur stalowych nierdzewnych taczonych
przez spawanie lub rur stalowych nierdzewnych w systemie KAN TERM
taczonych za pomoca ztaczek =zaciskanych. Nalezy zastosowaé armature
gwintowana lub kotierzowa na cisnienie min. 1,0 [MPa].

2.13. Izolacja

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym prdb cisnienia rurociagi stalowe
nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg Instrukcji KOR-3A a nastepnie
%)omalowaé farba ftalowo — silikonowa przeciwrdzewna odporna na temp. do 150

C.

Rurociaggi wysokoparametrowe nalezy zaizolowa¢ otulinami z wlokna
szklanego lub welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym.

Rurociagi niskoparametrowe c.o., wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej i
cyrkulacji nalezy zaizolowaé pianka polietylenowa lub pianka poliuretanowa w
ptaszczu PVC.

Do izolacji kolan wykorzystaé ksztattki prefabrykowane. Wymienniki
nalezy izolowa¢ otulinami prefabrykowanymi dedykowanymi do danego typu
wymiennika.

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z innych materialow niepalnych lub
samogasnacych.

Grubo$¢ otulin przewodoéw instalacji c.o. ( wysokie i1 niskie parametry)
podano w tabeli:

LP- | Srednica przewodu Grubos¢ izolacji [mm]
DN
1 80 90
2 65 80
3 50 60
4 40 50
5 32 40
6 25 30

-15 -
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7 20 30
8 15 20

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowac
otulinami o grubosci 30 mm dla wszystkich srednic.

2.14. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci wezta cieplnego oraz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z

warunkami Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS/06 tabl. I i wymaganiami norm
PN&1/B-10700.00 oraz PN-81/B-02650 na cisnienie :

1. strona pierwotna ( wysokie parametry) na cisnienie 2,0 [MPa]
2. strona wtorna ( niskie parametry - wezet cieplny ) na ci$nienie 0,75 [MPa]
3. woda zimna, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja na cisnienie 1.0 [MPa].

Probie nie poddawaé naczynia wzbiorczego, wodomierzy, zaworow
bezpieczenstwa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej na zimno nalezy
wykona¢ probe cisnieniowg na gorgco zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét.

3. Wytyczne branzowe.
3.1. Branza instalacyjna.

1. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych — Roboty instalacyjne sanitarne -
WEZLY CIEPLOWNICZE ” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane]
w Warszawie.

2. Roboty izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych — Zabezpieczenia 1
izolacje — izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych ”
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

3. Pofaczenia rur wykonaé jako spawane, polaczenia z armatura
wysokoparametrowg jako spawane lub koilnierzowe, 2z armaturg
niskoparametrowa jako gwintowane lub kotnierzowe

4. Montaz przewodow instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
wysokosci minimum 1,85 m w $wietle. Armatura obstugiwana z poziomu
podiogi powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci max. 1,7 m. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ odpowietrzenia, a w najnizszych zawory spustowe
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10.

3.2

3.4.

W miejscu licznikow ciepta nalezy zastosowaé wstawki o srednicy i dlugosci
rownej licznikowi ciepta. Dostawa -+—montaz- licznikow ciepta nalezy do
dostawcy ciepta tj. PEC Tychy.

Przewody taczace licznik ciepta prowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia
Czujniki temperatury licznika ciepta zamontowac zgodnie z DTR urzadzenia
Przelicznik licznika ciepta zamontowa¢ z dala od Zrodet ciepta w miejscu
tatwo dostepnym dla obstugi

Po wykonaniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym nalezy przystapi¢ do
rozruchu stacji. Podczas napelniania ztadu nalezy kontrolowaé poziom
ci$nienia statycznego na manometrze. W czasie rozruchu stacji kontrolowaé
prawidtowos¢ pracy urzadzen, armatury i pomp oraz aparatury kontrolno -
pomiarowe;.

Nalezy przestrzega¢ Warunkow Technicznych przylaczenia do sieci
cieptowniczej okreslonych przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w
Tychach Sp. z 0.0. .

Branza elektryczna

Do pomieszczenia SWC nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwod zasilajacy o
napieciu 230V dostosowany do mocy zainstalowanych urzadzen.

W pomieszczeniu wezta wykonaé rozdzielnice wezta cieplnego RE
wyposazong w odpowiednie zabezpieczenia

Wykona¢ zasilanie rozdzielnicy RW dostarczanej z weztem cieplnym

Nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych przytaczenia do sieci
energetyczne] przez dostawce energii tj. Tauron PE Sp. z 0.0. .

Wytyczne dla Zarzadcy budynku.

Podlaczenie wody zimnej dla wezta cieplnego wykonaé¢ bezposrednio za
wodomierzem gtéwnym. Woda zimna zostanie doprowadzona do wezia
przewodem stalowym ze stali nierdzewnej o srednicy © 35 x 1,5 mm.

Wezet cieplny nalezy przygotowac do podtaczenia do projektowanej instalacji
c.w.au. 1 cyrkulacji w budynku. Nalezy wykonaé rozdzielacze c.w.u. i
cyrkulacji z 3 obiegami c.w.u. :

o dla pomieszczen ogolnodostepnych szkolnych ( umywalnie, natryski)
instalacja o maksymalnej temperaturze c.w.u. do 38 °C.

o dla kuchni szkolnej instalacja o maksymalnej temperaturze c.w.u. do
55°C.
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o dla mieszkan znajdujgcych sie w budynku szkoty instalacja 0
maksymalnej temperaturze c.w.u. do 55 °C.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
§302.4 ( Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami), na wyjsciu
c.w.u. dla umywalni i natryskdw nalezy zastosowaé termostatyczny zawor
mieszajacy z ograniczeniem maksymalnej temperatury c.w.u. do 38 °C.
Nalezy zastosowaé zawdr mieszajacy typu TM3400 firmy Honeywell.
Wyjscie instalacji c.w.u. z wymiennika dla kuchni szkolnej i mieszkan
zlokalizowanych w szkole wykonaé¢ z pominigciem zaworu mieszajacego.
Nalezy zapewni¢ opomiarowanie zuzycia c.w.u. i c.o. dla obiegu mieszkan w
budynku szkolnym.

Nalezy zamkna¢ uktad instalacji c.o. i zlikwidowa¢ naczynie wzbiorcze
systemu otwartego znajdujace sie w budynku szkoty.

-18 -



