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Sie¢ cieplownicza wWp W ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar

Spis katalogdw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 1 Roboty ziemne (Zatacznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdélnego (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)

KNNR 4

KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i wulicach (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)

KNNRS 4 Instalacje sanitarne i sieci =zewnetrzne (wg Zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MSWiA
26.02.1999)

KNR 219 Zewnetrzna sie¢ gazociagowa

KNR 220 Zewnetrzna sieé cieplna

KNR 225 Urzadzenia placu budowy

KNR 401 Roboty remontowe budowlane

KNR 709 Rurociggi technologiczne i armatura (cze$é I - Spawanie i roboty towarzyszace, czes¢ II
- Montaz rurociagéw, ksztaitek i armatury)

KNRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)

KNRW 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupeinienie 1997)

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)

RW 510 Elektroenergetyczne 1linie kablowe. Elektroenergetyczne 1linie napowietrzne niskiego

napiecia. O$wietlenie ulic i placéw. Sygnalizacja uliczna. (Wacetob 2000)

Sieé¢ cieplownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr:

ul.Cieszynskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5




Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Przedmiar robdt
Nr Podstawa Opis robdt Jm Ilosé
Kosztorys Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku ul.Cieszynskiej CPV
45111000-8 , 45231000-5
1 Element Sie¢ z rur preizolowanych DUO
KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych kpl 1,000
KNR Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
225/417/1
............................................................................... Eé;i55g%fib¥é§é¥é¥iéliéb}m“”muéum“mnéubﬁéfbad
....................................................................................................................................... é&iﬁﬁ?; 5 6l 3 098, 00T
1.3 |[KNNR 1/209/4 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii III
ﬁyiiéiéﬁie s
.............................................. éfgéfé;i;g;§;6y1(455:27;i?§¥i,éum”m”§”§g§7263
i2)+(960,33*1,4%1,0) :
................................................................................................................................ ﬁxiﬁﬁ}; TR 5 858,068
1.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdédw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é do 1'm,
umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gileboko$é do 3'm
ﬁyiiczenié”'iiéééiu e 5 DB ST AR
..................................................... §féé?é;E;g;glbflfﬁééféﬁiiff*1,Ewm”m”imbii,BOi
i2) :
..................................................................................................................................... ﬁﬁiﬁﬁ;; TR 1 013, 801
1.5 |KNNR 1/313/5 |Umocnienie $cian wykopdébw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1'm szeroko$ci wykopu, umocnienie pelne w
gruncie kategorii I-IV, gieboko$é¢ do 3'm
ﬁ&iiézéﬁie”"iiéééinuféﬁéﬁg ...................................................................................................................
................................................................ éfﬁé:élifglﬁfdy”m”m“m“m“ ,”m“?”m_m“ml46'556
..................................................................................................................................... ﬁgiﬁﬁég T T96 146,258
1.6 |KNNR Wtaczenie do istniejacej sieci
4/1701/7 kpl 1,000
7 |KNNR 1/527/1 |Zabezpieczenie instalacji gazowej kpl 6,000
.8 |KNNR 1/527/1 |Zabezpieczenie kabla energetycznego kpl 14,000
.9 |KNNR Podioza betonowe kanatéw, komér i punktédw statych o grubosci 10
4/2001/1
RAZEM:: 1,200[m3 1,200
1.10 |KNNR 2/301/3 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
ﬁ}iigzeﬁié'“ilgééi ..................................................................................................................
......................................................................... gétb;ajééii:éléuumnm”m”m“m““ .”N“m“m_m_ijbbb
........................................................................................................................ ﬁXiEM:E T 5, 068
1.11 [KNNR 2/601/6 |Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
54,000
54,000\m2 54,000
Sie¢ cieplownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 3
ul.Cieszyniskiej 2z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilosé
1.12 [KNNR 2/601/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powlokowe bitumiczne
(1) 2-warstwowe, lepik smolowy
........................................................................... giri;i;d;ém”m”m“m“m”m”m“m_m”m“m“m“m”m“iérdad
............................................................................................................................ ﬁiiﬁﬁé. T2 000z 1. Kbl
1.13 [KNNR Kominy wtazowe z kregdéw betonowych, Fi 800 mm
4/1423/1 m 10,000
1.14 |[KNNR Kominy wtazowe z kregdw betonowych, pokrywa nastudzienna z
4/1423/4 pierscieniem odciazajacym i wtazem (kpl), komin Fi 950/600 mm szt 5,000
1.15 |[KNNR Kominy wlazowe z kregdw betonowych, Fi 1000 mm
4/1423/2 m 6,000
1.16 [KNNR Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z
4/1423/5 pierscieniem odcigzajacym i wtazem (kpl), komin Fi'1150/600 ' mm |szt 2,000
1.17 |[KNNR Zawér odcinajacy DUO F88,3x2 / 250 mm
4/1105/2 kpl 1,000
1.18 |KNNR Zawér odcinajacy DUO F114,3x2 / 355 mm
4/1105/3 kpl 1,000
1.19 [KNNR Preizolowany zawdr odpowietrzajacy DUO DN200x2 (2219,1x2/ 630)
4/1105/5 kpl 1,000
1.20 |[KNNR Preizolowany zawdér kulowy odcinajacy Dn200/355 mm
4/1105/5 kpl 2,000
1.21 [KNNR Preizolowany zawdér kulowy odcinajacy Dn80/200 mm
4/1105/2 kpl 2,000
1.22 [KNNR Odwodnienia rurociagéw sieci cieplnych, dla cisnieAn 1.6°'MPa, Dn
4/2208/1 (1) (15 mm kpl 4,000
1.23 [KNNR Odpowietrzenia rurociagéw sieci cieplnych, dla ciéniehn 1.6 MPa,
4/2206/1 (1) [Dn 15'mm kpl 4,000
1.24 |KNNR 1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii III
wyiiEienié“”iiéééi”“fébéé! ..............................................................................................................................
Eéﬁgi§ ......................................................... :m¥i£}6¥é75¥é165 ................................ g .................... éé;bbﬁ
................................................................................................................................ ﬁﬂiﬁﬁ}; 56 5o6ln3 58, 408
1.25 |[KNRW Wykonanie przeciskéw do 25'm, Dn’ 650 mm, grunt kategorii III-IV
218/301/2 m 25,000
1.26 |KNRW Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych
218/309/1 m 25,000
27 |[KNNR 1/209/4 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii III - zasyp m3 20,000
1.28 [KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII
Krotnosé=3 m3 20,000
1.29 |KNNR Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé
4/1411/1 10°cm
Wyliczenie ilo
.................................................................. : ,1*((1,2*375{4(ifé¥556}¥ii; : '“M”““iiétﬁgd
§0*252)+(1,0*6)+(1,0*120)+(1,0;
: 119,280|m3 119,280
1.30 [KNNRS Rurocigagi z rur preizolowanych DUO F219,1x2 / 650 mm
......................................................................................................................................................................... 5;57666
378,000(m 378,000
Sie¢ cieptownicza wp w kierunku Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 4
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku wul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Nr Podstawa Opis robdt Jm Ilos¢
1.31 [KNNRS Rurociagi z rur preizolowanych DUO F168,3x2 / 500 mm
4/2301/5
...................................................................................................................................................................... 5567666
270,000(m 270,000
1.32 |[KNNR Rurociggi z
4/2301/4 (1)
W;iigéenie'.iidééi ..... SR e TSRS
........................................................................................................................................................................ 5357666
................................................................................................................................................... 5 il 252,000
1.33 |[KNNR Rurociggi =z
4/2301/3
wyiiéééﬁié"”iiééei””£656£! ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ éfbdd
....................................................................................................................................... ﬁgéﬁﬁég = 965k £ 550
1.34 |[KNNR Rurociagi z rur preizolowanych, 88,9/200 mm, $cianka 3,2'mm
................. 157666
: 12,000(m 12,000
1.35 [KNNR Rurociagi z rur preizolowanych, $cianka 4.5'mm, 219.1/315mm
4/2302/1 (2)
............................................................................ gig;ié:65¥i£;g;6ym_m_m“m“m”mnm?“m“m”miééyéad
..................................................................................................................................... ﬁiiﬁﬁgg 55 600 558, 668
1.36 [KNNR Tréjnik preizolowany wznos$ny Dn 300/450 na Dn200/355 mm
4/2320/8 szt 2,000
1.37 |[KNNR Tréjnik preizolowany wznos$ny DUO DN200x2/630 na DN80x2/250 mm
4/2320/2 odgaie?Z 1,000
1.38 |[KNNR Tréjnik preizolowany ptaski DUO DN200x2/630 na DN100x2/355 mm
4/2320/2 odgalez 1,000
1.39 [KNNR Tréjnik preizolowany opadowy - odwodnieniowy Dn 200/355 na
4/2320/2 Dn80/200 mm szt 2,000
1.40 |KNNR Kolano preizolowane 900 DUO DN200x2 (£fi.219,1x2/ 630)
4/2311/8 kolano 12,000
41 [KNNR Kolano preizolowane 90o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500)
4/2311/8 kolano 10,000
1.42 |[KNNR Kolano preizolowane 30o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500)
4/2311/8 kolano 1,000
1.43 |[KNNR Kolano preizolowane 90o DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355)
4/2311/8 kolano 8,000
1.44 |[KNNR Kolano preizolowane 150 DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355)
4/2311/8 kolano 1,000
1.45 [KNNR Kolano preizolowane 90o DN 200 £fi.219,1/ 355 mm
4/2311/8 kolano 6,000
1.46 |[KNNRS Zwezka preizolowana DUO DN200x2 (fi.219,1x2/ 630) - DN150x2
4/2308/8 (fi.168,3x2/ 500) szt 1,000
1.47 |KNNRS Zwezka preizolowana DUO DN150x2 (fi,168,3x2/ 500) - DN100x2
4/2308/8 (£1.114,3x2/ 355) szt 1,000
1.48 |[KNNR Ksztattka przejsciowa 2x200/630 mm
4/2308/6 mufa 1,000
1.49 |[KNR Spawanie reczne gazowe stali nisko- i $redniostopowych
709/204/1 przeznaczonych do pracy w podwyZszonych temperaturach, spoiny
badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.0 mm zlgcze 12,000
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ ciepiownicza w/p w kierunku strona nr: 5
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5




Sie¢ cieplownicza wp w

zZuzial0 (C)

Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Nr Podstawa Opis robodt Jm Ilosc
1.50 |KNR Spawanie reczne 321ukowe stali nisko- i $redniostopowych
709/211/6 przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach, spoiny
badane radiologicznie, Fi do 133.0/6.3 mm zlacze 36,000
1.51 [KNR Spawanie reczne 1ukowe stali nisko- i $redniostopowych
709/212/1 przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach, spoiny
badane radiologicznie, Fi do 159.0/6.3 mm ztacze 60,000
1.52 |KNR Spawanie reczne 2ukowe stali nisko- i S$redniostopowych
709/213/1 przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach, spoiny
badane radiologicznie, Fi do 219.1/8.0 mm ztacze 40,000
1.53 |KNR Spawanie reczne }ukowe stali nisko- i $redniostopowych
709/214/1 przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach, spoiny
badane radiologicznie, Fi do 323.9/10.0 mm zlacze 2,000
1.54 |[KNNR Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 300/450
4/2307/1 kpl 4,000
1.55 |KNNR Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 200/355
4/2307/1 kpl 28,000
1.56 [KNNR Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 80/355
4/2307/1 kpl 6,000
1.57 |[KNNR Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 150x2/500 mm
4/2307/1 kpl 41,000
1.58 |KNNR Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 100x2/355 mm
4/2307/1 kpl 37,000
1.59 [KNNR Ztacze termokurczliwe sieciowane elektrycznie Dn 200x2/630 mm
4/2307/1 kpl 58,000
1.60 |KNNR Konicowka termokurczliwa - 288,9/200 mm
4/2307/1 mufa 1,000
1.61 [KNNR Pierscien uszczelniajacy - Fi.200 mm
4/2017/14 kpl 2,000
1.62 |KNNR Pierscienn uszczelniajacy - Fi.250 mm
4/2017/14 kpl 1,000
1.63 [KNR Poduszki kompensacyjne 1000x500 mm
220/227/17 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 19,000
1.64 |[KNRW Przejs$cia rurociagu przez $ciany murowane, grubosé 3 cegiel,
219/216/11 tuleja do Dn°355 mm szt 1,000
1.65 |KNNR Konicowka termokurczliwa £i.114,3x2 / 355 mm
4/2307/1 mufa 1,000
1.66 |[KNNR Pierscien uszczelniajacy - Fi.355 mm
4/2017/14 kpl 2,000
..67 |[KNNR 4/313/1 |Zawory kulowe o polaczeniach spawanych, Fi'15 'mm szt 1,000
1.68 |KNNR 4/403/1 |[Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn’15 mm
RAZEM:: 6,000|m 6,000
1.69 |KNNR 4/517/1 |Montaz ksztaltek stalowych, Dn'1l5 mm , grubo$é $cianki 3.2 mm
Wyllczenle T e
e T 6,000
............................................................................................................................... RAZEM 3 Toblaz: 6. 000
1.70 |[KNNR 4/518/1 |[Spawanie reczne rurociagdéw i ksztalttek, gazowe, Dn 40 mm,
grubos¢ Scianki 3.2 mm zlacze 6,000
1.71 |[KNNR Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50'mm, emalia
2/1404/4 (2) |ftalowa (dm3) m 6,000
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ ciepiownicza w/p w kierunku strona nr: 6

ul.Cieszynskiej z

nawierzchni

przedmiar

odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

45231000-5



Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Nr Podstawa Opis robodt Jm Ilosé
1.72 |KNNR Podioza pod kanaty 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé
4/1411/4 35 °cm
W&iiéééﬁié””iiéééi”"féﬁéé! ........................................................................................................................
""""""" 10,35% ((1,2%378) +(1,2%270) +(1, | 417,480
i10*%252)+(1,0%6)+(1,0%120) +(1, :
:0%12)) :
................................................................................................................................... oo T -
1.73 |KNNR Préby szczelno$ci rurocigagdéw sieci cieplnych
4/2106/2
Wyliczenie ilosci robét:
“m“m“m“m“m“m“m“m“m“mnm“m“m“m”m”ﬁ39é;é?6¥é5é;g;Ié;iéa;éé“m“m_“m_m_m_I_6§676ad
........................................................................................................................................ iﬁifﬁj_ T ik 1 BB6, 66
1.74 |KNNR Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200'm) Dn’'do
4/1612/1 150 ‘mm
Krotnos$é=2, 63 odcinek 5,000
1.75 |[KNNR Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150"mm
4/2107/1 odcinek 5,000
1.76 |KNNR Uruchomienie sieci cieplnych, dodatek za kazde rozpoczete 10'm
4/2107/6 ponad diugos¢ 100'm 10 mb 36,500
1.77 |KNR Oznakowanie trasy cieplociagu ulozonego w ziemi tasma =z
219/219/1 tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 m 1 070,000
1.78 |KNR Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych, rozebranie
225/417/2
Wyliczenie ilosci robot:
.............................................................................. ;f§5§;556¥é52;€4ié¥1565'”m asvss R T
....................................................................................................................................... ﬁﬁiﬁﬁ“. 09 g8l 5 U5, BUU
1.79 [KNNR 1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii III - zasyp
(32,5%1,5*3,0) +(425,27*1,7*1, : 2 358,263
i2)+(960,33%1,4*1,0) :
""""""""""""""""""""""" 119,28-20-417,48-300 -856, 760
....................................................................................................................................... o T 551 555lus 15U, 508
1.80 |[KNNR 1/408/2 |zZageszczanie nasyp6w, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII
Krotnos§é=3 m3 1 501,503
1.81 [KNR Wywbéz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii IV
401/108/3
ﬁ}ii&ééhié””ii&ééi””fsbéé} .................................................................
............................................................................. §iiéfééiéﬁ¥&iﬁf£él§66'"”'””" . . 356}766
........................................................................................................................................ ﬁﬁﬁﬁﬁ“_ 5% eoiha e
1.82 [KNR Wywdéz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy
401/108/4 nastepny 1 km
Krotnos§é=15 m3 856,760
Sie¢ cieplownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 7

ul.Cieszynskiej z
nawierzchni

odtworzeniem
przedmiar

ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5




Sie¢ ciepiownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Nr Podstawa Opis robdt Jm Iloscé
2 Element Kanalizacja teletechniczna
2.1 |KNNR 4/112/4 |Rura do kanalizacji kablowej RHDPE 40*3, 7mm
(1)
Wyliczenie ilos$ci robét:
........................................................... §é¥i£ifi¥§}6¥§32§&¥i§[§5¥ié]6¥§ ”5”6567600
§30,6+28,8+40+5,6+5,0+5,8+62,0§
§+5,0+5,0+5,0+80,75+5,4+5,0+5,;
i4+104,75+5,0+4,5+5,0+88, 95+22 :
:,55+6,5+4,5+6,5+15,1+19, 65+7, :
:2+8,25+47,4+9,9+7,2+485,13+50+:
i11,6+12,33+8, 745, 7+3,2+12,4+1:
{0,3+30,7+6,55+32,4) :
....................................................................................................................... e 5 90 8l 5 0000
2.2 |KNRW Uszczelnienie typ GPW dla 2 rur 40*3,7 mm
219/216/1 kpl 2,000
2.3 |KNNR Studzienka SKO-1
4/1417/1 (1) szt 7,000
2.4 |KNRW Korki zaporowe dla rur RHDPE
402/310/3
(1) szt 30,000
2.5 |KNRW Oznakowanie trasy rurocigagu ulozZonego w ziemi
219/102/1
: : 2 000,000
i30,6+28,8+40+5,6+5,0+5,8+62,0:
§+5,0+5,0+5,0+80,75+5,4+5,0+5,g
i4+104,75+5,0+4,5+5,0+88,95+22 :
:,55+6,5+4,5+6,5+15,1+19, 65+7, :
i2+48,25+47,4+9,9+7,2+85, 13450+ :
11, 6+12,33+8, 745, 7+3,2+12, 4+1 :
0,3+30,7+6,55+32,4) :
.................................................................................................................................. i 5 989,505k 5 80, D08
3 Element Instalacja alarmowa
3.1 |KNNRS Szafka stalowa, wolnostojaca 40x40x25 na fundamencie
4/2319/1 kpl 1,000
3.2 KNNR Montaz elementéw systemu alarmowego, szafka na lokalizator
4/2322/17 usterek szt 2,000
~.3 |KNNR Montaz elementdéw systemu alarmowego, lokalizator usterek
4/2322/1 szt 2,000
3.4 [Kalkulacja Podtaczenie przewoddow
wtasna kpl 2,000
3.5 |[KNNR Polaczenia przewoddéw alarmowych, w mufie
4/2321/1 szt
3.6 |KNNR Polaczenia przewoddéw alarmowych, w kolanie
4/2321/2 szt
3.7 |[KNNR Polaczenia przewodéw alarmowych, w odgalezieniu
4/2321/3 szt
3.8 |KNNR Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy
4/2323/1 pom 1,000
3.9 |KNNR Testowanie instalacji alarmowej, pomiar nastepny
4/2323/2 pom 2,000
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 8
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Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Nr Podstawa Opis robodt Jm Ilosc
4 Element Roboty drogowe - rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
4.1 |KNNR 6/803/1 |[Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej, recznie
Wyiléiéhié”“iioééiu”fégéf .......................................................................................................................
........................................................................... Eim5¥fém5;émé;iém4¥i6“5;56“7;5?m”“m“m“2667556
:,55+5,7+3,2+12,4+10,3+30, 7+6,
55
........................................................................................................................ ﬁgiﬁﬁgg 55 5s0laz S
4.2 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°'cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliéienié“”iloséi"“féﬁsi .....................................................................................................................
........................................................ 515;5;§;é¥15;54id;§;§6?i¥é:55¥€m””m“m“ié7;766
:5,7+3,2+12,4+10,3+30,7+6,55)
...................................................................................................................................... ﬁiiﬁﬁ;g T 197,708
4.3 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne,
510/323/1 grubos$¢é ciecia 5°cm
........ R L R = e
........................................................................ :é;fgémﬁ;g“5¥ﬁm5;émblé§H6¥éf“gtm““m”m“§557ifd
46,5+4,5+6,5+15,35+19, 65+85, 1
3+60+11 6+12,33+8,7) :
— - WNWHWN”“m“m“m”m“m”m”M”mé¥iiémi;gngig_blémég;émblémb; .................... 456“566
:5,0+80,75+5,4+5,0+5,4+72, 3)
................................................................................................................................ ﬁgiéﬁég T 555 55l upa, 556
4.4 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne,
510/323/2 dodatek za kazdy nastepny 1l cm grubosci ciecia
Krotnosé=3 m 203,920
4.5 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubo$é ciecia 5 cm
510/323/3 m 203,920
4.6 |KNRW Cigcie nawierzchni mechanicznie, beton, dodatek za kazdy
510/323/4 nastepny 1l'cm grubosci ciecia
Krotnos$é=2 m 203,920
4.7 |KNNR 6/801/8 |Rozebranie podbudowy, 2z mas mineralno-bitumicznych, grubosé
8°'cm, mechanicznie
ﬁ;iléiéﬁie T
..................................................................... éi:é;fgé;5;5;6;475¥576¥§§;O%ééém'“m”m.éﬁéféﬁb
;,5+6,5+4,5+6,5+15,35+19,65+85g
:,13+60+11,6+12,33+8,7) :
{1,5% (13,145, 6+5,0+5,85+5,045, : 320,100
:0+5,0+480,75+5,4+45,045,4+72,3) :
.................................................................................................................................... ﬁiiﬁﬁ}; 555 9% fas ——
4.8 |KNRW Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
401/109/9
ﬁ&liéiéﬁ ................................................................................
.................................................................... 15574&i
RAZEM:: 135,441|m3 135,441
4.9 |KNRW Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
401/109/10 nastepny 1°km m3 135,441
4.10 |[Kalkulacja Utylizacja asfaltu
wlasna m3 135,441
4.11 |[KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20°cm m2 902,940
4.12 |KNNR 6/110/3 |Podbudowy z betonuasfaltowego , podbudowa asfaltowa, warstwa po
(1) zageszczeniu 7°cm, samochéd do 5°t m2 902,940
4.13 [KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie asfaltobetonu (warstwa wiazaca), grubosé po
(1) zageszczeniu 4°'cm , samochéd do 5°t m2 902,940
4.14 |KNNR 6/309/2 |[Nawierzchnie asfaltobetonu (warstwa $cieralna), grubos¢ po
(1) zageszczeniu 4°'cm, samochéd do 5°t m2 902,940
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 9
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Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Nr Podstawa Opis robdt Jm Ilosé
4.15 [KNNR Skropienie nawierzchni asfaltem
6/1005/7 m2 902,940
4.16 |KNNR 6/204/4 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po
uwatowaniu 7°'cm - pobocze
Wyliéiéﬁie e
........................................ §i75*(5[6¥éé+iéfié41§{i¥ié+36}§””' . 315,375
(6+28,8+40) :
..................................................................................................................... ﬁﬂiﬁﬁgg 555 S5, 575
4.17 |[KNNR 6/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5°cm m2 206,550
4.18 |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawa cementowga - z demontazu 1l0%nowych m 137,700
4.19 |KNNR 6/502/1 [Chodniki 2z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, podsypka
(1) piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara z
demontazu 10% nowych m2 206,550
4.20 |Kalkulacja Optaty za zajecie chodnika
wtasna kpl 1,000
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 10
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Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar

Kosztorys ofertowy

0
o

Opis pozycji J.m. Norma Ilo Cena | Wartosé
podstawy nakitadéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt

Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 , 45231000-5

1 Sie¢ z rur preizolowanych DUO

1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
1,000 kpl
Robotnicy |t-g | 105| 105, 000|
Razem robocizna:

Stupki drewniane iglaste Fi'70 mm |m3 ] 0,29| O,290|
Razem materialy:

Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m-g | 1,5| 1,500|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.2 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa

2 076,000 m
Robotnicy grupa I |t-g | 0,0083 17,231
Razem robocizna:
Deski pomalowane farba biata i czerwona m3 0,0058 12,041
Stupki z krawedziakédw pomalowane farba biala i czerwona m3 0,0069 14,324

Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Razem materialy:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.3 KNNR 1/209/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii III

2 358,263 m3

Robotnicy |t-g | 0,128| 301,858

Razem robocizna:

Razem materialy:

Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) |m-g | 0,0495| 116, 734|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.4 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopdédw wraz z rozbidérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$é do 3'm
1 013,801 m2

Robotnicy |z-g | 0,675| 684,316|
Razem robocizna:
Pale szalunkowe stalowe giete na =zimno t 0,00068 0,689
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci
50-64 "'mm m3 0,00105 1,064
Drewno iglaste okragie korowane, nasycone, na stemple m3 0,0009 0,912
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,12 121,656
Materiaty inne (Materiatly) % 1
Razem materiaily:
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 11
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Sie¢ ciepiownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiaddw R, M, S
wyliczenie ilosci robét
1.5 KNNR 1/313/5
Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbidérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, dodatek =za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie pelne w gruncie
kategorii I-IV, giebokosé¢ do 3'm
146,250 m2
Robotnicy |t-g | 0,18 26,325
Razem robocizna:
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,0001 0,015
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci
50-64 "mm m3 0,00002 0,003
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,0012 0,176
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,02 2,925
Materiaty inne (Materiatly) % 1
Razem materiaty:
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.6 KNNR 4/1701/7
Wtaczenie do istniejacej sieci
. 1,000 kpl
Robotnicy |z-g | 18, 4| 18,400]
Razem robocizna:
Materialy inne (Robocizna) I% | 100| |
Razem materiaty:
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m-g | 0,68] 0,680]
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.7 KNNR 1/527/1
Zabezpieczenie instalacji gazowej
6,000 kpl
Robotnicy |t-g | 2,3 13,800
Razem robocizna:
Zabezpieczenie skrzyzowania z gazociagiem: - rura ochronna
dwudzielna 1gczona przez skrecanie lub spawanie D1-U-Z03 -
WM-A1-Dzxg-R35 - L=3,5 mb (Dz x g wg opisu) - plozy
centrujace typ B - 3kpl. (dla Srednic gazociagu do 2132 mm)
- pilozy centrujace typ EC 3kpl. ilo$¢ elementdw w
zaleznos$ci od $rednicy gazociagu (dla Srednic gazociagu od
?132 mm)) - POLKIT do uszczelnienia koncéw rury ochronnej kpl 1 6,000
Razem materiaty:
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.8 KNNR 1/527/1
Zabezpieczenie kabla energetycznego
14,000 kpl
Robotnicy |t-g | 2,3 32,200
Razem robocizna:
Zabezpieczenie skrzyzowania 2z kablami teletechnicznymi:-
rura dwudzielna typu AROT Al20 do ochrony kabli
energetycznych 1=3,0 mb - tasma ostrzegawcza o diugosci 3 m (kpl 0,5 7,000
Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energetycznymi NN: -
rura dwudzielna typu AROT All0 do ochrony kabli
energetycznych L=2,0 mb - tasma ostrzegawcza o diugosci 2 m [kpl 0,35714 5,000
Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i
WN:- rura dwudzielna typu AROT Al60 do ochrony kabli
energetycznych L=2,0 mb - tas$ma ostrzegawcza o ditugosci 2
m kpl 0,07143 1,000

Razem materialy:
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartos¢é jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem

nawierzchni przedmiar 45231000-5
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Sie¢ ciepiownicza wp w ZuzialQ (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiadow R, M, S

wyliczenie ilosSci robét

1.9 KNNR 4/2001/1
Podioza betonowe kanaidéw, komdér i punktédw statych o grubosci 10 cm

1,200 m3

Robotnicy ’r—g | 6,53 7,836

Razem robocizna:
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1,02 1,224
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubos$ci 28-45'mm diugosci
3.3-4.8m m3 0,007 0,008
Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 12,6 15,120
Materiaty inne (Materiaty) % 25

Razem materiaty:
$rodek transportowy (1) |m—g I 1,45 1,740

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartos¢é jednostkowa:

1.10 KNNR 2/301/3
Fundamenty =z bloczkéw betonowych

3,000 m3
®obotnicy ]r-g l 5,3 15,900
Razem robocizna:
Bloczek $cienny betonowy 25x25x14°cm szt 73,3 219,900
Bloczek $cienny betonowy 25x12x14°cm szt 46,9 140,700
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,18 0,540
Materiaty inne (Materiaty) % 1:;5

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.11 KNNR 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smolowy

54,000 m2
Robotnicy |t-g | 0,309 16,686
Razem robocizna:
Lepik smolowy na goraco kg 2,8 151,200
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 18,900
Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 18,900
Materialy inne (Materiaty) % 4

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1L.12 KNNR 2/601/2 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smotowy

12,000 m2
Robotnicy |t-g | 0,219 2,628
Razem robocizna:
Lepik smoiowy na goraco kg 2,1 32,400
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 3,600
Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 3,600
Materiaty inne (Materialy) % 4

Razem materiaty:

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t |m-g | 0,0034 0,041
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
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Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiadéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt

1.13 KNNR 4/1423/1
Kominy wlazowe z kregdéw betonowych, Fi 800 mm

10,000 m

Robotnicy |z-g | 3,65 36,500

Razem robocizna:
Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 800 mm szt 2 20,000
Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 2,64 26,400
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 5,35 53,500
Stopnie wlazowe zeliwne szt 3,3 33,000
Materiaty inne (Materialy) % 2,5

Razem materiaty:
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,94 9,400
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,73 17,300

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.14 KNNR 4/1423/4
Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pier$cieniem odcigzajacym i wiazem
(kpl), komin Fi“®950/600 mm

5,000 szt

Robotnicy |z-g | 3,53 17,650

Razem robocizna:
Pierscienie odciazajace zelbetowe Fi 800 mm szt 1 5,000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 800 mm szt 1 5,000
Wiaz kanatowy zeliwny $Srednica 600 mm szt 1 5,000
Materiaty inne (Materiaty) % 245

Razem materialy:
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,83 4,150
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,68 8,400

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.15 KNNR 4/1423/2
Kominy wtazowe 2z kregdéw betonowych, Fi 1000 mm

6,000 m
Robotnicy |r—g | 4,52 27,120
Razem robocizna:
Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 2 12,000
Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,18 19,080
Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,44 38,640
opnie wlazowe zeliwne szt 3,3 19,800
materiaty inne (Materialy) % 2,5
Razem materiaty:
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,2 7,200
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2,15 12,900

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 14
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Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktaddw R, M, S

wyliczenie ilosci robét

1.16 KNNR 4/1423/5
Kominy wtazowe z kregdédw betonowych,

pokrywa nastudzienna z pierScieniem odcigzajacym i wlazem

(kpl), komin Fi 1150/600 mm
2,000 szt
Robotnicy |t-g | 4,24 8,480
Razem robocizna:
Pierscienie odciazajace :zelbetowe Fi 1000 szt 1 2,000
Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm szt 1 2,000
Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1 2,000
Materiatly inne (Materiaily) % 2,5
Razem materialy:
Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,08 2,160
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2,02 4,040
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.17 KNNR 4/1105/2
Zawér odcinajacy DUO F88,3x2 / 250 mm
1,000 kpl
botnicy |r—g | 3,8| 3,800|
Razem robocizna:
Zawér odcinajacy DUO F88,3x2 / 250 mm szt 1 1,000
Materiaty inne (Materiatly) % ‘ 1,5
Razem materiaty:
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m—g | 0,25| 0,250|
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.18 KNNR 4/1105/3
Zawér odcinajacy DUO F114,3x2 / 355 mm
1,000 kpl
Robotnicy |r—g I 4,67| 4,670|
Razem robocizna:
Zawér odcinajacy DUO F114,3x2 / 355 mm szt 1 1,000
Materiaty inne (Materiatly) % ‘ 1,5
Razem materialy:
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m-g | 0,25| 0,250]

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

19 KNNR 4/1105/5

Preizolowany zawdr odpowietrzajacy DUO DN200x2 (?2219,1x2/ 630)

Robotnicy |t-g |
Preizolowany zawdér odpowietrzajgcy DUO DN200x2 (2219,1x2/

630) szt
Materiaty inne (Materiatly) %
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m—g [

1,000 kpl
6,12 6,120

Razem robocizna:

1 1,000
1,5
Razem materiaty:
0,3 0,300
Razem sprzet:

Wartos$é pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

strona nr:

15



Sie¢ ciepiownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktadoéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt
1.20 KNNR 4/1105/5
Preizolowany zawér kulowy odcinajacy Dn200/355 mm
2,000 kpl
Robotnicy |r-g | 6,12| 12,240|
Razem robocizna:
Preizolowany zawdér kulowy odcinajacy Dn200/355 mm kpl 1 2,000
Materiaty inne (Materiatly) % ‘ 1,5
Razem materialy:
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m-g | 0,3| 0,600|
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.21 KNNR 4/1105/2
Preizolowany zawdr kulowy odcinajacy Dn80/200 mm
2,000 kpl
Robotnicy |t-g | 3,8| 7,600|
Razem robocizna:
Preizolowany zawdér kulowy odcinajacy Dn80/200 mm kpl 1 2,000
“*~teriaty inne (Materiaty) ‘% ' 1,5
Razem materiaty:
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m-g | 0,25] 0,500|
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.22 KNNR 4/2208/1 (1)
Odwodnienia rurociagéw sieci cieplnych, dla cis$nien 1.6°'MPa, Dn 15 mm
4,000 kpl
Robotnicy Ir—g | 2,31 9,240
Razem robocizna:
Rura stal,b/szwu fi 21,3/2, 6mm m 1,22 4,880
Zawdér zaporowy grzybkowy kolnierzowy zeliwny prosty 1,6 MPa
nk.205 Fi'1l5 mm szt 1 4,000
Koin.okragty z szyjka 1,6MPa fi 15mm szt 2 8,000
Materiaty inne (Materiatly) % 3
Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) [m-g | 0,04 0,160
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.23 KNNR 4/2206/1 (1)
Odpowietrzenia rurociggdédw sieci cieplnych, dla ci$nien 1.6°'MPa, Dn 15 mm
4,000 kpl
Robotnicy |r—g | 3,2 12,800
Razem robocizna:
Rura stal,b/szwu fi 21,3/2,6mm m 1,84 7,360
Zawoér zaporowy grzybkowy koilnierzowy zeliwny prosty 1,6 MPa
nk.205 Fi'15 mm szt 1 4,000
Koiln.okragly z szyjka 1,6MPa £fi 15mm szt 2 8,000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Razem materiaty:
$rodek transportowy (1) |m-g | 0,04 0,160
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8
45231000-5

Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku

r

strona nr:

16



Sie¢ ciepiownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar

Opis pozyecji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé

podstawy nakitadéw R, M, S
wyliczenie ilosci robét

1.24 KNNR 1/209/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii III

20,000 m3
Robotnicy |t-g | 0,128| 2,560|
Razem robocizna:
Razem materiaty:

Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) |m-g | 0,0495| O,990|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.25 KNRW 218/301/2
Wykonanie przeciské4w do 25'm, Dn 650 mm, grunt kategorii III-IV

25,000 m

Robotnicy |r-g | 20,1 502,500

Razem robocizna:
Rura przeciskowa Hobas £i.650*21 mm mb 1,02 25,500
Manszeta wykonanie indywidualne szt 0,08 2,000
™*oza dystansowa z opaska na rure kablowa typ ZR H=60mm szt 0,8 20,000

.teriaty inne (Materiaty) % 3,5

Razem materiaty:
Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1 2,500
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3597 89,250
Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18°t (1) m-g 3,52 88,000
Spawarka m-g 35952 88,000
DZiwignik hydrauliczny przenos$ny Jjednotiokowy z pompa
oddzielna 200°t m-g 3,52 88,000
Pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm m-g 3,52 88,000

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.26 KNRW 218/309/1
Przeciaganie rurociagdéw prowadzonych w rurach ochronnych
25,000 m
Robotnicy |t-g | 1,18 29,500
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

27 KNNR 1/209/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii III - zasyp

20,000 m3
Robotnicy |r-g | o,128| 2,560[
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) |m-g | 0,0495| 0,990|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.28 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
20,000 m3
krotnosé = 3
Robotnicy |t-g | 0,21| 12,600|
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h |m-g | 0,18| 10,800|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sieé¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 17
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sie¢ cieplownicza wp w Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku wul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozyecji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktaddéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt
1.29 KNNR 4/1411/1
Poditoza pod kanaty i obiekty z materiaiéw sypkich, grubos¢ 10°cm
119,280 m3
Robotnicy |t-g | 2,1| 250, 488|
Razem robocizna:
Pospdtka m3 1,22 145,522
Materiaty inne (Materiatly) % ‘ 2,5
Razem materialy:
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h |m-g | 0,77| 91, 846|
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.30 KNNRS 4/2301/5
Rurociagi z rur preizolowanych DUO F219,1x2 / 650 mm
378,000 m
Robotnicy |t-g | 1,94| 733,320|
Razem robocizna:
Rurociagi z rur preizolowanych DUO F219,1x2 / 650 mm mb 1,04 393,120
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1’
Razem materiaty:
S$rodek transportowy (1) m-g 0,126 47,628
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g ’ 0,176\ 66,528
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.31 KNNRS 4/2301/5
Rurociagi z rur preizolowanych DUO F168,3x2 / 500 mm
270,000 m
Robotnicy |z-g | 1,94 523,800|
Razem robocizna:
Rurociagi z rur preizolowanych DUO F168,3x2 / 500 mm mb 1,04 280,800
Materialy inne (Materiaty) % ’ 1‘
Razem materialy:
$§rodek transportowy (1) m-g 0,126 34,020
Zuraw samochodowy do 4t (1) ‘m—g ‘ 0,176‘ 47,520
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:
1.32 KNNR 4/2301/4 (1)
Rurociagi z rur preizolowanych DUO F114,3x2 / 355 mm
252,000 m
Robotnicy |t-g | 0,78| 196,560|
Razem robocizna:
Rurocigagi z rur preizolowanych DUO F114,3x2 / 355 mm m 1,02 257,040
Materiaty inne (Materiaty) ’% l ll
Razem materialy:
S§rodek transportowy (1) m-g 0,0342 8,618
Zuraw samojezdny kotowy do 5°t (1) ‘m—g ‘ 0,055‘ 13,860
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 18

ul.Cieszynskiej z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5



Sie¢ ciepiownicza wp w

ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakitaddéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt
1.33 KNNR 4/2301/3
Rurociagi z rur preizolowanych DUO F88,9x2 / 250 mm
6,000 m
Robotnicy |t-g 0,54| 3,240|
Razem robocizna:
Rurociagi z rur preizolowanych DUO F88,9x2 / 250 mm mb 1,02 6,120
Materiaty inne (Materiatly) % l‘
Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) m-g 0,0225 0,135
Zuraw samojezdny kotowy do 5°t (1) m-g 0,036{ 0,216
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.34 KNNR 4/2301/3
Rurociagi z rur preizolowanych, 88,9/200 mm, $cianka 3,2 'mm
12,000 m
Robotnicy |z-g 0,54| 6,480|
Razem robocizna:
P1ra preizol.czarna z/a fi 88,9/160mm m 1,02 12,240
.teriaty inne (Materiatly) ‘% l‘
Razem materiaily:
Srodek transportowy (1) m-g 0,0225 0,270
Zuraw samojezdny kotowy do 5°t (1) 'm—g 0,036’ 0,432
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.35 KNNR 4/2302/1 (2)
Rurociagi z rur preizolowanych, $cianka 4.5'mm, 219.1/315mm
120,000 m
Robotnicy |t-g 0,972| 116, 640|
Razem robocizna:
Rura preizol.czarna z/a fi 219,1/315mm m 1,02 122,400
Materialy inne (Materiatly) % 1’
Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) m-g 0,063 7,560
Zuraw samojezdny kolowy do 5°t (1) ‘m—g 0,088' 10,560
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.36 KNNR 4/2320/8
Tréjnik preizolowany wznosny Dn 300/450 na Dn200/355 mm
2,000 szt
Robotnicy |z-g 12 24,000
Razem robocizna:
Tréjnik preizolowany wzno$ny Dn 300/450 na Dn200/355 mm kpl 1 2,000
Pianka izolacyjna szt 1,05 2,100
Materiaty inne (Materiatly) 3 3
Razem materiaty:
S$rodek transportowy (1) |m—g 1,6 3,200
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ ciepiownicza w/p w kierunku strona nr: 19
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 |,

nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sie¢ ciepiownicza wp Ww ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku wul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt
1.37 KNNR 4/2320/2
Tréjnik preizolowany wznosny DUO  DN200x2/630 na DN80x2/250 mm
1,000 odgatez
Robotnicy |t-g | 11,4 11,400
Razem robocizna:
Tréjnik preizolowany wznosny DUO DN200x2/630 na DN80x2/250
mm kpl 1 1,000
Pianka izolacyjna szt 1,05 1,050
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) |m-g | 1,55 1,550
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.38 KNNR 4/2320/2

Tréjnik preizolowany ptaski DUO DN200x2/630 na DN100x2/355 mm
Robotnicy |r—g |
.6jnik preizolowany ptaski DUO DN200x2/630 na DN100x2/355
mm kpl
Pianka izolacyjna szt
Materialy inne (Materiaty) %
Srodek transportowy (1) |m-g |

1,000 odgatez

11,4 11,400
Razem robocizna:
1 1,000
1,05 1,050
3
Razem materiaty:
1,55 1,550
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.39 KNNR 4/2320/2
Tréjnik preizolowany opadowy -

odwodnieniowy Dn 200/355 na Dn80/200 mm

2,000 szt
Robotnicy |r-g | 11,4 22,800
Razem robocizna:
Tréjnik preizolowany opadowy - odwodnieniowy Dn 200/355 na
Dn80/200 mm kpl 1 2,000
Pianka izolacyjna szt 1,05 2,100
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Razem materiaty:
S$rodek transportowy (1) [m-g | 1,55 3,100
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartos¢é jednostkowa:
1.40 KNNR 4/2311/8
Kolano preizolowane 90o DUO DN200x2 (£i.219,1x2/ 630)
12,000 kolano
Robotnicy |t-g | 3,75 45,000
Razem robocizna:
Kolano preizolowane 90o DUO DN200x2 (£i.219,1x2/ 630) szt 1 12,000
Pianka izolacyjna szt 2,1 25,200
Materiaty inne (Materialy) % 3
Razem materialy:
S$rodek transportowy (1) |m-g | 0,47 5,640
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:

Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5

Sie¢ cieplownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

strona nr: 20



Sie¢ ciepiownicza wp w Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktadéw R, M, §
wyliczenie ilosci robdt
1.41 KNNR 4/2311/8
Kolano preizolowane 90o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500)
10,000 kolano
Robotnicy |t-g | 3,75 37,500
Razem robocizna:
Kolano preizolowane 90o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500) szt 1 10,000
Pianka izolacyjna szt 2,1 21,000
Materiaty inne (Materiatly) % 3
Razem materiaty:
S$rodek transportowy (1) |m-g | 0,47 4,700
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:
1.42 KNNR 4/2311/8
Kolano preizolowane 30o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500)
1,000 kolano
Robotnicy |t-g | 3,75 3,750
Razem robocizna:
“nlano preizolowane 30o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500) szt 1 1,000
anka izolacyjna szt 21 2,100
Materiaty inne (Materiaily) % 3
Razem materialy:
Srodek transportowy (1) |m—g | 0,47 0,470
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.43 KNNR 4/2311/8
Kolano preizolowane 90o DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355)
8,000 kolano
Robotnicy |t-g | 3,75 30,000
Razem robocizna:
Kolano preizolowane 90o DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355) szt 1 8,000
Pianka izolacyjna szt 271 16,800
Materialy inne (Materiaty) % 3
Razem materialy:
Srodek transportowy (1) [m—g | 0,47 3,760
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.44 KNNR 4/2311/8
Kolano preizolowane 150 DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355)
1,000 kolano
Robotnicy |t-g | 3,75 3,750
Razem robocizna:
Kolano preizolowane 150 DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355) szt 1 1,000
Pianka izolacyjna szt 2,1 2,100
Materiaty inne (Materiatly) % 3
Razem materialy:
Srodek transportowy (1) ‘m—g | 0,47 0,470
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

Sieé¢ ciepiownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5

strona nr: 21



Sie¢ ciepiownicza wp Ww ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S
wyliczenie ilosSci robdt
1.45 KNNR 4/2311/8
Kolano preizolowane 90o DN 200 £i.219,1/ 355 mm
6,000 kolano
Robotnicy |r—g | 3,75 22,500
Razem robocizna:
Kolano preizolowane 380o DN 200 £i.219,1/ 355 mm szt 1 6,000
Pianka izolacyjna szt 2,1 12,600
Materiaty inne (Materiatly) % 3
Razem materiaty:
S$rodek transportowy (1) [m—g | 0,47 2,820

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.46 KNNRS 4/2308/8

Zwezka preizolowana DUO DN200x2 (£i.219,1x2/ 630) - DN150x2 (fi.168,3x2/ 500)

Robotnicy |t-g |

"-igzka preizolowana DUO DN200x2 (£i.219,1x2/ 630) -

«150x2 (£i.168,3x2/ 500) szt
Pianka izolacyjna szt
Materiaty inne (Materiaty) %
Srodek transportowy (1) |m-g

3,75|

3,750

1,000 szt

Razem robocizna:

1
2,1
3

1,000
2,100

Razem materiaily:

0,47

0,470

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:

1.47 KNNRS 4/2308/8

Zwezka preizolowana DUO DN150x2 (fi,168,3x2/ 500) - DN100x2 (fi.114,3x2/ 355)

Robotnicy |t-g

Zwezka preizolowana DUO DN150x2 (£fi,168,3x2/ 500) -

DN100x2 (£fi.114,3x2/ 355) szt
Pianka izolacyjna szt
Materiaty inne (Materiatly) %

Srodek transportowy (1) |m-g

3,75|

3,750

1,000 szt

Razem robocizna:

1
2,1
3

1,000
2,100

Razem materialy:

0,47

0,470

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.48 KNNR 4/2308/6
Ksztattka przejsSciowa 2x200/630 mm

Robotnicy |z-g
Ksztaitka przejsciowa 2x200/630 mm kpl
Pianka izolacyjna szt
Materialy inne (Materiatly) %

Srodek transportowy (1) m
Zespbi pradotwér.3-faz.5kVA m-
Sprezarka pow.spal.1l0m3/min (1) m
Zgrzewarka komputerowa m

4
Razem

Razem
0,45
1,35
1,35
1,35

4,000

1,000 mufa

robocizna:

1,000
1,050

materiaty:

0,450
1,350
1,350
1,350

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
nawierzchni przedmiar 45231000-5

strona

nr: 22




Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiaddw R, M, S

wyliczenie ilosci robét

1.49 KNR 709/204/1
Spawanie reczne gazowe stali nisko-
temperaturach, spoiny badane radiologicznie,

i Sredniostopowych

Monter instalacji technologicznych grupa II
Spawacze grupa III

Drut stalowy do spawania niepokryty
Tlen techniczny sprezony
Acetylen techniczny - rozpuszczony

Sprezarka pow.spal.lOm3/min (1)

przeznaczonych do pracy w podwyzszonych

Fi do 88.9/4.0 mm

0,04
0,05
0,05

0,08

6,960
11,880

Razem robocizna:

0,480
0,600
0,600

Razem materiaty:

0,960

Razem sprzet:

12,000 ztacze

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.50 KNR 709/211/6
Spawanie reczne ukowe stali nisko-
temperaturach, spoiny badane radiologicznie,

nter instalacji technologicznych grupa II
Spawacze grupa IITI

Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzZszonej
temperaturze 2.5'mm

Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej
temperaturze 3,25 mm

Gaz propanowo-butanowy pitynny

Spawarka
Sprezarka

elektr.wirujaca 500A
pow.spal.1l0m3/min (1)

r-g
r-g

szt

41,040
42,120

i Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
Fi do 133.0/6.3 'mm

36,000 ztgcze

Razem robocizna:

47,520

155,880
23,040

Razem materialy:

44,280
12,960

Razem sprzet:

Wartosé pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

1.51 KNR 709/212/1
Spawanie reczne 3ukowe stali nisko-
temperaturach, spoiny badane radiologicznie,

Monter instalacji technologicznych grupa II
Spawacze grupa III

ektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej
-emperaturze 2.5'mm
Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej
temperaturze 3,25 mm
Gaz propanowo-butanowy piynny

Spawarka
Sprezarka

elektr.wirujaca 500A
pow.spal.1l0m3/min (1)

Ir-g
r-g

szt

szt
kg

m-g

1,5
1,32

90,000
79,200

i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
Fi do 159.0/6.3 mm

60,000 ztacze

Razem robocizna:

94,200

309,600
43,200

Razem materiaiy:

82,800

27,600

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej 2z odtworzeniem

nawierzchni przedmiar 45231000-5

Sie¢ ciepiownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8

’

strona

nr:

23



Sie¢ ciepilownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartoscé
podstawy nakitadow R, M, S

wyliczenie ilosci robdt

1.52 KNR 709/213/1
Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 219.1/8.0 mm
40,000 ztacze

Monter instalacji technologicznych grupa II r—-g 2,23 89,200

Spawacze grupa III £~g 1,96 78,400
Razem robocizna:

Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej

temperaturze 2.5'mm szt 2+ 17 86,800

Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej

temperaturze 3,25 mm szt 11,6 464,000

Gaz propanowo-butanowy piynny kg 1,31 52,400
Razem materiaty:

Spawarka elektr.wirujaca 500A m-g 2,05 82,000

Sprezarka pow.spal.1l0m3/min (1) m-g 0,73 29,200

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.53 KNR 709/214/1
Spawanie reczne ukowe stali nisko- i Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 323.9/10.0 mm
2,000 ztacze

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 3,54 7,080
Spawacze grupa III r-g 3,33 6,660
Razem robocizna:
Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej
temperaturze 2.5'mm szt 3,21 6,420
Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej
temperaturze 3,25 mm szt 25,1 51,400
Gaz propanowo-butanowy pilynny kg 2,25 4,500
Razem materiaty:
Spawarka elektr.wirujaca 500A m-g 3,49 6,980
Sprezarka pow.spal.lOm3/min (1) m-g 0,73 1,460
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.54 KNNR 4/2307/1
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 300/450
4,000 kpl
Robotnicy |z-g | 2,5 10,000
Razem robocizna:
.tacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 300/450 mm szt 1 4,000
Pianka izolacyjna szt 2 8,000
Materiaty inne (Materiatly) % 3
Razem materialy:
Srodek transportowy (1) |m—g ’ 0,3 1,200
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.55 KNNR 4/2307/1
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 200/355
28,000 kpl
Robotnicy |r—g | 2,5 70,000
Razem robocizna:
Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 200/355 mm |[szt 1 28,000
Pianka izolacyjna szt 2 56,000
Materiaty inne (Materiatly) % 3
Razem materialy:
Srodek transportowy (1) |m—g | 0,3 8,400
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 24
ul.Cieszyfiskiej 2z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sie¢ ciepiownicza wp w
kierunku ul.Cieszynskiej =z
odtworzeniem nawierzchni

ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

17369)

przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiaddéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt
1.56 KNNR 4/2307/1
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 80/355
6,000 kpl
Robotnicy |t-g | 2,5 15,000
Razem robocizna:
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 80/355 szt 1 6,000
Pianka izolacyjna szt 2 12,000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Razem materialy:
$rodek transportowy (1) Im—g | 0,3 1,800
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.57 KNNR 4/2307/1
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 150x2/500 mm
41,000 kpl
Robotnicy |r—g | 2,5 102,500
Razem robocizna:
7tacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 150x2/500
g szt 1 41,000
Pianka izolacyjna szt 2 82,000
Materialty inne (Materiaty) % 3
Razem materiaty:
$rodek transportowy (1) |m-g | 0,3 12,300
Razem sprzet:
Wartosé pozyciji:
Wartosé jednostkowa:
1.58 KNNR 4/2307/1
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 100x2/355 mm
37,000 kpl
Robotnicy |r—g | 2,5 92,500
Razem robocizna:
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 100x2/355
mm szt 1 37,000
Pianka izolacyjna szt 2 74,000
Materiaty inne (Materiatly) % 3
Razem materialy:
$rodek transportowy (1) |m-g | 0,3 11,100|
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
-.59 KNNR 4/2307/1
Ztacze termokurczliwe sieciowane elektrycznie Dn 200x2/630 mm
58,000 kpl
Robotnicy |r—g | 2,5 145,000
Razem robocizna:
Ztacze termokurczliwe sieciowane elektrycznie Dn 200x2/630
mm szt 1 58,000
Pianka izolacyjna szt 2 116,000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Razem materiaty:
S$rodek transportowy (1) |m-g | 0,3 17,400
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 25
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sie¢ ciepiownicza wp w ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiadow R, M, S
wyliczenie ilosci robdét
1.60 KNNR 4/2307/1
Koncoéwka termokurczliwa - ?288,9/200 mm
1,000 mufa
Robotnicy |r-g 2,5 2,500
Razem robocizna:
Koncoéwka termokurczliwa - £i.88,9/200 mm szt i 1,000
Pianka izolacyjna szt 1,05 1,050
Materiaty inne (Materiaity) % 3
Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) |m—g 0,3 0,300
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.61 KNNR 4/2017/14
Pierscienn uszczelniajacy - Fi.200 mm
2,000 kpl
Robotnicy |t-g 6,55 13,100
Razem robocizna:
~ier$cien uszczelniajacy - Fi.200 mm szt 1 2,000
,zczelnienie wejscia rur do budynku typu ,WGC” DN100 kpl 1 2,000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Razem materiaty:
S§rodek transportowy (1) |m-g 0,27 0,540
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.62 KNNR 4/2017/14
Pierscien uszczelniajacy - Fi.250 mm
1,000 kpl
Robotnicy |t-g 6,55 6,550
Razem robocizna:
Piers$cienn uszczelniajacy - Fi.250 mm szt 1 1,000
Uszczelnienie wejscia rur do budynku typu ,WGC” DN100 kpl 1 1,000
Materiaty inne (Materiaily) % 1,5
Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) |m-g 0,27 0,270
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.63 KNR 220/227/7
Poduszki kompensacyjne 1000x500 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
19,000 szt
Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych II r—-g 6,26 113,588
Robotnicy grupa I r-g 2,68 48,629
Spawacze grupa II r-g 1,35 24,496
Razem robocizna:
Pianka izolacyjna szt 1,44 27,360
Poduszki kompensacyjne 1000x500 mm kpl 1 19,000
Materialy inne (Materiaty) % 6,3
Razem materialy:
Przyczepa montazowa m-g 5,85 111,150
Spawarka elektr.wirujaca 5002 m-g 1,48 28,120
Srodek transportowy (1) m-g 0,47 8,930
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sie¢ cieplownicza wp w kierunku Sie¢ ciepltownicza w/p w kierunku strona nr: 26

ul.Cieszynskiej =z
nawierzchni

odtworzeniem

przedmiar

ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8

45231000-5



Sie¢ cieplownicza wp W ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiadoéw R, M, S

wyliczenie ilosci robét

1.64 KNRW 219/216/11
Przejécia rurociagu przez $ciany murowane, grubosc¢ 3 cegiel, tuleja do Dn’355 mm

1,000 szt
Robotnicy |t-g | 8,73| 8,730
Razem robocizna:
Materiaty inne (Materiatly) |% l 31 |
Razem materiatly:
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m-g | 0,23| 0,230

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.65 KNNR 4/2307/1
Koncéwka termokurczliwa £i.114,3x2 / 355 mm

1,000 mufa

Robotnicy |r—g | 2,5 2,500

Razem robocizna:
Korficéwka termokurczliwa f£i.114,3x2 / 355 mm kpl 1 1,000
Pianka izolacyjna szt 1,05 1,050
~terialty inne (Materiaily) % 3

Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) |m—g | 0,3 0,300

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:

1.66 KNNR 4/2017/14

Pierscien uszczelniajacy - Fi.355 mm
2,000 kpl
Robotnicy |r—g | 6,55 13,100
Razem robocizna:
Pierscieh wuszczelniajacy - Fi.355 mm kpl 2 4,000
Uszczelnienie wejécia rur do budynku typu ,WGC” DN100 kpl 1 2,000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Razem materialy:

Srodek transportowy (1) lm—g | 0,27 0,540
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.67 KNNR 4/313/1
Zawory kulowe o potaczeniach spawanych, Fi’'15'mm

1,000 szt
>botnicy |t-g | 1, 03| 1,030|
Razem robocizna:
Zawér kul.spaw. z odpow. fi 15mm szt 1 1,000
Materialy inne (Materiaty) % ’ Os5

Razem materiatly:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.68 KNNR 4/403/1
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn’ 15 mm

6,000 m
Robotnicy |z-g | 0,42 2,520
Razem robocizna:
Rura stal,b/szwu £fi 21,3/2,6mm m 1,04 6,240
Uchwyt do rur PP-R met.z wklad.gum fi 16mm szt 0,47 2,820
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sieé cieptownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 27
ul.Cieszyniskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
nawierzchni przedmiar 45231000-5




Sieé¢ cieplownicza wp W ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozyciji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiadow R, M, S
wyliczenie ilosci robdét
1.69 KNNR 4/517/1
Montaz ksztattek stalowych, Dn’'1l5 mm , grubos¢ $cianki 3.2 mm
6,000 szt
Robotnicy |t-g | 0,42| 2,520|
Razem robocizna:
Ksztaltka stalowa giadka, Dn'40 (Fi"48,0) szt 1 6,000
Materiaty inne (Materiatly) % ‘ 3}
Razem materiaty:
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.70 KNNR 4/518/1
Spawanie reczne rurociagéw i ksztaitek, gazowe, Dn 40 'mm, grubo$¢ Scianki 3.2 'mm
6,000 ztacze
Robotnicy ‘r—g I 0,56 3,360
Razem robocizna:
Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,03 0,180
Tlen techniczny sprezony m3 0,03 0,180
“~etylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02 0,120
.teriaty inne (Materiaty) % 3

Razem materialy:

Razem sprzet:

Wartos¢é jednostkowa:

Wartosé pozycji:

1.71 KNNR 2/1404/4
Malowanie rur

Robotnicy

Materiaty inne

Emalia ftalowa ogdélnego stosowania
Farba olejna do gruntowania

(2)

stalowych i blaszanych do Fi 50 'mm, emalia ftalowa (dm3)
|r—g | 0,184

dm3 0,014

dm3 0,014

(Materiaty) % 2

6,000 m
| 1,104
Razem robocizna:
0,084
0,084

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé jednostkowa:

Wartosé pozycji:

1.72 KNNR 4/1411/4

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich,

grubosé¢ 35°cm

417,480 m3
Robotnicy |r-g | 1,82| 759,814
Razem robocizna:
‘vospdtka m3 1 417,480
Materiaty inne (Materiaty) % 1 2;5
Razem materiaty:
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h |m—g l 0,67[ 279,712|
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
1.73 KNNR 4/2106/2
Préby szczelno$ci rurociagdédw sieci cieplnych
1 070,000 m
Robotnicy |r—g | 0,195| 208,650
Razem robocizna:
Woda m3 0,282 301,740
Materiaty inne (Materiaty) ‘% { 2‘

Razem materialy:

Razem sprzet:

Wartosé jednostkowa:

Wartosé pozycji:

Sieé¢ ciepiownicza wp w kierunku

ul.Cieszynskiej z

nawierzchni

przedmiar

Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5

odtworzeniem

strona nr: 28




Sie¢ ciepitownicza wp Ww ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakitadow R, M, S

wyliczenie ilosci robdét

1.74 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200'm) Dn'do 150 mm
5,000 odcinek
krotnosé¢ = 2, 63

Robotnicy |z-g | 0, 66| 8,679

Razem robocizna:
Woda przemysitowa m3 4,24 55; 756
Materiaty inne (Materiatly) % ’ 3|

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.75 KNNR 4/2107/1
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150 "mm
5,000 odcinek
Robotnicy |t-g | 145 725,000
Razem robocizna:

Razem materiaity:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.76 KNNR 4/2107/6
Uruchomienie sieci cieplnych, dodatek za kazde rozpoczete 10'm ponad diugos¢ 100'm
36,500 10 mb
Robotnicy |r—g | 0,72 26,280
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.77 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy cieplociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

1 070,000 m
Monter grupa II |t-g | 0,0079| 8,073
Razem robocizna:
Tasma PVC do oznakowania trasy gazociagu w ziemi [m2 | 0,3| 321,000
Razem materialy:
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) |m—g | 0,0011| 1,177]

Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:

1.78 KNR 225/417/2
Barierki ochronne z desek na situpkach drewnianych, rozebranie
2 076,000 m
Robotnicy grupa I |t-g | 0,0067 13,909
Razem robocizna:

Razem materialy:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

1.79 KNNR 1/209/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii III - =zasyp

1 501,503 m3

Robotnicy lr—g | 0,128| 192,192|

Razem robocizna:

Razem materialy:

Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) |m-g | o,o495| 74,324|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢é ciepiownicza w/p w kierunku strona nr: 29
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
nawierzchni przedmiar 45231000-5




Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktaddéw R, M, S

wyliczenie ilosci robdt

1.80 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
1 501,503 m3
krotnos¢ = 3

Robotnicy |t-g | 0,21| 945, 947|
Razem robocizna:
Razem materiaty:

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h |m-g | 0,18| 810,812|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé¢ jednostkowa:

1.81 KNR 401/108/3

Wywdéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV
856,760 m3

Robotnicy grupa I |t-g | 2,22| 1 902,007|
Razem robocizna:
Razem materialy:

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) |m-g | 1,14| 976,706|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé¢ jednostkowa:

1.82 KNR 401/108/4
Wywéz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
856,760 m3
krotnosé¢ = 15
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) |m-g | 0,03 385,542
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezposrednie

Ogbétem Sieé z rur preizolowanych DUO

2 Kanalizacja teletechniczna

2.1 KNNR 4/112/4 (1)
Rura do kanalizacji kablowej RHDPE 40*3, 7mm

2 000,000 m
Robotnicy |z-g | 0,368 736,000
Razem robocizna:
ra do kanalizacji kablowej RHDPE 40*3,7mm m 1,08 2 160,000
nsztaitka do kanalizacji kablowej RHDPE 40*3, 7mm szt 0,47 940,000

Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

2.2 KNRW 219/216/1
Uszczelnienie typ GPW dla 2 rur 40*3,7 mm

2,000 kpl
Robotnicy |t-g | 3,14| 6,280]
Razem robocizna:

Uszczelnienie typ GPW dla 2 rur 40*3,7 mm kpl 1 2,000
Materiaty inne (Materiaily) 3

Razem materiaty:

Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m—g | 0,07| O,140|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartos¢é jednostkowa:

Sie¢ cieplownicza wp w kierunku Sie¢ ciepiownicza w/p w kierunku strona nr: 30
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar

Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé

podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robdét

2.3 KNNR 4/1417/1 (1)
Studzienka SKO-1

7,000 szt
Robotnicy |t-g | 3,21| 22,470|
Razem robocizna:
Studzienka SKO-1 szt 1 7,000
Materiaty inne (Materiaty) % ’ 245

Razem materialy:

Samochéd skrzyniowy do 5 t |m-g | 0,07| 0,490
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

2.4 KNRW 402/310/3 (1)
Korki zaporowe dla rur RHDPE

30,000 szt
Robotnicy |t-g | o,12| 3, 600|
Razem robocizna:
Korki =zaporowe dla rur RHDPE szt 1 30,000
~teriaty inne (Materiaty) % ‘ 1,5

Razem materiaily:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

2.5 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi

2 000,000 m
Robotnicy |r—g | 0,0075| 15,000]
Razem robocizna:
Tasma ostrzegawcza dla rur RHDPE dn.40*3,7 mm

2

m ’ 1,07‘ 2 140,000

Materialy inne (Materiatly)
Razem materialy:

Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) |m-g | 0,0011] 2,200|
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezposrednie

Ogdétem Kanalizacja teletechniczna

3 Instalacja alarmowa

3.1 KNNRS 4/2319/1
Szafka stalowa, wolnostojaca 40x40x25 na fundamencie

1,000 kpl
Robotnicy |t-g | 6| 6,000
Razem robocizna:
Szafka stalowa, wolnostojaca 40x40x25 na fundamencie szT 1 1,000
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 5‘

Razem materialy:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

3.2 KNNR 4/2322/17
Montaz elementdéw systemu alarmowego, szafka na lokalizator usterek

2,000 szt
Robotnicy |z-g | 1,88| 3,760|
Razem robocizna:
Szafka na lokalizator usterek szt i 2,000
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 5‘

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 31
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
nawierzchni przedmiar 45231000-5




Sie¢ ciepiownicza wp W

zZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozyecji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakladdw R, M, S
wyliczenie ilosci robét
3.3 KNNR 4/2322/1
Montaz elementéw systemu alarmowego, lokalizator usterek
2,000 szt
Robotnicy |t-g | 6| 12,000|
Razem robocizna:
Ztacze LEVR typu ZPB szt 1 2,000
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 5‘
Razem materiaty:
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
3.4 Kalkulacja wiasna
Podlaczenie przewodéw
2,000 kpl
Robocizna |r—g | 8 16,000
Razem robocizna:
Razem materiaty:
Razem sprzet:
3 Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
3.5 KNNR 4/2321/1
Polaczenia przewodéw alarmowych, w mufie
szt
Robotnicy |r-g I 0,52
Razem robocizna:
Podkitadki filcowe szt 1
Drut miedziany - odcinek 25 m kpl 0,45
Materiaty inne (Materiatly) 3 5
Razem materialy:
Srodek transportowy (1) lm—g | 0,06
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
3.6 KNNR 4/2321/2
Polaczenia przewodéw alarmowych, w kolanie
szt
Robotnicy |t-g | 0,717
Razem robocizna:
Podktadki filcowe szt 3
Drut miedziany - odcinek 25 m kpl 0,85
iteriaty inne (Materiatly) % 5
Razem materiatly:
Srodek transportowy (1) |m—g I 0,09
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartos¢é jednostkowa:
3.7 KNNR 4/2321/3
Potaczenia przewodéw alarmowych, w odgatezieniu
szt
Robotnicy |r—g I 1,13
Razem robocizna:
Podktadki filcowe szt 3
Drut miedziany - odcinek 25 m kpl 1;1
Koszulki izolacyjne m 7
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Razem materiaty:
Srodek transportowy (1) |m-g | 0,14
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Warto$é jednostkowa:
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 32

odtworzeniem
przedmiar

ul.Cieszynskiej z
nawierzchni

ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5




Sie¢ ciepitownicza wp Ww ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiadow R, M, §

wyliczenie ilosci robét

3.8 KNNR 4/2323/1
Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy
1,000 pom
Robotnicy [r—g | 3,2 3,200
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

3.9 KNNR 4/2323/2
Testowanie instalacji alarmowej, pomiar nastepny
2,000 pom
Robotnicy |t-g | 1 2,000
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Podsumowanie elementu Razem

szty bezposrednie
Ogéiem Instalacja alarmowa
4 Roboty drogowe - rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
4.1 KNNR 6/803/1

Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej, recznie

206,550 m2
Robotnicy |t-g | 0,206 42,549
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Razem sprzet:
Wartosé pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

4.2 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30°'cm na podsypce piaskowej - rozebranie

137,700 m
Robotnicy |r—g | 0,0755 10,396
Razem robocizna:

Razem materiatly:

Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

3 KNRW 510/323/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubo$é¢ ciecia 5'cm

1 203,920 m
Robotnicy Ir—g | 0,0395| 47,555
Razem robocizna:

Woda m3 0,008 9,631
Materiaty inne (Materiaty) 4

Razem materiaty:

Pita spal.do ciecia nawie.llkW ’m—g ‘ 0,0628’ 75,606

Srodek transportowy (1) m-g 0,0094 11,317
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku Sieé¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 33
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5




Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozyciji J.m. Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy nakiadéw R, M, §
wyliczenie ilosci robdét

4.4 KNRW 510/323/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek =za kazdy nastepny 1'cm
grubosci ciecia

1 203,920 m
krotnosé¢ = 3
Robotnicy |t-g | 0,0064| 23,115
Razem robocizna:
Woda

4

oo

m3 ‘ 0,001’ 3,612

Materialy inne (Materiaty)
Razem materiazy:

Pita spal.do ciecia nawie.llkW
Srodek transportowy (1) 0,0001 0,361

Razem sprzet:

m-g ‘ 0,0006‘ 2,167

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

4.5 KNRW 510/323/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubos¢é ciecia 5°cm

1 203,920m
Pobotnicy |t-g | 0,0439| 52,852|
Razem robocizna:

Woda m3 0,008 9,631
Materiaty inne (Materiaity) 4

Razem materiaty:

Pita spal.do ciecia nawie.llkW m-g 0,0698 84,034
Srodek transportowy (1) 0,0104 12,521
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

4.6 KNRW 510/323/4
Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, dodatek za kazdy nastepny 1l 'cm grubosci ciecia

1 203,920 m
krotnosé¢ = 2
Robotnicy |t-g | 0,0068| 16,373
Razem robocizna:
Woda

4

%

m3 1 0,001’ 2,408

Materialy inne (Materiatly)
Razem materiaty:

S$rodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,241
Razem sprzet:

Pita spal.do ciecia nawie.llkW ‘m—g } 0,0006‘ 1,445

Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:

4.7 KNNR 6/801/8
Rozebranie podbudowy, 2z mas mineralno-bitumicznych, grubo$¢é 8°'cm, mechanicznie
902,940 m2
Robotnicy |t-g | o,405| 365, 691|
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Sprezarka pow.spal.lOm3/min(1) m-g 0,134 120,994
Miotek pneumatyczny m-g 0,134 120,994
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

4.8 KNRW 401/109/9
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
135,441 m3
Robotnicy |t-g | 1,39| 188,263|
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) |m—g | 0,72| 97,518
Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sie¢ cieptownicza wp w kierunku Sieé ciepilownicza w/p w kierunku strona nr: 34
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
nawierzchni przedmiar 45231000-5




Sie¢ cieplownicza wp w ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku wul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilos¢é Cena | Wartosé
podstawy naktaddw R, M, S
wyliczenie ilosci robdt
4.9 KNRW 401/109/10
Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
135,441 m3
Razem robocizna:
Razem materiatly:
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) |m-g | 0,02 2,709
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
4.10 Kalkulacja wtasna
Utylizacja asfaltu
135,441 m3
Razem robocizna:
Utylizacja asfaltu |m3 | 1 135,441
Razem materiatly:
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
4,11 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
902,940 m2
Robotnicy |z-g | 0,031 27,991
Razem robocizna:
Ttuczenn kamienny niesortowany t 0,424 382,847
Woda przemysitowa m3 0,02 18,059
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Razem materiatly:
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0037 3,341
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) ‘m—g ‘ 0,0452’ 40,813
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:

4.12 KNNR 6/110/3 (1)

Podbudowy 2z betonuasfaltowego ,

5° ¢t
Robotnicy

Masa z betonu asfaltowego
Materialy inne (Materiaty)

~xozklad.mas bitum.4.5m (2)

Samochdéd samowytadowczy do 5°t
Walec statyczny samojezd.8t(1)
Walec statyczny samojezdny ogumiony

(1)

podbudowa asfaltowa,

|t-g |

(1)

warstwa po

zageszczeniu 7 cm,

0,06

0,195
0,2

0,011
0,0478
0,011
0,011

54,176

Razem robocizna:

176,073

Razem materiatly:

9,932
43,161
9,932

9,932

Razem sprzet:

samochdéd do

902,940 m2

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

4.13 KNNR 6/308/1 (1)
Nawierzchnie asfaltobetonu

Robotnicy

Masa betonasfaltowy warstwy wiazacej

Materiaty inne (Materiaty)
Rozklad.mas bitum.4.5m (2)
Samochéd samowyladowczy do 5°t
Walec statyczny samojezd.8t(1l)
Walec statyczny samojezdny ogumiony

(1)

(warstwa wigzaca),

|z-g |

(1)

grubos¢ po zageszczeniu 4°cm ,

0,0312

0,0995
0,2

0,0068
0,0239
0,0068
0,0068

28,172

Razem robocizna:

89,843

6,140
21,580
6,140

6,140

Razem sprzet:

Razem materialy:

samochéd do 5°t
902,940 m2

Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:

Sie¢ ciepiownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5

strona

nr: 35



[CRR =

kierunku ul.Cieszynskiej z

1/309)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktaddéw R, M, S
wyliczenie ilosci robdét
4.14 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie asfaltobetonu (warstwa écieralna), grubos¢ po zageszczeniu 4°cm, samochéd do 5°t
) 902,940 m2
Robotnicy |t-g9 | 0,0399 36,027
Razem robocizna:
Masa betonasfaltowy warstwy $cieralnej t 0,102 92,100
Materialy inne (Materialy) % 0,2
Razem materialy:
Rozklad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,0075 6,772
Samochéd samowytadowczy do 57t (1) m-g 0., 025 22;574
Walec statyczny samojezd.8t(1) m-g 0,0075 6,772
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-g 0,0075 6,772
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
4.15 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
902,940 m2
Robotnicy |t-g | 0,0076 6,862
Razem robocizna:
;falt drogowy staiy kg 0,51 460,499
vslej (paliwo technologiczne) dm3 0,018 16,253
Materiaty inne (Materialy) % 0,2
Razem materiaty:
ciagnik kotowy 37kWw (1) m-g 0,0122 11,016
Skrap.do bitumu sam.5000dm3 (2) m-g ‘ 0,0122‘ 11,016
Razem sprzet:
Wartos$é pozycji:
Wartosé jednostkowa:
4.16 KNNR 6/204/4
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwalowaniu 7'cm - pobocze
315,375 m2
Robotnicy |t-g | 0,16 50,460
Razem robocizna:
Kliniec kamienny ] 0,0196 6,181
Mial kamienny %amany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 6,528
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany |t 0,148 46,676
Woda przemysiowa m3 0,007 2,208
Materialy inne (Materialy) % 0,2
Razem materiaty:
Walec statyczny samojezdny 15°t (1) |m-g | 0,0224 7,064
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
4.17 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5°cm
206,550 m2
Robotnicy |z-g | 0,0481 9,935
Razem robocizna:
Piasek m3 0,0616 12,723
Woda przemysitowa m3 0,003 0,620
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Razem materiaty:
Walec statyczny samojezd.8t(1) |m-g | 0,0024 0,496
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
Sieé ciepltownicza wp w kierunku Sieé cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 36

ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

45231000-5

ul.Cieszyhskiej CPV 45111000-8 ,



Sie¢ cilepiownicza wp W Zuzial0 (C) Datacomp 1Y94-20LlZz(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena | Wartosé
podstawy naktadéw R, M, S

wyliczenie ilosci robdt

4.18 KNNR 6/404/4

Obrzeza betonowe, 30x8° cm, podsypka piaskowa,

10%nowych
Robotnicy |t-g |
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm m
Piasek m3
Woda przemysiowa m3
Materialy inne (Materiaty) %

wypelnienie spoin =zaprawa cementowa -

z demontazu

137,700 m
0,246 33,874
Razem robocizna:
0,0001 0,014
0,10167 14,000
0,006 0,826
0,0004 0,055
0,2
Razem materiaty:
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Warto$é jednostkowa:

4.19 KNNR 6/502/1 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej,

grubos¢é 6°cm,

podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin

piaskiem, kostka szara z demontazu 10% nowych
206,550 m2
Robotnicy |r—g | 1,02 210,681
Razem robocizna:
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 0,10167 21,000
Piasek do betonéw zwykiych uszlachetniony m3 0,0763 15,760
Woda przemysiowa m3 0,021 4,338
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
Razem materiaty:
Wibrator powierzchniowy do 225°kg |m—g | 0,13 26,852
Razem sprzet:
Wartosé pozycji:
Wartosé jednostkowa:
4.20 Kalkulacja wtasna
Optaty za zajecie chodnika
1,000 kpl
Razem robocizna:
Optaty za zajecie chodnika |kpl |

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozycji:
Wartos$é jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
'gbtem Roboty drogowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Sied cieplownicza w/p w kierunku ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 , 45231000-5
Wartos$é kosztorysu netto:

Sieé¢ cieptownicza wp w kierunku Sie¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 37

ul.Cieszynskiej z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

ul.CieszyhAskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5




Sie¢ cieplownicza wp W ZuzialO0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Zestawienie robocizny

Ip. Nazwa zawodu J.m. Ilosé Cena | Wartoscé

1.|Monter grupa II r-g 8,073

2.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r—-g 113,588

3.|Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 234,280

4 .|Robocizna r—-g 16,000

5.|Robotnicy r-g 9 348,875

6.|Robotnicy grupa I r-g 1 981,776

7 .|Spawacze grupa II r—-g 24,496

8.|Spawacze grupa III r-g 218,260

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) : 11 945,348

Sieé¢ cieplownicza wp w kierunku Sieé cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 38

ul.Cieszynskiej =z
nawierzchni

ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5

odtworzeniem
przedmiar



Sieé

cieplownicza wp W ZuzialO
kierunku ul.Cieszynskiej z
odtworzeniem nawierzchni

Datacomp 1994-2012(lic.
17369)

przedmiar
Zestawienie materialéw
Ip. Nazwa materiaiu J.m. Ilosé Cena | Wartosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,720
2.|Asfalt drogowy staty kg 460,499
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64 mm m3 1,067
4 .|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,224
5.|Bloczek $cienny betonowy 25x12x14°cm szt 140,700
6.|Bloczek $cienny betonowy 25x25x14°cm szt 219,900
7.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0,014
8.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 28-45"mm diugosci
3.3-4.8m m3 0,008
9.|Deski pomalowane farba biala i czerwona m3 12,041
10.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 1,088
11.|Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,660
12.|Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszone]
temperaturze 2.5'mm szt 234,940
13.|Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej
temperaturze 3,25 mm szt 980,880
14.|Emalia ftalowa ogbélnego stosowania dm3 0,084
15.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 22,500
16.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,084
17.|Gaz propanowo-butanowy piynny kg 123,140
18.|Klamry ciesielskie z pretébw stalowych, typ U kg 124,581
19.|Kliniec kamienny t 6,181
20.|Kolano preizolowane 150 DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355) szt 1,000
21.|Kolano preizolowane 300 DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500) szt 1,000
22.|Kolano preizolowane 90o DN 200 £i.219,1/ 355 mm szt 6,000
23.|Kolano preizolowane 90o DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355) szt 8,000
24.|Kolano preizolowane 90o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500) szt 10,000
25.|Kolano preizolowane 90o DUO DN200x2 (£i.219,1x2/ 630) szt 12,000
26.|Kotn.okragty z szyjka 1,6MPa fi 15mm szt 16,000
27.|Koficowka termokurczliwa - £i.88,9/200 mm szt 1,000
28 .|Koncoéwka termokurczliwa f£i.114,3x2 / 355 mm kpl 1,000
29.|Korki zaporowe dla rur RHDPE szt 30,000
30.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 21,000
31.|Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 800 mm szt 20,000
32.|Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 12,000
33.|Ksztattka do kanalizacji kablowej RHDPE 40%*3,7mm szt 940,000
34.|Ksztattka przejsciowa 2x200/630 mm kpl 1,000
35.|Ksztattka stalowa gtadka, Dn"40 (Fi'48,0) szt 6,000
36.|Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 15,120
37.|Lepik smolowy na goraco kg 183,600
38.|Manszeta wykonanie indywidualne szt 2,000
39.|Masa betonasfaltowy warstwy $cieralnej t 92,100
40.|Masa betonasfaltowy warstwy wiazace]j t 89,843
41.|Masa z betonu asfaltowego t 176,073
42.|Miat kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 6,528
43.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm m 14,000
44.|0lej (paliwo technologiczne) dm3 16,253
45.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,704
46.|Pianka izolacyjna szt 468,810
47.|Piasek m3 13,549
48.|piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 15,760
49.|pierscienie odciazajace zelbetowe Fi'1000 szt 2,000
50.|Pierscienie odciazajace zelbetowe Fi'800 mm szt 5,000
51.|Pierscienn uszczelniajacy - Fi.200 mm szt 2,000
52.|Pierécien uszczelniajacy - Fi.250 mm szt 1,000
53.|Pierscien uszczelniajacy - Fi.355 mm kpl 4,000
54.|Ptoza dystansowa z opaska na rure kablowa typ ZR H=60mm szt 20,000
55.|Poduszki kompensacyjne 1000x500 mm kpl 19,000
56.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm szt 2,000
57.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'800 mm szt 5,000
Sieé cieplownicza wp w kierunku Sieé¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 39
ul.Cieszyniskiej =z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
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Sie¢ ciepiownicza wp W Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
kierunku wul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Ip. Nazwa materialu J.m. Ilosé Cena | Wartosé
58.|Pospdika m3 563,002
59.|Preizolowany zawér kulowy odcinajacy Dn200/355 mm kpl 2,000
60.|Preizolowany zawér kulowy odcinajacy Dn80/200 mm kpl 2,000
61.|Preizolowany zawér odpowietrzajacy DUO DN200x2 (2219,1x2/ 630) szt 1,000
62.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 45,480
63.|Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 22,500
64 .|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 92,140
65.|Rura do kanalizacji kablowej RHDPE 40%*3,7mm m 2 160,000
66.|Rura preizol.czarna z/a fi 219,1/315mm m 122,400
67.|Rura preizol.czarna z/a fi 88,9/160mm m 12,240
68.|Rura przeciskowa Hobas f£i.650*21 mm mb 25,500
69.|Rura stal,b/szwu fi 21,3/2,6mm m 18,480
70.|Rurociagi z rur preizolowanych DUO F114,3x2 / 355 mm m 257,040
71.|Rurociagi z rur preizolowanych DUO F168,3x2 / 500 mm mb 280,800
72.|Rurociagi z rur preizolowanych DUO F219,1x2 / 650 mm mb 393,120
73.|Rurociagi z rur preizolowanych DUO F88,9x2 / 250 mm mb 6,120
74.|Stupki drewniane iglaste Fi’'70 mm m3 0,290
75.|Stupki z krawedziakéw pomalowane farba biata i czerwona m3 14,324
76.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 52,800
77.|Studzienka SKO-1 szt 7,000
78.|Szafka na lokalizator usterek szt 2,000
79.|szafka stalowa, wolnostojaca 40x40x25 na fundamencie szT 1,000
80.|Tasma ostrzegawcza dla rur RHDPE dn.40%*3,7 mm m 2 140,000
81.|Tasma PVC do oznakowania trasy gazociagu w ziemi m2 321,000
82.|Tlen techniczny sprezony m3 0,780
83.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, %amany sortowany t 46,676
84 .|Ttuczenn kamienny niesortowany t 382,847
85.|Tréjnik preizolowany opadowy - odwodnieniowy Dn 200/355 na
Dn80/200 mm kpl 2,000
86.|Tré6jnik preizolowany ptaski DUO DN200x2/630 na DN100x2/355 mm |kpl 1,000
87.|Tréjnik preizolowany wznosny Dn 300/450 na Dn200/355 mm kpl 2,000
88.|Tréjnik preizolowany wznos$ny DUO DN200x2/630 na DN80x2/250 mm |kpl 1,000
89.|Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 16mm szt 2,820
90.|Uszczelnienie typ GPW dla 2 rur 40*3,7 mm kpl 2,000
91.|Uszczelnienie wejscia rur do budynku typu ,WGC” DN100 kpl 5,000
92.|Utylizacja asfaltu m3 135,441
93.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,k1. D400 szt 2,000
94.|Wtaz kanatowy zeliwny $rednica 600 'mm szt 5,000
95.|Woda m3 327,022
96.|Woda przemystowa m3 81,036
97.|zabezpieczenie skrzyzowania z gazociagiem: - rura ochronna
dwudzielna %aczona przez skrecanie lub spawanie D1-U-Z03 -
WM-Al-Dzxg-R35 - L=3,5 mb (Dz x g wg opisu) - piozy centrujace
typ B - 3kpl. (dla $rednic gazociagu do ?132 mm) - piozy
centrujace typ EC 3kpl. ilo$¢ elementéw w zaleznosSci od
$rednicy gazociagu (dla $rednic gazociagu od 2132 mm)) - POLKIT
do uszczelnienia koficéw rury ochronnej kpl 6,000
98.|zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energetycznymi NN: - rura
dwudzielna typu AROT All0 do ochrony kabli energetycznych L=2,0
mb - tasma ostrzegawcza o diugosci 2 m kpl 5,000
99.|zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i WN:-
rura dwudzielna typu AROT Al60 do ochrony kabli energetycznych
L=2,0 mb - tasma ostrzegawcza o dilugosci 2 m kpl 1,000
100.|Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami teletechnicznymi:- rura
dwudzielna typu AROT Al20 do ochrony kabli energetycznych L=3,0
mb - tasma ostrzegawcza o diugosci 3 m kpl 7,000
101.|Zaprawa budowlana zwykia m3 0,540
102.|Zawér kul.spaw. z odpow. fi 15mm szt 1,000
103.|zawdér odcinajacy DUO F114,3x2 / 355 mm szt 1,000
104.|Zawdér odcinajacy DUO F88,3x2 / 250 mm szt 1,000
105.|Zawér zaporowy grzybkowy kolnierzowy 2zeliwny prosty 1,6 MPa
nk.205 Fi'1l5 mm szt 8,000
106.|Ztacze LEVR typu ZPB szt 2,000
107.|ztacze termokurczliwe sieciowane elektrycznie Dn 200x2/630 mm szt 58,000
108.|ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 100x2/355 mm szt 37,000
Sieé cieptownicza wp w kierunku Sieé¢ cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 40
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Sie¢ cieplownicza wp W

suzialu (L) UdldCOllp L1779~ cVic\iiv.

kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Ip. Nazwa materiaiu J.m. Ilosé Cena | Wartosé
109.|Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 150x2/500 mm szt 41,000
110.|2ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 200/355 mm szt 28,000
111.|ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 300/450 mm szt 4,000
112.|Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 80/355 szt 6,000
113.|Zwezka preizolowana DUO DN150x2 (fi,168,3x2/ 500) - DN100x2
(£i.114,3x2/ 355) szt 1,000
114.|zwezka preizolowana DUO DN200x2 (fi.219,1x2/ 630) - DN150x2
(£1.168,3x2/ 500) szt 1,000
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) :
Sieé¢ cieptownicza wp w kierunku Sieé cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 41

ul.Cieszynskiej 2z odtworzeniem
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Sie¢ cieptownicza wp W 4UZ1aLlU (L) UdLdCUllly L2777 cvieissv.
kierunku ul.Cieszynskiej =z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Zestawienie sprzetu
Ip. Nazwa sprzetu J.m Ilosé Cena | Wartosc¢
1.[Ciagnik kolowy 37kW (1) m-g 11,016
2.|DZwignik hydrauliczny przenosny jednotiokowy z pompa oddzielna
200°t m-g 88,000
3.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 193,038
4 .|Mtotek pneumatyczny m-g 120,994
5.|pita spal.do ciecia nawie.llkW m-g 163,252
6.|Pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm m-g 88,000
7.|Przyczepa montazowa m-g 111,150
8.|Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 22,844
9.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 3,341
10.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,177
11.|samochéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 6,650
12.|samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 87,315
13.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1 375,798
14.|Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,990
15.|samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 109,587
16.|Skrap.do bitumu sam.5000dm3(2) m-g 11,016
17.|Spawarka m-g 88,000
18.|Spawarka elektr.wirujaca 500A m-g 244,180
19.|Sprezarka pow.spal.l0m3/min(1) m-g 194,524
20.|Srodek transportowy (1) m-g 216,461
21.|Wwalec statyczny samojezd.8t (1) m-g 23,340
22 .|Wwalec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 40,813
23.|Wwalec statyczny samojezdny 15°t (1) m-g 7,064
24 .|Wwalec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-g 22,844
25.|Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 26,852
26.|Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18°t (1) m-g 88,000
27.|Wyciag Jjednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,041
28. Zageszcz.wibr.spal.70—90m3/h m-g 1 193,170
29.|zZesp6t pradotwdr.3-faz.5kVA m-g 1,350
30.|zgrzewarka komputerowa m-g 1,350
31.|%uraw samochodowy do 4t (1) m-g 245,938
32.|%uraw samojezdny kotowy do 5't (1) m-g 25,068
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen) : 4 815,163
Sie¢ cieptownicza wp w kierunku Sieé¢ cieptownicza w/p w kierunku strona nr: 42
ul.Cieszynskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5



Sieé cieplownicza wp W ZuziallU (L) DLatacomp L1yy4—zuiciidio.
kierunku ul.Cieszynskiej z 17369)
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar
Tabela elementdw scalonych

Element l R M l S l Kp | Zysk | Inne l Razem
1 Sie¢ z rur preizolowanych DUO (1.1 - 1.82)
2 Kanalizacja teletechniczna (2.1 - 2.5)
3 Instalacja alarmowa (3.1 - 3.9)
4 Roboty drogowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni (4.1 - 4.20)

| l

Suma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:

Sie¢ cieptownicza wp w kierunku
ul.Cieszynskiej =z odtworzeniem
nawierzchni przedmiar

Sie¢ cieplownicza w/p w kierunku
ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,
45231000-5

strona nr:

43



Sie¢ ciepilownicza wp W e 4UZldlU \U) Udtacup

kierunku ul.Cieszynskiej z
odtworzeniem nawierzchni
przedmiar

Spis tresci

A Spis katalogdw . . . . . . . . 0 o o e e e e e e e e e e e e e e e e
B Kosztorys ofertowy . . . . . . .« .« .« .« « + &« o o e e e e e e e e e e s
Sieé cieplownicza w/p w kierunku ul.Cieszyfiskiej CPV 45111000-8 , 45231000-5
1 Sieé z rur preizolowanych DUO . . . . . . . .« « .« « & « & « « « « =« .
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych . . .
1.2 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa . . . % s

1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad, koparka

0,25'm3, grunt kategorii III . . . 5 %
1.4 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozblorka palaml szalunkowyml stalowyml

w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV,

giegbokodé do 3'm . . . . . . . . . e e e .. .. .
1.5 Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowyml stalowyml

w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokosci wykopu,

umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giebokosé do 3'm

Wlaczenie do istniejacej sieci . . . . . . . o ¢ o o o . . .. . .
Zabezpieczenie instalacji gazowej . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie kabla energetycznego . . . . . . . [

.9 Podloza betonowe kanatéw, komér i punktéw stalych o gruboéc1 10 cm . s s e
Fundamenty z bloczkéw betonowych . . . . . . . . . . . s ® @

.
(oo IR Be )}

(wypraskami)

(wypraskami)

e . .. S 13
.11 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powiokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smolowy 13

1779 cvic\Laiv,.

17369)
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11
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12
13

.12 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powiokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smoiowy 13

N e
; .
=
o

.13 Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi‘800'mm . . . . . . . . . . . . . 5 g 14
.14 Kominy wtazowe z kregbébw betonowych, pokrywa nastudzienna z pierscieniem odc:.azajacym
i wtazem (kpl), komin Fi®950/600'mm . . . “ w owm e m e & W F® ® m m W % S 14
1.15 Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi’ 1000 mm . . « « « =« = . - o» . -« & ® 14
1.16 Kominy wtazowe z kregdéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pleré01en1em odciazajacym
i wtazem (kpl), komin Fi®1150/600'mm . . . . . . . . . . . . i 15
1.17 Zawér odcinajacy DUO F88,3x2 / 250 mm . . . . . . . .« .« « « « « ¢ .« . . 15
1.18 Zzawér odcinajacy DUO F114,3x2 / 355 mm . . . . . . . .« « « « « « « « = S 15
1.19 Preizolowany zawér odpowietrzajacy DUO DN200x2 (2219,1x2/ 630) . . . 15
1.20 Preizolowany zawér kulowy odcinajacy Dn200/355 mm . . . . . . . . . . 16
1.21 Preizolowany zawér kulowy odcinajacy Dn80/200 mm . . . . . . . . . 5 o v 16
1.22 Odwodnienia rurociagéw sieci cieplnych, dla ciénied 1.6 'MPa, Dn 15'mm . . 16
1.23 Odpowietrzenia rurociagéw sieci cieplnych, dla cisnieA 1.6 'MPa, Dn 15'mm . 16
1.24 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii III . . . . . « « « « « « « « « « « « o .« . 17
1.25 Wykonanie przeciskéw do 25°m, Dn’650 mm, grunt kategorii III-IV . . . . . 17
1.26 Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych . . . . . . . . . . . . 17
1.27 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii III = ZaSYP . - « « =« =« « « o « o =« =+ o = « o =« = 17
1.28 Zzageszczanie nasyp6éw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III . 3 17
1.29 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm . . ¢ 18
1.30 Rurociagi z rur preizolowanych DUO F219,1x2 / 650 mm . . . .. . @ 18
1.31 Rurociagi z rur preizolowanych DUO F168,3x2 / 500 mm . . . . . . . . . 18
1.32 Rurociagi z rur preizolowanych DUO F114,3x2 / 355 mm . . . . . . . . . 18
1.33 Rurociagi z rur preizolowanych DUO F88,9x2 / 250 mm . . . . . . . . . . 19
1.34 Rurociagi z rur preizolowanych, 88,9/200 mm, $cianka 3,2'mm . . . . . . . . 19
1.35 Rurociagi z rur preizolowanych, $cianka 4.5 mm, 219.1/315mm . . o ¥ @ o ¥ s s 19
1.36 Tréjnik preizolowany wznosny Dn 300/450 na Dn200/355 mm . . . . . . . . . . 19
1.37 Tréjnik preizolowany wznosny DUO DN200x2/630 na DNB0x2/250 mm 5 o s . 20
1.38 Tréjnik preizolowany ptaski DUO DN200x2/630 na DN100x2/355 mm . . . . . 20
1.39 Tréjnik preizolowany opadowy - odwodnieniowy Dn 200/355 na Dn80/200 mm 20
1.40 Kolano preizolowane 90o DUO DN200x2 (£i.219,1x2/ 630) . . . . .« .« .« .« . . . 20
1.41 Kolano preizolowane S90o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500) . . . . . . . . . . . 21
1.42 Kolano preizolowane 30o DUO DN150x2 (fi.168,3x2/ 500) . . . . . . . . 21
1.43 Kolano preizolowane 90o DUO DN100x2 (fi.114,3x2/ 355) . . . . . . . . . . s 21
1.44 Kolano preizolowane 150 DUO DN100x2 (£i:114;3%2/ 355) : « o s =+ # » = w . 21
1.45 Kolano preizolowane 90o DN 200 £i.219,1/ 355 mm . . . . . . . « .« « « « « « . s 22
1.46 Zwezka preizolowana DUO DN200x2 (£i.219,1x2/ 630) - DN150x2 (fi.168,3x2/ 500) . 22
1.47 zZwezka preizolowana DUO DN150x2 (fi, 168,32/ 500) - DN100x2 (fi.114,3x2/ 355) S 22
1.48 Ksztaltka przejsciowa 2x200/630 mm . . . . . . . . . . . . . - . 22
Sieé cieplownicza wp w kierunku Sieé cieplownicza w/p w kierunku strona nr: 44
ul.Cieszyfiskiej z odtworzeniem ul.Cieszynskiej CPV 45111000-8 ,

nawierzchni przedmiar 45231000-5
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nawierzchni

Spawanie reczne gazowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy
podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.0 mm
Spawanie reczne lukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy
podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 133.0/6.3'mm
Spawanie reczne }ukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy
podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 159.0/6.3 mm
Spawanie reczne ukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy
podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 219.1/8.0 mm
Spawanie reczne Z&ukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy
podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 323.9/10.0 mm
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 300/450 . . . . . .

Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 200/355 . . . . . . . . . . .
%tacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 80/355 . . . .

Zlacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 150x2/500 mm . . .

Zlacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie Dn 100x2/355 mm . . . . . .

Ztacze termokurczliwe sieciowane elektrycznie Dn 200x2/630 mm

Kohcowka termokurczliwa - 288,9/200 mm . . . . .« « « « o ¢ + o« e« e s e e . .
Pierscien uszczelniajacy - Fi.200 mm . .

Pierscien uszczelniajgcy - Fi.250 mm . . . . . . . . . . . . . .

Poduszki kompensacyjne 1000x500 mm . . . . . . . .

Przej$cia rurociagu przez $ciany murowane, grubo$¢ 3 cegiel, tuleja do Dn'355 mm

Kohcéwka termokurczliwa £i.114,3x2 / 355 mm . . . . .« « « « o « o « & o . . .
Pier$cien uszczelniajacy - Fi.355 mm . . . T

zZawory kulowe o potaczeniach spawanych, Fi’ 15 mm . . . . i @ . & @ =
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn’ 15 mm
Montaz ksztaltek stalowych, Dn'15 mm , grubos¢ $cianki 3.2'mm . . . .

Spawanie reczne rurociagéw i ksztaitek, gazowe, Dn’40’mm, grubos¢ écianki 3.2'mm

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50'mm, emalia ftalowa (dm3) . .
Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, gruboéé 357@M « « v o e
Préby szczelnos$ci rurociagéw sieci cieplnych . . . . i@ i @ W
Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m) Dn'do 150 'mm
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150'mm . . . . o 8 B B & i -

Uruchomienie sieci cieplnych, dodatek za kazde rozpoczete 10'm ponad diugoéc 100 m .

Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
Barierki ochronne z desek na situpkach drewnianych, rozebranie . . e

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odklad koparka

0,25'm3, grunt kategorii III - zasyp . . . . . . . . o i
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III . .
Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii IV . . . . .o
Wywbéz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km . .

2 Kanalizacja teletechniczna . . . . . . . .« « « & « « « « o . o e . o e - .

NI\JNNN
U’lulbb.)l\)l'—'

Rura do kanalizacji kablowej RHDPE 40*3,7mm . . . . . . . « « « « « « « « =« =
Uszczelnienie typ GPW dla 2 rur 40*3,7 mm . . . . . . . .« . « « « « « =
Studzienka SKO=1 . . . « & v o « o o o« o e e e e e e e e e e e e e e .

Korki zaporowe dla rur RHDPE . . . . . . « « « « & « o « « o « o « o« o =«
Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi . . . . . . . . . . .

3 Instalac3a QlarmoWa . . « =« « + o o o & & & 4 e e s e e s s e s = e s s s

. .
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4 Roboty drogowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni . . . . . . . . . . . .

O
« e s
=W N

o
o »n

Sieé cieplownicza wp w kierunku
ul.Cieszyfiskiej z odtworzeniem

nawierzchni

Szafka stalowa, wolnostojaca 40x40x25 na fundamencie . . . e e e .

Montaz elementéw systemu alarmowego, szafka na lokalizator usterek @ @

Montaz elementéw systemu alarmowego, lokalizator usterek . . . . . . . . .
Podlaczenie przewoddW . . .« .« .« . .« . e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e
Polaczenia przewodédw alarmowych, w mufie . . . . . . . . . . . . o . . .
Polaczenia przewodéw alarmowych, w kolanie . . . . . . . . . . . . . .
Potaczenia przewoddéw alarmowych, w odgatezieniu . . . . . . . . . . . . . . . .
Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy . . . . . . . . « .« . .
Testowanie instalacji alarmowe]j, pomiar nastepny . . . . . . .

Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej, recznie . . . . .
Obrzeza trawnikowe 8x30° cm na podsypce piaskowej - rozebranie . . . 5 ® .
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubo$é ciecia 5°cm

Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy nastepny

1l'cm grubo$ci ciecia . . . . . . . . . B
Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubosc ciecia 5'cm . . . i

Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grub0501

CLECIA v v v 4 v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
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4.7 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo$é 8 'cm, mechanicznie

4.8 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

4.9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

4.10 Utylizacja asfaltu . . . . I R R R R

4.11 Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm s & o @ @

4.12 Podbudowy z betonuasfaltowego , podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 7 cm,
samochéd do 5°t e w e w o w e e e w e e e w s W s & @ s W e

4.13 Nawierzchnie asfaltobetonu (warstwa wiazaca), grubosé po =zageszczeniu 4°'cm ,
samochéd do 5°'t . . . .

4.14 Nawierzchnie asfaltobetonu (warstwa $cieralna), grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
samochéd do 5°t . . . . e e e e e e e

4.15 Skropienie nawierzchni asfaltem E W F OE F B % F B 3 8 B OF 6 ko e e wm e m s e
4.16 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 7 cm - pobocze
4.17 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu
4.18 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementows -
z demontazu 10%nowych . . . . e T e 5 % e
4.19 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka piaskowa z wypelnieniem
spoin piaskiem, kostka szara z demontazu 10% nowych . . . . . . . . . . . . .
4.20 Opiaty za zajecie chodnika . . . . . . . . . . . . .0 e e e e e e e e e
C Zestawienie robocizny . . . . . . . . . .. e e e e e e e e e e e e e e e,
D Zestawienie materialdw . . . . . . . . . . L L L L0 00w e e e e e e e e e
W Zestawienie sprzetu . . . . . . . L L L L 00 L 0o e e e e e e e e e e e
Tabela elementdw scalonych . . . . . . . . .« v v v 4 u e e e e e e e e
G Spis £X@BCL . « + ¢ & » w5 ® w6 = B B 5 8 5 B 5 B om om e e m e e e e e e e e e
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