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81 pismo znak 0.KA.Z.3.4341.107.2016.3.gs1024 dnia 26.04.2016r.
Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci cieptowniczej — Orange Polska, pismo z dnia
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I. OPIS TECHNICZNY

Wszystkie nazwy produktow, firm oraz znaki towarowe uzyte w dokumentacji projektowej, majq na
celu wylgcznie okreslenie parametréw technicznych i jakosciowych wurzqdzen i materialow
wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania. Wykonawca moze zaoferowaé produkty
rownowazne z tym, ;e obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie, Ze oferowane produkty posiadajq
parametry techniczne i jakosciowe, co najmniej takie jak produkty okreslone przez Zamawiajgcego w
Projekcie Wykonawczym.

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

e umowa z Inwestorem — PEC Tychy

e podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

e warunki techniczne nr 2015/5440/PE z dnia 26-11-2015 wydane przez PEC Sp. z o.0.
TYCHY

e wizja lokalna,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e warunki podane przez wihascicieli terenu przez ktéry przebiega trasa sieci,

e pismo Urzedu Miejskiego w Laziskach Gornych o braku koniecznosci uzyskania decyzji o
uwarunkowaniach $rodowiskowych pismo znak: WO0S.6220.1.17.2015 z 29.12.2015.

e Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Laziskach Goérnych zezwalajagca na wykonanie
rob6t w pasie drogowym drog powiatowych ul. Lazy oraz ul. Cieszynskiej, pismo znak:
PZD.DR.4221.14.2016.KK.

e decyzja GDDKIA zezwalajaca na lokalizacje sieci cieplowniczej w pasie drogowym DK 81
pismo znak 0.KA.Z.3.4341.107.2016.3.gs1024 dnia 26.04.2016r

e uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci cieplowniczej — Orange Polska, pismo z dnia
10-02-2016 znak TODDKA.AG.211-8616/2016,

e uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci cieptowniczej — TAURON Dystrybucja, pismo
z dnia 26-02-2016, pismo znak TDO11/OMD/RS/762/S16/009947/2016,

e uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci cieptowniczej- Rejon Dystrybucji Gazu w
Tychach - pismo z dnia 12-02-2016 znak W129/132/160013299/16

e uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci cieptowniczej — Rejonowe Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Tychach, pismo z dnia pismo z dnia 09-12-2016 znak
TS/MK/1674/S.351503/1.G/66/508/2016,

e Kkatalogi i wytyczne projektowania sieci cieplnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy sieci
cieptowniczej wysokich parametréw w kierunku ul. Cieszynskiej w Laziskach Gérnych. Sie¢
zasili¢ ma w ciepto budynek Zespotu Szko6t im. Piastéw Slaskich przy ul. Cieszyniska 12.

Punkt wigczenia projektuje si¢ na dzialce 1596/246, z sieci wysokoparametrowe;j
preizolowanej o srednicy 2xDn300.



2. Opis sieci cieplnej.
2.1 Dane ogélne i materialy

Przedmiotowa sie¢ cieplownicza zostata zaprojektowana w technologii rur preizolowanych
podwdjnych DUO ZPU Miedzyrzecz, incydentalnie zastosowano rury pojedyncze, ukladane
w systemie stalym, bez podgrzewu wstepnego. Zastosowano rury w izolacji PLUS o
$rednicach: Dn80x2 (088.9x2/250), Dn100x2 (®114,3x2/355) Dnl50x2 (®168,3x2/500),
Dn200x2 (®219,1x2/800) oraz 2xDn200 (2x®219,1/355) — miejsce wigczenia do istniejgce]
sieci. Dla odwodnien zastosowano rury preizolowane Dn80x2 (088.9x2/250) w izolacji
standard oraz 2xDn80 (2x®88,9/200) w izolacji PLUS.

W projekcie, zastosowano nastepujace elementy prefabrykowane sieci:

- zalamania trasy za pomoca tukéw preizolowanych, prefabrykowanych o katach: 90°, 15° i
30% Dodatkowo stosuje sie ukosowania na zlaczach prostych maksymalnie do kata 3°.

- polgczenia spawane rur preizolowanych zabezpieczane za pomocg muf termokurczliwych
usieciowanych radiacyjnie (z wykonaniem polaczen drutéw systemu alarmowego i zalaniem
piankg izolacyjng)

- odgalezienia za pomocag prefabrykowanych preizolowanych trojnikéw prostopadtych
wznos$nych;

- odciecia za pomocg preizolowanych zawordéw odcinajgcych, zabudowanych w studniach z
typowych kregdéw betonowych z wlazem zeliwno-betonowym, wg rys. nr 7 i rys nr §;

- odwodnienia sieci za pomocg tréjnika preizolowanego wraz z rurociggiem odwadniajacym i
zaworem odcinajgcym preizolowanym w studni zaworowej z grawitacyjnym odplywem wody
do szczelnej studni bezodplywowe;.

Parametry pracy sieci wynosza:

e cisnienie nominalne 1,6 MPa
e temperatura czynnika grzewczego w okresie grzewczym (zmienna) 112/52°C
Srednice zaprojektowanej sieci cieplnej zostaty okreslone przez Inwestora.

2.2 Trasa sieci cieplnej

Przebieg trasy przebudowywanej sieci cieplnej przedstawiono na rys. nr 1 i nr 2, ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Projektowana sie¢ z punktu wigczenia wyprowadzona bedzie preizolowanymi sztywnymi
rurociggami Dn200, z ktérych przejdzie na system rur podwoéjnych DUO. Punkt wlgczenia
znajduje si¢ na dziatce nr 1596/246 (dziatka orna). Sie¢ projektuje si¢ w kierunku ulicy Lazy,
nastepnie wzdluz ulic Lazy i Cieszynskiej.

Przekroczenie drogi krajowg nr 81 projektuje si¢ przewiertem. Na wysokosci wjazdu do
Zespotu Szkét im. Piastéw Slaskich sie¢ zmienia kierunek, nastepnie droga dojazdowa przy
Szkole oraz zielencem wprowadzona begdzie do piwnic budynku.

2.3 Obszar chroniony

Obszar po ktérym projektowana jest sie¢ cieplna nie podlega rejestrowi zabytkow
wojewddztwa Slaskiego.



2.4 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej budowy osiedlowej sieci cieplnej zostaty
okreslone w opracowaniach p.n.: ,Projekt Geotechniczny. Budowa sieci cieptowniczej,
ul. Cieszynska, ul. Lazy, Laziska Gorne” Tychy, marzec 2016r. oraz ,,Geotechniczne warunki
posadowienia dla potrzeb budowy sieci cieplowniczej wzdtuz ulicy Cieszynskiej i ulicy Lazy
w Laziskach Gérnych”, Tychy marzec 2016 r., autorstwa firmy GEOTEST.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych —
wiercen 1 badan makroskopowych oraz analizy materiatow archiwalnych.

W podtozu pod warstwa nasypow badz gleby (grupa I) zalegaja osady czwartorzedowe
rodzime (grupa II). Sg to grunty nosne o $redniej nos$nosci i $cisliwosci. Nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) dla projektowanego obiektu
wskazuje si¢ II kategorie geotechniczng, warunki gruntowe proste.

Warunki wodne - w dokumentowanym podlozu, wode gruntowg nawiercono w piaskach w
otworze nr 5 i 6 na glebokosci >1,0 m. Wg ,,Mapy warunkéw wystepowania, uzytkowania,
zagrozenia i ochrony zwyktych wod podziemnych GZW i jego obrzezenia”, teren badan lezy
na obszarze Karbonskiego Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych C/2 Tychy — Siersza.

2.5 Zielen istniejaca

W poblizu trasy sieci, na dzialce przy Zespole Szkét im. Piastéw Slaskich rosnag drzewa i
krzewy. Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ ich konary i pnie oraz ich systemy korzeniowe
wg zasad obowigzujacych w technice pielggnacji drzew. Nalezy unikaé skladowania
materialdow w obrgbie systemow korzeniowych drzew i krzewdw. Drogi montazowe winny by¢
wytyczone w taki sposéb, aby mozliwy byt wzrost i rozwoj drzew zlokalizowanych w obrebie
budowy. W poblizu istniejgcych drzew i krzewow wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

W przypadkach kolizji zieleni z projektowang trasg sieci cieplnej konieczna begdzie wycinka
zieleni zgodnie z projektem inwentaryzacja drzew i krzewow. Wycinka poprzedzona bedzie
uzyskaniem zezwolenia od Wydzialu Ochrony Srodowiska UM w Laziskach Gérnych.

3.  Wykonanie sieci cieplnej
3.1. Przejscia bezrozkopowe siecig cieplng

Przekroczenie drogi krajowej nr 81 projektuje si¢ metoda przewiertu bez naruszania
nawierzchni jezdni zgodnie z warunkami wydanymi przez GDDKIiA zawartymi w decyzji
nr 67/U/16 z dnia 26.04.2016r. (w zalaczeniu).

Projektuje si¢ rury przyciskowe prod. Hobas o nastepujgcych parametrach: ®650 x 24,0
L=25,0 m, przekroczenie drogi siecig Dn150x2/500. Rury preizolowane oraz rury kanalizacji
teletechnicznej prowadzone bgdg we wspdlnej rurze przyciskowej za pomocag ploz
dystansowych. Rury kanalizacji technicznej osadzone bedg na ptozach za pomoca systemu
mocowania dodatkowego rurociggu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurami
cieplowniczg i kanalizacji teletechnicznej a rurg ochronng zostang zastosowane manszety,
trzyotworowe prod. Akwedukt.

Schemat prowadzenia cieptociggu pod drogg umieszczono na rys. nr 11.



Lokalizacje komoér przewiertowych zaznaczono na rys. nr 2. Minimalna odleglo$é komér od
krawedzi jezdni wynosi 1 m. Komorg startowe wykona¢ o wymiarach min. 8 x 2m natomiast
komore konicowa: min. 3 x 2 m.

3.2. Prowadzenie sieci w pasach drogowych ulic Lazy oraz Cieszynskiej

Prace w pasch drogowych drég powiatowych ul. Lazy oraz ul. Cieszynskiej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drég Powiatu
Mikolowskiego (pismo w zalgczeniu).

Prace wykonywane w pasie jezdni nalezy wykonywaé¢ wg nizej podanej technologii: rozkopem
otwartym przy zalozeniu, ze roboty ziemne nalezy wykonaé w wasko przestrzennych
wykopach umocnionych, nacinajgc dwustronnie nawierzchnie jezdni. Prace rozbiérkowe
wykona¢ schodkowo z rozdzialem na warstwe $cieralng, warstwe wigzgcg, podbudowe oraz
grunt rodzimy. Odsadzki winny wynosi¢ 25cm z kazdej strony, dla kazdej wymienionej

warstwy.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w szerokosci wykopu:

= min. 20cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

| 7em podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

| 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

| 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMAO/8 w calej szerokosci

jezdni na dlugosci prowadzonych prac. Nawierzchnia w warstwie $cieralnej utozona po
uprzednim sfrezowaniu, skropieniu asfaltem lub emulsjg asfaltowg. Przed ulozeniem
nawierzchni nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaru zageszczenia.
Pobocze drogi na dilugosci prowadzonych prac nalezy uzupeini¢ - umocnié¢ tluczniem
kamiennym lub destruktem (frezem) zageszczajac mechanicznie na $rednig szeroko$é 1,0m
/grubos¢ 7,0cm/. Spadek poprzeczny dla poboczy (ip= 6%).
Po wykonaniu prac w nawierzchni chodnika nalezy pas drogowy przywrdci¢é do stanu
pierwotnego. Nalezy przewidzie¢ wymian¢ uszkodzonych kostek betonowych, obrzezy
betonowych oraz wykona¢ przektadke nawierzchni chodnika w catej szerokosci na dlugosci
prowadzonych prac dla zapewnienia jego prawidtowej niwelety.
W przypadku prowadzenia prac na terenach zielonych (w granicach pasa drogowego) po
wykonaniu robét nalezy odbudowac zielen przydrozng zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;..
nalezy uzyska¢ decyzj¢ zezwalajacg na usuniecie drzew wydang przez Burmistrza Miasta
Laziska Gorne, wezesniej otrzymujac zgode jaka w imieniu Skarbu Panstwa wydaje Starosta
Powiatu Mikolowskiego. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na wycinke drzew i
krzew6w ponosi Inwestor.
W catym okresie eksploatacji, utrzymanie urzgdzen w nalezytym stanie w tym nawierzchni
jezdni bezposrednio wokét urzadzen bedzie pozostawaé w zakresie obowigzkéw wiasciciela
badz zarzadcy urzadzenia.
Przy projektowaniu i organizacji wykonawstwa przewidzie¢ dokumenty, czynnosci i koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego ul. Lazy oraz ul. Cieszynhskiej- stosownie do
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). Projektowe
warunki uwzglednialy beda takze parametry techniczne podane w §140 Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).



3.3. Uzbrojenie podziemne
Przed rozpoczgciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne
na wytyczonej trasie sieci cieplne;.
Wystepujace wzdluz trasy przebudowywanej sieci cieplnej, istniejgce uzbrojenie podziemne,
przedstawiono na rys. nr 1 i 2 - ,,Plan zagospodarowania terenu”, oraz na rys. nr 3-4 ,,Profil
podluzny sieci cieplnej”. Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych istniejacego
uzbrojenia podziemnego, w zwigzku z tym na profilach podtuznych sieci cieplnej zaznaczono
typowe, najczesciej stosowane zaglebienia tych elementéw. Zaglebienie rurociggéw nalezy
korygowa¢ na budowie z zachowaniem kierunku spadkéw dla odwodnienia i odpowietrzania
siecl.
Wykopy w poblizu ww. uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
osOb uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci i zalecen ujetych
w uzgodnieniach z wla$cicielami i uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.
Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki Tauron Dystrybucja Serwis
S.A. w Chorzowie, ul. Olszewskiego 1.
Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociaggéw powinny byé wykonywane recznie
pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Tychach ul. Barbary 25.
Roboty ziemne w rejonie istniejagcego, czynnego uzbrojenia wodociggowego oraz
kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem RPWiK Tychy S.A.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna, nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi pod $cistym nadzorem stuzb
technicznych Orange Polska S.A.
Szczegbdlng uwage zwraca si¢ na prowadzenie robot ziemnych w rejonie istniejgcych kabli
energetycznych. Roboty ziemne w tych miejscach bezwzglednie powinny byé wykonywane
pod nadzorem os6b uprawnionych z powiadomieniem rejonu energetycznego.
Istniejgce czynne kable energetyczne i teletechniczne krzyzujgce sie z przebudowywang siecig
cieplng nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z polietylenu twardego typu AROT na odlegto$é
0,5 m poza zewngtrzng krawedZ rur preizolowanych — kable elektryczne, 1m od osi
skrzyzowania w obu kierunkach — kable teletechniczne Orange.
Srednice rur ochronnych dla kabli energetycznych:

e 1kV —min. ®110 koloru niebieskiego

e os$wietlenia ulicznego — min ®75 koloru niebieskiego
kabli SN — min. ®160 koloru niebieskiego.
kabli teletechnicznych - ®120.

Schemat zabezpieczenia kabli energetycznych przedstawiono na rys. nr 12.

Wystepujace skrzyzowania przebudowywanej sieci cieplnej z istniejgcymi gazociggami, nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U nr 2013 poz. 640).
Gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng stalowg R35 wg PN-80/H-74219 na odlegtos¢
1,5 m poza zewngtrzng krawedz rur preizolowanych zgodnie z rysunkiem numer 13.

Plozy mocowa¢ do rurociggu w rozstawie 1,5 m.

Srednica rury ochronnej jest uzalezniona od $rednicy gazociggu i powinna by¢ ustalona na
budowie zgodnie z ponizszym zestawieniem:



Srednica gazociagu Srednica rury ochronnej
do 50 ®139,7/4,0
60 - 80 ®193,7/5,0
100 - 125 D244,5/4,5

150 ®273,0/7,1
200 0323,9/8,0
250 0406,4/8,8
300 ®457,0/10,0

3.4. Kompensacja wydluzen cieplnych

W opracowaniu zastosowano metode kompensacji naturalnej. Wydluzenia termiczne rur
przewodowych przejmowane beda na zalamaniach sieci typu L, Z i U w ukladzie
samokompensacji. Odcinki proste ograniczone zostaty do maksymalnej dtugosci instalacyjne;j
Lmax (dla danej $rednicy, typu izolacji i glebokosci ulozenia) zgodnie z wytycznymi
projektowania sieci cieplnych.

3.5. Odwodnienia i odpowietrzenia

Odpowietrzenie przewiduje si¢ po wejsciu sieci do budynku Zespotu Szkét im. Piastow
Slaskich przy ul. Cieszynskiej 12 oraz w studniach odpowietrzajacych S1 i S2 poprzez zawory
preizolowane do odpowietrzenia Dn20.

Na trasie budowane;j sieci cieplnej przewidziano odwodnienie w punktach O1 i O2 poprzez
odwodnienia dolne sktadajace si¢ z trojnika preizolowanego z rurociggiem odwodniajgcym i
zaworem preizolowanym odcinajgcym w studni zaworowej z grawitacyjnym odptywem wody
do bezodplywowej szczelnej studni schiadzajace;.

Lokalizacj¢ odwodnien i odpowietrzen przedstawiono na rysunkach nr 1 i 2. ,Plan
zagospodarowania terenu” oraz na rysunkach profilow sieci rysunkach 5 i 6.

W punkcie T przewiduje si¢ zamontowanie trjnika preizolowanego w kierunku dz. 1588/192
z zaworem odcinajacym, zaslepionym i zabezpieczonym mufa koficowa.

Zawory odcinajgce preizolowane w studni z kregdw projektowane sg zaraz za punktem
wlgczenia na dzialce 1596/246 w studni S1.

3.6. Roboty montazowe

Rurociggi nalezy uklada¢é i montowaé zachowujgc szczegdélowe wytyczne stosowania
technologii rur preizolowanych producenta rur.

Rury nalezy laczy¢ przez spawanie. Przed przystgpieniem do spawania nalezy doktadnie
usunaé wszelkie pozostatosci pianki poliuretanowej z bezposredniego sgsiedztwa spawania. Na
naroznych powierzchniach pianki nalezy zastosowa¢ w czasie spawania tarcze aluminiowe,
gdyz przy podgrzaniu pianki poliuretanowej do temperatury powyzej 175°C wydziela sie para
trujacego izocjanku.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jako$ci poprzez
wykonanie préb hydraulicznych na zimno na cisnienie py=2,4 MPa oraz wykonanie proby
radiograficznej co 10-tego spawu. Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur mozna
przystapi¢ do zaktadania muf.



Na zlgcza spawane nalezy nalozy¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie albo
zgrzewane elektrycznie

Przed rozpoczgciem procesu izolacji, zewngtrzne kofice rury nalezy wytrze¢ do czysta i do
sucha oraz usung¢ wszystkie zadziory. Izolowania nie nalezy przeprowadza¢ podczas wilgotnej
pogody. Jezeli rury sa wilgotne lub mokre przed izolowaniem nalezy je wysuszy¢ za pomocg
tagodnego ptomienia gazowego. Jezeli powierzchnie tgczone byly pod wodg zanim natozone
zostaly nasadki tulejowe, mokra pianke nalezy usunaé z koncéw rury za pomocg ostrego noza.
W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegaé warunkow wynikajgcych z uzgodnien
z wlascicielami (uzytkownikami) terenu oraz wilascicielami uzbrojenia podziemnego,
stanowiacych zalgczniki do niniejszego opracowania.

Zmiany kierunku biegu rurociggu poprzez zmiany kierunku na spawie do 3° nalezy wykonaé
po uprzednim zukosowaniu i sfazowaniu koncodwki rury do spawania, zgodnie z wymogami
zastosowanej techniki spawania i wytycznymi technologii.

3.7. PrzejScia rurociagéw przez przegrody budowlane

Przejscie rurociggéw preizolowanych oraz kanalizacji teletechnicznej przez zewnetrzng $ciane
zasilanych budynku Zespotu Szkét im. Piastéw Slaskich w nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta rur, z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych. Ponadto po
wejsciach na rurach zastosowaé uszczelnienia INTEGRA typu ,,WGC”. Schemat wykonania
uszczelnienia cieplociagéw przy przejsciu przez $ciane budynku zamieszczono na rys. nr 14.

3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociggi preizolowane nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych
i termicznych. Na budowie nalezy wykonaé jedynie dodatkowsg izolacje zigczy mufowych.
W miejscach potaczen sieci preizolowanej z rurociggami stalowymi, na rurociggi preizolowane
nalezy natozy¢ koncéwki termokurczliwe.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg rurociagi oraz konstrukcje stalowe w
pomieszczeniach weziéw cieplnych oraz w istniejgcych komorach. Powierzchnie tych
elementow nalezy oczysci¢ wg punktu 3 normy PN-70/H-97050 a w szczeg6lnosci wykonaé
odttuszczenie i odrdzewienie. Powierzchnie zagruntowaé¢ dwiema warstwami farby ftalowej
modyfikowanej do gruntowania, przeciwrdzewnej chromianowej SWA 3221-006-XXO
o grubosci 50 urn. Po wyschnigciu (ok. 16 godzin) mozna przystapi¢ do malowania farbg
ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania SWA 3161-000-XXO (3 warstwy/ o grubosci 80
m). Czas schnigcia 36 godzin.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakonczeniu prob hydraulicznych nalezy przystapic
do izolacji termicznej rurociggéw i armatury niepreizolowane;.

3.9. Badanie radiograficzne

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ kontrole radiograficzng spawdw
zgodnie z norma: PN-EN 444 Badania nieniszczace. Ogdlne zasady radiograficznych badan
materialéw metalowych za pomoca promieniowania X i gamma, PN-EN 1435 Badanie
nieniszczace ztgczy spawanych. Badanie radiograficzne ztgczy spawanych.

Ilos¢ spoin poddanych kontroli powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13941 dla okreslonej
klasy projektu.
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Spoiny powinny odpowiada¢ "Kategorii oceny B" wg PN-EN 25817 Zlacza stalowe spawane
tukowo. Wytyczne do okreslania poziomdw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

3.10. Préba szczelnosci i plukanie rurociggu

Prébe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzic:

e wodg o ci$nieniu réwnym 1,3 ci$nienia roboczego tj. 2,0 MPa lub

e powietrzem o nadci$nieniu 0,02 MPa lub o podci$nieniu 0,065 MPa przy uzyciu plynu
wskaznikowego.

Prébe szczelnosci z wykorzystaniem powietrza nalezy przeprowadzi¢ przed wypelnieniem
rurociggu wodg w celu przeptukania. Préba szczelnosci przy uzyciu wody moze by¢ zarazem
proba ci$nieniowa, jezeli cis$nienie wody zostanie podniesione do 1,5 wartosci ci$nienia
roboczego tj. 2,5 MPa.

Préby nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10405 Sieci cieplownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze, PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.
Po przeprowadzonych probach rurocigg nalezy przeptuka¢ woda w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen statych.

3.11. Wytyczne montazu systemu alarmowego

Impulsowy system nadzoru elektronicznego stluzy do wykrywania w rurociggach
preizolowanych wszelkich nieszczelnosci zarowno rur stalowych jak i zewnetrznego ptaszcza
ochronnego z PCV. Shuzg do tego urzadzenia elektroniczne zwane detektorami - lokalizatorami
usterek, ktére - za posrednictwem drutéw miedzianych wtopionych w izolacj¢ z pianki
poliuretanowej rur preizolowanych i odpowiednio potgczonych - sg w stanie wykry¢ kazda
nieszczelno$é. Wykryte przez te urzadzenia nieszczelnosci nalezy nastgpnie czgsto precyzyjnie
lokalizowaé przyrzadem zwanym reflektometrem bedacym w posiadaniu zar6wno producenta
rur jak i PEC Tychy.

Instalacja alarmowa projektowanej sieci nie bedzie taczona z instalacjg sieci istniejace;j,
zostanie spigta w jedng petle z mozliwoscig podigczenia elektroniki nadzoru, za
posrednictwem zlgcza ZPB, w punktach dostepowych. Punkty dostepowe projektuje si¢ na
obydwu koncach sieci poprzez wyprowadzenie drutéw instalacji alarmowej na zewnatrz ,,end
cap-6w” 1 wilaczenie ich do kostki tgczeniowej zamontowanego ztagcza ZPB (poprzez spawanie
do rury stalowej). Do szafki pomiarowej nalezy wyciggna¢ z rury stalowej przewdd masowy.
Pierwszy punkt znajdowac si¢ bedzie na wigczeniu do istniejgcej sieci w projektowane]
skrzynce wolnostojacej, drugi w pomieszczeniu wymiennikowni w Z.S.0. przy ul
Cieszynskiej 12. Punkty dostepowe to tzw. ,,spinki”, ktére wykonuje si¢ mostkujac zewnetrzne
zaciski kostki tgczeniowej w ztgczu ZPB. Sposéb wykonania zlgcza typu ,,spinka” pokazano
na rys nr. 19.

W punktach dostepowych mozna réwniez przylaczyé, po zdjeciu mostka, detektor,
lokalizator lub reflektometr w czasie pomiaréw kontrolnych rurociggéw lub lokalizacji awarii.
Wszystkie zmiany technologiczne powodujace zmiany w instalacji nadzoru elektronicznego
powinny by¢ uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez PEC Tychy.

Odbioru instalacji alarmowej dokonujg upowaznieni pracownicy PEC Tychy.
Wiaczenie oraz uruchomienie projektowanego wycinka instalacji nadzoru elektronicznego
nalezy wykonywa¢ tylko pod nadzorem pracownikéw PEC Tychy.
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Warunkiem odbioru instalacji alarmowej jest wykonanie ,,Powykonawczej Dokumentaciji
Alarmowe;j”.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej:

- inwentaryzacj¢ geodezyjna poszczegélnych elementéw alarmowych,

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdinych obwodéw z naniesionymi
wynikami pomiardéw elektronicznych.

UWAGA!

e  Przy rysowaniu schematu alarmowego stosowano grafike:
*linia ciggta — drut alarmowy (powlekany ,,biaty”),
*linia przerywana — drut sygnatowy (goty, miedziany, ,,czerwony”).
e Na druty wyprowadzone na zewnatrz ,.,end cap-u” nalezy zatozy¢é koszulki koloru:
- bialego na drut pobielany NiCr,
- czerwonego na drut miedziany Cu.
e Wykonujac polaczenia drutéw w mufach prostych nalezy taczyé wszystkie znajdujace sie
w rurze druty wedtug zasady ,,bialy” z ,,biatym” a ,,czerwony” z ,,czerwonym”.
e W odgalezieniach mozliwe jest w wyjatkowych przypadkach inne potaczenia, ale zgodne
ze schematem alarmowym instalacji
e W trakcie mufowania nalezy sukcesywnie wykonywaé, w kazdej kolejnej mufie,
elektryczne pomiary kontrolne, ktére maja na celu wykrycie ewentualnych bledéw
tgczeniowych, przerw drutéw instalacji oraz ich przywarcia do rury stalowe;.
e W czasie prac spawalniczych — w celu ochrony przed zniszczeniem - nalezy odtaczyé od
rurociggu pracujace detektory awarii.

3.12. Wytyczne ulozenia kanalizacji teletechnicznej

Rownolegle do rurociggéw sieci cieptowniczej preizolowanej we wspélnym wykopie z
rurociggami preizolowanymi ulozone zostang przewody kanalizacji teletechnicznej.

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem PEC Sp. z.0.0. ,,Wytyczne dotyczace
budowy sieci kanalizacji wtornikowej przy budowie sieci cieptowniczych”.

Sposob ulozenia oraz rozmieszczenie przewodéw kanalizacji teletechnicznej przedstawione
zostaty na rysunkach nr 15 i 16 pn. :”Schemat ulozenia kanalizacji teletechniczne;j”.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej zostang uzyte rury RHDPE Dz40x3,7 oraz studnie
teletechniczne SKO-1.

Przechodzac przez Sciang zewnetrzna budynku rury RHDPE Dz40x3,7 nalezy osadzié w
kolnierzu uszczelniajagcym firmy INTEGRA. Po wykonaniu przejscia, rury nalezy zaslepié
szczelnymi korkami zaporowymi firmy INTEGRA.

Uszczelnienie przejscia przez przegrode budowlang wykonaé stosujac zamkniecie typu GP-W
firmy INTEGRA dla dwéch otworéw o srednicy zewnetrznej Dn40, badz inne rozwiazanie
zapewniajace szczelnosé przed penetracjg gazu.

3.13. Wykonanie wykopow

Rurociggi preizolowane nalezy uktada¢ bezposrednio w wykopie o wymiarach zgodnych z
wytycznymi producenta. Poszerzenie i poglebienie wykopu w sposéb umozliwiajacy wiasciwe
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wykonanie rob6t montazowych i instalacyjnych jest niezbedne w miejscach gdzie nastepuje

taczenie rur oraz wykonywane sg odgatezienia. Koniecznym jest réwniez pogltebienie wykopu

w sposob umozliwiajacy wlasciwe wykonanie spoiny. Zalecane poglebienie wynosi 25-30 cm.

Utozenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i tak:

o wykop nalezy wykona¢ o min. 100 mm glebszy, niz przewidywany poziom dolnej
powierzchni rur preizolowanych i wypelnié¢ zageszczona podsypka piaskowa,

o dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
budowlanym

o w normalnych warunkach do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej mozna przyjaé
specyfikacje materialowa, w/g PN-EN 13941, ziarnisto$¢ o max.grubosci ziaren < 32 mm
1 max. 10 % objetosci wagowej < 0.075 mm. nie stosowaé piasku o duzych srednicach
ziaren o ostrych krawedziach, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag lub zlacze.

o w minimalnej odlegtosci 200 mm powyzej rur nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze,

o od poziomu 200 mm do 500 mm do wypelnienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt
rodzimy i wykona¢ zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym
naciskiem ptyty réwnym 100 kPa;

Minimalna warstwa przykrycia przewodéw sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni

terenu, bez koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,4 m.

Gleboko$¢ dna wykopu oraz rzedne osi rur podano na rysunkach nr 3 - 4 Profil podhuzny.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

oraz z innymi przepisami uwzgledniajacymi bezpieczenstwo wykonawcy i 0séb postronnych.

4. Wytyczne BHP i p.poz.

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz.Podczas skracania rurociagéw
nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na dokladne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego
skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana
do temperatury powyzej 175° C wytwarza szkodliwe opary.

W czasie obrébki cieplnej nalezy chroni¢ material izolujgcy przed cieptem i zapaleniem sie
poprzez stosowanie oston

5. Obliczenia

Srednica zaproj ektowanej sieci cieplnej zostata okreslona przez Iwestora.

Obliczenia wytrzymato$ciowe przeprowadzono na podstawie wzoréw i wykreséw z katalogu
Logstor, zachowujac warto$ci naprezen dopuszczalnych ponizej 150 N/mm?, przy zalozeniu
prowadzenia robdt montazowych w temperaturze > 10°C.

6. Uwagi koncowe

Wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme
specjalistyczng posiadajgcg uprawnienia do montazu. Cato$¢ prac zwigzanych z realizacja sieci
cieplnej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur preizolowanych

Roboty takie jak:
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niwelacja dna wykopu

wykonanie podsypki

sprawdzenie jakosci polaczen spawanych rur przewodowych
proby szczelnosci

dopuszczenie potaczen do izolowania

wykonanie stref kompensacyjnych

ptukanie sieci

wykonanie zasypki koncowej

muszg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonawstwa przestrzegaé ponizszych zasad:

Przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz.

Nie dopusci¢ do zalania wykopu woda

Roboty ziemne prowadzi¢ intensywnie bez przestojéw, mozliwie krotkimi
odcinkami.

Stopien czyszczenia i ptukania rurociggdw winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

Przewodéw alarmowych nie nalezy taczy¢ podczas wilgotnej pogody.

Calos¢ robot wykona¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do
prowadzenia i odbioru robdt w systemie Miedzyrzecz ZPU Sp. z o.0.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do:

przepiséw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania,
odbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe,

warunkéw podanych przez wiascicieli i uzytkownikow sieci uzbrojenia terenu
warunkéw podanych przez wilascicieli i uzytkownikdéw terendéw przez ktdre
przechodzi przebudowywana sie¢ cieplna

normy PN-EN 13941 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

rur zespolonych.
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IL. ZESTAWIENIE MATERIALOW

II. 1. Zestawienie materialow preizolowanych — systemu Miedzyrzecz

L.P. NAZWA CZESCI ILOSC [JEDN
1 Rura preizolowana prosta DUO DN80x2 (©88,9x2/ 250) z alarmem,
L=6m 1 szt.
2 Rura preizolowana prosta DUO DN150x2 (®168,3x2/ 500) z alarmem,
L=12m 20 szt.
L=6m 5 szt.
3 Rura preizolowana prosta DUO DN200x2 (®219,1x2/ 630) z alarmem,
[=12m 30 szt.
L=6m 3 szt.
4 Rura preizolowana prosta DUO DN100x2 (©114,3x2/ 355) z alarmem,
L=12m 16 szt.
L=6m 10 szt.
5 Rura preizolowana prosta DN 200 ©219,1/ 355 z alarmem,
L=12m 8 szt.
L=6m 4 szt.
6 Rura preizolowana prosta DN 80 ®©88,9/ 200 z alarmem, L =6 m 2 SZt.
7 |Kolano preizolowane 90° DUO DN200x2 (©219,1x2/ 630) 12 szt.
8  |Kolano preizolowane DUO DN150x2 (©168,3x2/ 500)
90° 10 szt.
30° 1 szt.
2 Kolano preizolowane DUO DN100x2 (®114,3x2/ 355)
90° 8 szt.
15° 1
10 |Kolano preizolowane 90° DN 200 ®219,1/ 355 6 szt.
11 |Tréjnik preizolowany wznosny DUO 1 szt.
DN200x2/630 na DN80x2/250
12 |Tréjnik preizolowany ptaski DUO 1 szt.
DN200x2/630 na DN100x2/355
13 |Tréjnik preizolowany wzno$ny Dn 300/450 na Dn200/355 2 szt.
14 |Tréjnik preizolowany opadowy — odwodnieniowy Dn 200/355 na 2 szt.
Dn80/200
15 |Zwezka preizolowana DUO
DN200x2 (©219,1x2/ 630) - DN150x2 (®168,3x2/ 500) 1 szt.
DN150x2 (©168,3x2/ 500) - DN100x2 (®114,3x2/ 355) 1 szt.
16  |Preizolowany zawdr kulowy odcinajgcy DUO DN80x2 (©88,9x2/250) |1 szt.
17 |Preizolowany zawér kulowy odcinajgcy DUO DN100x2 (©114,3x2/ 355) |1 szt.
18 |Preizolowany zawdr kulowy odcinajgcy
Dn200/355 2 szt.
Dn80/200 2 Szt.
19 |Preizolowany zawdr odpowietrzajagcy DUO DN200x2 (9219,1x2/ 630) |1 szt.
20 |Ksztaltka przejsciowa 2x200/630 1 Szt.
21 |Koncéwka termokurczliwa DUO
®88,9 /250 1 szt.
®114,3x2 / 355 1 szt.
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22 |Koncowka termokurczliwa - ®88,9 / 200 2 Szt.
23 |Pierscien uszczelniajacy
@200 2 szt.
D250 1 Szt.
355 2 szt.
24  |Ziacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
Dn 300/450 4 szt.
Dn 200/355 28 szt.
Dn 80/355 6 szt.
Dn 150x2/500 41 szt.
Dn 100x2/355 37 szt.
25 |Ziacze termokurczliwe sieciowane elektrycznie
Dn 200x2/630 58 SZt.
26  |Poduszki kompensacyjne 1000x500 19 SZt.
System alarmowy
1 Y.acznik zaciskowy (100 szt.) 1 kpl.
2 Lut 1 Szt.
3 Pasta lutownicza 1 SzZt.
4 Koszulka izolacyjna (50 szt.) 1 kpl.
5 Koszulka izolacyjna kolor biaty (50 szt.) 1 kpl.
6 Koszulka izolacyjna kolor czerwony (50 szt.) 1 kpl.
7 Ztacze LEVR typu ZPB 2 kpl.
8 Kabel 3m 2 SZt.
9 Szafka stalowa, wolnostojaca 40x40x25 na fundamencie 1 kpl
II.2. Zestawienie materiatlow pozostatych
PRODUCENT
LP. [NAZWA CZESCI NR NORMY LUB |[ILOSC |JEDN
KATALOGU
1 Uszczelnienie wejécia rur do budynku
typu ,WGC” DN100 INTEGRA 1 szt.
2 Studnie z kregéw betonowych - zaworowe wgrys.nr 7inr 8
3 Studnie z kregdéw betonowych - bezodptywowe i 95, 50 Ar 10
schladzajace
4 Przewiert DK 81 Integra, Hobas, wg rys. nr 11
Akwedukt
6 Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami Arot 1 kpl.
energetycznymi SN i WN:
- rura dwudzielna typu AROT A160 do ochrony
kabli energetycznych L=2,0 mb
- taSma ostrzegawcza o dtugosci 2 m
7 Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami Arot 7 kpl.
teletechnicznymi:
- rura dwudzielna typu AROT A120 do ochrony
kabli energetycznych L=3,0 mb
- ta§ma ostrzegawcza o dtugosci 3 m
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Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami
energetycznymi NN:

- rura dwudzielna typu AROT A110 do ochrony
kabli energetycznych L=2,0 mb

- taSma ostrzegawcza o dtugos$ci 2 m

Arot

kpl.

Zabezpieczenie skrzyzowania z gazociggiem:

- rura ochronna dwudzielna tagczona przez skrecanie
lub spawanie D1-U-Z03 - WM-A1-Dzxg-R35 -
L=3,5 mb (Dz x g wg opisu)

- plozy centrujace typ B - 3kpl. (dla $rednic
gazociggu do ®132 mm)

- plozy centrujace typ EC 3kpl. ilo$¢ elementéw w
zaleznosci od $rednicy gazociggu (dla $rednic
gazociggu od ®132 mm))

- POLKIT do uszczelnienia koficow rury ochronnej

Integra

kpl.

10

Rury polietylenowe typu RHDPE Dz40x3,7 do
kanalizacji kablowej

mb

11

Studnia SKO-1

Szt.

12

Korki zaporowe do rur RHDPEwp Dz40x3,7

szt.

13

Uszczelnienie typu ,,GP-W” dla 2 rur Dz40x3,7
(Srednica zewnetrzna uszczelnienia do okre$lenia na
budowie)

szt.

14

Ta$ma ostrzegawcza dla kanalizacji teletechnicznej

2000

mb

14

Ta$ma ostrzegawcza dla sieci cieptowniczej

1070

mb
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Przedmiotowa sie¢ cieplownicza zostala zaprojektowana w technologii rur preizolowanych
podwoéjnych oraz pojedynczych. Rurociagi uktadane bgda bezposrednio w wykopie na 10cm
podsypce z piasku, lagczone begda przez spawanie. Przed utozeniem rur piasek podsypki
powinien zosta¢ ubity. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich
szczelnosci oraz zalozeniu muf, rurociggi beda przysypane zaggszczonym piaskiem do
wysokosci 10 cm ponad gérng powierzchnie rury zewngtrzne;j.

Zastosowano rury w izolacji PLUS o S$rednicach: Dn80x2 (©088.9x2/250), Dnl100x2
(©114,3x2/355) Dnl50x2 (®168,3x2/500), Dn200x2 (®219,1x2/800) oraz 2xDn200
(2x®219,1/355) — miejsce wiaczenia do istniejacej sieci. Dla odwodnien zastosowano rury
preizolowane Dn80x2 (©¥88.9x2/250) w izolacji standard oraz 2xDn80 (2x®88,9/200) w
izolacji PLUS.

Calos$¢ zamierzenia budowlanego zaktada kolejno wykonanie nastepujgcych robot:

Prace przygotowawcze dotyczace rozpoznania warunkow gruntowych - wykopy kontrolne

Wykonanie rob6t ziemnych

Przygotowanie podtoza wykopéw do montazu rur preizolowanych

Montaz rurociggdéw preizolowanych stalowych poprzez spawanie i montowanie muf

termokurczliwych ostaniajacych miejsca spawdw z wypelnieniem ich piankg izolacyjng

5. Zasypanie otwartych odcinkéw wykopdw piaskiem i gruntem, z zageszczeniem zgodnym
z wymogami zastosowanych systeméw rur preizolowanych

6. Odtworzenie pierwotnej nawierzchni (trawniki, ptytki chodnikowe, warstwa bitumiczna )

SIS

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dziatkach lezacych w granicach opracowania znajduja sie:

- ul. Lazy, ul. Cieszynska, DK nr 81,

- jednorodzinne budynki mieszkalne, Zespdl Szkét im. Piastow Slaskich,

- Elektrownia Laziska,

- parkingi i ciggi piesze,

- istniejace uzbrojenie podziemne (cieplocigg, wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna,
kable energetyczne n/n i w/n, kanalizacja teletechniczna).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Sposréd istniejacych elementow zagospodarowania terenu, zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi mogg stwarzaé istniejgce podziemne gazociagi niskoprezne, podziemna sieé
elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napiecia oraz bezposrednie sgsiedztwo
wykonywanych wykopow z ciggiem drog powiatowych oraz drogi krajowe;.
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4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Przewiduje si¢ zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

L.

2.
3.

o s

= = 0 %0 N o

—_ O

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

Przysypanie ziemia podczas wykonywania wykopow

Przygniecenie pracownika podczas demontazu i montazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych urzadzeniem technologicznym, rur lub elementéw armatury.
Potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano-montazowe.

Skaleczenia — uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych oraz krawedzie
elementéw budowlanych.

Uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi.

Poparzenia, uraz wzroku — prace spawalnicze.

Poparzenia — w przypadku wybuchu pozaru.

Zaproszenie oka — prace budowlane, kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych.

Halas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Porazenie pradem elektrycznym — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych,
prace montazowe prowadzone w zblizeniu do istniejacych kabli elektroenergetycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy przygotowaé na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. (wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz.U. Nr 129 poz. 844 ; zm.: Dz.U. Nr 91/2002 r. poz. 811 )

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 , poz. 401)

Instruktaz obejmowaé bedzie:

Wskazanie pracownikom istniejgcych zagrozen (patrz punkt 4)

Zapoznanie pracownikdw ze $rodkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych
srodkach i zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy)
Zapoznanie pracownikéw ze $rodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk
pracy na wysokosci (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych , rozdz. 8 i 9
oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdz. 6E)

Zapoznanie pracownikéw z instrukcjami BHP, opracowanymi zgodnie z § 41
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Zapoznanie pracownikéw z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie
wypadku (wg § 44 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy)
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Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja: kierownik budowy i
uprawnione osoby, ktdre przed przystgpieniem do prowadzenia prac:

1L

2.
3.

przeprowadzg instruktaz stanowiskowy pracownikdw wykonujacych czynnosci
budowlane, montazowe itp.,

informujg pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt. 4,

informujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia.

Prace specjalistyczne (spawanie, montaz elektryczny itp.) wykonujg pracownicy posiadajacy
odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.

Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i  orgamizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, rozdz. 3.

Aby wyeliminowaé zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (patrz punkt 4)

prowadzi¢ roboty ziemne zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, rozdz. 10
prowadzi¢ roboty na wysokosci zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w
sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych, rozdz. 9

prowadzi¢ prace z urzgdzeniami dzwigowymi zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, rozdz. 71 15.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Sygut

mgr inz. Eyva
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