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Nr katalogowy: 97924259

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sa smarowane tloczong cieczg.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng Srubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wysSwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wtoknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompg 1-fazows.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworow dtawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statocisnieniowa
- charakterystyka stata
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okladziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.

- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sa zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduty CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAZ3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzsza sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.
Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
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Nazwa firmy:

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 7.19 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 7.911 m

Klasa TF:

110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Label:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Zeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN6/10
220 mm

15..336 W
50 Hz
1x230V
0.18..15A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.18

15.3 kg

17.1 kg

0.04 m3
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Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy: 60 °C

Gestos¢: 983.2 kg/m3

Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
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Nazwa firmy:
Autor:

Nazwa wyrobu:

MAGNAS3 32-120 F

n=80%/3726 rpm
Ciecz tloczona = Woda grzewcza

GRUNDFOS /:'\ Telefon:
Dane: 2/29/2016
Opis — [m] [MAGNAS 32-120 F, 1230 V, 50Hz ﬁf}
- . Q=7.19 m3/h
Informacje ogd6line: H=7.9m
134

Nr katalogowy: 97924259 124 Temperatura cieczy = 60 °C
Numer EAN: 5710626493340 11 Gestos¢ = 983.2 kg/m3
Techniczne: 10+ 100
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 7.19 m3/h 9 )
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy:  7.911m .. | o
H max: 120 dm
Klasa TF: 110 71 70
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC 6 | 60
Model: B
54 150
Materiaty: 44 140
Korpus pompy: Zeliwo szare 3 L 30
EN-GJL-250
ASTM A48-250B ] 20
Wirnik: PES 30%GF 14 10
0 ! I I I I I ete'\ pomp'a +si|ni:< = 59.? % o
Instalacja: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m3/h]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C ['\3/\}]
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar T
Kotnierz standardowy: DIN 300 -
Przylgcze rurowe: DN 32 250 4
Cisnienie: PN6/10
Dlugo$¢ montazowa: 220 mm 200+
150 4
Ciecz: 100
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C 501
Temperatura cieczy: 60 °C 0 P1=2549W
Gestosc: 983.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 15..336 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.18..15A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4Db
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Label: Grundfos Blueflux
Energy (EEI): 0.18
Masa netto: 15.3 kg
Masa: 17.1 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.04 m3
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97924259 MAGNAS3 32-120 F 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA
RELAY1 RELAY2

IOV F ) FF FIEF F ) ETF
(e U L L

Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor

[

—
Fuse
(min. 10 A, time lag)

ELCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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