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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1.

Podstawa opracowania

- Umowa nr 2033/NZ/PEC/2016 z dnia 11.01.2016
- Projekt Budowlany - Wykonawczy wezta cieplnego dla potrzeb centralnego

ogrzewania, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Energetykéw 3C w

taziskach Gérnych — czes¢ technologiczna,

- Aktualnie obowigzujgce normy i normatywy

1.2.

Przepisy normy

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujgce normy :

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow,

PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 75 =z
pdzniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czesé

zeszyt 1 i 2 — Instalacje elektryczne wyd. przez ITB 2004
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce zagadnienia projektowe:

- zasilanie instalacji elektrycznej wraz z pomiarem rozliczeniowym energii
elektrycznej dla stacji wymiennikéw ciepta (SWC),

- instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu wezia,

- instalacja elektryczna zasilania szafki sterowniczej wezta RW

- instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych.

2.2 Lokalizacja

Wezet cieplny zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu technicznym, w segmencie nr 3C,

na poziomie piwnic. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 19,4 m?, a jego wysokos¢ 2,5m.

2.3. Dane ogolne zasilania

Napiecie zasilania U 230 [V], 50 [Hz]
Moc zainstalowana Pi 1,0 [kKW]

Moc zapotrzebowana Pz 0,4 [kW]

Prad szczytowy Isz 10 [A]

2.4. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Przy istniejgcym zespole tablic licznikowych obiektu zainstalowac tablice pomiarowg TL.
Dobdr licznika energii  elektrycznej wg. Warunkéw podigczenia do  sieci
elektroenergetycznej wydanych przez Tauron Dystrybucja. Skrzynke z licznikiem
wyposazy¢ w okienko z szybg do odczytu licznika oraz metalowy zamek patentowy. Linie
zasilajgca wykonaé przewodem kabelkowym 0,6/1kV typu YDYzo 3x4mm? od zaciskéw
pola zespotu WLZ poprzez uktad pomiarowy do tablicy RE zasilajgcej SWC. Przewdd
nalezy utozy¢é w rurce ochronnej typu RLHF-22. Do pomiaru rozliczeniowego
zainstalowany zostanie przez dystrybutora energii elekirycznej licznik 1- fazowy
zamieszczony w/w skrzynce pomiarowej. Schemat ideowy zasilania i pomiaru energii dla

stacji wymiennikéw ciepta pokazano na rysunku E-03.
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2.5 Instalacja elektryczna stacji wymiennikéw ciepta (SWC)
2.5.1 Rozdzielnica zasilajaca RE

Do rozdziatu energii elektrycznej w SWC zaprojektowano rozdzielnice RE, z ktérej
zasilono instalacje oswietlenia stacji oraz szafke rozdzielczo sterowniczg RW
przeznaczong do zasilania i sterowania urzadzen wezta cieplnego. Rozdzielnice RE
wykonac¢ na bazie typowej obudowy KV 9224 Z. W rozdzielnicy RE instalowa¢ ochronnik
przeciwprzepieciowa B+C. Schemat ideowy zasilania i rozdziatu energii elekiryczne;
pokazano na rys E-03. Elewacje rozdzielnicy RE i rozmieszczenie aparatury
przedstawiono na rys. E-10.

2.5.2. Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza RW

Do zasilania urzgdzen technologicznych wezta cieplnego zaprojektowano szafke
rozdzielczo-sterowniczg oznaczong symbolem RW. Rozdzielnice RW zasilong z
rozdzielnicy RE przewodem kabelkowym typu YDYzo 3x4mm?® Na doptywie, jako
wytgcznik gtowny nalezy zainstalowac roztgcznik izolacyjny, a na odptywach wytgczniki
samoczynne nadmiarowo-prgdowe oraz przeciwporazeniowe rdéznicowoprgdowe
przeznaczone do zabezpieczenia poszczegdblnych odptywéw. Obudowe RW stanowi
typowa rozdzielnica nascienna typu Legrand Marina 700x500x250 z tworzywa o stopniu
szczelnosci IP-66 klasa izolacji Il, przeznaczong do instalowania w niej aparatury
modutowej. W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe klasy D.
Szafka RW stanowi integralng czes$¢ wezta cieplnego i powinna by¢ dostarczona tacznie z
nim. Schematy rozdzielnicy RW zamieszczono na rysunkach E-04 =+ E-08,

rozmieszczenie aparatury i elewacje na rysunku E-11.

2.5.3. Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie dwie oprawy oswietleniowe
Swietlowkowe, hermetyczne typu Fibra Il 2x36W, o stopniu szczelnosci 1P-66 i o mocy

2 x 36W. Oprawy instalowa¢ bezposrednio do stropu. Jedng z opraw wyposazy¢ w modut
awaryjny 1 godzinny. Instalacje elektryczng oswietlenia zaprojektowano przewodem
miedzianym kabelkowym 750V typu YDY 3x1,5mm?. Przewody utozyé w rurkach z PCV
typu RLHF-22. Natezenie oswietlenia zaprojektowano zgodnie z normg EN-12464-
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1:2012, $rednia wartos¢ obliczona ES$r >200 Ix. Przy rozdzielnicy RE zainstalowac
gniazdo wtykowe hermetyczne, podwdjne. Plan instalacji pokazano na rys. E-01.

2.6. Sterowanie i sygnalizacja

Do automatycznej regulacji pracy wezta wymiennikowego wykorzystano sterownik
elektroniczny TROVIS 5573. Sterownik zostanie zabudowany w szafce elektrycznej wezta
RW. Zastosowaé¢ urzadzenia o nastepujgcych parametrach sygnatow wyjsciowych i

wejsciowych:

- czujniki temperatury TE1+ TE5 o charakterystyce PT1000

- zasilanie pompy obiegowej c.o0. 230V

- zamykanie i otwieranie zaworu regulacyjnego c.o. — 230V

Czujnik temperatury zewnetrznej TE5 nalezy umiesci¢ w miejscu na pétnocnej Scianie

budynku na wysokosci 3 m od poziomu gruntu.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Ochrone zrealizowano poprzez samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania w ukladzie
TN-S. Szybkie wytaczenie zasilania zrealizowano poprzez zastosowanie urzadzenh
zabezpieczajacych:
- przetezeniowych (nadprgdowych) takich jak bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne,
- urzadzen (wytgcznikow) réznicowopradowych w uktadzie TN-S.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen powinny by¢ potaczone z uziemionym punktem
sieci za pomocg przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji, skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej i warunkéw dziatania zabezpieczehn sprawdzi¢ pomiarowo. Prace
zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41 Obwody opraw os$wietleniowych i gniazd wtykowych zabezpieczono
dodatkowo wytgcznikiem réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA. Przyjmuje
sie, ze wartos¢ impedancji petli zwarcia na zaciskach rozdzielnicy RE nie moze
przekraczac wielkosci, przy ktérej spetniona jest zaleznosc:

Coin Uy 0,95-230

[, =m0 >120A
Z, 1,25-Z.
Z.<12Q
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W instalacji z uwagi na instalowanie elementéw elektronicznych wrazliwych na przepiecia
sieciowe (sterownik, zasilacze) przewidziano zainstalowanie ochronnika
przeciwprzepieciowego klasy B i C (I+ll) w rozdzielnicy RE. W rozdzielnicy RW nalezy
zainstalowac ochronnik klasy ,D”.

2.8. Uziemienie oraz potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie zainstalowanie konturu
uziemiajgco-wyrownawczego wykonanego z bednarki Fe/Zn 30x4mm na wysokosci 0,5m
nad poziomem posadzki. Bednarke mocowaé na uchwytach do scian pomieszczenia przy
pomocy typowych wspornikéw i oznaczy¢ trwale paskami koloru zielono-zéttego. Do tak
wykonanego konturu instalacji uziemiajgco-wyrdéwnawczej przytaczy¢é szyne PE
rozdzielnicy RE, szyne PE szafki zasilajgco-sterowniczej RW, rury zasilajgce instalacje
wewnetrzne obiektu (woda, ciepto), przewodzace elementy konstrukcyjne, urzgdzenia i
elementy centralnego ogrzewania, urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne;,
urzgdzenia i elementy instalacji technologicznej, przewodzgce, podesty, pomosty, trasy
koryt instalacyjnych instalacji elekirycznej i technologicznej, oraz inne obecne dostepne
czesci obce. Duze konstrukcje takie jak rama konstrukcyjna wezta przytgczy¢ do instalaciji
uziemiajgco-wyrownawczej w dwoch punktach. Kontur przytgczy¢ do istniejgcej instalaciji
uziemiajgco-wyrownawczej budynku. Instalacje uziemiajgco wyréwnawczg wykonac

zgodnie z rysunkiem nr E-02.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe i budowlane nalezy wykona¢é w zgodnie
zobowigzujgcymi normami i przepisami a w szczegdélnosci z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes$¢ D - Zeszyt 2 Instalacje elekiryczne i

piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
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4. Zestawienie materiatéw podstawowych
LP | OZN WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | JED | UWAGI
1 2 3 4 5 6
1.Zasilanie
1 | TL |Tablica licznikowa TL:
1. Rozdzielnica licznikowa kompletna, klasa
izolacji Il, typ K-ZPL-0-T-FR (nr kat. EK-02-12) 1 szt. | ElektroKAD
2. Licznik energii elektrycznej 1 szt. | Dostawa
TAURON
2 - | Przewdd kabelkowy miedziany 750 V typu 40 m
YKY Zo 3x4
3 - | Przewdd kabelkowy miedziany 750 V typu 10 m
YDY Zo 3x2,5
4 Rura instalacyjna RLHF 22 rura sztywna, 40 m
nierozprzestrzeniajgca ptomienia, 4 m
samogasngca
Ostona gietka z PCV typu peschel 21
5 - |Materiaty pomocniczy montazowe wg uznania 1 kpl.
wykonawcy
2. Instalacja elektryczna
1 | RE |Rozdzielnica RE:
1. Rozdzielnica natynkowa KV 9224 7 1 kpl. Hensel
2. Roziacznik izolacyjny FR302/32, 1 kpl. Legrand
3. Lampka kontrolna LK-712 G, 1 szt. F&F
4. Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 1 szt.
SPB-12/280/2 Eaton
5. Blok rozdzielczy 4-bieg typ BR- 40, 1 szt. Legrand
1 kpl.
6. Wytagcznik przeciwporazeniowy Eaton
réznicowoprgdowy 1 szt.
typ CF16-25/2/003,
7. Wyigcznik nadmiarowopradowy:
typ S301/C10 Eaton
typ S301/B10 1 szt.
typ S301/B6 1 szt.
2 Szt.
2 - | Przewdd kabelkowy miedziany 750 V -
typu YDYZzo 3 x1,5mm2 25 m
3 - | Przewdd w izolacji polwinitowej z zytami Lapp Kabel
wielodrutowymi 400V typu Olflex Classic 100 25 m
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3G1,5
4 - |Przewédd sterowniczy wielodrutowy
ekranowany w izolacji polwinitowej o na Lapp Kabel
nap.300/500 V 30 m
typu LIYCY 2x0,75
5 - | Rurainstalacyjna RLHF 22 rura sztywna, 10 m Ostony i
nierozprzestrzeniajgca ptomienia, 6 m | przepusty
samogasnaca
Ostona gietka z PCV typu peschel 21
6 - |Puszka instalacyjna szczelna kwadratowa , 3 szt. -
IP-44
7 Gniazdo hermetyczne natynkowe2 x230V 1 szt. -
8 - |kacznik instalacyjny natynkowy szczelny 1P44, 1 szt. -
250 V, 10A
9 | ,B” |Oprawa oswietleniowa szczelna IP66 typu PXF
FIBRA Ill 2 x 36W wraz z $wietldowkami 1 szt.
10| ,A” |Oprawa oswietleniowa szczelna IP65 typu PXF
FIBRA Il 2 x 36W wraz z Swietlowkami i 1 szt.
modutem awaryjnym 1h
11 - | Materiat pomocniczy wg uznania wykonawcy - kpl.
3.Instalacja uziemiajaca i pofagczen
wyrownawczych
1. Przewdd miedziany LgYzo 6 10 m
2. Bednarka ocynkowana FE/Zn 30x4 20 m
3. Szyna potgczen wyrownawczych 1801 VDE: 1 szt. OBO
Szyna wyréwnawcza nr kat. 501565 0
4. Opaski uziemiajgce do rur 10 szt.
5. Rura instalacyjna RLHF 16 6 m
6. Rura instalacyjna RLHF 22 4 m
7. Materiat pomocniczy wg uznania wykonawcy 1 kpl.
LP | OZN WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | JED | UWAGI
1 2 3 4 5 6
1.Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza
RW
1. Q01 |Roztagcznik izolacyjny 4G 25-10-US25 1 szt. Apator
2. Q02 |Ochronnik klasa ,D” 1 kpl. Moeller
3. FI1, |Wytacznik r6znicowopradowy In=25A 2 szt. Moeller
FI12 |Idel=30mA typ CFI6-25/2/003-A
4, Styk pomocniczy 1NO, 1NC do CLS6 typu 2 szt. Moeller
Z-AHK
5. | WP1, |Wytacznik instalacyjny CLS6-C6 2 szt. Moeller
WR
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6. | WS1 |Wytacznik instalacyjny CLS6-C4 1 szt. Moeller
7. H5 |Lampka syg. typ M22-L-W biata 1 szt. Moeller
8. H1 |Lampka syg. typ M22-L-G zielona 1 szt. Moeller
9. H2 |Lampka syg. typ M22-L-R czerwona 1 szt. Moeller
10. - Ptytka montazowa M22A 5 szt. Moeller
11.] H.. |Element LED typ M22-LED230-W biaty 3 szt. Moeller
12.| PS1 |Naped przetgcznika 3-potozenia typ M22- 1 kpl. Moeller
WRKS + 2x M22-K10

13.]| S1 |Stycznika cewka 230V DILEM-10 1 szt. Moeller
14.| K1, |Przekaznik pomocniczy 4P typ 55.34.8.230 6 szt. Finder

K2,

K3,

1K,

2K, 3K
15.] S1 |Stycznik cewka 230V AC, DILEM-10 1 szt. Moeller
16.| R1 |Regulator TROVIS 5573 dla schematu ins. 1 szt. | SAMSON
1
17. - Tabliczki opisowe wg. rys. E-11 15 szt. zam.
indywidualn
e

18. - Korytko grzebieniowe 40mm 3 mb obo
19.| Lz |Listwa zaciskowa 25szt CBD.4 1 kpl. Cabur
20.| Lp |Listwa zaciskowa 30szt CBD.2 1 kpl. Cabur
21. - Uchwyty montazowe do listew typ O2 3 szt. Pokoj

10
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5.2

5.3.

5.4.

Zataczniki

Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

Wpisy do SOIIB projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajagcego o wykonaniu projektu zgodnie z

obowiagzujacymi przepisami i normami

Informacija projektanta i sprawdzajacego na temat wykonania planu BIOZ

11
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Pawet Olszanski Gliwice 11.01.2016

(imie i nazwisko)

SLK/3106/POOE/10

(nr uprawnien)

SLK/IE/6784/10

(nr cztonka izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U. Nr 89 z 1994

r. poz. 414 tekst ujednolicony) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

( nazwa inwestyciji i adres )

sporzgdzony w dniu : 11.01.2016

Dla Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Kubicy 6
43-100 Tychy

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

piecze¢ wraz z podpisem
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Projekt Budowlany — Wykonawczy wezta cieplnego w budynku przy ul. Energetykéw 3C w taziskach Gérnych
Branza elektryczna

Sebastian Jarczyk Gliwice 11.01.2016

(imie i nazwisko)

SLK/2746/POOE/09

(nr uprawnien)

SLK/IE/6575/10

(nr cztonka izby zawodowe;j)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U. Nr 89 z 1994
r. poz. 414 tekst ujednolicony) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

elektryczna
( nazwa inwestyciji i adres )
sporzadzony w dniu : 11.01.2016
Dla Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnegj
Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Kubicy 6
43-100 Tychy
(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

piecze¢ wraz z podpisem
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Projekt Budowlany — Wykonawczy wezta cieplnego w budynku przy ul. Energetykéw 3C w taziskach Gérnych
Branza elektryczna

Pawet Olszanski Gliwice 11.01.2016

(imie i nazwisko)

SLK/3106/POOE/10

(nr uprawnien)

SLK/IE/6784/10

(nr cztonka izby zawodowej)

Informacja
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U. Nr 89 z 1994

r. poz. 414 tekst ujednolicony) niniejszym informuje, ze projekt budowlany:

elektryczna
( nazwa inwestyciji i adres )
sporzadzony w dniu : 11.01.2016
Dla Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnegj
Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Kubicy 6
43-100 Tychy
(Inwestor)

wyrRaga / nie wymaga* uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

piecze¢ wraz z podpisem

* - niepotrzebne skresli¢
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Projekt Budowlany — Wykonawczy wezta cieplnego w budynku przy ul. Energetykéw 3C w taziskach Gérnych
Branza elektryczna

Sebastian Jarczyk Gliwice 11.01.2016

(imie i nazwisko)

SLK/2746/POOE/09

(nr uprawnien)

SLK/IE/6575/10

(nr czlonka izby zawodowej)

Informacja
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U. Nr 89 z 1994

r. poz. 414 tekst ujednolicony) niniejszym informuje, ze projekt budowlany:

elekiryczna
( nazwa inwestyciji i adres )
sporzgdzony w dniu : 11.01.2016
Dla Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Kubicy 6
43-100 Tychy
(Inwestor)

wyrRaga / nie wymaga* uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

piecze¢ wraz z podpisem

* - niepotrzebne skresli¢
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Projekt Budowlany — Wykonawczy wezta cieplnego w budynku przy ul. Energetykéw 3C w taziskach Gérnych

Branza elektryczna

6. Czes¢ rysunkowa

Lp Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Plan instalacji elektrycznych E-01
2. Plan instalacji uziemiajgco - wyrbwnawcze;j E-02
3. Schemat jednokreskowy - zasilanie E-03
4. Rozdzielnica RW - potrzeby wtasne E-04
5. Rozdzielnica RW - Zasilanie i sterowanie pompy P1 E-05
6. Rozdzielnica RW - Rezerwa E-06
7. Rozdzielnica RW - Obwody pomiaréw temperatury E-07
8. Rozdzielnica RW — presostaty, naped sitownika CO E-08
9. Rozmieszczenie aparatury tablica TL E-09
10. | Rozmieszczenie aparatury rozdzielnica RE E-10
11. | Rozmieszczenie aparatury rozdzielnica RW E-11
12. | Schemat montazowy listwy Lz, Lp E-12

16



