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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem projektu technicznego jest sie¢ cieplna wysokoparametrowa w taziskach Gérnych
przy ul. Energetykéw 1-10. Budynki mieszkalne przy ul. Energetykéw 1, 2 i 3 zasilane sg w
ciepto z zewnetrznej instalacji odbiorczej z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul.
Energetykéw 3, a budynki przy ul. Energetykéw 4, 6 , 8, 10 — z zewnetrznej instalacji odbiorczej
zasilanej z wezta cieplnego w budynku przy ul. Energetykéw 6. Wezly ciepline przy ul.
Energetykow 3 i 6 zasilane s3 z wysokoparametrowej sieci ciepinej wykonanej w technologii
kanatowej. Inwestor podjat decyzje o wymianie istniejacej sieci cieplnej na siec preizolowang
uniknigcia niebezpieczeristwa awarii, ograniczenia strat ciepta oraz w zwigzku z
przewidywanym rozwojem rynku ciepta w tej okolicy.

2. lstniejgce zagospodarowanie terenu:

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji potozony jest w taziskach Gérnych na osiedlu
mieszkaniowym przy ul. Energetykéw 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, na dziatkach: 1975/109 i 1976/109,
1961/109, 1962/109, 1963/109, 1964/109, 1965/109 i 1966/109, obreb 0026 , j. ewid.240801_1.M.
taziska Gérne.

Trase sieci pokazano na rysunku nr 1.

Sie¢ cieplna bedzie przebiegata przez trawniki, jezdnie, chodniki, utwardzone place. Na trasie
sieci cieplnej zlokalizowano sie¢ elektryczng niskiego i $redniego napiecia, teletechniczna, wodna,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa.

Przebieg istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego uzyskano z Wydziatu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Mikotowie oraz uzgodnien Tauron Dystrybucja.

Uzgodnienia lokalizacyjne stanowig zatgcznik do w/w opracowania.

3. Zmiana w istniejagcym zagospodarowaniu:

Projektuje sig sie¢ cieplng wykonang metoda bezkanatowa z rur preizolowanych o $rednicach
wynikajacych z przewidywanego docelowego zapotrzebowania ciepta plus rezerwa na
podtaczenie nastepnych odbiorcéw. Sie¢ wykona€ z rur stalowych czarnych ze szwem
wzdtuznym, atestowanych ze stali P235GH,izolowanych pianka poliuretanowa o wspétczynniku
przewodzenia ciepta Asp<0,028 W/mK, zabezpieczonych rurg ostonowa z twardego polietylenu
HDPE.. Inwestor wskazat punkt za przytaczem budynku przy ul. Energetykéw 8 , w ktérym
narzucit Srednice rury przewodowej —Dn100.
Skrzyzowania z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi wymagaja zabezpieczenia zgodnie
z norma branzowa Z-SEP -004, a teletechnicznymi - zgodnie z norma ZN-95 TP.S.A. — 004/T
Projektuje sie zabezpieczenie:

® kabli teletechnicznych - rurami AROTA dzielonymi typ A 120 PS pomarariczowymi

® kabli elektrycznych Sredniego napiecia - rurami AROTA A160 PS czerwonymi

® kabli elektrycznych niskiego napiecia — rurami AROTA A110PS niebieskimi
Sieci gazowe i wodociggowe nie wymagaja zabezpieczenia pod warunkiem zachowania pionowej
odlegtosci 0,1m.

4. Bilans terenu:

Catkowita dtugos¢ sieci wraz z przytaczami: 414,0mb
Bilans terenu dla potrzeb projektowanego przytacza sieci cieplnej przedstawia sie nastepujaco:

powierzchnia catkowita dla zadania inwestycyjnego: 1863 m’
wtym  tereny zielone: 1060 m’
powierzchnie utwardzone: 803 m’

w tym chodniki 785 m?

jezdnie 18 m?




5. Stan wiasnosciowy:

Wiascicielami dziatek, po ktérych bedzie przebiegata sie¢ cieplna podlegajaca przebudowie sg
Spétdzielnia Mieszkaniowa £AZISKA oraz Spétdzielnia Mieszkaniowa RAZEM.
Wypis z rejestru gruntéw zatgczony w opracowaniu.

6. Gospodarka ziemig i zielenia:

Grunt pochodzacy z wykopdw uzyty zostanie do zasypania wykopdw, a jego nadmiar a takze
grunt nie nadajacy sie ze wzgleddw technologicznych do zasypki zostanie odwieziony na
wysypisko.

Po zasypaniu wykopdéw odtworzy¢ trawniki przez nawiezienie czarnoziemu i wysianie trawy.

7. Uwagi koricowe:

Teren objety zakresem opracowania nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Zgodnie z Rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowari
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (DZ.U. 2004, nr257, poz.2573,83,1 pkt3, budowa sieci nie wymagata opracowania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych.

8. Decyzje, opinie, uzgodnienia lokalizacyjne z poszczegélnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego.

1. Warunki techniczne dla inwestycji,

wypis z rejestru gruntéw,

3. zgody na lokalizacje sieci cieptowniczej i wykonanie robét:
® pismo SM Razem,
® pismo SM taziska,

4. opinia UM taziska w sprawie decyzji Srodowiskowej,

uzgodnienie dokumentacji z Inwestorem,

6. opinia ZUDP.
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Il.  INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z wystepujgcymi w trakcie budowy zagrozeniami bezpieczeristwa osobistego
zaréwno dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac budowlanych jak réwniez
0s6b postronnych nie zwigzanych z procesem budowy, wykonawca zobowigzany jest do
wiasciwego zabezpieczenia placu budowy oraz organizowanie i prowadzenie procesu budowy
zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zakres robét:

wykonanie wykopodw,

demontaz tupin istniejacego kanatu cieptowniczego,
demontaz rurociggow istniejacej sieci cieplnej,

transport rurociagoéw,

uktadanie rurociggéw w wykopie,

spawanie, badanie radiologiczne, ptukanie, préba ciénieniowa
zasypanie wykopow

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa ludzi:

Na trasie sieci cieplnej wystepuje wiele skrzyzowar z sieciami innych uzytkownikéw - gazowymi
w tym z tworzyw sztucznych, elektrycznymi $redniego i niskiego napiecia, wodociggowymi i
kanalizacyjnymi

Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

® roboty ziemne — gtgbokie wykopy ( do 1,4 m gtebokosci ), osuwajaca sie ziemia,
praca w okolicy uzbrojenia podziemnego — gaz, kable energetyczne, praca
sprzetu budowlanego;

®  Prace demontazowe — transport demontowanych tupin betonowych, transport
rurociggéw z demontazu, praca cigzkiego sprzetu budowlanego

® prace montazowe — transport elementéw z demontazu oraz przeznaczonych do
montazu elementéw sieci cieptowniczej (reczny i mechaniczny), spawanie
elektryczne i gazowe (uzywanie otwartego ognia),

® badanie radiograficzne spoin - zagrozenie promieniowaniem,

® zapewnienie bezpieczeristwa os6b postronnych — roboty ziemne oraz prace
montazowe prowadzone beda w bezposrednim sasiedztwie budynkéw
mieszkalnych — zabezpieczy¢ wykopy wykonujgc ogrodzenie ciagle.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw:

® Instruktaz prowadzenia i bezpiecznego wykonywania robét ziemnych,
® Instruktaz prowadzenia rob6t montazowych,
® Instruktaz postepowania w czasie badania radiograficznego spoin,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom zwigzanymi
2 prowadzonymi robotami budowlanymi:

° Wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu w zaleznosci od prowadzonych
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