Zatacznik nr 6 do SIWZ

Opis sposobu réwnowaznosci nazw wlasnych zawartych w dokumentacji
projektowej, w celu umozliwienia zastosowania rownowaznych zamiennikéw dla
urzadzen wchodzacych w sktad weztéw ciepinych.

Przedmiot zamoéwienia:
Dostawa 25 szt. weziéw cieplinych dla zadan inwestycyjnych:

Likwidacja grupowego wezta cieplnego ,B-3" w Tychach.

Zadanie 1

Przebudowa sieci cieptowniczej os. B-3 w kierunku os. C-1 w Tychach wraz z budowa 2 szt
weztéw cieplnych.

Zadanie 2

Przebudowa sieci cieptowniczej os. C-1 w Tychach wraz z budowg 23 szt. weztéw cieplnych.

Wezet musi byé zgodny z dyrektywg dotyczaca urzgdzen cisnieniowych 2014/68/UE.
Urzadzenia rownowazne muszg spetnia¢ parametry pracy okreslone w projektach budowlano-
wykonawczych (punkt pracy, temperatura i ciénienie nominalne, opory jednostkowe, przeptyw
nominalny, pojemnosc¢, klasa doktadnosci itp. nie gorsze niz okreslone w projekcie) jak réwniez
muszg posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie. Jezeli w projekcie nie okreslono parametréw to obowigzujg ponizsze
szczegotowe wymagania w stosunku do urzgdzen:

1) Wymiennik ciepta

- plytowy, przeciwpradowy,
- plyty fgczone miedzig (dla potrzeb c.0.), ptyty taczone bez uzycia miedzi (dla potrzeb c.c.w.),
- wyposazony w izolacje prefabrykowana przez producenta.

2) Pompy

- wbudowany uktad elektronicznie regulowanej predkosci obrotowe;j,

- regulacja wg charakterystyki proporcjonalnocisnieniowej i statoci$nieniowej,

- wyposazone w ekran ze wskazaniami podstawowych parametréw pompy,

- przystosowane do bezprzewodowego komunikowania sie w podczerwieni za pomocy pilota
zdalnego sterowania,

- wykonanie bezdtawnicowe,

- zasilanie 230V, 50 Hz,

- wskaznik EE| = 0,23,

- dla potrzeb c.c.w. korpus ze stali nierdzewnej lub brazu.

3) Regqulator pogodowy

sygnat wyjéciowy regulatora 3-punktowy o napigciu sterowania sitownika 230 V AC,

- wyjscie binarne do sterowania pracg pompy obiegowej z mozliwoscig nastawy temperatury
zewnetrznej, przy ktérej ma nastapi¢ wytaczenie pompy (wytgczenie letnie),

- zegar roczny z automatycznym przetgczaniem pracy na tryb letni i zimowy oraz
programowanie obnizeri nocnych,

- mozliwos¢ uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury
zewnetrznej w okresie poprzedzajgcym,

- mozliwos¢ zadawania krzywych grzania,

- sterowanie praca 2 obiegdw grzewczych, jeden obieg c.o., drugi statotemperaturowy,

- funkcja ograniczania temperatury wody powrotnej wg krzywej,

- funkcja utrzymania w pamigci aktualnego zegara czasu i daty oraz wszystkich

zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin,




- wyposazony w wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajace na reczng
konfiguracje regulatora w wezle cieplnym,

- mozliwos¢ wyposazenia w interfejs RS232 lub RS485

- przystosowany do montazu w szafce sterowniczej na szynie montazowej,

- w przypadku awarii czujnika temperatury zewnetrznej regulator prowadzi regulacje jak przy
temperaturze zewnetrznej 0°C lub statotemperaturowo np. 50°C.

- nie dopuszcza sig stosowania sterownikow swobodnie programowalnych.

4) Czujniki temperatury regulatora pogodowego

- dla pomiaru temperatury zewnetrznej — w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne,
- dla pomiaru temperatury czynnika — zanurzeniowe,
- Pt-1000.

5) Zawory regulacyjne z sitownikami:

e dla obiegu centralnego ogrzewania:

- napiecie zasilania 230 V,

- zawdr z odcigzeniem cisnieniowym,

- sterowanie sygnatem elektrycznym trzypunktowym.

e dla obiegu cieptej wody:

- zawor bezposredniego dziatania z termostatem o krotkiej statej czasowej (ponizej 20

sekund),
- termostat zabezpieczajgcy przed nadmiernym wzrostem temperatury STW.

6) Licznik ciepla

- ultradzwigkowy,

- czujniki Pt 500 z tulejami ochronnymi,

- montaz na zasilaniu,

- zasilanie z baterii min. 10 letnie;j,

- wyposazony w komunikacje zgodna z systemem l|zar@net Diehl lub Wireless M-Bus

Kamstrup.

7) Wodomierz wody uzupetniajacej
- wyposazony w odczyt radiowy zgodny z Izar@net Diehl lub Wireless M-Bus Kamstrup.

8) Manometry

wyposazone w kurek manometryczny trojdrozny,
sprezynowe z rurka Bourdona,

klasa doktadnosci min. 1,0,

srednica tarczy min. 100mm,

9) Termometry

- W oprawie przemystowej,
- dziatka elementarna min. 1°C,
- klasa doktadnosci min. 1,0.

10) Eiltry

- wkfad: blacha nierdzewna,
- siatka filtra: drut kwasoodporny.



11) Regulator réznicy cisnien i przeptywu

- rurki impulsowe miedziane, wyposazone w zawory impulsowe, odcinajgce, wspawane od
gory lub z boku rury. Powyzsze dotyczy montazu regulatora réznicy cisnien i przeptywu.

12) Zawory wysokoparametrowe

- PN16; T130°C:,

- korpus wg PN — R35 stal konstrukcyjna weglowa,

- koncowka lub kotnierz zaworu wg PN — R35 stal konstrukcyjna weglowa,
- kula: wg PN — OH18N89 stal kwasoodporna,

- trzpien: stal kwasoodporna,

-z koncoéwkami do wspawania lub kotnierzowe.

13) Zawory niskoparametrowe do modutu c.o.:

- PNB; T90°C,

- korpus mosigdz MO59 wg PN — 92/H-87025 lub zeliwo szare,

- koncowka gwintowana, spawana lub kotnierzowa: mosigdz MO59 wg PN — 92/H- 87025 lub
zeliwo szare,

- kula: mosigdz lub wg PN niklowany,

- trzpien: MO59 wg PN.

14) Zawory zwrotne do instalacji c.o.:

- korpus mosigdz MO59 wg PN — 92/H-87025 lub zeliwo szare,
- zespot zamkniecia: mosigdz MO59 lub stal nierdzewna,

- sprezyna: stal nierdzewna.

15) Stabilizator cieptej wody

- wykonanie ze stali nierdzewnej.

16) Szafki elektryczne

- metalowe,
- szafka RW o wymiarach uwzgledniajgcych ok. 30% powierzchni szyny montazowej wolnej do

pbzniejszego wykorzystania.



