Zatacznik nr 2 do SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWANR ............
zawartaw Tychachwdniu ......................ooL 2013r. pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., 43-100 Tychy ul. Kubicy 6,
reprezentowanym przez:

1,
2.

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego-Rejestru Przedsiebiorcow Sadu Rejonowego
w Katowicach pod numerem KRS 0000101552

Nr statystyczny (REGON) 272713960

NIP: 646-10-15-439

Konto bankowe: PKO BP O/Tychy Nr 15 1020 2528 0000 0602 0151 0270

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 150 020 000,00 zt.

zwanym dalej "ZAMAWIAJACYM ", a

WPRISANYM dO ...t pod numerem KRS ...........................
Nr statystyczny (REGON): ...................oooeviiinn.

INIP: ... i timbinns s mne mamnmssmsmat s me e s s pomt s s

KOO DanKOWE: . e
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: .........................

zwang dalej "WYKONAWCA".

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania poza ustawg Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz. U. z 25.06.2010 roku, Nr 113, poz. 759
z pozn. zm.) na podstawie art.133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji ustugi w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej p.n.:

Czesé | - zadanie 1*

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci cieplnej wi/p
kanatowej na sie¢ preizolowang od punktu "A" przy ul. Stoczniowcéw do przejscia pod
ul. Harcerska w Tychach.

Czesc Il - zadanie 2*

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci cieplnej wi/p
kanatowej na sie¢ preizolowang od hali Die-Tech do komory rozdzielczej A-1, A-2
w Tychach.

Czesé lll - zadanie 3*
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci c.0. i c.w.u. os. £-1
i -2 w Tychach.

2. Projekt nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci z:



a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

c) Przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

. Projekt musi by¢é kompletny oraz posiada¢ wymagane uzgodnienia i opinie.

. Zakres prac projektowych obejmuje:

a) projekt budowlano-wykonawczy — 5 egz. + wersja elektroniczna (pliki AUTOCAD, Word,
PDF).

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egz. + wersja
elektroniczna (Word, PDF).

c) kosztorys inwestorski z przedmiarem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2004r. (Dz.U.z 08.06.2004r. Nr 130 poz.1389) — 1 egz.+ wersja
elektroniczna (PDF) zalecana w programie NORMA (ath),

d) przedmiar robét szczegdtowy wg KNR — 3 egz. + wersja elektroniczna (PDF) zalecana
w programie NORMA (prd),

e) uzyskanie pozwolenia na budowe (zgtoszenie zamiaru budowy).

. Zatozenia do projektowania:

Czes¢ | - zadanie 1

a) Projekt obejmuje przebudowe istniejace] sieci wysokoparametrowej 2DN300 o dtugosci
ok. 300 m. Trasa sieci wg zataczonej mapki.

b) Przy doborze $rednic uwzgledni¢ bilans zamoéwionej mocy dla odbiorcow.

c) Zastosowac technologig rur stalowych preizolowanych z pogrubiong izolacja termiczng
tzw. ,izolacjg plus”.

d) Dla srednic DN200 i wiekszych zastosowac rury stalowe bez szwu.

e) Dla srednic DN200 i wiekszych zastosowac¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

f) Zaprojektowa¢ kanalizacje teletechniczng - uwzgledni¢ utozenie wtérnika 2x RHDPE
DN40/3,7 dla kabla do transferu danych zgodnie z wytycznymi.

g) W projektowanej sieci cieptownicze] zastosowac metode samokompensacji naprezen.

h) Nosnikiem ciepta w sieci jest woda odpowiadajgca jakoscia normie PN-85/C-04601
,woda do celéw energetycznych”. Parametry nosnika ciepta: temperatury obliczeniowe
tz/tp = 112°C/52°C, ci$nienie dopuszczalne Pmax = 1,6 MPa.

i) Projekt powinien zawiera¢ parametry i normy dla materiatow rownowaznych.

Czes¢ |l - zadanie 2

a) Projekt obejmuje przebudowe istniejace] sieci wysokoparametrowej 2DN250 o dtugosci
ok. 230 m na sie¢ preizolowang 2DN300. Trasa sieci wg zataczonej mapki.

b) Przy doborze srednic uwzglednic bilans zamdwionej mocy dla odbiorcow.

c) Zastosowac technologie rur stalowych preizolowanych z pogrubiong izolacjg termiczng
tzw. ,izolacjg plus’.

d) Dla érednic DN200 i wiekszych zastosowac rury stalowe bez szwu.

e) Dla srednic DN200 i wiekszych zastosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

f) Zaprojektowac kanalizacje teletechniczng - uwzgledni¢ utozenie wtoérnika 2x RHDPE
DN40/3,7 dla kabla do transferu danych zgodnie z wytycznymi.

g) W projektowanej sieci cieptowniczej zastosowa¢ metode samokompensacji naprezen.

h) Nosnikiem ciepta w sieci jest woda odpowiadajgca jakos$cig normie PN-85/C-04601
,woda do celéw energetycznych’. Parametry nosnika ciepta: temperatury obliczeniowe
tz/tp = 112°C/52°C, cisnienie dopuszczalne Pmax = 1,6 MPa.

i) Projekt powinien zawiera¢ parametry i normy dla materiatéw réwnowaznych.

Czesc lll- zadanie 3
a) Projekt obejmuje przebudoweg istniejacej sieci c.o. i c.w.u. 2DN25 — 2DN125 o dtugosci
ok. 1633 m na sie¢ wysokoparametrowa. Trasa sieci wg zatagczonej mapki.

(g%



o
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b) Przy doborze srednic uwzgledni¢ bilans zaméwionej mocy dla odbiorcéw (zwiekszenie
Srednic o jedng demencje)

c) Zastosowac technologie rur stalowych preizolowanych z pogrubiong izolacjg termiczng
tzw. ,izolacjg plus”.

d) Zastosowac trojniki z szyjkg wyciagnieta z rury przelotowej, potaczona spoing czotowg
z odgatezieniem. Od srednicy rury przelotowej DN65 zastosowac trojnik z elementem
kutym ,T" potaczony z odgatezieniem spoing czotowg zgodnie z DIN 2615 i PN-
EN10253-2.

e) Zaprojektowac kanalizacje teletechniczng - uwzgledni¢ utozenie wtornika 2x RHDPE
DN40/3,7 dla kabla do transferu danych zgodnie z wytycznymi.

f) W projektowanej sieci cieptowniczej zastosowa¢ metode samokompensaciji naprezen.

g) Nosnikiem ciepta w sieci jest woda odpowiadajgca jakoscig normie PN-85/C-04601
,woda do celéw energetycznych”. Parametry nos$nika ciepta: temperatury obliczeniowe
tz/tp = 112°C/52°C, cisnienie dopuszczalne Pmax = 1,6 MPa.

h) Projekt powinien zawiera¢ parametry i normy dla materiatow réwnowaznych.
Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektowania — przed
odbiorem.

Podczas prac projektowych Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajgcym
koncepcje przebiegu tras sieci cieplnych, rozwigzan technicznych oraz potaczen
z istniejacy siecig cieptownicza,

Odbior opracowan projektowych nastapi w siedzibie Zamawiajacego w Tychach
ul. Kubicy 6, na podstawie podpisanego przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 20.08.2013r.

§3
Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy strony ustality na
podstawie ztozonej oferty w wysokosci:

e ... zt. netto, stownie: ...

.......... zt. brutto, stownie: ........................

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonania przedmiotu
umowy jest protokoét zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie Strony.

Zaptaty za wykonang ustuge Zamawiajgcy dokona przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczone opracowania projektowe. Za
dzien zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez koniecznosci
podpisu Zamawiajacego.

§4

. Zamawiajacy ma prawo kontrolowac postep wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich czynnosci w ramach realizacji
niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, nalezyta starannoscig
i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnier obliczen | rozwigzan projektowych
z Zamawiajgcym w trakcie prac projektowych.

Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznaczony
zostat Pan/Pani ... tel

§5

. Wszystkie informacje przekazane przez Zamawiajgcego lub wynikajace z umowy objete sg

poufnoécig i mogg by¢ udostgpniane stronom trzecim jedynie w niezbednym zakresie,
wynikajgcym z przedmiotu umowy.



. Przekazane informacje i wydane dokumenty nie mogg byC powielane, wypozyczane,
przechowywane i publikowane dostepnymi metodami elektronicznymi, fotokopiowaniem, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Opracowania wykonane w ramach niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Zamawiajgceqgo i ich
wyniki nie moga by¢ udostepniane przez Wykonawce osobie trzeciej bez zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca niniejszg umowsg, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
przenosi na rzecz Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych do opracowan
powstatych zgodnie z §1 Umowy, obejmujacych prawo do rozporzadzania nimi we
wszystkich polach eksploatacji a w szczegdlnosci do:

- korzystania z nich na wiasny uzytek,

- wielokrotnego ich publikowania,

- rozpowszechniania,

- wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim,

- wielokrotnego wprowadzania do pamieci komputera.

Niniejszg umowg Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majatkowych na rzecz oséb trzecich.

Cena nabycia wiasnosci autorskich praw majatkowych zostata uwzgledniona w cenie
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3, ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby trzecie nie uzyskaly, ani nie uzyskujg autorskich praw
majgtkowych do opracowan bedacych przedmiotem Umowy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg autorskich praw osobistych.

. Zatozenia lub dane wyj$ciowe uzyskane od Zamawiajgcego sg wtasnoscig Zamawiajacego
i nie mogg by¢ udostepniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.

. Jesli w zwigzku z wykonaniem opracowan bedacych przedmiotem niniejszej Umowy
Wykonawca dokona wynalazku lub wzoru uzytkowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie udziat
w prawie do patentu na ten wynalazek lub w prawach ochronnych na wzér uzytkowy.
Ustalenie udziatow stron w prawie do patentu lub w prawach wzoru uzytkowego nastapi na
podstawie osobnej umowy.

§6

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,5% warto$ci przedmiotu
umowy za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu opracowan projektowych, liczony od
wyznaczonego terminu realizacji.

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 20% wartosci przedmiotu
umowy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 20% wartosci przedmiotu
umowy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywajg szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania na zasadach ogodlnych.

§7
. W sprawach dotyczacych wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji majg
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§8

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu — pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych przez niniejszg umoweg majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
strony.

. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzyga¢ Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



