GT INSTAL Wroctaw-lwiny, ul. Stoneczna 7

PRZEDMIAR ROBOT

Sie€ c.0. w/p os. U w Tychach od KR11 na magistrali Pot  udnie Il
do odgat ezienia do SWC U-1 L=123,3m

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowie n
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

NAZWA INWESTYCJlI :  Sie¢ c.o. w/ip 0s. U w Tychach od KR11 na magistrali Potudnie |l do odgatezienia do SWC U-1
ADRES INWESTYCJI :  Tychy
INWESTOR . Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA  :  43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
BRANZA : Inzynieryjna
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Maria Pruszkiewicz - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA . sierpien 2014 r.
INWESTOR

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OBIEKT: Sie¢ c.o.w/p os. U od KR11 na magistrali Potudnie Il do odgatezienia do SWC U-1
ADRES: Tychy
Opracowanie obejmuje wykonanie n/w robot:
-demontaz tradycyjnej sieci kanatowej (sie¢ preizolowana jest projektowana po trasie istniejacej sieci);
-wywo0z i utylizacja materiatow z rozbiorki;
-montaz sieci preizolowanej z alarmem o df. 123,3 m 2x273,0/450;
-montaz wzdtuz sieci rur ostonowych dla monitoringu 2*40x3,7 RHDPE;
-odbudowe nawierzchni.

Opracowanie sporzadzono na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej, opisu technicznego
oraz zgodnie z warunkami szczegétowymi stanowigcymi wstep do dziatéw obowigzujacych katalogéw norm naktadéw rzeczowych.

Calos¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

- z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowanie wykonano wykorzystujgc nastepujace katalogi: KNNR 1, KNNR 4, KNNR 6, KNR 0-10, KNR 2-16,
KNR 2-25, KNR 4-02, KNR 4-04, KNR 4-05/I, KNR 7-09, KNR 7-29, KNR-W 2-19, KNP 05.

Wroctaw, sierpien 2014 r.
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Tychy-osiedle U-123,3 m DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Sieé c.0.w/p 0s. U w Tychach od KR11 na magistrali Potu  dnie Il do odgat ezienia do SWC U-1; 2xDN250 mm L=123,3 m
1[ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI 1 9
2|ROBOTY ZIEMNE 10 18
3|DEMONTAZ SIECI ] 19 23
4|WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIOREK 24 28
5|MONTAZ SIECI 29 40
6/MONITORING 41 42

-3-

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10148 dla MP



Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Sieé c.0.w/p 0s. U w Tychach od KR11 na magistrali Potu  dnie Il do odgat ezienia do SWC U-1; 2xDN250 mm L=123,3 m
1 ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI
1| KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1| 0804-01 |-70% kostki do odzysku
STWIOR
B
77.5*1.7 <Z6-U1 kanat fi 250> m?2 131.75
RAZEM 131.75
2| KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0806-08 |-50% obrzezy do odzysku
STWIOR
B
1.7 m 1.70
RAZEM 1.70
3| KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca, m2
d.1| 0113-01 |spycharek
STWIOR
B
(123.3-77.5)*1.7 m?2 77.86
RAZEM 77.86
4| KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m2
d.1| 0113-02 |dalsze 5 cm ponad 15 cm
STWIOR |Krotnosé = 3
B
poz.3 m2 77.86
RAZEM 77.86
5| KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- | m2
d.1| 0502-01 |petnieniem spoin piaskiem
STWIOR |-70% kostki z odzysku
B
poz.1l m2 131.75
RAZEM 131.75
6/ KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- m
d.1| 0404-03 |nione piaskiem
STWIOR |-50% obrzezy z odzysku
B
poz.2 m 1.70
RAZEM 1.70
7|/KNR 4-04|Przygotowanie materiatéw z rozbidrki do uzytku m2
d.1| 1003-05
STWIOR
B
0.7*p0z.1+0.5*p0z.2*0.08 m2 92.29
RAZEM 92.29
8| KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1| 0526-01
STWIOR
B
poz.3*0.3 m3 23.36
RAZEM 23.36
9| KNNR 1 |Humusowanie trawnikéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1| 0507-01
analogia
STWIOR
B
poz.3 m2 77.86
RAZEM 77.86
2 ROBOTY ZIEMNE
10| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.2| 0210-01 |o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
STWIOR |-80% wykopéw mechancznych
B
123.3*1.7*[(0.64+0.76)/2-0.45] <kanat fi 250> 52.40
-poz.1*0.06 <kostka betonowa> -7.91
-p0z.3*0.3 <humus> -23.36
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.13
poz.10A*0.8 m3 16.90
RAZEM 16.90
11| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.2| 0307-02 |wych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
STWIOR |-20% wykopow recznych
B
poz.10A*0.2 m3 4.23
RAZEM 4.23
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Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
12| KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. ~19 cm m3
d.2| 1411-02 |-piasek
STWIOR
B
123.3*1.7*0.19 m3 39.83
RAZEM 39.83
13| KNNR 4 |Obsypka z piasku grub. 10 cm ponad wierzch rurociggu m3
d.2| 1411-01
analogia
STWIOR
B
123.3*[1.7*0.55-2*3.14*(0.45*0.45+0.04*0.04)*0.25] m3 75.78
RAZEM 75.78
14| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2| 0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
STWIOR |cm) - kat.gr. IlI-IV
B
poz.10A m3 21.13
RAZEM 21.13
15| KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.2| 0214-04 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
STWIOR |cm) - kat.gr. I-1I
B -uzupetnienie piaskiem brakujacej objetosci po demontazu kanatéw
123.3*1.7*[0.8-(0.19+0.4+0.1)] m3 23.06
RAZEM 23.06
16| Sekocen- |Dostawa piasku m3
d.2| bud
STWIOR
B
poz.15*1.22 m3 28.13
RAZEM 28.13
17|KNR 2-25|Barierki ochronne - budowa m
d.2| 0417-01
STWIOR
B
2%123.3 <Z2-U1> m 246.60
RAZEM 246.60
18|KNR 2-25|Barierki ochronne - rozebranie m
d.2| 0417-02
STWIOR
B
poz.17 m 246.60
RAZEM 246.60
3 DEMONTAZ SIECI
19| KNNR 4 |Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe dla rurociggéw o $r. 250 mm szt.
d.3| 2007-05 |-demontaz
wsp. 0,5
do Rizu-
rawia
analogia
STWIOR
B
123.3/0.5 246.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
246.60
247 szt. 247.00
RAZEM 247.00
20| KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego o ztaczach spawanych o $r. zewnetrznej 273/8.8 m
d.3| 051 0121-
05
STWIOR
B
123.3*2 m 246.60
RAZEM 246.60
21|KNR 2-16|Paszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubosci 10 mm na izolacji rurocia- m2
d.3| 0606-01 |gow - demontaz demolacyjny
2.52.2.3.
9903-2
STWIOR
B
0.5*p0z.20*3.14*(0.273+2*0.11) m?2 190.87
0.5*p0z.20*3.14*(0.273+2*0.06) m?2 152.15
RAZEM 343.02
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Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
22|KNR 2-16|Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 90-100 mm matami z wetny mineralnej na siat-| m2
d.3| 0311-08 |ce drucianej rurociggéw o $r.zewn. ponad 191 mm - demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
STWIOR
B
0.5*p0z.20*3.14*(0.273+2*0.1) m?2 183.13
RAZEM 183.13
23|KNR 2-16|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z wetny mineralnej na siatce m2
d.3| 0311-04 |drucianej rurociggdw o $r.zewn. ponad 191 mm - demontaz demolacyjny
2.52.2.3.
9903-2
STWIOR
B
0.5*p0z.20*3.14*(0.273+2*0.05) m?2 144.41
RAZEM 144.41
4 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIOREK
24|KNR 4-04|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka do kontenera m3
d.4| 1103-01
z.sz.11
pkt 3.3
STWIOR
B
p0z.1*0.06*0.3 <kostka brukowa> 2.37
poz.2*0.08*0.3*0.5 <obrzeza> 0.02
A (sumaczesciowa) ] e
2.39
poz.19*0.5%(1.7+2*0.7)*0.1 <tupiny> 38.29
B (sumaczesciowa) ] e
38.29
C (obliczenia pomocnicze) ========
40.68
(poz.24A)*1.3+p0z.24B*1.5 m3 60.54
RAZEM 60.54
25 Transport i utylizacja gruzu betonowego m3
d.4| STWIOR
B
poz.24C m3 40.68
RAZEM 40.68
26 Transport i utylizacja odpad6w niebezpiecznych (izolacja) t
d.4| STWIOR
B
poz.20/2*0.064 t 7.89
RAZEM 7.89
27|KNR 4-04|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- t
d.4| 1107-03 |nicznym na odlegto$¢ do 1 km
STWIOR
B
p0z.20*52.1*0.001 <rury> t 12.85
RAZEM 12.85
28/KNR 4-04|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.4| 1107-04 |ponad 1 km
STWIOR |Krotnos¢ = 4
B
poz.27 t 12.85
RAZEM 12.85
5 MONTAZ SIECI
29| KNNR 4 [Montaz rur preizolowanych o $r. 273,0/450 mm m
d.5| 2302-02
STWIOR
B
2*123.3 m 246.60
-2*12.0 <rura gieta> m -24.00
-8*2.0 <kolana> m -16.00
RAZEM 206.60
30| KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych gietych o sr. 273,0/450 mm m
d.5| 2302-02
STWIOR
B
2*12 m 24.00
RAZEM 24.00
31|KNR 0-10|Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe 90 st. o szt.
d.5| 0219-12 |$r.273.0/450, grubosc¢ scianek rur stalowych 5.0 mm
STWIOR |-ze spawaniem i mufowaniem
B




Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32| KNNR 4 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 273,0/400 mm (gr.scianki 5,6 zlgcz.
d.5| 2304-04 |mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
STWIOR
B
2*17-2*poz.31 ztacz. 18.00
RAZEM 18.00
33|KNR 7-29|Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych ztaczy spawanych rur. Sredni- | ztacz.
d.5| 1405-01 |ca zewnetrzna rury 273 mm. Grubos$c¢ scianki do 12 mm
STWIOR
B
2*17 zigcz. 34.00
RAZEM 34.00
34| KNNR 4 |Montaz muf termokurczliwych o $r.rury ostonowej 450 mm i sr.zewn.rury stalowej muf.
d.5| 2307-02 |273,0 mm
STWIOR
B
poz.32 muf. 18.00
RAZEM 18.00
35/ KNR-W |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.5| 2-19
0102-01
STWIOR
B
2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60
36| KNNR 4 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.5| 2321-01
STWIOR
B
poz.33 potacz. 34.00
RAZEM 34.00
37| KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.5| 2323-01
STWIOR
B
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
38| KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.5| 2323-02
STWIOR
B
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
39| KNP 05 |Ptukanie rurociggéw sieci cieplnej o $r. 250 mm m
d.5| 1235-
06.01
STWIOR
B
2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60
40| KNNR 4 |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 600 mm m
d.5| 2106-02
STWIOR
B
2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60
6 MONITORING
41| KNR-W |Montaz rur ostonowych dla kabla teletransmisyjnego rur polietylenowych (RHDPE) m
d.6| 2-19 |o $r. 40/3,7 mm w zwojach z przeprowadzeniem préby szczelnosci
0301-04
analogia
STWIOR
B
2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60
42|KNR 4-02|Zakorkowanie rury ostonowej szt.
d.6| 0307-02
analogia
STWIOR
B
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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