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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
OBIEKT:       Sieć c.o.w/p os. U od KR11 na magistrali Południe II do odgałęzienia do SWC U-1
                                             
ADRES:        Tychy
 
                      Opracowanie obejmuje wykonanie n/w robót:
 
-demontaż tradycyjnej sieci kanałowej (sieć preizolowana jest projektowana po trasie istniejącej sieci);
 
-wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;
 
-montaż sieci preizolowanej  z alarmem o dł. 123,3 m 2x273,0/450;  
 
-montaż wzdłuż sieci rur osłonowych dla monitoringu 2*40x3,7 RHDPE;
 
-odbudowę nawierzchni.
 
                      Opracowanie sporządzono na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej, opisu technicznego
oraz zgodnie z warunkami szczegółowymi stanowiącymi wstęp do działów obowiązujących katalogów norm nakładów rzeczowych.
 
                     Całość   opracowano   zgodnie   z   Rozporządzeniem    Ministra    Infrastruktury
                      - z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
                      - z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 
                    Opracowanie wykonano wykorzystując następujące katalogi: KNNR 1, KNNR 4, KNNR 6, KNR 0-10, KNR 2-16,
KNR 2-25, KNR 4-02, KNR 4-04, KNR 4-05/I, KNR 7-09, KNR 7-29, KNR-W 2-19, KNP 05.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrocław, sierpień 2014 r.
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Tychy-osiedle U-123,3 m DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Sieć c.o.w/p os. U w Tychach od KR11 na magistrali Połu dnie II do odgał ęzienia do SWC U-1; 2xDN250 mm L=123,3 m

1 ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI 1 9
2 ROBOTY ZIEMNE 10 18
3 DEMONTAŻ SIECI 19 23
4 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 24 28
5 MONTAŻ SIECI 29 40
6 MONITORING 41 42
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Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Sieć c.o.w/p os. U w Tychach od KR11 na magistrali Połu dnie II do odgał ęzienia do SWC U-1; 2xDN250 mm L=123,3 m
1 ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI
1

d.1
KNNR 6
0804-01
STWiOR

B

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
-70% kostki do odzysku

m2

77.5*1.7 <Z6-U1 kanał fi 250> m2 131.75
RAZEM 131.75

2
d.1

KNNR 6
0806-08
STWiOR

B

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
-50% obrzeży do odzysku

m

1.7 m 1.70
RAZEM 1.70

3
d.1

KNNR 1
0113-01
STWiOR

B

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(123.3-77.5)*1.7 m2 77.86
RAZEM 77.86

4
d.1

KNNR 1
0113-02
STWiOR

B

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

poz.3 m2 77.86
RAZEM 77.86

5
d.1

KNNR 6
0502-01
STWiOR

B

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
-70% kostki z odzysku

m2

poz.1 m2 131.75
RAZEM 131.75

6
d.1

KNNR 6
0404-03
STWiOR

B

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem
-50% obrzeży z odzysku

m

poz.2 m 1.70
RAZEM 1.70

7
d.1

KNR 4-04
1003-05
STWiOR

B

Przygotowanie materiałów z rozbiórki do użytku m2

0.7*poz.1+0.5*poz.2*0.08 m2 92.29
RAZEM 92.29

8
d.1

KNNR 1
0526-01
STWiOR

B

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

poz.3*0.3 m3 23.36
RAZEM 23.36

9
d.1

KNNR 1
0507-01
analogia
STWiOR

B

Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

poz.3 m2 77.86
RAZEM 77.86

2 ROBOTY ZIEMNE
10

d.2
KNNR 1
0210-01
STWiOR

B

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
-80% wykopów mechancznych

m3

123.3*1.7*[(0.64+0.76)/2-0.45] <kanał fi 250> 52.40
-poz.1*0.06 <kostka betonowa> -7.91
-poz.3*0.3 <humus> -23.36
A  (obliczenia pomocnicze) ========

21.13
poz.10A*0.8 m3 16.90

RAZEM 16.90
11

d.2
KNNR 1
0307-02
STWiOR

B

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV
-20%  wykopów ręcznych

m3

poz.10A*0.2 m3 4.23
RAZEM 4.23
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Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.2

KNNR 4
1411-02
STWiOR

B

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. ~19 cm
-piasek

m3

123.3*1.7*0.19 m3 39.83
RAZEM 39.83

13
d.2

KNNR 4
1411-01
analogia
STWiOR

B

Obsypka z piasku grub. 10 cm ponad wierzch rurociągu m3

123.3*[1.7*0.55-2*3.14*(0.45*0.45+0.04*0.04)*0.25] m3 75.78
RAZEM 75.78

14
d.2

KNNR 1
0214-05
STWiOR

B

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.10A m3 21.13
RAZEM 21.13

15
d.2

KNNR 1
0214-04
STWiOR

B

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II 
-uzupełnienie piaskiem brakującej objętości po demontażu kanałów

m3

123.3*1.7*[0.8-(0.19+0.4+0.1)] m3 23.06
RAZEM 23.06

16
d.2

Sekocen-
bud

STWiOR
B

Dostawa piasku m3

poz.15*1.22 m3 28.13
RAZEM 28.13

17
d.2

KNR 2-25
0417-01
STWiOR

B

Barierki ochronne - budowa m

2*123.3 <Z2-U1> m 246.60
RAZEM 246.60

18
d.2

KNR 2-25
0417-02
STWiOR

B

Barierki ochronne - rozebranie m

poz.17 m 246.60
RAZEM 246.60

3 DEMONTAŻ SIECI
19

d.3
KNNR 4
2007-05
wsp. 0,5
do R i żu-

rawia
analogia
STWiOR

B

Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe dla rurociągów o śr. 250 mm
-demontaż

szt.

123.3/0.5 246.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

246.60
247 szt. 247.00

RAZEM 247.00
20

d.3
KNR 4-

05I 0121-
05

STWiOR
B

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 273/8.8 m

123.3*2 m 246.60
RAZEM 246.60

21
d.3

KNR 2-16
0606-01
z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Płaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubości 10 mm na izolacji rurocią-
gów - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.20*3.14*(0.273+2*0.11) m2 190.87
0.5*poz.20*3.14*(0.273+2*0.06) m2 152.15

RAZEM 343.02
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Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.3

KNR 2-16
0311-08
z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 90-100 mm matami z wełny mineralnej na siat-
ce drucianej rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.20*3.14*(0.273+2*0.1) m2 183.13
RAZEM 183.13

23
d.3

KNR 2-16
0311-04
z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm matami z wełny mineralnej na siatce
drucianej rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.20*3.14*(0.273+2*0.05) m2 144.41
RAZEM 144.41

4 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK
24

d.4
KNR 4-04
1103-01
z.sz.11
pkt 3.3

STWiOR
B

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką do kontenera m3

poz.1*0.06*0.3 <kostka brukowa> 2.37
poz.2*0.08*0.3*0.5 <obrzeża> 0.02
A  (suma częściowa) ---------------

2.39
poz.19*0.5*(1.7+2*0.7)*0.1 <łupiny> 38.29
B  (suma częściowa) ---------------

38.29
C  (obliczenia pomocnicze) ========

40.68
(poz.24A)*1.3+poz.24B*1.5 m3 60.54

RAZEM 60.54
25

d.4 STWiOR
B

Transport i utylizacja gruzu betonowego m3

poz.24C m3 40.68
RAZEM 40.68

26
d.4 STWiOR

B

Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych (izolacja) t

poz.20/2*0.064 t 7.89
RAZEM 7.89

27
d.4

KNR 4-04
1107-03
STWiOR

B

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość do 1 km

t

poz.20*52.1*0.001 <rury> t 12.85
RAZEM 12.85

28
d.4

KNR 4-04
1107-04
STWiOR

B

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.27 t 12.85
RAZEM 12.85

5 MONTAŻ SIECI
29

d.5
KNNR 4
2302-02
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych o śr. 273,0/450 mm m

2*123.3 m 246.60
-2*12.0 <rura gięta> m -24.00
-8*2.0 <kolana> m -16.00

RAZEM 206.60
30

d.5
KNNR 4
2302-02
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych giętych o śr. 273,0/450 mm m

2*12 m 24.00
RAZEM 24.00

31
d.5

KNR 0-10
0219-12
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe 90 st. o
śr.273.0/450, grubość ścianek rur stalowych 5.0 mm
-ze spawaniem i mufowaniem

szt.
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Tychy-osiedle U-123,3 m OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

32
d.5

KNNR 4
2304-04
STWiOR

B

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 273,0/400 mm (gr.ścianki 5,6
mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

2*17-2*poz.31 złącz. 18.00
RAZEM 18.00

33
d.5

KNR 7-29
1405-01
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. Średni-
ca zewnętrzna rury 273 mm. Grubość ścianki do 12 mm

złącz.

2*17 złącz. 34.00
RAZEM 34.00

34
d.5

KNNR 4
2307-02
STWiOR

B

Montaż muf termokurczliwych o śr.rury osłonowej 450 mm i śr.zewn.rury stalowej
273,0 mm

muf.

poz.32 muf. 18.00
RAZEM 18.00

35
d.5

KNR-W
2-19

0102-01
STWiOR

B

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60

36
d.5

KNNR 4
2321-01
STWiOR

B

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

poz.33 połącz. 34.00
RAZEM 34.00

37
d.5

KNNR 4
2323-01
STWiOR

B

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.5

KNNR 4
2323-02
STWiOR

B

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.5

KNP 05
1235-
06.01

STWiOR
B

Płukanie rurociągów sieci cieplnej o śr. 250 mm m

2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60

40
d.5

KNNR 4
2106-02
STWiOR

B

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 600 mm m

2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60

6 MONITORING
41

d.6
KNR-W

2-19
0301-04
analogia
STWiOR

B

Montaż rur osłonowych dla kabla teletransmisyjnego rur polietylenowych (RHDPE)
o śr. 40/3,7 mm w zwojach z przeprowadzeniem próby szczelności

m

2*123.3 m 246.60
RAZEM 246.60

42
d.6

KNR 4-02
0307-02
analogia
STWiOR

B

Zakorkowanie rury osłonowej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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