OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Sie¢ c.o. w/p os. U w Tychach 2xDN250mm od "PS" sieci rozdzielczej
do odgalezienia SWC U-1”
1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora - umowa pomiedzy Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a GT Instal, ul. Stoneczna 7, 52-116 Wrocta-Iwiny.

- obowiazujgce normy i przepisy

- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci cieptownicze- system preizolowanych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci cieptownicze-
system preizolowanych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-system
kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanow awaryjnych

- katalog firmy ISOPLUS

- uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z wlascicielami terenu

- warunki przylaczenia

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wymiany sieci cieplnej rozdzielczej w/p 2xDN250mm przebiegajacej w obrebie osiedla U w
Tychach. Sie¢ cieptownicza projektowana jest z zachowaniem istniejgcej trasy oraz istniejgcej niwelety
podtuzne;j.

e Dlugosé i Srednice sieci cieplnej wysokoparametrowej:

Calkowita dlugos¢ sieci z uwzglgdnieniem kompensatorow
2xDN250 (2x273/450) - L=123,3m

Projekt sieci cieplnej projektuje si¢ w technologii rur preizolowanych
3.0. Opis

Budowa sieci cieplowniczej wysokoparametrowej doprowadzajacej ciepto od "PS" sieci rozdzielczej do
odgatezienia SWC U-17.

Wykonana w latach 70-tych sie¢ cieplna kanatowa 2x250 ulega obecnie czg¢stym awariom, dlatego jest ona
sukcesywnie wymieniana na siec cieplng preizolowana. Projektowana sie¢ cieptownicza wykonana bedzie w
technologii rur preizolowanych z pogrubiong izolacja termiczna.

3.1. Prowadzenie sieci cieplnej

Whigcie w "PS" sieci rozdzielczej w istniejgca sie¢ cieplna 2xDN250.

Wymiana sieci cieplnej 2xDN250 nastgpuje ,,po trasie” istniejgcej sieci cieplne;.

Glebokos$¢ posadowienia — zgodna z inwentaryzacjg i rzednymi na mapie — pozostaje bez zmian. Projektuje si¢
wymiang ,,po istniejacej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Utrzymanie rzednych projektowanej sieci cieplnej na poziomie sieci cieplnej istniejacej umozliwi zachowanie
kierunkéw spadkow sieci cieplnej oraz istniejgcej armatury.

Remont sieci cieplnej polegajacy na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym
( kanatowym ) na sie¢ cieptowniczg preizolowang nalezy wykonaé w sposob nastepujacy:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanatéw cieptowniczych,
e Demontaz istniejacej tupiny kanatu cieptowniczego,
e Demontaz istniejacej sieci cieplowniczej tradycyjne;j,
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e Demontaz wszystkich punktow statych i podpor slizgowych na sieci,

e Ulozenie podsypki na betonowa podstawe kanatu cieptowniczego - wysypaé i ubi¢ 19 cm warstwe
podsypki piaskowe;.

o Utozenie i zmontowanie proj. sieci cieplowniczej na warstwie podsypki

e  Wykonanie obsypki, piasek obsypki nalezy ubi¢ (zagescic).

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego.

3.2 Materialy

Do wykonania budowy sieci cieplnej nalezy zastosowac ksztattki i rury preizolowane z rurg stalowa czarng
firmy np. ISOPLUS lub réwnowaznych o $rednicy : 2xDN250 (2x373/450)

Rury przewodowe wykonane sg ze stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, DIN 1626, PN-EN
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary wg PN-EN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzdhuznym,
zgrzewana indukcyjnie, wspolczynnik spawalniczy z=1.

Izolacj¢ termiczng stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spieniana cyklopentanem (bez udziatu
freonu). Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej pianki A <0.029 W/mK.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z twardego polietylenu o wysokiej gestosci PE-
HD zgodnie z normg EN-253.

Stosowa¢ wylacznie rury preizolowane, bez spawdw poprzecznych, ksztattki prefabrykowane. Do produkcji
kolan preizolowanych nalezy stosowac kolana stalowe gigte o promieniu gigcia 2D. Nie dopuszcza si¢
zastosowania kolan taczonych przez spawanie

Mufy - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie lub zgrzewane elektrycznie

Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ rury z wbudowang instalacja alarmowa typu impulsowego.
3.3 Armatura

W komorze cieplowniczej armatura nie podlega modernizacji — pozostaje bez zmian.

3.4 Wykopy

Sie¢ cieplna jest prowadzona w terenie o wysokim stopniu zageszczenia uzbrojenia podziemnego.
Rzedna osi rurociggu dobrano tak, aby zachowaé rzedng posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli
0k.0,64-0,8m do osi.
Remont sieci cieplnej polegajacy na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradycyjnym
( kanatowym ) na sie¢ cieptowniczg preizolowang nalezy wykonaé w sposob nastepujacy:
e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanatéw cieptowniczych,
Nalezy zdemontowa¢ tupiny kanatu cieptowniczego,
Nastepnie zdemontowac istniejacg sie cieplng tradycyjna,
Zdemontowac wszystkie punkty stale i podpory $lizgowe na sieci,
Na betonowa podstawe kanatlu cieptowniczego wysypac i ubi¢ 19 cm warstwe podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczegblowym.),
e Na warstwie podsypki nalezy ulozy¢ i zmontowac sie¢ cieplng preizolowana, ktéra nalezy nastepnie
obsypac piaskiem, po czym piasek osypki nalezy ubi¢ (zaggscic),
e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzenie do stanu pierwotnego.

Rurociagi uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o $rednicy ziarna do 0,8 mm. Po ulozeniu, rury
preizolowane w przepustach zamuli¢, a na pozostalych odcinkach obsypaé¢ mieszankg zwirowo-piaskowa na
wys. 10 cm ponad rurami, wspotczynnik zaggszczenia piasku 0.98.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi
glebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
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Woéweczas nalezy kierowaé si¢ ponizszymi zasadami :

- zachowac¢ spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

- przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostka
eksploatujaca,

- kolizje z kablem energetycznym — kabel przetozy¢ nad siecig preizolowang. W przypadku
skrzyzowan z kablami energetycznymi, nalezy zabezpieczy¢ kable energetyczne rurkami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na dlugosci 1,5m w kazdg strong od osi skrzyzowania.

3.5 Instalacja alarmowa
3.5.1. Instalacja alarmowa typu impulsowego

Rury preizolowane zaopatrzone sa w przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wtopione w izolacj¢
piankowa ktére umozliwiajg ciggly nadzor nad szczelnoscig rurociggu.

W projektowanym odcinku nie przewiduje si¢ montaiu na stale sygnalizatora.

Montaz sieci i instalacji alarmowej uwaza si¢ za prawidlowy, gdy :

e opér przewodow pomiarowych w systemie impulsowym tj. przewod miedziany + przewod ocynowany nie
przekroczy wartosci 1,5€2 na kazde 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy

e rezystancja izolacji pianki pomiedzy rurg stalowa a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie ponizej
10MQ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o dtugosci do 300 mb — ponizej 50 MQ w dniu odbioru
technicznego.

W przypadku przekroczenia ww. wartosci odcinek sieci nalezy poddac¢ obserwacji, a gdy zaklocenie poglebia

si¢ — wezwa¢ wykonawce celem doktadnego zlokalizowania przyczyn awarii.

Rury nalezy uktada¢ tak, aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw miedzianego, a drut ocynowany
naprzeciw ocynowanego. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek zaciskowych, a nastgpnie lutowania wg
schematu instalacji alarmowej. Druty po potgczeniu umie$ci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy
pomocy tasmy krepowej

UWAGA : Przewod6w alarmowych nie powinno si¢ laczy¢ podczas wilgotnej pogody, o ile rury nie sg
pod przykryciem. Polaczenia muflowe musza by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podlaczeniu instalacji alarmowej.

Instalacje alarmowg potaczy¢ zgodnie ze schematem — rys.4 z wyprowadzeniem przewodow alarmowych do
puszki przytaczeniowej w komorze cieptowniczej.

Projektowana sie¢ cieplna zaprojektowana jest jako osobna petla, dlatego w komorze KR XII projektuje sie
poczatek petli obejmujacej dwa zadania ( zadl i zad2).

Test instalacji alarmowej

Poprawno$¢ potaczenia instalacji alarmowej w mufach nalezy kontrolowac testerem narastajaco w trakcie
prowadzenia prac montazowych. Wyniki badan kazdego polaczenia nalezy odnotowaé¢ w ,,Protokole
zdawczym”, ktory bedzie zalacznikiem do ,,Protokotu koncowego”.

Sie¢ cieplng w technologii rur preizolowanych nalezy sprawdzi¢ ponownie pod wzgledem prawidtowosci
dzialania instalacji alarmowej, ktora to operacje nalezy wykonal¢ po zakonczeniu wszystkich prac
montazowych i wszystkich prob

3.5.2 Kanalizacja wtérna

Projektuje si¢ ulozenie miedzy rurami preizolowanymi rur ostonowych dla kabla teletransmisyjnego. Dwie
rury ostonowe RHDPE o $rednicy 40/3,7 mm umie$ci¢ pomi¢dzy rurami cieplowniczymi zgodnie ze
schematem. Koncowki rur zabezpieczy¢ korkami. W trakcie wykonywania prac nalezy stosowaé si¢ do
wytycznych PEC Sp. z 0.0. w Tychach dotyczacych budowy sieci kanalizacji wtérnikowej przy budowie sieci
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cieplowniczych. Nalezy polaczy¢ proj. kanalizacj¢ wtornikowa z istniejaca siecig wtornikowa.
3.6 Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potagczen w czasie budowy cieplociggu
(spawanie na budowie). Roézne elementy rurociggu (rury proste oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane
doczotowo.

Konce rur, ktére maja byé spawane powinny by¢ ustawione wspotosiowo i unieruchomione w czasie spawania
za pomoca odpowiednich przyrzadow (centrowniki)

Spawanie wykonywac:

e gazowo - do Srednicy rury maks. ¢ 114,3/200 i gr. Scianki 3,6 mm
o elektrycznie - powyzej ¢ 114,3/200

Od tego warunku nie ma odstepstwa

Materialy do spawania sieci cieplnej :

- do spawania gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany
wzglednie OK Gasrod 98,70 f-my ESAB ¢ 2,5 mm
- do spawania elektrycznego - elektrody typ ER 3,46 ¢ 2,51 3,25 mm lub

elektrody typ OK 53 ¢ 2,51 3,25 mm f-my ESAB

Konce rur , ktore majg by¢ spawane powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materiatu izolacyjnego.

Konce rur ukosowane do grubosci $cianki rury do 4,0 mm w litere V dla wiekszych grubosci §cianek w litere Y.
3.7 Badanie spawow

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych muszg odpowiada¢ wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) i musza by¢ badane ultradzwigkami przez osobg posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

Spoiny powinny mieé¢ jako$¢ co najmniej zgodna z ,.kolorem niebieskim” co odpowiada 2 klasie
jakosci_w piecioklasowej skali objetej tym zbiorem.

3.8 Proba ciSnieniowa

Probe cisnieniowa rurociggéw wykonaé na cisnienie :
P=2,0 MPa (1,25 cisn. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wodg przy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania proby co najmniej 30 min.

3.9 Mufowanie

Po wykonaniu proby ci$nienia w miejscach taczenia rur - prostych odcinkéw, stosowaé mufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi: ¢ 450.

Przed mufowaniem potaczenia spawane oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym
papierem $ciernym klasa B kat.3 , nastepnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastepnie potgczyc
instalacje¢ alarmowa oraz wykonaé tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Nastepniec mufe nasungé
obkurczy¢ konce mufy i rekawki termokurczliwe. Na mufach wykona¢ probe ci$nienia powietrzem na P=0,02
MPa.

Do obkurczania stosowa¢ wylacznie ! palnik na gaz propan-butan. Po stwierdzeniu szczelno$ci mufy
zala¢ pianka izolacyjna o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy.

3.10. Plukanie sieci cieplnej

Projekt ,,sie¢ c.o. wip os. U w Tychach” GT INSTAL Wroctaw



Podczas montazu nalezy pilnowaé, aby do wnetrza rur nie dostawaly si¢ zanieczyszczenia zewnetrzne.
Kazdorazowo na zakonczenie prac w danym dniu — na koncéwki rur natozy¢ kapsle ochronne. Po zakonczeniu
prac montazowych wykona¢ ptukanie sieci. Technologi¢ plukania sieci nalezy ustali¢ w trakcie trwania
budowy w porozumieniu z Zamawiajacym

Uwaga: Nalezy tak zabezpieczy¢ teren, aby w czasie otwierania zaworow spustowych

w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowaly sie¢ Zadne osoby.

Préby nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiajacego

3.11. Proby , odbiory

Po zamontowaniu sieci nalezy wykona¢ szereg prob gwarantujacych poprawng jakos¢ wykonanych elementow
wynikajacych z ogdlnych przepiséw, wymogodw realizacji systemu rur preizolowanych oraz warunkow
wykonywania i odbioru sieci preizolowanych PEC Sp. z 0.0. Przy probach i odbiorach sieci cieptowniczych
stosowa¢ wytyczne CORBIT INSTAL.

Potaczenia spawane
Wszystkie potaczenia spawane winny by¢ poddane nieniszczacym badaniom materiatowym ultradzwigkowym
lub radiograficznie przez wyspecjalizowang firme¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia. Wymagana klasa- 2,

Proba szczelnosci sieci cieplnej
Probe ci$nieniowg rurociagdéw wykonac¢ na cisnienie :
e P=20 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodg zimng przy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania proby co najmniej 30 min.
e Proba szczelno$ci armatury —1,8 MPa
e Proba szczelnosci muf — 0,02Mpa

Test instalacji alarmowej

Poprawno$¢ potaczenia instalacji alarmowej w mufach nalezy kontrolowaé testerem narastajgco w trakcie
prowadzenia prac montazowych. Wyniki badan nalezy kazdego potaczenia nalezy umiesci¢ w ,,Protokole
zdawczym”, ktory bedzie zalacznikiem do ,,Protokotu koncowego”.

Sie¢ cieplng w technologii rur preizolowanych nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem prawidtowo$ci dziatania
instalacji alarmowe;j, ktorg wykona¢ nalezy po zakonczeniu wszystkich prac montazowych i wszystkich prob.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ petli oraz wykonaé wzorcowy
pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykres reflektometryczny jest podstawag odbioru budowanej sieci
cieplowniczej oraz instalacji alarmowe;.

Kontrola zageszczenia

Nalezy wykonac¢ :

Sprawdzenia zgeszczenia podsypki 1 obsypki ,

Sprawdzenia zggszczenia podtoza pod wykonywanymi nawierzchniami,
Kontrola robot odtworzeniowych

3.12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg sporzagdza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.

Dokumentacja_ta winna_zawiera¢ w_szczegolnosci powvkonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji
polaczen spawanych oraz glebokoscig posadowienia sieci cieplnej i  zostaé sporzgdzona przez
uprawnionego geodete.
Nalezy dokona¢ rowniez:
— Sprawdzenia protokotdw odbioru czesciowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych w nim
postanowien usunigcia usterek, czy tez innych nieprawidtowosci,
— Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwzgledniajacej wszelkie zmiany i uzupeknienia.

3.13. Wykonawstwo sieci cieplnych
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1. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié¢ na pismie zainteresowane strony zgodnie z warunkami
wystawionymi przez jednostki uzgadniajace oraz utrzymaé wydane przez nie warunki wykonania robot (
wilasciciele terenow, konserwatora zabytkow, zarzadcow ).

2. Do umowy nalezy zalaczy¢ harmonogram robot.

3. Wykonawca musi dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamdwienia, tj. przynajmniej
1 osoby posiadajacej potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
zakresie: kierowania robotami budowlanymi przy budowie sieci cieptowniczych oraz przynajmniej 1
spawacza z uprawnieniami.

4. Montaz impulsowej instalacji alarmowej musi si¢ odbywac przez osoby przeszkolone, posiadajace
certyfikat

5. Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ

7. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest zobowigzany do przekazania harmonogramu robot
zwigzanego z zajeciem pasa drogowego, uwzgledniajac caly zakres prac w tym pasie Inspektorowi
Nadzoru.

Harmonogram robét : musi zawiera¢ wyraznie wyodrebnione etapy, kolejno$¢ ich wykonania,

o

obszar (m2 ), czas zajecia terenu w poszczegélnych etapach

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjne;.

9. Wykonawca odpowiada za organizacj¢ budowy, koordynacje dostaw materiatow
preizolowanych, ich przyjecie na magazyn z chwila dostawy zgodnie z przyjetym
harmonogramem, a takze ich zabezpieczenie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i statlego nadzoru mienia.

11. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej, w ktorej naniesione beda wszystkie zmiany wynikle w trakcie prowadzenia
robot, operat powykonawczy — wg wymogow systemu informacji o terenie MAP INFO.

12. Wykonawca uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja az do przekazania zadania do
eksploatacji.

13. Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymienione czynnosci.

4.0. BIOZ (INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Roboty winny by¢ wykonywane w poszczegolnych kolejnosciach dla wymiany sieci cieplnej kanatowe;j
na preizolowang :

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanatow cieptowniczych,

Nalezy zdemontowaé tupiny kanatu cieptowniczego

Nastepnie zdemontowac istniejacg sie¢ cieplng tradycyjng

Zdemontowac wszystkie punkty stale i podpory slizgowe

Na betonowa podstawe kanatlu cieptowniczego wysypac i ubi¢ 19 cm warstwe podsypki piaskowej (

zgodnie z rys. szczegbtowym.).

e Na warstwie podsypki nalezy utozy¢ i zmontowac sie¢ cieplng preizolowana, ktéra nalezy nastepnie
obsypac piaskiem, po czym piasek obsypki nalezy ubi¢ (zaggscic).

e zasypanie wykopoéw gruntem rodzimym.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrgbie budowanego przytacza sieci cieplnej wystgpuje uzbrojenie terenu w istniejgce
sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe oraz elektryczne.
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane sg obiekty : budynki mieszkalne, sklepy.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

W przedmiotowym opracowaniu gleboko$¢ wykopu: ok.0,6-0,8m do osi rurociggu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.
Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonywania robot ziemnych prowadzonych w
poblizu linii energetycznych z odsunigciem od skrajnych przewodow w odleglos$ciach
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r , Dz.U. nr
120 poz. 1126

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
W ramach opracowania nie przewiduje sie robdt szczegolnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wystepuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W ramach opracowania nie przewiduje si¢ robét szczego6lnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wystepuja.

5.0 Uwagi koncowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46
Dane do projektowania wg katalogu ISOPLUS, Iub réwnowazne
Po wykonaniu rurociaggdéw nalezy zglosi¢ do zinwentaryzowania stuzbom geodezyjnym i rurociagi zgtosi¢ do
odbioru koncowego.
W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja:
a/ sie¢ cieplna - katalog firmy typu ISOPLUS, lub rownowazne,
b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czes¢ 11.
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