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Dotyczy: warunkéw techmicznych do projektowania dla zadania: ,,Sie¢ przesylowa
poludnie II w Tychach. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
wymiany sieci cieplowniczej przesylowej Poludnie II 2xDn500 pod ulica
Bielska w Tychach”

Nalezy zaprojektowa¢ wysokoparametrows sie¢ cieplownicza 2xDN500 w technologii rur
preizolowanych pojedynczych z pogrubiona izolacjg termiczng D,w=710. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszczamy zastosowanie rur preizolowanych pojedynczych
ze standardowg izolacja termiczng D,ew=630. Punktem poczatkowym projektowanego
odcinka sieci jest komora (blizej al. Bielskiej) na dziatce 4708/58, koncowym zawory DN500
w komorze KZ-3 na dziatce 5535/50 (po drugiej stronie al. Bielskiej).

Zastosowane rury preizolowane wraz z systemami kontroli stanéw awaryjnych musza
spelnia¢ wymagania norm:

- PN-EN253:2009+A1:2013 Sieci cieplownicze — system preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu,

- PN-EN14419:2009 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — system kontroli
i sygnalizacji zagrozenia stanow awaryjnych,

- PN-EN448:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Ksztattki,

- PN-EN13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

Temperatury obliczeniowe wody sieciowej wynosza t,/t,=112/52°C a ciénienie dopuszczalne
Pmax=1,6MPa. Przy projektowaniu sieci cieplowniczej zastosowaé metode samokompensacji
napr¢zen. Nie dopuszczamy jako metody kompensacji stosowania kompensatoréw
mieszkowych oraz zaworéw preizolowanych odwadniajacych lub odpowietrzajacych.
Nosnikiem ciepta w sieci jest woda odpowiadajaca jakoscia normie PN-85/C-04601 Woda do
celow energetycznych.

Zastosowa¢ mufy otwarte zgrzewane elektrycznie, zalewane pianka PUR.

W projekcie nalezy opisa¢ sposéb pomiaru instalacji alarmowej podczas budowy sieci.
System alarmowy powinien umozliwia¢ dokonywanie pomiaréw kontrolnych na koncach
projektowanej sieci. Dodatkowo na wyprowadzeniu z plaszcza ostonowego, przewody

NIP: 646-10-15-439 Konto: PKO BP O/Tychy 15 1020 2528 0000 0602 0151 0270 B .
Regon: 272713960 Kapital Ns—w—naoiwﬂ 150.551.000,00 zt - PN-EN ISO 9001 |
Rejestr: S.R. Katowice KRS 0000101552 ‘ PI-EN 150 1a00
ISOCERT CERTYFIKAT

Strona 1z2




instalacji alarmowej oznaczy¢ za pomoca koszulek termokurczliwych: pobielany — biala,
miedziany — czerwong. Na rurze stalowej nalezy przyspawaé zlacze "masy" umozliwiajace
przylaczenie urzadzenia kontrolnego np. reflektometru. Na schematach systemu alarmowego
linig cigglg oznaczaé przewdd pobielany, przerywang miedziany (patrzac od strony zrodla
pobielany po stronie prawej, miedziany po lewej).

Wraz z siecig cieptownicza nalezy zaprojektowa¢ ulozenie kanalizacji teletechnicznej
tj. wtornika 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla transferu danych zgodnie z wytycznymi
PEC Sp. z o.0. dotyczagcymi budowy kanalizacji wtornikowej przy budowie sieci
cieplownicze;.
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