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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
OBIEKT:       Sieć c.o. w/p os. D-3
                                              
ADRES:        Tychy
 
                      Opracowanie obejmuje wykonanie n/w robót:
 
-demontaż tradycyjnej sieci kanałowej (sieć preizolowana jest projektowana po trasie istniejącej sieci);
 
-wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;
 
-montaż sieci preizolowanej z pogrubioną izolacją  z alarmem o dł. 618,0m (2x168,3/280-94,2m; 2x60,3/140-9,5 m; DUO 139,7/400-170,
1 m; DUO 88,9/250-77,0 m; DUO 76,1/225-161,4 m; DUO 60,3/200-44,3 m; DUO 48,3/160-58,2 m);  
 
-montaż wzdłuż sieci rur osłonowych dla monitoringu 2*40x3,7 RHDPE;
 
-odbudowę nawierzchni.
 
                      Opracowanie sporządzono na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej, opisu technicznego
oraz zgodnie z warunkami szczegółowymi stanowiącymi wstęp do działów obowiązujących katalogów norm nakładów rzeczowych.
 
                     Całość   opracowano   zgodnie   z   Rozporządzeniem    Ministra    Infrastruktury
                      - z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
                      - z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 
                    Opracowanie wykonano wykorzystując następujące katalogi: KNNR 1, KNNR 4, KNNR5, KNNR 6, KNR 0-10,
KNR 2-02, KNR 2-16, KNR 2-25, KNR 4-02, KNR 4-04, KNR 4-05/I, KNR 7-12, KNR 7-29, KNR-W 2-19, AT-03, KNP 05.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrocław, sierpień 2014 r.
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Tychy-osiedle D3 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Sieć c.o. w/p os. D-3 w Tychach

1 ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI 1 15
2 ROBOTY ZIEMNE 16 30
3 DEMONTAŻ SIECI 31 46
4 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 47 51
5 MONTAŻ SIECI PREIZOLOWANEJ 52 105
6 PRZEJŚCIE PRZEZ GARAŻE 106 112
7 KOMORY 113 121
8 BADANIA I PRÓBY 122 135
9 MONITORING 136 137
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Sieć c.o. w/p os. D-3 w Tychach
1 ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI
1

d.1
KNR AT-
03 0101-

01
STWiOR

B

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

223.2-8.0-20.0-22.0-2*1.5 <K1-K2> 170.20
9.5+12.5+8.5+10.0 <T1, T2, T3, T4> 40.50
7.0-1.5+7.0+8.5+37.0+14.7 <K2-B17> 72.70
8.0+12.0+9.0 <T5, T6, T7> 29.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

312.40
poz.1A*2 m 624.80

RAZEM 624.80
2

d.1
KNNR 6
0802-04
STWiOR

B

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

(170.2+7.0-1.5+7.0)*1.25 <kanał 150 i kanał 125> m2 228.38
(12.5+10.0+8.5+37.0+12.0)*0.95 <kanał 80 i kanał 65> m2 76.00
(9.5+8.5+14.7+8.0+9.0)*0.75 <kanał 50 i kanał 40> m2 37.28

RAZEM 341.66
3

d.1
KNNR 6
0806-02
STWiOR

B

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
-50% krawężników do odzysku

m

1.25*6+0.95*4+0.75*3 m 13.55
RAZEM 13.55

4
d.1

KNNR 6
0805-06
STWiOR

B

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
-50% płyt do odzysku

m2

18.5*0.95 m2 17.58
RAZEM 17.58

5
d.1

KNNR 6
0805-03
STWiOR

B

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o spoinach wypeł-
nionych zaprawą cementową
-50% płyt do odzysku

m2

(20.0+22.0+41.1-3*7.0)*1.25+(10.5+9.5+77.0-8.5+24.7-12.0)*0.95+(18.8-9.0)*0.75 m2 181.12
RAZEM 181.12

6
d.1

KNNR 6
0806-08
STWiOR

B

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
-50% obrzeży do odzysku

m

0.95*2 m 1.90
RAZEM 1.90

7
d.1

KNNR 6
0113-01
z.o.2.6.

9901-02 
STWiOR

B

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.2 m2 341.66
RAZEM 341.66

8
d.1

KNNR 6
0113-06
z.o.2.6.

9901-02 
STWiOR

B

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.2 m2 341.66
RAZEM 341.66

9
d.1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.

9901-04 
STWiOR

B

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

poz.2 m2 341.66
RAZEM 341.66

10
d.1

KNNR 6
0403-04
STWiOR

B

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej
-50% krawężników z odzysku

m
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.3 m 13.55
RAZEM 13.55

11
d.1

KNNR 6
0503-06
STWiOR

B

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spo-
iny wypełnione piaskiem
-50% płyt z odzysku

m2

poz.4 m2 17.58
RAZEM 17.58

12
d.1

KNNR 6
0502-03
STWiOR

B

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
-50% kostki do odzysku

m2

poz.16 m2 283.55
RAZEM 283.55

13
d.1

KNNR 6
0404-03
STWiOR

B

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem
-50% obrzeży z odzysku

m

poz.6 m 1.90
RAZEM 1.90

14
d.1

KNR 4-
04 1003-
05 wsp.
0,3 do R
STWiOR

B

Przygotowanie materiałów z rozbiórki do użytku m2

0.5*(poz.3*0.2+poz.4+poz.5+poz.6*0.08) m2 100.78
RAZEM 100.78

15
d.1

KNNR 1
0507-01
analogia
STWiOR

B

Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

(1.5+56.6-19.5+3.3)*0.95+(14.6+3.5+26.3-8.5+24.7-8.0)*0.75 m2 79.26
RAZEM 79.26

2 ROBOTY ZIEMNE
16

d.2
KNNR 1
0210-01
STWiOR

B

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

 
(94.2-1.5)*[(1.31+0.63)/2-0.35]*1.25 <K1-Z4> m3 71.84
(129.0-1.5)*[(1.01+0.73)/2-0.36]*1.25 <Z4-K2> m3 81.28
9.5*[(0.65+0.6)/2-0.21]*0.75 <T1-B81> m3 2.96
43.1*[(1.2+0.66)/2-0.265)*0.95 <T-T8> m3 27.23
14.5*[(1.2+0.75)/2-0.21]*0.75 m3 8.32
3.5*(1.2-0.21)*0.75 <T8-B77> m3 2.60
26.3*[(1.1+0.85)/2-0.21]*0.75 <T3-B69> m3 15.09
19.5*[(1.15+1.0)/2-0.21]*0.75 <T4-re> m3 12.65
(20.8-19.5)*[(3.35-0.8)/2-0.21]*0.75 <re-T9> m3 1.04
(56.6-20.8)*[(0.8+0.72)/2-0.21]*0.75 m3 14.77
3.3*(0.81-0.265)*0.95 <T9-B67> m3 1.71
(41.1-1.5)*[(0.96+0.92)/2-0.36]*1.25 <K2-T6> m3 28.71
77.0*[(0.96+0.85)/2-0.245]*0.95 <T6-T7> m3 48.28
37.0*[(0.85+0.78)/2-0.265]*0.95 <T7-Z17> m3 19.33
14.7*(0.79-0.23)*0.75 <Z17-B17> m3 6.17
24.7*(0.93-0.23)*0.75 <T5-B57> m3 12.97
24.7*(0.96-0.265)*0.95 <T6-B41> m3 16.31
18.8*[(0.85+0.88)/2-0.23]*0.75 <T7-B21> m3 8.95
-poz.2*0.04 <jezdnie> m3 -13.67
-poz.4*0.07 <chodnik z płyt bet.> m3 -1.23
-poz.5*0.06 <chodnik z kostki bet.> m3 -10.87
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m3 354.44
poz.16A*0.8 m3 283.55

RAZEM 283.55
17

d.2
KNNR 1
0307-02
STWiOR

B

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV
-20% wykopów ręcznych

m3

poz.16A*0.2 m3 70.89
RAZEM 70.89
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.2

KNNR 4
1411-02
STWiOR

B

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(223.2-2*1.5+41.1)*1.25 <DN150 i DN125> m2 326.63
(43.1+56.6+3.3+77.0+37.0+24.7)*0.95 <DN80 i DN 65> m2 229.62
(9.5+14.5+3.5+26.3+14.7+24.7+18.8)*0.75 <DN50 i DN40> m2 84.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 640.25
poz.18A*0.15 m3 96.04

RAZEM 96.04
19

d.2
KNNR 1
0318-01
STWiOR

B

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III
-obsypka piaskiem

m3

(94.2-1.5)*(1.25*0.38-2*3.14*0.28*0.28*0.25) <DN150> m3 32.62
9.5*(0.75*0.24-2*3.14*0.14*0.14*0.25) <DN50> m3 1.42
(129.0-1.5+41.1-1.5)*(1.25*0.5-3.14*0.4*0.4*0.25) <DUO DN125> m3 83.45
77.0*(0.95*0.35-3.14*0.25*0.25*0.25) <DUO DN80> m3 21.82
(43.1+56.6+3.3+37.0+24.7)*(0.95*0.325-3.14*0.225*0.225*0.25) <DUO DN65> m3 44.31
(14.5+3.5+26.3)*(0.75*0.3-3.14*0.2*0.2*0.25) <DUO DN50> m3 8.58
(14.7+24.7+18.8)*(0.75*0.26-3.14*0.16*0.16*0.25) <DUO DN40> m3 10.18

RAZEM 202.38
20

d.2 STWiOR
B

Dostawa piasku do obsypki m3

poz.19*1.22 m3 246.90
RAZEM 246.90

21
d.2

KNNR 1
0214-05
STWiOR

B

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.16A <ziemia z wykopów> m3 354.44
wypełnienie po kanałach
(223.2-2*1.5+41.1-1.5)*0.63*1.25 <kanał fi 150 i fi 125> m3 204.59
(43.1+56.6+3.3+77.0+37.0+24.7)*0.475*0.95 <kanał fi 80 i fi 65> m3 109.07
(9.5+14.5+3.5+26.3+14.7+24.7+18.8)*0.42*0.75 <kanał fi 50 i fi 40> m3 35.28
-poz.18 <podłoże> m3 -96.04
obsypka wraz z rurami
-(94.2-1.5)*1.25*0.38 <DN150> m3 -44.03
-9.5*0.75*0.24 <DN50> m3 -1.71
-(129.0-1.5+41.1-1.5)*1.25*0.5 <DUO DN125> m3 -104.44
-77.0*0.95*0.35 <DUO DN80> m3 -25.60
-(43.1+56.6+3.3+37.0+24.7)*0.95*0.325 <DUO DN65> m3 -50.85
-(14.5+3.5+26.3)*0.75*0.3 <DUO DN50> m3 -9.97
-(14.7+24.7+18.8)*0.75*0.26 <DUO DN40> m3 -11.35
-poz.7*0.3 <podbudowa> m3 -102.50

RAZEM 256.89
22

d.2
KNNR 1
0206-04
STWiOR

B

Załadowanie nadmiaru ziemi m3

poz.16A-poz.21 m3 97.55
RAZEM 97.55

23
d.2 STWiOR

B

Transport i utylizacja nadmiaru ziemi m3

poz.22 m3 97.55
RAZEM 97.55

24
d.2

KNNR 1
0527-01
STWiOR

B

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości do 4 m

kpl.

27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00

25
d.2

KNNR 1
0527-06
STWiOR

B

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości do 4 m

kpl.

poz.24 kpl. 27.00
RAZEM 27.00

26
d.2

KNNR 1
0529-01
STWiOR

B

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości do 4
m

kpl.
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.2

KNNR 1
0529-06
STWiOR

B

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości do
4 m

kpl.

poz.26 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

28
d.2

KNNR 5
0705-01
STWiOR

B

Ułożenie rur osłonowych typu AROT na kable m

poz.24*3.0 m 81.00
RAZEM 81.00

29
d.2

KNR 2-
25 0417-

01
STWiOR

B

Barierki ochronne - budowa m

2*(223.2+9.5+43.1+8.5+20.8+169.8+8.0+24.7+18.8) m 1052.80
RAZEM 1052.80

30
d.2

KNR 2-
25 0417-

02
STWiOR

B

Barierki ochronne - rozebranie m

poz.29 m 1052.80
RAZEM 1052.80

3 DEMONTAŻ SIECI
31

d.3
KNNR 4
2007-03
wsp. 0,5

do R
analogia
STWiOR

B

Prefabrykowane łupiny kanałowe dla rurociągów o śr. 150 mm
-demontaż

szt.

(94.2-1.5)/0.5 185.40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

185.40
185 szt. 185.00

RAZEM 185.00
32

d.3
KNNR 4
2007-02
wsp. 0,5

do R
analogia
STWiOR

B

Prefabrykowane łupiny kanałowe dla rurociągów o śr. 125 mm
-demontaż

szt.

(129.0+41.1-2*1.5)/0.5 334.20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

334.20
334 szt. 334.00

RAZEM 334.00
33

d.3
KNNR 4
2007-01
wsp. 0,5

do R
analogia
STWiOR

B

Prefabrykowane łupiny kanałowe  dla rurociągów o śr. 40-80 mm
-demontaż

szt.

(9.5+57.6+3.5+26.3+56.6+3.3+169.8-41.1+24.7*2+18.8)/0.5 707.40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

707.40
707 szt. 707.00

RAZEM 707.00
34

d.3
KNNR 3
0403-01
STWiOR

B

Rozbiórka elementów betonowych
-rozkucie posadzki i przykrycia kanału w budynku

m3 bet.

(12.4+12.3)*0.75*0.4 m3 bet. 7.41
RAZEM 7.41
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35
d.3

KNR 4-
05I 0121-

03
STWiOR

B

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 159 m

94.2*2 m 188.40
RAZEM 188.40

36
d.3

KNR 4-
05I 0121-

03
STWiOR

B

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 139 m

(129.0+41.1)*2 m 340.20
RAZEM 340.20

37
d.3

KNR 4-
05I 0121-

01
STWiOR

B

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89 m

77.0*2 m 154.00
RAZEM 154.00

38
d.3

KNR 4-
05I 0121-

01
STWiOR

B

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 76 m

(43.1+56.6+3.3+37.0+24.7)*2 m 329.40
RAZEM 329.40

39
d.3

KNR 4-
05I 0121-

01
STWiOR

B

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 60 m

(9.5+14.5+3.5+26.3)*2 m 107.60
RAZEM 107.60

40
d.3

KNR 4-
05I 0121-

01
STWiOR

B

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 48 m

(14.7+24.7+18.8)*2 <kanał łupinowy> m 116.40
(2*6.3+6.1+6.0)*2 <kanał w budynku> m 49.40

RAZEM 165.80
41

d.3
KNR 2-

16 0608-
01

z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Płaszcze ochronne cementowo-wapienne o grubości 10 mm na izolacji rurociągów
- demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.35*3.14*(0.159+2*0.1) m2 106.19
0.5*poz.35*3.14*(0.159+2*0.05) m2 76.61
0.5*poz.36*3.14*(0.1397+2*0.09) m2 170.76
0.5*poz.36*3.14*(0.1397+2*0.05) m2 128.03
0.5*poz.37*3.14*(0.0889+2*0.08) m2 60.18
0.5*poz.37*3.14*(0.0889+2*0.05) m2 45.67
0.5*poz.38*3.14*(0.0761+2*0.07) m2 111.76
0.5*poz.38*3.14*(0.0761+2*0.04) m2 80.73
0.5*poz.39*3.14*(0.0603+2*0.07) m2 33.84
0.5*poz.39*3.14*(0.0603+2*0.04) m2 23.70
0.5*poz.40*3.14*(0.0483+2*0.07) m2 49.02
0.5*poz.40*3.14*(0.0483+2*0.04) m2 33.40

RAZEM 919.89
42

d.3
KNR 2-

16 0311-
07

z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 90 mm matami z waty szklanej na siatce dru-
cianej rurociągów o śr.zewn. 108-191 mm - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.35*3.14*(0.159+2*0.09) m2 100.27
RAZEM 100.27
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43
d.3

KNR 2-
16 0311-

03
z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40-80 mm matami z wełny mineralnej na siat-
ce drucianej rurociągów o śr.zewn. 108-191 mm - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.36*3.14*(0.1397+2*0.08) m2 160.07
RAZEM 160.07

44
d.3

KNR 2-
16 0311-

03
z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm matami z waty szklanej na siatce dru-
cianej rurociągów o śr.zewn. 108-191 mm - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.35*3.14*(0.159+2*0.04) m2 70.69
0.5*poz.36*3.14*(0.1397+2*0.04) m2 117.34

RAZEM 188.03
45

d.3
KNR 2-

16 0311-
02

z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30-80 mm matami z waty szklanej na siatce
drucianej rurociągów o śr.zewn. 60-102 mm - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.37*3.14*(0.0889+2*0.07) m2 55.34
0.5*poz.37*3.14*(0.0889+2*0.04) m2 40.84
0.5*poz.38*3.14*(0.0761+2*0.06) m2 101.41
0.5*poz.38*3.14*(0.0761+2*0.03) m2 70.39
0.5*poz.39*3.14*(0.0603+2*0.06) m2 30.46
0.5*poz.39*3.14*(0.0603+2*0.03) m2 20.32

RAZEM 318.76
46

d.3
KNR 2-

16 0311-
01

z.sz.2.3.
9903-2 

STWiOR
B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30-60 mm matami z waty szklanej na siatce
drucianej rurociągów o śr.zewn. do 55 mm - demontaż demolacyjny

m2

0.5*poz.40*3.14*(0.0483+2*0.06) m2 43.81
0.5*poz.40*3.14*(0.0483+2*0.03) m2 28.19

RAZEM 72.00
4 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

47
d.4

KNR 4-
04 1103-

01
z.sz.11
pkt 3.3

STWiOR
B

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką do kontenera m3

poz.2*0.04 <asfalt> 13.67
A  (obliczenia pomocnicze) ========

13.67
0.5*poz.3*0.2*0.3 <krawężniki> 0.41
0.5*poz.4*0.07 <płyty chodnikowe> 0.62
0.5*poz.5*0.06 <kostka> 5.43
0.5*poz.6*0.3*0.08 <obrzeża> 0.02
B  (suma częściowa) ---------------

6.48
(poz.31+poz.32)*0.5*(1.25+2*0.55)*0.08 <łupiny fi 150 i fi 125> 48.79
(86+113+7+154+74+49)*0.5*(0.95+2*0.4)*0.075 <łupiny fi 80 i fi 65> 31.70
(19+29+7+53+29+49+38)*0.5*(0.75+2*0.35)*0.07<łupiny fi 50 i fi 40> 11.37
poz.34 <gruz z rozkucia posadzki> 7.41
C  (suma częściowa) ---------------

99.27
D  (obliczenia pomocnicze) ========

105.75
poz.47A*1.3 m3 17.77
poz.47B*1.3 m3 8.42
poz.47C*1.5 m3 148.91

RAZEM 175.10
48

d.4 STWiOR
B

Transport i utylizacja gruzu betonowego m3

poz.47D m3 105.75
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RAZEM 105.75
49

d.4 STWiOR
B

Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych (izolacja i asfalt) t

poz.2*0.01*4*2.5 <asfalt> t 34.17
0.5*poz.35*0.0405 <izol. 150> t 3.82
0.5*poz.36*0.0343 <izol. 125> t 5.83
0.5*poz.37*0.0203 <izol. 80> t 1.56
0.5*poz.38*0.0188 <izol. 65> t 3.10
0.5*poz.39*0.017 <izol. 50> t 0.91
0.5*poz.40*0.0129 <izol.40> t 1.07

RAZEM 50.46
50

d.4
KNR 4-

04 1107-
03

STWiOR
B

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość do 1 km

t

poz.35*21.1*0.001 <rury fi 150> t 3.98
poz.36*15.8*0.001 <rury fi 125> t 5.38
poz.37*9.33*0.001 <rury fi 80> t 1.44
poz.38*7.17*0.001 <rury fi 65> t 2.36
poz.39*5.07*0.001 <rury fi 50> t 0.55
poz.40*4*0.001 <rury fi 40> t 0.66

RAZEM 14.37
51

d.4
KNR 4-

04 1107-
04

STWiOR
B

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 4

t

poz.50 t 14.37
RAZEM 14.37

5 MONTAŻ SIECI PREIZOLOWANEJ
52

d.5
KNNR 4
2302-01
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych o śr. 168,3/280 mm (gr.ścianki 4,0 mm) m

2*94.2-(2*12.0+10.0+9.1) <rury gięte>-8*2.0 <kolana>-2*1.0 <trójniki>-3*1.5<re-
dukcje>-1*1.5 <kształtka h>

m 121.30

RAZEM 121.30
53

d.5
KNNR 4
2302-01
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych giętych o śr. 168,3/280 mm (gr.ścianki 4,0 mm) m

2*12.0+10.0+9.1 m 43.10
RAZEM 43.10

54
d.5

KNNR 4
2301-02
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych o śr. 60,3/140 mm (gr.ścianki 2,9 mm) m

2*9.5-2*0.7 <odgałęzienie> m 17.60
RAZEM 17.60

55
d.5

KNNR 4
2302-02
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych DUO o śr. 139,7+139,7/450 mm m

129.0+41.1-12*1.0 <kolana>-(3+1+1)*1.0 <trójniki>-1*1.5 <redukcja> m 151.60
RAZEM 151.60

56
d.5

KNNR 4
2302-01
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych DUO o śr. 88,9+88,9/280 mm m

77.0-1*1.0 <trójnik>-1*1.5 <redukcja> m 74.50
RAZEM 74.50

57
d.5

KNNR 4
2302-01
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych DUO o śr. 76,1+76,1/250 mm m

43.1+56.6+37.0+24.7 m 161.40
-8*2.0 <kolana>-2*1.0 <trójniki>-2*1.5<redukcje>-3*0.7 <odgałęzienia> m -23.10

RAZEM 138.30
58

d.5
KNNR 4
2301-04
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych DUO o śr. 60,3+60,3/225 mm m

14.5+3.5+26.3+3.3 m 47.60
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-2*2.0 <kolana>-(1*0.7+2*0.65) <odgałęzienia> m -6.00
RAZEM 41.60

59
d.5

KNNR 4
2301-04
STWiOR

B

Montaż rur preizolowanych DUO o śr. 48,3+48,3/180 mm m

14.7+24.7+18.8 m 58.20
-5*2.0 <kolana>-(1*0.7+1*0.65) <odgałęzienia> m -11.35

RAZEM 46.85
60

d.5
KNR 0-

10 0219-
08

STWiOR
B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o
śr.168.3/280, grubość ścianek rur stalowych 4.0 mm
-z mufowaniem i spawaniem
-1,0x1,0 90 st.

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

61
d.5

KNR 0-
10 0219-

12
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.139,
7+139,7/450
-kolana DUO 90 st. 1,0x1,0

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

62
d.5

KNR 0-
10 0219-

06
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.76,
1+76,1/250
-kolana DUO 90 st. 1,0x1,0

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

63
d.5

KNR 0-
10 0219-

04
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.60,
3+60,3/225
-kolana DUO 90 st. 1,0x1,0

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.5

KNR 0-
10 0219-

02
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.48,
3+48,3/180
-kolana DUO 90 st. 1,0x1,0

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

65
d.5

KNNR 4
2314-05
STWiOR

B

Montaż odgałęzień o śr. 280 mm. (śr.kolana odgałęzienia do 140 mm)
-trójnik 168,3/280-60,3/140

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

66
d.5

KNNR 4
2316-02
STWiOR

B

Montaż odgałęzień  o śr.rurociągu głównego 139,7/450 mm (śr.rury odgałęzienia
250 mm)
-trójniki DUO 139,7/450-76/250

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

67
d.5

KNNR 4
2316-01
STWiOR

B

Montaż odgałęzień o śr.rurociągu głównego 139,7/450 mm (śr.rury odgałęzienia
225 mm)
-trójniki DUO 139,7/450-60,3/225

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

68
d.5

KNNR 4
2316-01
STWiOR

B

Montaż odgałęzień o śr.rurociągu głównego 139,7/450 mm (śr.rury odgałęzienia
180 mm)
-trójnik DUO 139,7/450-48,3/180

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

69
d.5

KNNR 4
2314-07
STWiOR

B

Montaż odgałęzień o śr. 280 mm. (śr. odgałęzienia 180 mm)
-trójnik DUO 88,9/280-48,3/180

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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70
d.5

KNNR 4
2314-03
STWiOR

B

Montaż odgałęzień o śr. 250 mm. (śr. odgałęzienia 225 mm)
-trójnik DUO 76,1/250-60,3/225

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

71
d.5

KNNR 4
2317-07
STWiOR

B

Montaż kształtki DUO typu h 2x168,3/500-168,3/280 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

72
d.5

KNR 0-
10 0219-

10
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych o śr.219.1/355
-z mufowaniem i spawaniem
-redukcje 219,1/355-168,3/280

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

73
d.5

KNR 0-
10 0220-

02
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych 
-redukcja DUO 168,3/500-139,7/450

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.5

KNR 0-
10 0219-

12
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych 
-reukcja DUO 139,7/450-88,9/280

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.5

KNR 0-
10 0219-

08
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych
-redukcja DUO 88,9/280-76,1/250

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.5

KNR 0-
10 0219-

06
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych 
-redukcja DUO 76,1/250-60,3/225

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.5

KNR 0-
10 0219-

06
STWiOR

B

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych 
-redukcja DUO 76,1/250-48,3/180

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.5

KNNR 4
2304-03
STWiOR

B

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 168,3 mm (gr.ścianki 4,5 mm)
ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

32-2*poz.60-poz.72+3 <kształtka h> złącz. 17.00
RAZEM 17.00

79
d.5

KNNR 4
2304-02
STWiOR

B

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 139,7 mm (gr.ścianki 3,6 mm)
ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

39*2 złącz. 78.00
RAZEM 78.00

80
d.5

KNNR 4
2304-01
STWiOR

B

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 88,9 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze
stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

9*2 złącz. 18.00
RAZEM 18.00
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81
d.5

KNNR 4
2303-02
STWiOR

B

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 76,1 mm (gr.ścianki 3,2 mm)
ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
-76,1 (31*2 zł.)
-60,3 (2+9*2 zł.)

złącz.

2*(31+9)+2 złącz. 82.00
RAZEM 82.00

82
d.5

KNNR 4
2303-01
STWiOR

B

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr. 48,3 mm (gr.ścianki 2,6 mm) ze
stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

11*2 złącz. 22.00
RAZEM 22.00

83
d.5

KNNR 4
2308-04
STWiOR

B

Montaż muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie Isoplus ISOJOINT X DN o
śr.rury osłonowej 500 mm

muf.

2 muf. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.5

KNNR 4
2307-02
STWiOR

B

Montaż muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o śr.rury osłonowej 450
mm

muf.

39 muf. 39.00
RAZEM 39.00

85
d.5

KNNR 4
2306-04
STWiOR

B

Montaż muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o śr.rury osłonowej 280
mm

muf.

32+9-2*poz.60-poz.72 muf. 23.00
RAZEM 23.00

86
d.5

KNNR 4
2306-03
STWiOR

B

Montaż muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o śr.rury osłonowej 250
mm

muf.

31 muf. 31.00
RAZEM 31.00

87
d.5

KNNR 4
2306-02
STWiOR

B

Montaż muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o śr.rury osłonowej 225
mm

muf.

9 muf. 9.00
RAZEM 9.00

88
d.5

KNNR 4
2306-01
STWiOR

B

Montaż muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o śr.rury osłonowej 180
mm

muf.

11 muf. 11.00
RAZEM 11.00

89
d.5

KNNR 4
2305-04
STWiOR

B

Montaż muf termokurczkiwych sieciowanych radiacyjnie o śr.rury osłonowej 140
mm

muf.

2 muf. 2.00
RAZEM 2.00

90
d.5

KNNR 4
2306-04
wsp. 0,5
do R i S
STWiOR

B

Montaż zakończeń termokurczliwych o śr.rury  280 mm do rury pojedynczej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

91
d.5

KNNR 4
2305-04
wsp. 0,5
do R i S
STWiOR

B

Montaż zakończeń termokurczliwych o śr. 140 mm do rury pojedynczej szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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92
d.5

KNNR 4
2307-02
wsp. 0,5
do R i S
STWiOR

B

Montaż zakończeń termokurczliwych o śr.rury 450 mm do rury podwójnej 139,7 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

93
d.5

KNNR 4
2306-03
wsp. 0,5
do R i S
STWiOR

B

Montaż zakończeń termokurczliwych do rury podwójnej 76,1+76,1/250 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

94
d.5

KNNR 4
2306-02
wsp. 0,5
do R i S
STWiOR

B

Montaż zakończeń termokurczliwych do rury podwójnej  60,3+60,3/225 szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

95
d.5

KNNR 4
2306-01
wsp. 0,5
do R i S
STWiOR

B

Montaż zakoczeń termokurczliwych dla rury podwójnej  48,3+48,3/180 szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

96
d.5

KNNR 4
2017-07
STWiOR

B

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 150-
200 mm
-tuleje ścienne 355 (2 szt./przejście)

przej-
ście

2 przej-
ście

2.00

RAZEM 2.00
97

d.5
KNNR 4
2017-05
STWiOR

B

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 50 mm
-tuleje ścienne 140 (2 szt./przejście)

przej-
ście

2 przej-
ście

2.00

RAZEM 2.00
98

d.5
KNNR 4
2017-06
STWiOR

B

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 125
mm
-tuleje ścienne 450 (2 szt./przejście)

przej-
ście

2 przej-
ście

2.00

RAZEM 2.00
99

d.5
KNNR 4
2017-06
STWiOR

B

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 65 mm
-tuleje ścienne 250 (2 szt./przejście)

przej-
ście

2 przej-
ście

2.00

RAZEM 2.00
100
d.5

KNNR 4
2017-05
STWiOR

B

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 50 mm
-tuleje ścienne 225 (2 szt./przejście)

przej-
ście

4 przej-
ście

4.00

RAZEM 4.00
101
d.5

KNNR 4
2017-05
STWiOR

B

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 40 mm
-tuleje ścienne 180 (2 szt./przejście)

przej-
ście

3 przej-
ście

3.00

RAZEM 3.00
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102
d.5

KNNR 4
2321-01
STWiOR

B

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

32+2+2*(37+9+31+9+11)+3*2 połącz. 234.00
RAZEM 234.00

103
d.5

KNNR 4
2322-05
STWiOR

B

Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa typ VD szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

104
d.5

KNNR 4
2322-01

Montaż elementów systemu alarmowego - lokalizator usterek
-lokalizator alarmu ACN-2Z

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

105
d.5

KNR-W
2-19

0102-01
STWiOR

B

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

2*(94.2+9.5)+129.0+57.6+3.5+26.3+56.6+3.3+169.8+24.7*2+18.8 m 721.70
RAZEM 721.70

6 PRZEJŚCIE PRZEZ GARAŻE
106
d.6

KNNR 4
0401-05
STWiOR

B

Rurociągi  stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych w kanale m

(2*6.3+6.1+6.0)*2 m 49.40
RAZEM 49.40

107
d.6

KNR 7-
12 0101-

04
STWiOR

B

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.106*3.14*0.0483 m2 7.49
RAZEM 7.49

108
d.6

KNR 7-
12 0207-

04
z.sz.1.4. 
STWiOR

B

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średni-
cy zewnętrznej do 57 mm - dwie warstwy warstwa

m2

poz.107 m2 7.49
RAZEM 7.49

109
d.6

KNR 2-
16 0306-

02
STWiOR

B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zewn. 42-63 mm

m2

0.5*poz.106*3.14*(0.0483+2*0.03) m2 8.40
RAZEM 8.40

110
d.6

KNR 2-
16 0307-

02
STWiOR

B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zewn. 42-63 mm

m2

0.5*poz.106*3.14*(0.0483+2*0.06) m2 13.05
RAZEM 13.05

111
d.6

KNR 2-
02 0701-

03
STWiOR

B

Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm
-nadbudowanie kanału

m2

2*(12.4+12.3)*0.3 m2 14.82
RAZEM 14.82

112
d.6

KNR 2-
02 0702-

03
STWiOR

B

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o
grubości 10 cm

m2

(12.4+12.3)*0.75 m2 18.53
RAZEM 18.53

7 KOMORY
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

113
d.7

KNNR 4
2209-03
STWiOR

B

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o śr. 40 mm dla ciśnień 4.0 MPa kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

114
d.7

KNNR 4
2207-01
STWiOR

B

Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o śr. 20 mm dla ciśnień 4.0 MPa kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

115
d.7

KNNR 8
0508-06
STWiOR

B

Wymiana zasuwy staliwnej kołnierzowej o śr.125 mm na zawory Naval szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

116
d.7

KNR 7-
12 0101-

04
STWiOR

B

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.113*1.2*3.14*0.0483 m2 0.73
poz.114*1.8*3.14*0.0269 m2 0.30

RAZEM 1.03
117
d.7

KNR 7-
12 0101-

05
STWiOR

B

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2*(3.0+1.5)*3.14*0.1397 m2 3.95
RAZEM 3.95

118
d.7

KNR 7-
12 0207-

04
z.sz.1.4. 
STWiOR

B

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średni-
cy zewnętrznej do 57 mm - dwie warstwy warstwa

m2

poz.116 m2 1.03
RAZEM 1.03

119
d.7

KNR 7-
12 0207-

05
z.sz.1.4. 
STWiOR

B

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średni-
cy zewnętrznej 58-219 mm - dwie warstwy

m2

poz.117 m2 3.95
RAZEM 3.95

120
d.7

KNR 2-
16 0313-

07
z.o.2.2.2.
9902-1 

STWiOR
B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm matami Lamella rurociągów o
śr.zewn. 108-191 mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim
orurowaniu urządzeń energretycznych i aparatury chemicznej

m2

(3.0+1.5)*3.14*(0.1397+2*0.08) m2 4.23
RAZEM 4.23

121
d.7

KNR 2-
16 0313-

03
z.o.2.2.2.
9902-1 

STWiOR
B

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm matami Lamella rurociągów o
śr.zewn. 108-191 mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim
orurowaniu urządzeń energetycznych i aparatury chemicznej

m2

(3.0+1.5)*3.14*(0.1397+2*0.03) m2 2.82
RAZEM 2.82

8 BADANIA I PRÓBY
122
d.8

KNR 7-
29 1403-

01
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. Średni-
ca zewnętrzna rury 219 mm. Grubość ścianki do 8 mm

złącz.

2 złącz. 2.00
RAZEM 2.00
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

123
d.8

KNR 7-
29 1401-

05
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. Średni-
ca zewnętrzna rury 168 mm. Grubość ścianki do 8 mm

złącz.

32+3 złącz. 35.00
RAZEM 35.00

124
d.8

KNR 7-
29 1401-

01
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. Średni-
ca zewnętrzna rury 139 mm. Grubość ścianki do 8 mm

złącz.

2*39 złącz. 78.00
RAZEM 78.00

125
d.8

KNR 7-
29 1303-

01
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zasto-
sowaniem głowic profilowanych. Średnica zewnętrzna rury 89 mm.Grub ścianki do
6 mm

złącz.

2*9 złącz. 18.00
RAZEM 18.00

126
d.8

KNR 7-
29 1302-

04
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zasto-
sowaniem głowic profilowanych. Średnica zewnętrzna rury 76 mm.Grub ścianki do
6 mm

złącz.

2*31 złącz. 62.00
RAZEM 62.00

127
d.8

KNR 7-
29 1302-

01
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zasto-
sowaniem głowic profilowanych. Średnica zewnętrzna rury 60 mm.Grub ścianki do
6 mm

złącz.

2*9+2 złącz. 20.00
RAZEM 20.00

128
d.8

KNR 7-
29 1302-

01
STWiOR

B

Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zasto-
sowaniem głowic profilowanych. Średnica zewnętrzna rury 48 mm.Grub ścianki do
6 mm

złącz.

2*11 złącz. 22.00
RAZEM 22.00

129
d.8

KNNR 4
2106-01
STWiOR

B

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

2*(94.2+9.5+129.0+57.6+3.5+26.3+56.6+3.3+169.8+24.7*2+18.8) m 1236.00
poz.106 <kanał> m 49.40

RAZEM 1285.40
130
d.8

KNP 05
1235-
04.01

STWiOR
B

Płukanie rurociągów sieci cieplnej o śr. 125-150 mm m

2*(223.2+41.1) m 528.60
RAZEM 528.60

131
d.8

KNP 05
1235-
03.01

STWiOR
B

Płukanie rurociągów sieci cieplnej o śr. 80 m

2*77.0 m 154.00
RAZEM 154.00

132
d.8

KNP 05
1235-
02.01

STWiOR
B

Płukanie rurociągów sieci cieplnej o śr. 50-65 mm m

2*(9.5+57.6+3.5+26.3+56.6+3.3+37.0+24.7) m 437.00
RAZEM 437.00

133
d.8

KNP 05
1235-
01.01

STWiOR
B

Płukanie rurociągów sieci cieplnej o śr. 25-40 mm m
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Tychy-osiedle D3 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2*(14.7+24.7+18.8) m 116.40
poz.106 <kanał> m 49.40

RAZEM 165.80
134
d.8

KNNR 4
2323-01
STWiOR

B

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

6 pom. 6.00
RAZEM 6.00

135
d.8

KNNR 4
2323-02
STWiOR

B

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

6 pom. 6.00
RAZEM 6.00

9 MONITORING
136
d.9

KNR-W
2-19

0301-04
analogia
STWiOR

B

Montaż rur osłonowych dla kabla teletransmisyjnego rur polietylenowych (RHDPE)
o śr. 40/3,7 mm w zwojach z przeprowadzeniem próby szczelności

m

2*(223.2+9.5+57.6+3.5+26.3+56.6+3.3+169.8+24.7+24.7+18.8) m 1236.00
RAZEM 1236.00

137
d.9

KNR 4-
02 0307-
02 analo-

gia
STWiOR

B

Zakorkowanie rury osłonowej szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
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