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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OBIEKT: Sie¢ c.o0. w/p Ulrozszerzenie
ADRES: Tychy
Opracowanie obejmuje wykonanie n/w robot:
-demontaz tradycyjnej sieci kanatowej (sie¢ preizolowana jest projektowana po trasie istniejacej sieci);
-wywo0z i utylizacja materiatow z rozbiorki;
-montaz sieci preizolowanej z alarmem o dt. 160,6m (2x88,9/180-9,2m; 2x76,1/160-82,2 m; 2x60,3/140-38,7 m; 2x48,3/125-30,5 m);
-montaz wzdtuz sieci rur ostonowych dla monitoringu 2*40x3,7 RHDPE;
-odbudowe nawierzchni.

Opracowanie sporzadzono na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej, opisu technicznego
oraz zgodnie z warunkami szczegétowymi stanowigcymi wstep do dziatéw obowigzujacych katalogéw norm naktadéw rzeczowych.

Calos¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

- z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowanie wykonano wykorzystujgc nastepujace katalogi: KNNR 1, KNNR 4, KNNR5, KNNR 6, KNR 0-10,
KNR 2-16, KNR 2-25, KNR 4-02, KNR 4-04, KNR 4-05/I, KNR 7-09, KNR 7-29, KNR-W 2-19, AT-03, KNP 05.

Wroctaw, wrzesien 2014 r.

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10148 dla MP



Tychy-U1 rozszerzenie

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Sieé c.0. w/p U1 rozszerzenie w Tychach
1[ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI 1 15
2|ROBOTY ZIEMNE 16 28
3|DEMONTAZ SIECI 29 36
4|WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIOREK 37 41
5/MONTAZ SIECI 42 69
6/BADANIA | PROBY 70 79
7|MONITORING 80 81
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Tychy-U1 rozszerzenie PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Sieé€ c.0. w/p U1 rozszerzenie w Tychach
1 ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI
1| KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1| 03 0101-
01
STWIOR
B
13.6+28.3 <K1-K2> 41.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.90
poz.1A*2 m 83.80
RAZEM 83.80
2| KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1| 0802-04
STWIOR
B
13.6*0.95 <kanat 65> m?2 12.92
28.3*0.75 <kanat 50> m?2 21.23
RAZEM 34.15
3| KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1| 0806-02 |-50% kraweznikéw do odzysku
STWIOR
B
0.95*1 m 0.95
RAZEM 0.95
4| KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1| 0805-06 |piaskowej
STWIOR |-50% ptyt do odzysku
B
4*2.5%0.95 <kanat 65> m?2 9.50
1.5*0.75 <kanat 50> m?2 1.13
RAZEM 10.63
5| KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o spoinach wypet- m2
d.1| 0805-03 |nionych zaprawg cementowg
STWIOR |-50% ptyt do odzysku
B
2.5*0.75 <kanat 50> m?2 1.88
RAZEM 1.88
6| KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0806-08 [-50% obrzezy do odzysku
STWIOR
B
0.95*7+0.75*2 m 8.15
RAZEM 8.15
7| KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na poszerze- m2
d.1| 0113-01 |niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.0.2.6.
9901-02
STWIOR
B
poz.2 m2 34.15
RAZEM 34.15
8| KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na poszerze- m2
d.1| 0113-06 |niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.0.2.6.
9901-02
STWIOR
B
poz.2 m2 34.15
RAZEM 34.15
9| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1| 0309-02 |(warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
2.0.2.6. [niz2.5m
9901-04
STWIOR
B
poz.2 m2 34.15
RAZEM 34.15
10| KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- m
d.1| 0403-04 [nowych na podsypce cementowo-piaskowej
STWIOR |-50% kraweznikéw z odzysku
B
poz.3 m 0.95
RAZEM 0.95
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Tychy-U1 rozszerzenie PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10148 dla MP

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
11| KNNR 6 [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j, m2
d.1| 0503-06 [spoiny wypetnione piaskiem
STWIOR |-50% plyt z odzysku
B
poz.4 m?2 10.63
RAZEM 10.63
12| KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- m2
d.1| 0502-03 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
STWIOR |-50% kostki do odzysku
B
poz.16 m2 70.96
RAZEM 70.96
13| KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- m
d.1| 0404-03 |nione piaskiem
STWIOR |-50% obrzezy z odzysku
B
poz.6 m 8.15
RAZEM 8.15
14/KNR 4-04|Przygotowanie materiatow z rozbiérki do uzytku m2
d.1| 1003-05
wsp. 0,3
doR
STWIOR
B
0.5*(p0z.3*0.2+p0z.4+p0z.5+p0z.6*0.08) m2 6.68
RAZEM 6.68
15| KNNR 1 [Humusowanie trawnikow z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1| 0507-01
analogia
STWIOR
B
(91.4-13.6-4*2.5)*0.95+(4.0+26.5+6.2-2.5+4.25-1.5)*0.75 m?2 92.12
RAZEM 92.12
2 ROBOTY ZIEMNE
16| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.2| 0210-01 |o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
STWIOR
B
9.2*[(0.85+0.77)/2-0.245]*0.95 <C1-T1> m3 4.94
82.2*[(1.1+0.77)/2-0.265]*0.95 <T1-K1> m3 52.32
4.0*[(0.77+0.8)/2-0.23]*0.75 <T1-B94> m3 1.67
26.5*[(1.04+0.73)/2-0.23]*0.75 <T2-B104> m3 13.02
28.3*[(0.85+0.91)/2-0.21]*0.75 <K1-B110> m3 14.22
6.2*[(0.85+0.82)/2-0.21]*0.75 <K1-B144A> m3 291
4.2*[(0.85+0.74)/2-0.21]*0.75 <K1-B116> m3 1.84
-p0z.2*0.04 <jezdnie> m3 -1.37
-p0z.4*0.07 <chodnik z ptyt bet.> m3 -0.74
-p0z.5*0.06 <chodnik z kostki bet.> m3 -0.11
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 88.70
poz.16A*0.8 m3 70.96
RAZEM 70.96
17| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.2| 0307-02 |wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
STWIOR |-20% wykopéw recznych
B
poz.16A*0.2 m3 17.74
RAZEM 17.74
18| KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2| 1411-02
STWIOR
B
91.4*0.95 <DN80 i DN 65> m2 86.83
(4.0+26.5+28.3+6.2+4.2)*0.75 <DN50 i DN40> m?2 51.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 138.73
poz.18A*0.15 m3 20.81
RAZEM 20.81
19| KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do 1.5| m3
d.2| 0318-01 |m w gr.kat. |-l
STWIOR |-obsypka piaskiem
B
9.2%(0.95*0.28-2*3.14*0.18*0.18*0.25) <DN80> m3 1.98
82.2*(0.95*0.26-2*3.14*0.16*0.16*0.25) <DN65> m3 17.00




Tychy-U1 rozszerzenie PRZEDMIAR

A (obliczenia pomocnicze)

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10148 dla MP

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
(28.3+6.2+4.2)*(0.75*0.24-2*3.14*0.14*0.14*0.25) <DN50> m3 5.78
(4.0+26.5)*(0.75*0.225-2*3.125*0.125*0.14*0.25) <DN40> m3 4.31
RAZEM 29.07
20 Dostawa piasku do obsypki m3
d.2| STWIOR
B
p0z.19*1.22 m3 35.47
RAZEM 35.47
21| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych m3
d.2| 0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
STWIOR |cm) - kat.gr. IlI-IV
B
poz.16A <ziemia z wykopow> m3 88.70
wypetnienie po kanatach
91.4*0.475*0.95 <kanat fi 80 i fi 65> m3 41.24
(4.0+26.5+28.3+6.2+4.2)*0.42*0.75 <kanat fi 50 i fi 40> m3 21.80
-p0z.18 <podtoze> m3 -20.81
obsypka wraz z rurami
-9.2*0.95*0.28 <DN80> m3 -2.45
-82.2*0.95*0.26 <DN65> m3 -20.30
-(28.3+6.2+4.2)*0.75*0.24 <DN50> m3 -6.97
-(4.0+26.5)*0.75*0.225 <DN40> m3 -5.15
-poz.7*0.3 <podbudowa> m3 -10.25
RAZEM 85.81
22| KNNR 1 |Zatadowanie nadmiaru ziemi m3
d.2| 0206-04
STWIOR
B
poz.16A-poz.21 m3 2.89
RAZEM 2.89
23 Transport i utylizacja nadmiaru ziemi m3
d.2| STWIOR
B
poz.22 m3 2.89
RAZEM 2.89
24| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2| 0527-01 |lekki; element o rozpietosci do 4 m
STWIOR
B
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
25| KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ | kpl.
d.2| 0527-06 |lekki; element o rozpietosci do 4 m
STWIOR
B
poz.24 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
26| KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych typu AROT na kable m
d.2| 0705-01
STWIOR
B
poz.24*3.0 m 36.00
RAZEM 36.00
27|KNR 2-25|Barierki ochronne - budowa m
d.2| 0417-01
STWIOR
B
2*91.4 m 182.80
RAZEM 182.80
28|KNR 2-25|Barierki ochronne - rozebranie m
d.2| 0417-02
STWIOR
B
poz.27 m 182.80
RAZEM 182.80
3 DEMONTAZ SIECI
29| KNNR 4 |Prefabrykowane tupiny kanatowe dla rurociaggéw o $r. 40-80 mm szt.
d.3| 2007-01
wsp. 0,5
do R ana-
logia
STWIOR
B
(91.4+4.0+26.5+28.3+6.2+4.2)/0.5 321.20




Tychy-U1 rozszerzenie

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10148 dla MP

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
321.20
321 Szt. 321.00
RAZEM 321.00
30| KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89 m
d.3|051 0121-
01
STWIOR
B
9.2*%2 m 18.40
RAZEM 18.40
31| KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 76 m
d.3/051 0121-
01
STWIOR
B
82.2*2 m 164.40
RAZEM 164.40
32| KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 60 m
d.3/051 0121-
01
STWIOR
B
(28.3+6.2+4.2)*2 m 77.40
RAZEM 77.40
33| KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 48 m
d.3/051 0121-
01
STWIOR
B
(4.0+26.5)*2 m 61.00
RAZEM 61.00
34|KNR 2-16|Ptaszcze ochronne cementowo-wapienne o grubosci 10 mm na izolacji rurociggéw| m?2
d.3| 0608-01 |- demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
STWIOR
B
0.5*p0z.30*3.14*(0.0889+2*0.08) m2 7.19
0.5*p0z.30*3.14*(0.0889+2*0.05) m2 5.46
0.5*p0z.31*3.14*(0.0761+2*0.07) m2 55.78
0.5*p0z.31*3.14*(0.0761+2*0.04) m2 40.29
0.5*p0z.32*3.14*(0.0603+2*0.07) m2 24.34
0.5*p0z.32*3.14*(0.0603+2*0.04) m2 17.05
0.5*p0z.33*3.14*(0.0483+2*0.07) m2 18.03
0.5*p0z.33*3.14*(0.0483+2*0.04) m2 12.29
RAZEM 180.43
35/KNR 2-16|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30-80 mm matami z waty szklanej na siatce m2
d.3| 0311-02 |drucianej rurociggéw o $r.zewn. 60-102 mm - demontaz demolacyjny
z2.52.2.3.
9903-2
STWIOR
B
0.5*p0z.30*3.14*(0.0889+2*0.07) m2 6.61
0.5*p0z.30*3.14*(0.0889+2*0.04) m2 4.88
0.5*p0z.31*3.14*(0.0761+2*0.06) m2 50.61
0.5*p0z.31*3.14*(0.0761+2*0.03) m2 35.13
0.5*p0z.32*3.14*(0.0603+2*0.06) m2 21.91
0.5*p0z.32*3.14*(0.0603+2*0.03) m2 14.62
RAZEM 133.76
36|KNR 2-16|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30-60 mm matami z waty szklanej na siatce m2
d.3| 0311-01 |drucianej rurociggéw o $r.zewn. do 55 mm - demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
STWIOR
B
0.5*p0z.33*3.14*(0.0483+2*0.06) m2 16.12
0.5*p0z.33*3.14*(0.0483+2*0.03) m2 10.37
RAZEM 26.49
4 WYWOZ MATERIAt OW Z ROZBIOREK
37|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka do kontenera m3
d.4| 1103-01
z.sz.11
pkt 3.3
STWIOR
B




Tychy-U1 rozszerzenie PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
poz.2*0.04 <asfalt> m3 1.37
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 1.37
0.5*p0z.3*0.2*0.3 <krawezniki> m3 0.03
0.5*p0z.4*0.07 <plyty> m3 0.37
0.5*p0z.5*0.06 <kostka> m3 0.06
0.5*p0z.6*0.3*0.08 <obrzeza> m3 0.10
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.56
91.4/2*0.5%(0.95+2*0.4)*0.075 <tupiny fi 80 i fi 65> m3 3.00
(4.0+26.5+28.3+6.2+4.2)/2*0.5%(0.75+2*0.35)*0.07<tupiny fi 50 i fi 40> m3 1.76
C (sumaczesciowa) ] e
m3 4.76
D (obliczenia pomocnicze) ========
m3 5.32
poz.37A*1.3 m3 1.78
poz.37B*1.3 m3 0.73
poz.37C*1.5 m3 7.14
RAZEM 9.65
38 Transport i utylizacja gruzu betonowego m3
d.4| STWIOR
B
poz.37D m3 5.32
RAZEM 5.32
39 Transport i utylizacja odpad6w niebezpiecznych (izolacja i asfalt) t
d.4| STWIOR
B
p0z.2*0.01*4*2.5 <asfalt> t 3.42
0.5*p0z.30*0.0203 <izol. 80> t 0.19
0.5*p0z.31*0.0188 <izol. 65> t 1.55
0.5*p0z.32*0.017 <izol. 50> t 0.66
0.5*p0z.33*0.0129 <izol.40> t 0.39
RAZEM 6.21
40|KNR 4-04|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- t
d.4| 1107-03 |nicznym na odlegto$¢ do 1 km
STWIOR
B
poz.30*9.33*0.001 <rury fi 80> t 0.17
poz.31*7.17*0.001 <rury fi 65> t 1.18
poz.32*5.07*0.001 <rury fi 50> t 0.39
p0z.33*4*0.001 <rury fi 40> t 0.24
RAZEM 1.98
41|KNR 4-04|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.4| 1107-04 |ponad 1 km
STWIOR |Krotnos¢ = 4
B
poz.40 t 1.98
RAZEM 1.98
5 MONTAZ SIECI
42| KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych o $r.88,9/180 mm (gr.$cianki 3,2 mm) m
d.5| 2301-03
STWIOR
B
2*9.2-2*1.0 <tréjnik>-2*0.2 <redulcja> m 16.00
RAZEM 16.00
43| KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/160 mm (gr.Scianki 2,9 mm) m
d.5| 2301-02
STWIOR
B
2%82.2-2*1.0 <trgjniki>-10*2.0 <kolana> m 142.40
RAZEM 142.40
44| KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych o $r. 60,3/140 mm (gr.$cianki 2,9 mm) m
d.5| 2301-02
STWIOR
B
2*(28.3+6.2+4.2)-4*2.0 <kolana> m 69.40
RAZEM 69.40
45| KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/125 mm (gr.Scianki 2,6 mm) m
d.5| 2301-01
STWIOR
B
2%(4.0+26.5)-(4*1.0+4*2.5) <kolana> m 47.00
RAZEM 47.00
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Tychy-U1 rozszerzenie PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
46|KNR 0-10|Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. szt.
d.5| 0218-12 |76.1/160 90 st. 1x1 m
STWIOR
B
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
47|KNR 0-10|Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. szt.
d.5| 0218-10 |60.3/140 90 st. 1x1m
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 0-10|Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. szt.
d.5| 0218-08 |48.3/125 90 st. 1x1m
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR 0-10|Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. szt.
d.5| 0218-08 |48.3/125 90 st. 1x1,5m
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
50| KNNR 4 |Montaz odgatezien o $r. 225 mm. ($r.odgatezienia 200 mm), szt
d.5| 2313-07 |-tréjnik preizolowany 88,9/180-48,3/125
STWIOR
B
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
51| KNNR 4 |Montaz odgatezien o $r. 160 mm. (Sr.odgatezienia 125 mm) szt
d.5| 2312-08 |-trdjnik preizolowany 76,1/160-48,3/125
STWIOR
B
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 7-09|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Gru- szt.
d.5| 2114-05 [bos¢ Scianki do 4.0 mm
STWIOR |-redukcja stalowa 88,9/76,1
B
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53| KNNR 4 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r. 88,9 mm (gr.Scianki 3,2 mm) ze | zlgcz.
d.5| 2304-01 |stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
STWIOR
B
2+4 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
54| KNNR 4 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o sr.do 76,1 mm (gr.scianki 3,2 mm) | ztacz.
d.5| 2303-02 |ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
STWIOR |-76,1 (33 zt.)
B -60,3 (10 zt)
33+10 zigcz. 43.00
RAZEM 43.00
55| KNNR 4 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r. 48,3 mm (gr.$cianki 2,6 mm) zlgcz.
d.5| 2303-01 |ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
STWIOR
B
18 ztacz. 18.00
RAZEM 18.00
56| KNNR 4 |Montaz muf termokurczliwych redukcyjnych o $r.rury ostonowej 180/160 mm muf.
d.5| 2306-01
STWIOR
B
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
57| KNNR 4 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o $r.rury ostonowej 180 muf.
d.5| 2306-01 |/mm
STWIOR
B
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
58| KNNR 4 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o $r.rury ostonowej 160 muf.
d.5| 2305-05 |mm
STWIOR
B
31 muf. 31.00
RAZEM 31.00
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59| KNNR 4 |Montaz muf termokurczkiwych sieciowanych radiacyjnie o $r.rury ostonowej 140 muf.
d.5| 2305-04 |mm
STWIOR
B
10 muf. 10.00
RAZEM 10.00
60| KNNR 4 |Montaz muf termokurczkiwych sieciowanych radiacyjnie o sr.rury ostonowej 125 muf.
d.5| 2305-03 |mm
STWIOR
B
18 muf. 18.00
RAZEM 18.00
61| KNNR 4 |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 65/160 mm do rury pojedynczej muf.
d.5| 2305-05
wsp.0,5
doRiS
STWIOR
B
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
62| KNNR 4 |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 50/140 mm do rury pojedynczej szt
d.5| 2305-04
wsp. 0,5
doRiS
STWIOR
B
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
63| KNNR 4 |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 40/125 mm do rury pojedynczej muf.
d.5| 2305-03
wsp.0,5
doRiS
STWIOR
B
6 muf. 6.00
RAZEM 6.00
64| KNNR 4 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o $r. 65 mm | przej-
d.5| 2017-06 |-tuleje Scienne 160 (2 szt./przejscie) Scie
STWIOR
B
2 przej- 2.00
Scie
RAZEM 2.00
65| KNNR 4 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o $r. 50 mm | przej-
d.5| 2017-05 |-tuleje Scienne 140 (2 szt./przejscie) Scie
STWIOR
B
4 przej- 4.00
Scie
RAZEM 4.00
66| KNNR 4 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o $r. 40 mm | przej-
d.5| 2017-05 |-tuleje Scienne 125 (2 szt./przejscie) Scie
STWIOR
B
6 przej- 6.00
Scie
RAZEM 6.00
67| KNNR 4 |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.5| 2321-01
STWIOR
B
p0z.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.60 potacz. 65.00
RAZEM 65.00
68| KNNR 4 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytgczeniowa typ VD szt.
d.5| 2322-05
STWIOR
B
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
69| KNR-W |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d5 2-19
0102-01
STWIOR
B
2%(91.4+4.0+26.5+28.3+6.2+4.2) m 321.20
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RAZEM 321.20
6 BADANIA | PROBY
70|KNR 7-29|Badania ultradzwigkowe doczotowych obwodowych ztaczy spawanych rur z zasto- | ztgcz.
d.6| 1303-01 |sowaniem gtowic profilowanych. Srednica zewnetrzna rury 89 mm.Grub $cianki do
STWIOR |6 mm
B
poz.53 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
71|KNR 7-29|Badania ultradzwigkowe doczotowych obwodowych ztaczy spawanych rur z zasto- | ztacz.
d.6| 1302-04 |sowaniem gtowic profilowanych. Srednica zewnetrzna rury 76 mm.Grub $cianki do
STWIOR |6 mm
B
33 zlacz. 33.00
RAZEM 33.00
72|KNR 7-29|Badania ultradzwigkowe doczotowych obwodowych ztaczy spawanych rur z zasto- | ztgcz.
d.6| 1302-01 |sowaniem gtowic profilowanych. Srednica zewnetrzna rury 60 mm.Grub $cianki do
STWIOR |6 mm
B
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
73|KNR 7-29|Badania ultradzwigkowe doczotowych obwodowych ztaczy spawanych rur z zasto- | ztacz.
d.6| 1302-01 |sowaniem gtowic profilowanych. Srednica zewnetrzna rury 48 mm.Grub $cianki do
STWIOR |6 mm
B
poz.55 zlacz. 18.00
RAZEM 18.00
74| KNNR 4 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.6| 2106-01
STWIOR
B
poz.69 m 321.20
RAZEM 321.20
75| KNP 05 |Ptukanie rurociggdéw sieci cieplnej o $r. 80 m
d.6| 1235-
03.01
STWIOR
B
2*9.2 m 18.40
RAZEM 18.40
76| KNP 05 |Ptukanie rurociggdéw sieci cieplnej o $r. 50-65 mm m
d.6| 1235-
02.01
STWIOR
B
2*(82.2+28.3+6.2+4.2) m 241.80
RAZEM 241.80
77| KNP 05 |Ptukanie rurociggdéw sieci cieplnej o $r. 25-40 mm m
d.6| 1235-
01.01
STWIOR
B
2%(4.0+26.5) m 61.00
RAZEM 61.00
78| KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.6| 2323-01
STWIOR
B
3 pom. 3.00
RAZEM 3.00
79| KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.6| 2323-02
STWIOR
B
3 pom. 3.00
RAZEM 3.00
7 MONITORING
80| KNR-W |Montaz rur ostonowych dla kabla teletransmisyjnego rur polietylenowych (RHDPE) m
d.7| 2-19 |o $r. 40/3,7 mm w zwojach z przeprowadzeniem proby szczelnosci
0301-04
analogia
STWIOR
B
poz.69 m 321.20
RAZEM 321.20
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81|KNR 4-02|Zakorkowanie rury ostonowej szt.

d.7| 0307-02

analogia

STWIOR
B

2*9 Szt. 18.00

RAZEM 18.00
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