OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Przebudowa sieci c.0. w/p o0s. ,,U” 0od,PS” sieci rozdzielczej do odgadzienia
~SWC U-1" wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Dmowskiego w Tychach —tap II”

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora - umowa pedry Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a GT Instal, 8loneczna 7, 52-116 Wroctaw-lwiny.

- obowigzujagce normy i przepisy

- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci cieptowniczestsyn preizolowanych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfgednio w gruncie- Zespot rurowy ze stalowej rurggwodowej,
izolacji cieplej z poliuretanu i ptaszcza ostonoweg polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci
cieptownicze- system preizolowanych rur do wodngigti cieptowniczych uktadanych beZpednio w
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagemia stanéw awaryjnych

- katalog firmy ISOPLUS

- uzgodnienia bratowe, uzgodnienia z wdaicielami terenu

- warunki przyhczenia

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt przebudowy sieci c.o0. w/p os. U od sieedmelczej do SWC U-1 wraz z pragkzami do budynkow
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieieptownicza projektowana jest z zachowaniem éginej trasy oraz
istniejacej niwelety podtinej.

W zakresie opracowania gie.o. w/p od wpjcia pohczenia z istn. siegic.0. 2xdn250mm do komory c.o.
wraz z przyjczami do budynkéw ul. Dmowskiego 94-104, 106-1115-122.

» Diugosé i srednice sieci cieplnej wysokoparametrowej:

Calkowita dtugéc sieci z uwzgidnieniem kompensatorow

2xdn80-9,2mb

2xdn65-82,2mb

2xdn50-38,7mb

2xdn40-25,2mb

Projekt sieci cieplnej projektuje sie w technologii rur preizolowanych

3.0. Opis

Budowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowe] dey@dzajcej ciepto od punktu do istnigjej sieci c.o.
2xdn250mm (studnia zaworéw odcigajch przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.doKalizowanej
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z prggami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A,
116-122.

Wykonana w latach 70-tych siecieplna kanatowa ulega obecniegstym awariom, dlatego jest ona
sukcesywnie wymieniana na siec cieppreizolowan. Projektowana séecieptownicza wykonanaghzie w
technologii rur preizolowanych z pogrubipizolacja termicza.

3.1. Prowadzenie sieci cieplnej

Wohpiecie w istniejca si€ cieplm preizolowan 2xDN250mm.

Na trasie proj. sieci wygpuje istniejca komora cieptownicza, kt®malezry pozostawd. W komorze rury
zabezpiecz§ zakaiczeniem termokurczliwym, przezciarge komory rury prowadZi w piercieniach
uszczelniagcych pu. W komorze natg zainstalowa armatug odcinagca i odwodnienie.

Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm ngstlje ,po trasie” istniejcej sieci cieplnej.

Gleboka¢ posadowienia — zgodna z inwentaryzakpmor i rzdnymi na mapie — pozostaje bez zmian.
Projektuje s} wymiare ,,po istniegcej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania teren

Utrzymanie rzdnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie isieeplnej istniegcej umaliwi
zachowanie kierunkéw spadkow sieci cieplnej ora@egcej armatury.

Projekt ,sie¢ c.o0. w/p os. U w Tychach” GT INSTAL Wrecta



Remont sieci cieplnej polegay na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygyjm
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Demonta istniegcej tupiny kanatu cieptowniczego,

« Demonta istniecej sieci cieptowniczej tradycyjnej,

« Demonta wszystkich punktow statych i podpélizgowych na sieci,

« Utozenie podsypki na betongwpodstaw kanatu cieptowniczego - wysypa ubi¢ 19 cm warstw
podsypki piaskowej.

« Ulozenie i zmontowanie proj. sieci cieptowniczejwarstwie podsypki

« Wykonanie obsypki, piasek obsypki nataubi¢ (zag:scic).

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.

3.2 Materiaty

Do wykonania budowy sieci cieplnej natezastosowa ksztaitki i rury preizolowane (z pogruhin
izolacijg) z rur stalows czarry firmy np. ISOPLUS lub rownowaych osrednicy :2xDN80-40

Rury przewodowe wykonang ge stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, D26, PN-EN
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary wgEN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzeym,
zgrzewana indukcyjnie, wspoétczynnik spawalniczy.z=1

Izolacje termiczry stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spien@éopentanem (bez udziatu
freonu). Wspétczynnik przewodsa cieplnej piankin=0.024 W/mK.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonamaardego polietylenu o wysokiegstasci PE-
HD zgodnie z norsmEN-253.

Stosowé wytgcznie rury preizolowane, bez spawéw poprzecznyshtaltki prefabrykowane. Do produkcji
kolan preizolowanych natg stosowé kolana stalowe gte 0 promieniu gicia 2D. Nie dopuszczaesi
zastosowania kolamdzonych przez spawanie

Mufy - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie ledrzewane elektrycznie

Do wykonania zadania nalgy stosow& rury z wbudowana instalacja alarmowg typu impulsowego.
3.3 Armatura

W komorze cieptowniczej armatura podlega moderiiizaproj. armatura odcingga.
3.4 Wykopy

Sie¢ cieplna jest prowadzona w terenie 0 wysokim stopaEigszczenia uzbrojenia podziemnego.
Rzedng osi rurocigu dobrano tak, aby zachofvezedng posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli
0k.0,6-1,2m do osi.

Remont sieci cieplnej polegajy na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygym
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Nalezy zdemontowé tupiny kanatu cieptowniczego,

« Nastpnie zdemontowaistniejgca sie cieplrg tradycyjra,

e Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoflizgowe na sieci,

« Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypa ubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.),

« Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa sie cieplrg preizolowan, ktéra nalezy nastpnie
obsypé& piaskiem, po czym piasek osypki naiaibi¢ (zagscic),

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.
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Rurochgi uklada& na podsypcewirowo-piaskowej agrednicy ziarna do 0,8 mm. Po aémniu, rury
preizolowane w przepustach zanduk na pozostatych odcinkach obsypaieszank zwirowo-piaskovg na
wys. 10 cm ponad rurami, wspoétczynnik gszrzenia piasku 0.98

Rzedne innego uzbrojenia przyp zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z noymaymi
gtebokasciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stérfaktycznemu.

Woéweczas natey kierowa: sie ponizszymi zasadami :

- zachowa spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

- przebudow innego uzbrojenia wykoiav uzgodnieniu z projektantem oraz jedngstk
eksploatujcg,

- kolizje z kablem energetycznym — kabel przgéonad siecj preizolowan. W przypadku
skrzyzowan z kablami energetycznymi, najezabezpieczykable energetyczne rurkami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na dtugd 1,5m w kada strore od osi skrzyowania.

3.5 Instalacja alarmowa
3.5.1.Instalacja alarmowa typu impulsowego

Rury preizolowane zaopatrzong & przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wto@on izolacg
piankowg ktore umaliwiaja ciagly nadzér nad szczelbaia rurociggu.

W projektowanym odcinku konieczgé montau na state sygnalizatora na rysunku schematu alarmu

Montaz sieci i instalacji alarmowej uvia sk za prawidtowy, gdy :

e 0por przewoddw pomiarowych w systemie impulsowynptgewod miedziany + przewdd ocynowany
nie przekroczy wartei 1,5Q na kade 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy

e rezystancja izolacji pianki pogdzy rum stalows a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie
ponizej 10MQ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o dkgya@lo 300 mb — pouej 50 MQ w dniu
odbioru technicznego.

W przypadku przekroczenia ww. wadtd odcinek sieci naley poddd& obserwacji, a gdy zakldcenie

pogkbia st — wezwa wykonawe celem dokladnego zlokalizowania przyczyn awarii.

Rury naley uklada tak, aby drut miedziany znalazieshaprzeciw miedzianego, a drut ocynowany
naprzeciw ocynowanego. Przewody nglégczy¢ za pomog zlgczek zaciskowych, a ngghie lutowania
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po goakeniu umiéci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury
przy pomocy témy krepowej

UWAGA : Przewoddw alarmowych nie powinno s¢ taczyé podczas wilgotnej pogody, o ile rury nies
pod przykryciem. Pofaczenia muflowe musg by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podiaczeniu instalacji alarmowe.

Instalacje alarmowpolczy¢ zgodnie ze schematem — rys.4 z wyprowadzenieewmaow alarmowych do
puszki przysczeniowej w komorze cieptowniczej.

Projektowana siecieplna zaprojektowana jest jako osobgtap dlatego w komorze KR XlI projektuje sie
pocatek petli obejmujgcej dwa zadania ( zadl i zad?2).

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ polgczenia instalacji alarmowej w mufach nglekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mor#awych. Wyniki bada kazdego padczenia nalgy odnotowa& w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplng w technologii rur preizolowanych nalgy sprawdzié ponownie pod wzgédem
prawidlowosci dziatania instalacji alarmowej, ktéra to operacje nalezy wykona¢ po zakaiczeniu
wszystkich prac montaowych i wszystkich préb

3.5.2 Kanalizacja wtérna
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Projektuje si utlozenie medzy rurami preizolowanymi rur ostonowych dla kat#éetransmisyjnego. Dwie
rury ostonowe RHDPE d&rednicy 40/3,7 mm uméei¢ pomigdzy rurami cieptowniczymi zgodnie ze
schematem. Kiacdwki rur zabezpieczy korkami. W trakcie wykonywania prac najestosowa si¢ do
wytycznych PEC Sp. z 0.0. w Tychach dotymzh budowy sieci kanalizacji wtérnikowej przy bude
sieci cieptowniczych. Nafsy polaczy¢ proj. kanalizag wtérnikowg z istniepca siech wtérnikows.

3.6 Spawanie

Proces spawania powinien dwpdpowiedni do wykonywanych pmizeh w czasie budowy cieptogju
(spawanie na budowie). Rie elementy ruroggu (rury proste oraz ksztaitki) powinny dgpawane
doczotowo.

Konce rur, ktére maj by¢ spawane powinny ldyustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasie
spawania za pomag®dpowiednich przyrddw (centrowniki)

Spawanie wykonywd:

* gazowo - dasrednicy rury maks. @ 114,3/200 i grscianki 3,6 mm
» elektrycznie - powyej ¢ 114,3/200

Od tego warunku nie ma ods¢pstwa

Materiaty do spawania sieci cieplnej :

- do spawania gazowego - drut spawainsPGL1 lub SPG6 miedziowany
wzgkdnie OK Gasrod 98,70 f-my ESA®2,5 mm
- do spawania elektrycznego - elektrodyE§p3,46¢9 2,5 i 3,25 mm lub

elektrody typ OK 582,51 3,25 mm f-my ESAB

Konce rur , ktére maj by¢ spawane powinny ldyprzygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spaavani
powinien by czysty, bez farby i innych powtok oraz materiaalacyjnego.

Konce rur ukosowane do grudm $cianki rury do 4,0 mm w literV dla wickszych grubéci scianek w liteg Y.
3.7 Badanie spawéw

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej w techndlogi preizolowanych mugzodpowiadéa wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) i musby¢ badane ultratvickami przez osop posiadajcag odpowiednie
uprawnienia.

Spoiny powinny miet _jako$§é co najmniej zgodm z kolorem niebieskim” co odpowiada 2
klasie jakosci w piecioklasowej skali obgtej tym zbiorem.

3.8 Proéba cénieniowa

Préke cisnieniowg rurocggow wykond na cinienie :
P=2,0 MPa (1,25 &n. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wagkzy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.

3.9 Mufowanie

Po wykonaniu préby éhienia w miejscachgtzenia rur - prostych odcinkdéw, stosawaufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianyngi450.

Przed mufowaniem pgtzenia spawane oraz dadwki ptaszcza rury preizolowanej oéegi¢ drobnym
papieremsciernym klasa B kat.3 , nagiie odthéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie pohczye
instalacg alarmowg oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Ngstie muf nasugé
obkurczy konce mufy i ekawki termokurczliwe. Na mufach wykofigrolke cisnienia powietrzem na
P=0,02 MPa.

Do obkurczania stosow#é wytacznie ! palnik na gaz propan-butan. Po stwierdzeni szczelndci mufy
zala¢ piankg izolacyjna o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy.
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3.10. Plukanie sieci cieplnej

Podczas montar nalery pilnowat, aby do wetrza rur nie dostawaly gizanieczyszczenia zewnzne.
Kazdorazowo na zakwmzenie prac w danym dniu — nankowki rur natay¢ kapsle ochronne. Po
zakaczeniu prac mont@wych wykon& ptukanie sieci. Technologiptukania sieci nalgy ustalé w trakcie
trwania budowy w porozumieniu z Zamavgigm

Uwaga: Nalezy tak zabezpieczy teren, aby w czasie otwierania zaworéw spustowych

w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowaly si zadne osoby.

Préby nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiajcego

3.11. Proéby, odbiory

Po zamontowaniu sieci nalewykona szereg préb gwarantgych poprawn jakasé¢ wykonanych
elementéw wynikajcych z ogoélnych przepiséw, wymogow realizacji syateur preizolowanych oraz
warunkow wykonywania i odbioru sieci preizolowanyB®C Sp. z 0.0. Przy prébach i odbiorach sieci
cieptowniczych stosowawytyczne CORBIT INSTAL.

Policzenia spawane

Wszystkie pajczenia spawane winny 6ypoddane nieniszgzym badaniom materiatowym
ultradzwickowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowdimmg¢ posiadajca odpowiednie uprawnienia.
Wymagana klasa- 2,

Préba szczelrgi sieci ciepinegj
Préke cisnieniowy rurocggow wykona na cénienie :
« P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodimna przy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.
e Préba szczelrsgi armatury —1,8 MPa
e Préba szczelrsgi muf — 0,02Mpa

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ pofaczenia instalacji alarmowej w mufach nalekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mortawych. Wyniki bada nalezy kazdego podczenia nalgy umiesci¢ w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplmg w technologii rur preizolowanych nale sprawdzt pod wzgédem prawidtowséci dziatania
instalacji alarmowej, ktar wykona nalezy po zakaczeniu wszystkich prac morm@avych i wszystkich
préb. Po zakaczeniu wszystkich prac mormtawych naley sprawdzt ciagtos¢ petli oraz wykona
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykreaeflektometryczny jest podstawodbioru
budowanej sieci cieptowniczej oraz instalacji alaws;j.

Kontrola zageszczenia

Nalezy wykona :

Sprawdzenia zgzczenia podsypki i obsypki ,

Sprawdzenia zgzczenia podia pod wykonywanymi nawierzchniami,
Kontrola rob6t odtworzeniowych

3.12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawgzsporzdza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.

Dokumentacja ta winna zawielaw szczegolnéei powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji
polgczeir spawanych oraz gbokascig posadowienia sieci cieplnej i zogtasporzidzona przez
uprawnionego geodet
Nalezy dokon& rowniez:
- Sprawdzenia protokotéw odbioru ggziowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych imn
postanowié usungcia usterek, czy feinnych nieprawidtowsci,
— Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwdgiajacej wszelkie zmiany i uzupetnienia.
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3.13. Wykonawstwo sieci cieplnych

1

N

o o

O

10.
11.

12.

13.

Przed przysfpieniem do rob6t nahy powiadomt na pémie zainteresowane strony zgodnie z
warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadgiaejoraz utrzymawydane przez nie warunki
wykonania robot ( wikciciele terendw, konserwatora zabytkow, zdcdw ).

Do umowy naley zahczy¢ harmonogram robot.

Wykonawca musi dysponowasobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoigieti.

przynajmniej 1 osoby posiadagj potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykomjaa
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania rolgitaudowlanymi przy budowie sieci cieptowniczych
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami.

Montaz impulsowej instalacji alarmowej musesidbywa przez osoby przeszkolone, posiadaj
certyfikat

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacgihu

Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest mofrany do przekazania harmonogramu rob6t
Zwigzanego z zgfiem pasa drogowego, uwzgdhiajac caly zakres prac w tym pasie Inspektorowi
Nadzoru.

Harmonogram robét : musi zawieré wyraznie wyodebnione etapy, kolejrig ich wykonania,

obszar (R), czas zafia terenu w poszczegdlnych etapach

. Wykonawca jest zobow#any do zapewnienia obstugi geodezyjnej.
. Wykonawca odpowiada za organizagjidowy, koordynaejdostaw materiatow

preizolowanych, ich przggie na magazyn z chwibdostawy zgodnie z przyym
harmonogramem, a takich zabezpieczenie.

Wykonawca zobowzany jest do ubezpieczenia budowy i statego nadnienia.

Na dzié odbioru kaicowego Wykonawca zobog#any jest do dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, w ktérej naniesionglip wszystkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia
robot, operat powykonawczy — wg wymogow egsi informacji o terenie MAP INFO.
Wykonawca uwzgtinia wszystkie koszty zazane z realizagjaz do przekazania zadania do
eksploatacji.

Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymiereaczynnéci.

4.0. BI1OZ (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kkejna¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Roboty winny by wykonywane w poszczegdlnych kolejo@ch dla wymiany sieci cieplnej kanatowe;j

na preizoloway:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanatdeptowniczych,

* Nalezy zdemontowétupiny kanatu cieptowniczego

* Nastpnie zdemontowaistniejgca siet cieplm tradycyjra

» Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoglzgowe

* Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypaubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.).

* Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa siet cieplra preizolowan, ktéra nalery nasg¢pnie
obsyp& piaskiem, po czym piasek obsypki ngl@bic (zagscic).

» zasypanie wykopow gruntem rodzimym.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

W obrebie budowanego przytza sieci cieplnej wyspuje uzbrojenie terenu w istnaee
sieci kanalizacyjne, gazowe, wodggowe oraz elektryczne.

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowagebiekty : budynki mieszkalne, sklepy.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltdnte ktore mogystwarzé zagraenie
bezpieczéstwa lub zdrowia ludzi.
W przedmiotowym opracowaniwligbkas¢ wykopu: ok.0,6-0,8m do osi ruragju.

4. Wskazania dotyege przewidywanych zagten wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skad i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wyptenia.
Przedmiotowy projekt nie przewidujgkanywania rob6t ziemnych prowadzonych w
poblzu linii energetycznych z odsuiem od skrajnych przewodow w odleggeach
zawartych w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003Dz.U. nr
120 poz. 1126

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikdw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
W ramach opracowania nie przewiduje eirob6t szczegdlnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuj3a.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggin niebezpieczestwom wynikagcym
z wykonywanych robét budowlanych w strefach szchesgp zagréenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

W ramach opracowania nie przewiduje girobét szczegolnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuja.

5.0 Uwagi kaaicowe

Roboty instalacyjne wykoazgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46

Dane do projektowania wg katalogu ISOPLUS, lubrréwazne

Po wykonaniu rurogigéw naley zgtost do zinwentaryzowania stbom geodezyjnym i ruroggi zgtosic

do odbioru kacowego.

W kwestiach nie gtych niniejszym opracowaniem obauuija:

a/ sié cieplna - katalog firmy typu ISOPLUS, lub rownowa,

b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki technicauyitonania i odbioru robét budowlano-
montaowych czs¢ Il.

UWAGA:
Wymiana sieci cieptowniczej wie skt z demontaem gérnej tupiny istnigcego kanatu cieptowniczego,
demontaem istniejcych rurocjgow c.o. Istniejce rurocigi c.w.u. naley pozostawé bez zmian.

Projekt ,sie¢ c.o0. w/p os. U w Tychach” GT INSTAL Wrecta



OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Przebudowa sieci c.0. w/p o0s. ,,U” 0od,PS” sieci rozdzielczej do odgadzienia
~SWC U-1" wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Dmowskiego w Tychach —tap II”

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora - umowa pedry Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a GT Instal, 8loneczna 7, 52-116 Wroctaw-lwiny.

- obowigzujagce normy i przepisy

- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci cieptowniczestsyn preizolowanych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfgednio w gruncie- Zespot rurowy ze stalowej rurggwodowej,
izolacji cieplej z poliuretanu i ptaszcza ostonoweg polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci
cieptownicze- system preizolowanych rur do wodngigti cieptowniczych uktadanych beZpednio w
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagemia stanéw awaryjnych

- katalog firmy ISOPLUS

- uzgodnienia bratowe, uzgodnienia z wdaicielami terenu

- warunki przyhczenia

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt przebudowy sieci c.o0. w/p os. U od sieedmelczej do SWC U-1 wraz z pragkzami do budynkow
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieieptownicza projektowana jest z zachowaniem éginej trasy oraz
istniejacej niwelety podtinej.

W zakresie opracowania gie.o. w/p od wpjcia pohczenia z istn. siegic.0. 2xdn250mm do komory c.o.
wraz z przyjczami do budynkéw ul. Dmowskiego 94-104, 106-1115-122.

» Diugosé i srednice sieci cieplnej wysokoparametrowej:

Calkowita dtugéc sieci z uwzgidnieniem kompensatorow

2xdn80-9,2mb

2xdn65-82,2mb

2xdn50-38,7mb

2xdn40-25,2mb

Projekt sieci cieplnej projektuje sie w technologii rur preizolowanych

3.0. Opis

Budowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowe] dey@dzajcej ciepto od punktu do istnigjej sieci c.o.
2xdn250mm (studnia zaworéw odcigajch przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.doKalizowanej
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z prggami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A,
116-122.

Wykonana w latach 70-tych siecieplna kanatowa ulega obecniegstym awariom, dlatego jest ona
sukcesywnie wymieniana na siec cieppreizolowan. Projektowana séecieptownicza wykonanaghzie w
technologii rur preizolowanych z pogrubipizolacja termicza.

3.1. Prowadzenie sieci cieplnej

Wohpiecie w istniejca si€ cieplm preizolowan 2xDN250mm.

Na trasie proj. sieci wygpuje istniejca komora cieptownicza, kt®malezry pozostawd. W komorze rury
zabezpiecz§ zakaiczeniem termokurczliwym, przezciarge komory rury prowadZi w piercieniach
uszczelniagcych pu. W komorze natg zainstalowa armatug odcinagca i odwodnienie.

Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm ngstlje ,po trasie” istniejcej sieci cieplnej.

Gleboka¢ posadowienia — zgodna z inwentaryzakpmor i rzdnymi na mapie — pozostaje bez zmian.
Projektuje s} wymiare ,,po istniegcej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania teren

Utrzymanie rzdnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie isieeplnej istniegcej umaliwi
zachowanie kierunkéw spadkow sieci cieplnej ora@egcej armatury.
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Remont sieci cieplnej polegay na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygyjm
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Demonta istniegcej tupiny kanatu cieptowniczego,

« Demonta istniecej sieci cieptowniczej tradycyjnej,

« Demonta wszystkich punktow statych i podpélizgowych na sieci,

« Utozenie podsypki na betongwpodstaw kanatu cieptowniczego - wysypa ubi¢ 19 cm warstw
podsypki piaskowej.

« Ulozenie i zmontowanie proj. sieci cieptowniczejwarstwie podsypki

« Wykonanie obsypki, piasek obsypki nataubi¢ (zag:scic).

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.

3.2 Materiaty

Do wykonania budowy sieci cieplnej natezastosowa ksztaitki i rury preizolowane (z pogruhin
izolacijg) z rur stalows czarry firmy np. ISOPLUS lub rownowaych osrednicy :2xDN80-40

Rury przewodowe wykonang ge stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, D26, PN-EN
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary wgEN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzeym,
zgrzewana indukcyjnie, wspoétczynnik spawalniczy.z=1

Izolacje termiczry stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spien@éopentanem (bez udziatu
freonu). Wspétczynnik przewodsa cieplnej piankin=0.024 W/mK.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonamaardego polietylenu o wysokiegstasci PE-
HD zgodnie z norsmEN-253.

Stosowé wytgcznie rury preizolowane, bez spawéw poprzecznyshtaltki prefabrykowane. Do produkcji
kolan preizolowanych natg stosowé kolana stalowe gte 0 promieniu gicia 2D. Nie dopuszczaesi
zastosowania kolamdzonych przez spawanie

Mufy - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie ledrzewane elektrycznie

Do wykonania zadania nalgy stosow& rury z wbudowana instalacja alarmowg typu impulsowego.
3.3 Armatura

W komorze cieptowniczej armatura podlega moderiiizaproj. armatura odcingga.
3.4 Wykopy

Sie¢ cieplna jest prowadzona w terenie 0 wysokim stopaEigszczenia uzbrojenia podziemnego.
Rzedng osi rurocigu dobrano tak, aby zachofvezedng posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli
0k.0,6-1,2m do osi.

Remont sieci cieplnej polegajy na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygym
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Nalezy zdemontowé tupiny kanatu cieptowniczego,

« Nastpnie zdemontowaistniejgca sie cieplrg tradycyjra,

e Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoflizgowe na sieci,

« Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypa ubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.),

« Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa sie cieplrg preizolowan, ktéra nalezy nastpnie
obsypé& piaskiem, po czym piasek osypki naiaibi¢ (zagscic),

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.
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Rurochgi uklada& na podsypcewirowo-piaskowej agrednicy ziarna do 0,8 mm. Po aémniu, rury
preizolowane w przepustach zanduk na pozostatych odcinkach obsypaieszank zwirowo-piaskovg na
wys. 10 cm ponad rurami, wspoétczynnik gszrzenia piasku 0.98

Rzedne innego uzbrojenia przyp zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z noymaymi
gtebokasciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stérfaktycznemu.

Woéweczas natey kierowa: sie ponizszymi zasadami :

- zachowa spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

- przebudow innego uzbrojenia wykoiav uzgodnieniu z projektantem oraz jedngstk
eksploatujcg,

- kolizje z kablem energetycznym — kabel przgéonad siecj preizolowan. W przypadku
skrzyzowan z kablami energetycznymi, najezabezpieczykable energetyczne rurkami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na dtugd 1,5m w kada strore od osi skrzyowania.

3.5 Instalacja alarmowa
3.5.1.Instalacja alarmowa typu impulsowego

Rury preizolowane zaopatrzong & przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wto@on izolacg
piankowg ktore umaliwiaja ciagly nadzér nad szczelbaia rurociggu.

W projektowanym odcinku konieczgé montau na state sygnalizatora na rysunku schematu alarmu

Montaz sieci i instalacji alarmowej uvia sk za prawidtowy, gdy :

e 0por przewoddw pomiarowych w systemie impulsowynptgewod miedziany + przewdd ocynowany
nie przekroczy wartei 1,5Q na kade 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy

e rezystancja izolacji pianki pogdzy rum stalows a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie
ponizej 10MQ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o dkgya@lo 300 mb — pouej 50 MQ w dniu
odbioru technicznego.

W przypadku przekroczenia ww. wadtd odcinek sieci naley poddd& obserwacji, a gdy zakldcenie

pogkbia st — wezwa wykonawe celem dokladnego zlokalizowania przyczyn awarii.

Rury naley uklada tak, aby drut miedziany znalazieshaprzeciw miedzianego, a drut ocynowany
naprzeciw ocynowanego. Przewody nglégczy¢ za pomog zlgczek zaciskowych, a ngghie lutowania
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po goakeniu umiéci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury
przy pomocy témy krepowej

UWAGA : Przewoddw alarmowych nie powinno s¢ taczyé podczas wilgotnej pogody, o ile rury nies
pod przykryciem. Pofaczenia muflowe musg by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podiaczeniu instalacji alarmowe.

Instalacje alarmowpolczy¢ zgodnie ze schematem — rys.4 z wyprowadzenieewmaow alarmowych do
puszki przysczeniowej w komorze cieptowniczej.

Projektowana siecieplna zaprojektowana jest jako osobgtap dlatego w komorze KR XlI projektuje sie
pocatek petli obejmujgcej dwa zadania ( zadl i zad?2).

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ polgczenia instalacji alarmowej w mufach nglekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mor#awych. Wyniki bada kazdego padczenia nalgy odnotowa& w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplng w technologii rur preizolowanych nalgy sprawdzié ponownie pod wzgédem
prawidlowosci dziatania instalacji alarmowej, ktéra to operacje nalezy wykona¢ po zakaiczeniu
wszystkich prac montaowych i wszystkich préb

3.5.2 Kanalizacja wtérna
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Projektuje si utlozenie medzy rurami preizolowanymi rur ostonowych dla kat#éetransmisyjnego. Dwie
rury ostonowe RHDPE d&rednicy 40/3,7 mm uméei¢ pomigdzy rurami cieptowniczymi zgodnie ze
schematem. Kiacdwki rur zabezpieczy korkami. W trakcie wykonywania prac najestosowa si¢ do
wytycznych PEC Sp. z 0.0. w Tychach dotymzh budowy sieci kanalizacji wtérnikowej przy bude
sieci cieptowniczych. Nafsy polaczy¢ proj. kanalizag wtérnikowg z istniepca siech wtérnikows.

3.6 Spawanie

Proces spawania powinien dwpdpowiedni do wykonywanych pmizeh w czasie budowy cieptogju
(spawanie na budowie). Rie elementy ruroggu (rury proste oraz ksztaitki) powinny dgpawane
doczotowo.

Konce rur, ktére maj by¢ spawane powinny ldyustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasie
spawania za pomag®dpowiednich przyrddw (centrowniki)

Spawanie wykonywd:

* gazowo - dasrednicy rury maks. @ 114,3/200 i grscianki 3,6 mm
» elektrycznie - powyej ¢ 114,3/200

Od tego warunku nie ma ods¢pstwa

Materiaty do spawania sieci cieplnej :

- do spawania gazowego - drut spawainsPGL1 lub SPG6 miedziowany
wzgkdnie OK Gasrod 98,70 f-my ESA®2,5 mm
- do spawania elektrycznego - elektrodyE§p3,46¢9 2,5 i 3,25 mm lub

elektrody typ OK 582,51 3,25 mm f-my ESAB

Konce rur , ktére maj by¢ spawane powinny ldyprzygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spaavani
powinien by czysty, bez farby i innych powtok oraz materiaalacyjnego.

Konce rur ukosowane do grudm $cianki rury do 4,0 mm w literV dla wickszych grubéci scianek w liteg Y.
3.7 Badanie spawéw

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej w techndlogi preizolowanych mugzodpowiadéa wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) i musby¢ badane ultratvickami przez osop posiadajcag odpowiednie
uprawnienia.

Spoiny powinny miet _jako$§é co najmniej zgodm z kolorem niebieskim” co odpowiada 2
klasie jakosci w piecioklasowej skali obgtej tym zbiorem.

3.8 Proéba cénieniowa

Préke cisnieniowg rurocggow wykond na cinienie :
P=2,0 MPa (1,25 &n. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wagkzy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.

3.9 Mufowanie

Po wykonaniu préby éhienia w miejscachgtzenia rur - prostych odcinkdéw, stosawaufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianyngi450.

Przed mufowaniem pgtzenia spawane oraz dadwki ptaszcza rury preizolowanej oéegi¢ drobnym
papieremsciernym klasa B kat.3 , nagiie odthéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie pohczye
instalacg alarmowg oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Ngstie muf nasugé
obkurczy konce mufy i ekawki termokurczliwe. Na mufach wykofigrolke cisnienia powietrzem na
P=0,02 MPa.

Do obkurczania stosow#é wytacznie ! palnik na gaz propan-butan. Po stwierdzeni szczelndci mufy
zala¢ piankg izolacyjna o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy.
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3.10. Plukanie sieci cieplnej

Podczas montar nalery pilnowat, aby do wetrza rur nie dostawaly gizanieczyszczenia zewnzne.
Kazdorazowo na zakwmzenie prac w danym dniu — nankowki rur natay¢ kapsle ochronne. Po
zakaczeniu prac mont@wych wykon& ptukanie sieci. Technologiptukania sieci nalgy ustalé w trakcie
trwania budowy w porozumieniu z Zamavgigm

Uwaga: Nalezy tak zabezpieczy teren, aby w czasie otwierania zaworéw spustowych

w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowaly si zadne osoby.

Préby nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiajcego

3.11. Proéby, odbiory

Po zamontowaniu sieci nalewykona szereg préb gwarantgych poprawn jakasé¢ wykonanych
elementéw wynikajcych z ogoélnych przepiséw, wymogow realizacji syateur preizolowanych oraz
warunkow wykonywania i odbioru sieci preizolowanyB®C Sp. z 0.0. Przy prébach i odbiorach sieci
cieptowniczych stosowawytyczne CORBIT INSTAL.

Policzenia spawane

Wszystkie pajczenia spawane winny 6ypoddane nieniszgzym badaniom materiatowym
ultradzwickowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowdimmg¢ posiadajca odpowiednie uprawnienia.
Wymagana klasa- 2,

Préba szczelrgi sieci ciepinegj
Préke cisnieniowy rurocggow wykona na cénienie :
« P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodimna przy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.
e Préba szczelrsgi armatury —1,8 MPa
e Préba szczelrsgi muf — 0,02Mpa

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ pofaczenia instalacji alarmowej w mufach nalekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mortawych. Wyniki bada nalezy kazdego podczenia nalgy umiesci¢ w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplmg w technologii rur preizolowanych nale sprawdzt pod wzgédem prawidtowséci dziatania
instalacji alarmowej, ktar wykona nalezy po zakaczeniu wszystkich prac morm@avych i wszystkich
préb. Po zakaczeniu wszystkich prac mormtawych naley sprawdzt ciagtos¢ petli oraz wykona
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykreaeflektometryczny jest podstawodbioru
budowanej sieci cieptowniczej oraz instalacji alaws;j.

Kontrola zageszczenia

Nalezy wykona :

Sprawdzenia zgzczenia podsypki i obsypki ,

Sprawdzenia zgzczenia podia pod wykonywanymi nawierzchniami,
Kontrola rob6t odtworzeniowych

3.12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawgzsporzdza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.

Dokumentacja ta winna zawielaw szczegolnéei powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji
polgczeir spawanych oraz gbokascig posadowienia sieci cieplnej i zogtasporzidzona przez
uprawnionego geodet
Nalezy dokon& rowniez:
- Sprawdzenia protokotéw odbioru ggziowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych imn
postanowié usungcia usterek, czy feinnych nieprawidtowsci,
— Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwdgiajacej wszelkie zmiany i uzupetnienia.
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3.13. Wykonawstwo sieci cieplnych

1
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11.

12.

13.

Przed przysfpieniem do rob6t nahy powiadomt na pémie zainteresowane strony zgodnie z
warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadgiaejoraz utrzymawydane przez nie warunki
wykonania robot ( wikciciele terendw, konserwatora zabytkow, zdcdw ).

Do umowy naley zahczy¢ harmonogram robot.

Wykonawca musi dysponowasobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoigieti.

przynajmniej 1 osoby posiadagj potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykomjaa
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania rolgitaudowlanymi przy budowie sieci cieptowniczych
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami.

Montaz impulsowej instalacji alarmowej musesidbywa przez osoby przeszkolone, posiadaj
certyfikat

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacgihu

Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest mofrany do przekazania harmonogramu rob6t
Zwigzanego z zgfiem pasa drogowego, uwzgdhiajac caly zakres prac w tym pasie Inspektorowi
Nadzoru.

Harmonogram robét : musi zawieré wyraznie wyodebnione etapy, kolejrig ich wykonania,

obszar (R), czas zafia terenu w poszczegdlnych etapach

. Wykonawca jest zobow#any do zapewnienia obstugi geodezyjnej.
. Wykonawca odpowiada za organizagjidowy, koordynaejdostaw materiatow

preizolowanych, ich przggie na magazyn z chwibdostawy zgodnie z przyym
harmonogramem, a takich zabezpieczenie.

Wykonawca zobowzany jest do ubezpieczenia budowy i statego nadnienia.

Na dzié odbioru kaicowego Wykonawca zobog#any jest do dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, w ktérej naniesionglip wszystkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia
robot, operat powykonawczy — wg wymogow egsi informacji o terenie MAP INFO.
Wykonawca uwzgtinia wszystkie koszty zazane z realizagjaz do przekazania zadania do
eksploatacji.

Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymiereaczynnéci.

4.0. BI1OZ (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kkejna¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Roboty winny by wykonywane w poszczegdlnych kolejo@ch dla wymiany sieci cieplnej kanatowe;j

na preizoloway:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanatdeptowniczych,

* Nalezy zdemontowétupiny kanatu cieptowniczego

* Nastpnie zdemontowaistniejgca siet cieplm tradycyjra

» Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoglzgowe

* Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypaubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.).

* Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa siet cieplra preizolowan, ktéra nalery nasg¢pnie
obsyp& piaskiem, po czym piasek obsypki ngl@bic (zagscic).

» zasypanie wykopow gruntem rodzimym.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

W obrebie budowanego przytza sieci cieplnej wyspuje uzbrojenie terenu w istnaee
sieci kanalizacyjne, gazowe, wodggowe oraz elektryczne.

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowagebiekty : budynki mieszkalne, sklepy.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltdnte ktore mogystwarzé zagraenie
bezpieczéstwa lub zdrowia ludzi.
W przedmiotowym opracowaniwligbkas¢ wykopu: ok.0,6-0,8m do osi ruragju.

4. Wskazania dotyege przewidywanych zagten wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skad i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wyptenia.
Przedmiotowy projekt nie przewidujgkanywania rob6t ziemnych prowadzonych w
poblzu linii energetycznych z odsuiem od skrajnych przewodow w odleggeach
zawartych w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003Dz.U. nr
120 poz. 1126

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikdw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
W ramach opracowania nie przewiduje eirob6t szczegdlnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuj3a.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggin niebezpieczestwom wynikagcym
z wykonywanych robét budowlanych w strefach szchesgp zagréenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

W ramach opracowania nie przewiduje girobét szczegolnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuja.

5.0 Uwagi kaaicowe

Roboty instalacyjne wykoazgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46

Dane do projektowania wg katalogu ISOPLUS, lubrréwazne

Po wykonaniu rurogigéw naley zgtost do zinwentaryzowania stbom geodezyjnym i ruroggi zgtosic

do odbioru kacowego.

W kwestiach nie gtych niniejszym opracowaniem obauuija:

a/ sié cieplna - katalog firmy typu ISOPLUS, lub rownowa,

b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki technicauyitonania i odbioru robét budowlano-
montaowych czs¢ Il.

UWAGA:
Wymiana sieci cieptowniczej wie skt z demontaem gérnej tupiny istnigcego kanatu cieptowniczego,
demontaem istniejcych rurocjgow c.o. Istniejce rurocigi c.w.u. naley pozostawé bez zmian.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Przebudowa sieci c.0. w/p o0s. ,,U” 0od,PS” sieci rozdzielczej do odgadzienia
~SWC U-1" wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Dmowskiego w Tychach —tap II”

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora - umowa pedry Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a GT Instal, 8loneczna 7, 52-116 Wroctaw-lwiny.

- obowigzujagce normy i przepisy

- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci cieptowniczestsyn preizolowanych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfgednio w gruncie- Zespot rurowy ze stalowej rurggwodowej,
izolacji cieplej z poliuretanu i ptaszcza ostonoweg polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci
cieptownicze- system preizolowanych rur do wodngigti cieptowniczych uktadanych beZpednio w
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagemia stanéw awaryjnych

- katalog firmy ISOPLUS

- uzgodnienia bratowe, uzgodnienia z wdaicielami terenu

- warunki przyhczenia

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt przebudowy sieci c.o0. w/p os. U od sieedmelczej do SWC U-1 wraz z pragkzami do budynkow
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieieptownicza projektowana jest z zachowaniem éginej trasy oraz
istniejacej niwelety podtinej.

W zakresie opracowania gie.o. w/p od wpjcia pohczenia z istn. siegic.0. 2xdn250mm do komory c.o.
wraz z przyjczami do budynkéw ul. Dmowskiego 94-104, 106-1115-122.

» Diugosé i srednice sieci cieplnej wysokoparametrowej:

Calkowita dtugéc sieci z uwzgidnieniem kompensatorow

2xdn80-9,2mb

2xdn65-82,2mb

2xdn50-38,7mb

2xdn40-25,2mb

Projekt sieci cieplnej projektuje sie w technologii rur preizolowanych

3.0. Opis

Budowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowe] dey@dzajcej ciepto od punktu do istnigjej sieci c.o.
2xdn250mm (studnia zaworéw odcigajch przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.doKalizowanej
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z prggami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A,
116-122.

Wykonana w latach 70-tych siecieplna kanatowa ulega obecniegstym awariom, dlatego jest ona
sukcesywnie wymieniana na siec cieppreizolowan. Projektowana séecieptownicza wykonanaghzie w
technologii rur preizolowanych z pogrubipizolacja termicza.

3.1. Prowadzenie sieci cieplnej

Wohpiecie w istniejca si€ cieplm preizolowan 2xDN250mm.

Na trasie proj. sieci wygpuje istniejca komora cieptownicza, kt®malezry pozostawd. W komorze rury
zabezpiecz§ zakaiczeniem termokurczliwym, przezciarge komory rury prowadZi w piercieniach
uszczelniagcych pu. W komorze natg zainstalowa armatug odcinagca i odwodnienie.

Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm ngstlje ,po trasie” istniejcej sieci cieplnej.

Gleboka¢ posadowienia — zgodna z inwentaryzakpmor i rzdnymi na mapie — pozostaje bez zmian.
Projektuje s} wymiare ,,po istniegcej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania teren

Utrzymanie rzdnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie isieeplnej istniegcej umaliwi
zachowanie kierunkéw spadkow sieci cieplnej ora@egcej armatury.
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Remont sieci cieplnej polegay na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygyjm
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Demonta istniegcej tupiny kanatu cieptowniczego,

« Demonta istniecej sieci cieptowniczej tradycyjnej,

« Demonta wszystkich punktow statych i podpélizgowych na sieci,

« Utozenie podsypki na betongwpodstaw kanatu cieptowniczego - wysypa ubi¢ 19 cm warstw
podsypki piaskowej.

« Ulozenie i zmontowanie proj. sieci cieptowniczejwarstwie podsypki

« Wykonanie obsypki, piasek obsypki nataubi¢ (zag:scic).

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.

3.2 Materiaty

Do wykonania budowy sieci cieplnej natezastosowa ksztaitki i rury preizolowane (z pogruhin
izolacijg) z rur stalows czarry firmy np. ISOPLUS lub rownowaych osrednicy :2xDN80-40

Rury przewodowe wykonang ge stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, D26, PN-EN
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary wgEN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzeym,
zgrzewana indukcyjnie, wspoétczynnik spawalniczy.z=1

Izolacje termiczry stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spien@éopentanem (bez udziatu
freonu). Wspétczynnik przewodsa cieplnej piankin=0.024 W/mK.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonamaardego polietylenu o wysokiegstasci PE-
HD zgodnie z norsmEN-253.

Stosowé wytgcznie rury preizolowane, bez spawéw poprzecznyshtaltki prefabrykowane. Do produkcji
kolan preizolowanych natg stosowé kolana stalowe gte 0 promieniu gicia 2D. Nie dopuszczaesi
zastosowania kolamdzonych przez spawanie

Mufy - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie ledrzewane elektrycznie

Do wykonania zadania nalgy stosow& rury z wbudowana instalacja alarmowg typu impulsowego.
3.3 Armatura

W komorze cieptowniczej armatura podlega moderiiizaproj. armatura odcingga.
3.4 Wykopy

Sie¢ cieplna jest prowadzona w terenie 0 wysokim stopaEigszczenia uzbrojenia podziemnego.
Rzedng osi rurocigu dobrano tak, aby zachofvezedng posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli
0k.0,6-1,2m do osi.

Remont sieci cieplnej polegajy na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygym
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Nalezy zdemontowé tupiny kanatu cieptowniczego,

« Nastpnie zdemontowaistniejgca sie cieplrg tradycyjra,

e Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoflizgowe na sieci,

« Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypa ubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.),

« Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa sie cieplrg preizolowan, ktéra nalezy nastpnie
obsypé& piaskiem, po czym piasek osypki naiaibi¢ (zagscic),

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.
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Rurochgi uklada& na podsypcewirowo-piaskowej agrednicy ziarna do 0,8 mm. Po aémniu, rury
preizolowane w przepustach zanduk na pozostatych odcinkach obsypaieszank zwirowo-piaskovg na
wys. 10 cm ponad rurami, wspoétczynnik gszrzenia piasku 0.98

Rzedne innego uzbrojenia przyp zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z noymaymi
gtebokasciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stérfaktycznemu.

Woéweczas natey kierowa: sie ponizszymi zasadami :

- zachowa spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

- przebudow innego uzbrojenia wykoiav uzgodnieniu z projektantem oraz jedngstk
eksploatujcg,

- kolizje z kablem energetycznym — kabel przgéonad siecj preizolowan. W przypadku
skrzyzowan z kablami energetycznymi, najezabezpieczykable energetyczne rurkami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na dtugd 1,5m w kada strore od osi skrzyowania.

3.5 Instalacja alarmowa
3.5.1.Instalacja alarmowa typu impulsowego

Rury preizolowane zaopatrzong & przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wto@on izolacg
piankowg ktore umaliwiaja ciagly nadzér nad szczelbaia rurociggu.

W projektowanym odcinku konieczgé montau na state sygnalizatora na rysunku schematu alarmu

Montaz sieci i instalacji alarmowej uvia sk za prawidtowy, gdy :

e 0por przewoddw pomiarowych w systemie impulsowynptgewod miedziany + przewdd ocynowany
nie przekroczy wartei 1,5Q na kade 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy

e rezystancja izolacji pianki pogdzy rum stalows a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie
ponizej 10MQ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o dkgya@lo 300 mb — pouej 50 MQ w dniu
odbioru technicznego.

W przypadku przekroczenia ww. wadtd odcinek sieci naley poddd& obserwacji, a gdy zakldcenie

pogkbia st — wezwa wykonawe celem dokladnego zlokalizowania przyczyn awarii.

Rury naley uklada tak, aby drut miedziany znalazieshaprzeciw miedzianego, a drut ocynowany
naprzeciw ocynowanego. Przewody nglégczy¢ za pomog zlgczek zaciskowych, a ngghie lutowania
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po goakeniu umiéci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury
przy pomocy témy krepowej

UWAGA : Przewoddw alarmowych nie powinno s¢ taczyé podczas wilgotnej pogody, o ile rury nies
pod przykryciem. Pofaczenia muflowe musg by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podiaczeniu instalacji alarmowe.

Instalacje alarmowpolczy¢ zgodnie ze schematem — rys.4 z wyprowadzenieewmaow alarmowych do
puszki przysczeniowej w komorze cieptowniczej.

Projektowana siecieplna zaprojektowana jest jako osobgtap dlatego w komorze KR XlI projektuje sie
pocatek petli obejmujgcej dwa zadania ( zadl i zad?2).

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ polgczenia instalacji alarmowej w mufach nglekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mor#awych. Wyniki bada kazdego padczenia nalgy odnotowa& w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplng w technologii rur preizolowanych nalgy sprawdzié ponownie pod wzgédem
prawidlowosci dziatania instalacji alarmowej, ktéra to operacje nalezy wykona¢ po zakaiczeniu
wszystkich prac montaowych i wszystkich préb

3.5.2 Kanalizacja wtérna
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Projektuje si utlozenie medzy rurami preizolowanymi rur ostonowych dla kat#éetransmisyjnego. Dwie
rury ostonowe RHDPE d&rednicy 40/3,7 mm uméei¢ pomigdzy rurami cieptowniczymi zgodnie ze
schematem. Kiacdwki rur zabezpieczy korkami. W trakcie wykonywania prac najestosowa si¢ do
wytycznych PEC Sp. z 0.0. w Tychach dotymzh budowy sieci kanalizacji wtérnikowej przy bude
sieci cieptowniczych. Nafsy polaczy¢ proj. kanalizag wtérnikowg z istniepca siech wtérnikows.

3.6 Spawanie

Proces spawania powinien dwpdpowiedni do wykonywanych pmizeh w czasie budowy cieptogju
(spawanie na budowie). Rie elementy ruroggu (rury proste oraz ksztaitki) powinny dgpawane
doczotowo.

Konce rur, ktére maj by¢ spawane powinny ldyustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasie
spawania za pomag®dpowiednich przyrddw (centrowniki)

Spawanie wykonywd:

* gazowo - dasrednicy rury maks. @ 114,3/200 i grscianki 3,6 mm
» elektrycznie - powyej ¢ 114,3/200

Od tego warunku nie ma ods¢pstwa

Materiaty do spawania sieci cieplnej :

- do spawania gazowego - drut spawainsPGL1 lub SPG6 miedziowany
wzgkdnie OK Gasrod 98,70 f-my ESA®2,5 mm
- do spawania elektrycznego - elektrodyE§p3,46¢9 2,5 i 3,25 mm lub

elektrody typ OK 582,51 3,25 mm f-my ESAB

Konce rur , ktére maj by¢ spawane powinny ldyprzygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spaavani
powinien by czysty, bez farby i innych powtok oraz materiaalacyjnego.

Konce rur ukosowane do grudm $cianki rury do 4,0 mm w literV dla wickszych grubéci scianek w liteg Y.
3.7 Badanie spawéw

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej w techndlogi preizolowanych mugzodpowiadéa wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) i musby¢ badane ultratvickami przez osop posiadajcag odpowiednie
uprawnienia.

Spoiny powinny miet _jako$§é co najmniej zgodm z kolorem niebieskim” co odpowiada 2
klasie jakosci w piecioklasowej skali obgtej tym zbiorem.

3.8 Proéba cénieniowa

Préke cisnieniowg rurocggow wykond na cinienie :
P=2,0 MPa (1,25 &n. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wagkzy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.

3.9 Mufowanie

Po wykonaniu préby éhienia w miejscachgtzenia rur - prostych odcinkdéw, stosawaufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianyngi450.

Przed mufowaniem pgtzenia spawane oraz dadwki ptaszcza rury preizolowanej oéegi¢ drobnym
papieremsciernym klasa B kat.3 , nagiie odthéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie pohczye
instalacg alarmowg oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Ngstie muf nasugé
obkurczy konce mufy i ekawki termokurczliwe. Na mufach wykofigrolke cisnienia powietrzem na
P=0,02 MPa.

Do obkurczania stosow#é wytacznie ! palnik na gaz propan-butan. Po stwierdzeni szczelndci mufy
zala¢ piankg izolacyjna o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy.
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3.10. Plukanie sieci cieplnej

Podczas montar nalery pilnowat, aby do wetrza rur nie dostawaly gizanieczyszczenia zewnzne.
Kazdorazowo na zakwmzenie prac w danym dniu — nankowki rur natay¢ kapsle ochronne. Po
zakaczeniu prac mont@wych wykon& ptukanie sieci. Technologiptukania sieci nalgy ustalé w trakcie
trwania budowy w porozumieniu z Zamavgigm

Uwaga: Nalezy tak zabezpieczy teren, aby w czasie otwierania zaworéw spustowych

w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowaly si zadne osoby.

Préby nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiajcego

3.11. Proéby, odbiory

Po zamontowaniu sieci nalewykona szereg préb gwarantgych poprawn jakasé¢ wykonanych
elementéw wynikajcych z ogoélnych przepiséw, wymogow realizacji syateur preizolowanych oraz
warunkow wykonywania i odbioru sieci preizolowanyB®C Sp. z 0.0. Przy prébach i odbiorach sieci
cieptowniczych stosowawytyczne CORBIT INSTAL.

Policzenia spawane

Wszystkie pajczenia spawane winny 6ypoddane nieniszgzym badaniom materiatowym
ultradzwickowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowdimmg¢ posiadajca odpowiednie uprawnienia.
Wymagana klasa- 2,

Préba szczelrgi sieci ciepinegj
Préke cisnieniowy rurocggow wykona na cénienie :
« P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodimna przy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.
e Préba szczelrsgi armatury —1,8 MPa
e Préba szczelrsgi muf — 0,02Mpa

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ pofaczenia instalacji alarmowej w mufach nalekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mortawych. Wyniki bada nalezy kazdego podczenia nalgy umiesci¢ w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplmg w technologii rur preizolowanych nale sprawdzt pod wzgédem prawidtowséci dziatania
instalacji alarmowej, ktar wykona nalezy po zakaczeniu wszystkich prac morm@avych i wszystkich
préb. Po zakaczeniu wszystkich prac mormtawych naley sprawdzt ciagtos¢ petli oraz wykona
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykreaeflektometryczny jest podstawodbioru
budowanej sieci cieptowniczej oraz instalacji alaws;j.

Kontrola zageszczenia

Nalezy wykona :

Sprawdzenia zgzczenia podsypki i obsypki ,

Sprawdzenia zgzczenia podia pod wykonywanymi nawierzchniami,
Kontrola rob6t odtworzeniowych

3.12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawgzsporzdza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.

Dokumentacja ta winna zawielaw szczegolnéei powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji
polgczeir spawanych oraz gbokascig posadowienia sieci cieplnej i zogtasporzidzona przez
uprawnionego geodet
Nalezy dokon& rowniez:
- Sprawdzenia protokotéw odbioru ggziowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych imn
postanowié usungcia usterek, czy feinnych nieprawidtowsci,
— Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwdgiajacej wszelkie zmiany i uzupetnienia.
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3.13. Wykonawstwo sieci cieplnych

1

N

o o

O

10.
11.

12.

13.

Przed przysfpieniem do rob6t nahy powiadomt na pémie zainteresowane strony zgodnie z
warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadgiaejoraz utrzymawydane przez nie warunki
wykonania robot ( wikciciele terendw, konserwatora zabytkow, zdcdw ).

Do umowy naley zahczy¢ harmonogram robot.

Wykonawca musi dysponowasobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoigieti.

przynajmniej 1 osoby posiadagj potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykomjaa
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania rolgitaudowlanymi przy budowie sieci cieptowniczych
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami.

Montaz impulsowej instalacji alarmowej musesidbywa przez osoby przeszkolone, posiadaj
certyfikat

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacgihu

Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest mofrany do przekazania harmonogramu rob6t
Zwigzanego z zgfiem pasa drogowego, uwzgdhiajac caly zakres prac w tym pasie Inspektorowi
Nadzoru.

Harmonogram robét : musi zawieré wyraznie wyodebnione etapy, kolejrig ich wykonania,

obszar (R), czas zafia terenu w poszczegdlnych etapach

. Wykonawca jest zobow#any do zapewnienia obstugi geodezyjnej.
. Wykonawca odpowiada za organizagjidowy, koordynaejdostaw materiatow

preizolowanych, ich przggie na magazyn z chwibdostawy zgodnie z przyym
harmonogramem, a takich zabezpieczenie.

Wykonawca zobowzany jest do ubezpieczenia budowy i statego nadnienia.

Na dzié odbioru kaicowego Wykonawca zobog#any jest do dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, w ktérej naniesionglip wszystkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia
robot, operat powykonawczy — wg wymogow egsi informacji o terenie MAP INFO.
Wykonawca uwzgtinia wszystkie koszty zazane z realizagjaz do przekazania zadania do
eksploatacji.

Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymiereaczynnéci.

4.0. BI1OZ (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kkejna¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Roboty winny by wykonywane w poszczegdlnych kolejo@ch dla wymiany sieci cieplnej kanatowe;j

na preizoloway:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanatdeptowniczych,

* Nalezy zdemontowétupiny kanatu cieptowniczego

* Nastpnie zdemontowaistniejgca siet cieplm tradycyjra

» Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoglzgowe

* Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypaubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.).

* Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa siet cieplra preizolowan, ktéra nalery nasg¢pnie
obsyp& piaskiem, po czym piasek obsypki ngl@bic (zagscic).

» zasypanie wykopow gruntem rodzimym.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

W obrebie budowanego przytza sieci cieplnej wyspuje uzbrojenie terenu w istnaee
sieci kanalizacyjne, gazowe, wodggowe oraz elektryczne.

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowagebiekty : budynki mieszkalne, sklepy.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltdnte ktore mogystwarzé zagraenie
bezpieczéstwa lub zdrowia ludzi.
W przedmiotowym opracowaniwligbkas¢ wykopu: ok.0,6-0,8m do osi ruragju.

4. Wskazania dotyege przewidywanych zagten wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skad i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wyptenia.
Przedmiotowy projekt nie przewidujgkanywania rob6t ziemnych prowadzonych w
poblzu linii energetycznych z odsuiem od skrajnych przewodow w odleggeach
zawartych w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003Dz.U. nr
120 poz. 1126

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikdw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
W ramach opracowania nie przewiduje eirob6t szczegdlnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuj3a.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggin niebezpieczestwom wynikagcym
z wykonywanych robét budowlanych w strefach szchesgp zagréenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

W ramach opracowania nie przewiduje girobét szczegolnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuja.

5.0 Uwagi kaaicowe

Roboty instalacyjne wykoazgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46

Dane do projektowania wg katalogu ISOPLUS, lubrréwazne

Po wykonaniu rurogigéw naley zgtost do zinwentaryzowania stbom geodezyjnym i ruroggi zgtosic

do odbioru kacowego.

W kwestiach nie gtych niniejszym opracowaniem obauuija:

a/ sié cieplna - katalog firmy typu ISOPLUS, lub rownowa,

b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki technicauyitonania i odbioru robét budowlano-
montaowych czs¢ Il.

UWAGA:
Wymiana sieci cieptowniczej wie skt z demontaem gérnej tupiny istnigcego kanatu cieptowniczego,
demontaem istniejcych rurocjgow c.o. Istniejce rurocigi c.w.u. naley pozostawé bez zmian.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Przebudowa sieci c.0. w/p o0s. ,,U” 0od,PS” sieci rozdzielczej do odgadzienia
~SWC U-1" wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Dmowskiego w Tychach —tap II”

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora - umowa pedry Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
43-100 Tychy ul. Kubicy 6, a GT Instal, 8loneczna 7, 52-116 Wroctaw-lwiny.

- obowigzujagce normy i przepisy

- Normy PN-EN 253:2009+A1:2013 Sieci cieptowniczestsyn preizolowanych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfgednio w gruncie- Zespot rurowy ze stalowej rurggwodowej,
izolacji cieplej z poliuretanu i ptaszcza ostonoweg polietylenu; PN-EN14419:2009 Sieci
cieptownicze- system preizolowanych rur do wodngigti cieptowniczych uktadanych beZpednio w
gruncie-system kontroli i sygnalizacji zagemia stanéw awaryjnych

- katalog firmy ISOPLUS

- uzgodnienia bratowe, uzgodnienia z wdaicielami terenu

- warunki przyhczenia

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt przebudowy sieci c.o0. w/p os. U od sieedmelczej do SWC U-1 wraz z pragkzami do budynkow
przy ul. Dmowskiego w Tychach. Sieieptownicza projektowana jest z zachowaniem éginej trasy oraz
istniejacej niwelety podtinej.

W zakresie opracowania gie.o. w/p od wpjcia pohczenia z istn. siegic.0. 2xdn250mm do komory c.o.
wraz z przyjczami do budynkéw ul. Dmowskiego 94-104, 106-1115-122.

» Diugosé i srednice sieci cieplnej wysokoparametrowej:

Calkowita dtugéc sieci z uwzgidnieniem kompensatorow

2xdn80-9,2mb

2xdn65-82,2mb

2xdn50-38,7mb

2xdn40-25,2mb

Projekt sieci cieplnej projektuje sie w technologii rur preizolowanych

3.0. Opis

Budowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowe] dey@dzajcej ciepto od punktu do istnigjej sieci c.o.
2xdn250mm (studnia zaworéw odcigajch przy bud. ul. Dmowskiego 94) do komory c.doKalizowanej
przy bud. ul. Dmowskiego 116) wraz z prggami do bud. przy ul. Dmowskiego 94-104; 106-114A,
116-122.

Wykonana w latach 70-tych siecieplna kanatowa ulega obecniegstym awariom, dlatego jest ona
sukcesywnie wymieniana na siec cieppreizolowan. Projektowana séecieptownicza wykonanaghzie w
technologii rur preizolowanych z pogrubipizolacja termicza.

3.1. Prowadzenie sieci cieplnej

Wohpiecie w istniejca si€ cieplm preizolowan 2xDN250mm.

Na trasie proj. sieci wygpuje istniejca komora cieptownicza, kt®malezry pozostawd. W komorze rury
zabezpiecz§ zakaiczeniem termokurczliwym, przezciarge komory rury prowadZi w piercieniach
uszczelniagcych pu. W komorze natg zainstalowa armatug odcinagca i odwodnienie.

Wymiana sieci cieplnej 2xDN80-40mm ngstlje ,po trasie” istniejcej sieci cieplnej.

Gleboka¢ posadowienia — zgodna z inwentaryzakpmor i rzdnymi na mapie — pozostaje bez zmian.
Projektuje s} wymiare ,,po istniegcej trasie” zgodnie z planem zagospodarowania teren

Utrzymanie rzdnych projektowanej sieci cieplnej na poziomie isieeplnej istniegcej umaliwi
zachowanie kierunkéw spadkow sieci cieplnej ora@egcej armatury.
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Remont sieci cieplnej polegay na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygyjm
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Demonta istniegcej tupiny kanatu cieptowniczego,

« Demonta istniecej sieci cieptowniczej tradycyjnej,

« Demonta wszystkich punktow statych i podpélizgowych na sieci,

« Utozenie podsypki na betongwpodstaw kanatu cieptowniczego - wysypa ubi¢ 19 cm warstw
podsypki piaskowej.

« Ulozenie i zmontowanie proj. sieci cieptowniczejwarstwie podsypki

« Wykonanie obsypki, piasek obsypki nataubi¢ (zag:scic).

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.

3.2 Materiaty

Do wykonania budowy sieci cieplnej natezastosowa ksztaitki i rury preizolowane (z pogruhin
izolacijg) z rur stalows czarry firmy np. ISOPLUS lub rownowaych osrednicy :2xDN80-40

Rury przewodowe wykonang ge stali St.37.0 lub P235GH zgodnie z ISO9330, D26, PN-EN
10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 10224, wymiary wgEN 253 (DIN-2458), rura ze szwem wzeym,
zgrzewana indukcyjnie, wspoétczynnik spawalniczy.z=1

Izolacje termiczry stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR spien@éopentanem (bez udziatu
freonu). Wspétczynnik przewodsa cieplnej piankin=0.024 W/mK.

Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonamaardego polietylenu o wysokiegstasci PE-
HD zgodnie z norsmEN-253.

Stosowé wytgcznie rury preizolowane, bez spawéw poprzecznyshtaltki prefabrykowane. Do produkcji
kolan preizolowanych natg stosowé kolana stalowe gte 0 promieniu gicia 2D. Nie dopuszczaesi
zastosowania kolamdzonych przez spawanie

Mufy - termokurczliwe sieciowane radiacyjnie ledrzewane elektrycznie

Do wykonania zadania nalgy stosow& rury z wbudowana instalacja alarmowg typu impulsowego.
3.3 Armatura

W komorze cieptowniczej armatura podlega moderiiizaproj. armatura odcingga.
3.4 Wykopy

Sie¢ cieplna jest prowadzona w terenie 0 wysokim stopaEigszczenia uzbrojenia podziemnego.
Rzedng osi rurocigu dobrano tak, aby zachofvezedng posadowienia remontowanej sieci cieplnej czyli
0k.0,6-1,2m do osi.

Remont sieci cieplnej polegajy na wymianie sieci cieplnej w wykonaniu tradygym
( kanatowym ) na stéecieptownicza preizolowan nalezy wykona w sposob naspujacy:

e roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanateptowniczych,

« Nalezy zdemontowé tupiny kanatu cieptowniczego,

« Nastpnie zdemontowaistniejgca sie cieplrg tradycyjra,

e Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoflizgowe na sieci,

« Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypa ubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.),

« Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa sie cieplrg preizolowan, ktéra nalezy nastpnie
obsypé& piaskiem, po czym piasek osypki naiaibi¢ (zagscic),

e Zasypanie wykopow gruntem rodzimym i odtworzeniesthnu pierwotnego.
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Rurochgi uklada& na podsypcewirowo-piaskowej agrednicy ziarna do 0,8 mm. Po aémniu, rury
preizolowane w przepustach zanduk na pozostatych odcinkach obsypaieszank zwirowo-piaskovg na
wys. 10 cm ponad rurami, wspoétczynnik gszrzenia piasku 0.98

Rzedne innego uzbrojenia przyp zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z noymaymi
gtebokasciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stérfaktycznemu.

Woéweczas natey kierowa: sie ponizszymi zasadami :

- zachowa spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

- przebudow innego uzbrojenia wykoiav uzgodnieniu z projektantem oraz jedngstk
eksploatujcg,

- kolizje z kablem energetycznym — kabel przgéonad siecj preizolowan. W przypadku
skrzyzowan z kablami energetycznymi, najezabezpieczykable energetyczne rurkami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT na dtugd 1,5m w kada strore od osi skrzyowania.

3.5 Instalacja alarmowa
3.5.1.Instalacja alarmowa typu impulsowego

Rury preizolowane zaopatrzong & przewody alarmowe: miedziany i ocynowany, wto@on izolacg
piankowg ktore umaliwiaja ciagly nadzér nad szczelbaia rurociggu.

W projektowanym odcinku konieczgé montau na state sygnalizatora na rysunku schematu alarmu

Montaz sieci i instalacji alarmowej uvia sk za prawidtowy, gdy :

e 0por przewoddw pomiarowych w systemie impulsowynptgewod miedziany + przewdd ocynowany
nie przekroczy wartei 1,5Q na kade 100mb obwodu pomiarowego oraz gdy

e rezystancja izolacji pianki pogdzy rum stalows a przewodami instalacji alarmowej nie spadnie
ponizej 10MQ w okresie gwarancji, a dla odcinka sieci o dkgya@lo 300 mb — pouej 50 MQ w dniu
odbioru technicznego.

W przypadku przekroczenia ww. wadtd odcinek sieci naley poddd& obserwacji, a gdy zakldcenie

pogkbia st — wezwa wykonawe celem dokladnego zlokalizowania przyczyn awarii.

Rury naley uklada tak, aby drut miedziany znalazieshaprzeciw miedzianego, a drut ocynowany
naprzeciw ocynowanego. Przewody nglégczy¢ za pomog zlgczek zaciskowych, a ngghie lutowania
wg schematu instalacji alarmowej. Druty po goakeniu umiéci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury
przy pomocy témy krepowej

UWAGA : Przewoddw alarmowych nie powinno s¢ taczyé podczas wilgotnej pogody, o ile rury nies
pod przykryciem. Pofaczenia muflowe musg by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podiaczeniu instalacji alarmowe.

Instalacje alarmowpolczy¢ zgodnie ze schematem — rys.4 z wyprowadzenieewmaow alarmowych do
puszki przysczeniowej w komorze cieptowniczej.

Projektowana siecieplna zaprojektowana jest jako osobgtap dlatego w komorze KR XlI projektuje sie
pocatek petli obejmujgcej dwa zadania ( zadl i zad?2).

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ polgczenia instalacji alarmowej w mufach nglekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mor#awych. Wyniki bada kazdego padczenia nalgy odnotowa& w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplng w technologii rur preizolowanych nalgy sprawdzié ponownie pod wzgédem
prawidlowosci dziatania instalacji alarmowej, ktéra to operacje nalezy wykona¢ po zakaiczeniu
wszystkich prac montaowych i wszystkich préb

3.5.2 Kanalizacja wtérna

Projekt ,sie¢ c.o0. w/p os. U w Tychach” GT INSTAL Wrecta



Projektuje si utlozenie medzy rurami preizolowanymi rur ostonowych dla kat#éetransmisyjnego. Dwie
rury ostonowe RHDPE d&rednicy 40/3,7 mm uméei¢ pomigdzy rurami cieptowniczymi zgodnie ze
schematem. Kiacdwki rur zabezpieczy korkami. W trakcie wykonywania prac najestosowa si¢ do
wytycznych PEC Sp. z 0.0. w Tychach dotymzh budowy sieci kanalizacji wtérnikowej przy bude
sieci cieptowniczych. Nafsy polaczy¢ proj. kanalizag wtérnikowg z istniepca siech wtérnikows.

3.6 Spawanie

Proces spawania powinien dwpdpowiedni do wykonywanych pmizeh w czasie budowy cieptogju
(spawanie na budowie). Rie elementy ruroggu (rury proste oraz ksztaitki) powinny dgpawane
doczotowo.

Konce rur, ktére maj by¢ spawane powinny ldyustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasie
spawania za pomag®dpowiednich przyrddw (centrowniki)

Spawanie wykonywd:

* gazowo - dasrednicy rury maks. @ 114,3/200 i grscianki 3,6 mm
» elektrycznie - powyej ¢ 114,3/200

Od tego warunku nie ma ods¢pstwa

Materiaty do spawania sieci cieplnej :

- do spawania gazowego - drut spawainsPGL1 lub SPG6 miedziowany
wzgkdnie OK Gasrod 98,70 f-my ESA®2,5 mm
- do spawania elektrycznego - elektrodyE§p3,46¢9 2,5 i 3,25 mm lub

elektrody typ OK 582,51 3,25 mm f-my ESAB

Konce rur , ktére maj by¢ spawane powinny ldyprzygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spaavani
powinien by czysty, bez farby i innych powtok oraz materiaalacyjnego.

Konce rur ukosowane do grudm $cianki rury do 4,0 mm w literV dla wickszych grubéci scianek w liteg Y.
3.7 Badanie spawéw

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej w techndlogi preizolowanych mugzodpowiadéa wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) i musby¢ badane ultratvickami przez osop posiadajcag odpowiednie
uprawnienia.

Spoiny powinny miet _jako$§é co najmniej zgodm z kolorem niebieskim” co odpowiada 2
klasie jakosci w piecioklasowej skali obgtej tym zbiorem.

3.8 Proéba cénieniowa

Préke cisnieniowg rurocggow wykond na cinienie :
P=2,0 MPa (1,25 &n. rob.) dla sieci wysokoparametrowej wagkzy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.

3.9 Mufowanie

Po wykonaniu préby éhienia w miejscachgtzenia rur - prostych odcinkdéw, stosawaufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianyngi450.

Przed mufowaniem pgtzenia spawane oraz dadwki ptaszcza rury preizolowanej oéegi¢ drobnym
papieremsciernym klasa B kat.3 , nagiie odthéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie pohczye
instalacg alarmowg oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Ngstie muf nasugé
obkurczy konce mufy i ekawki termokurczliwe. Na mufach wykofigrolke cisnienia powietrzem na
P=0,02 MPa.

Do obkurczania stosow#é wytacznie ! palnik na gaz propan-butan. Po stwierdzeni szczelndci mufy
zala¢ piankg izolacyjna o numerze zaznaczonym na opakowaniu mufy.
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3.10. Plukanie sieci cieplnej

Podczas montar nalery pilnowat, aby do wetrza rur nie dostawaly gizanieczyszczenia zewnzne.
Kazdorazowo na zakwmzenie prac w danym dniu — nankowki rur natay¢ kapsle ochronne. Po
zakaczeniu prac mont@wych wykon& ptukanie sieci. Technologiptukania sieci nalgy ustalé w trakcie
trwania budowy w porozumieniu z Zamavgigm

Uwaga: Nalezy tak zabezpieczy teren, aby w czasie otwierania zaworéw spustowych

w miejscu wylotu strumienia wody nie znajdowaly si zadne osoby.

Préby nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu i przy udziale Zamawiajcego

3.11. Proéby, odbiory

Po zamontowaniu sieci nalewykona szereg préb gwarantgych poprawn jakasé¢ wykonanych
elementéw wynikajcych z ogoélnych przepiséw, wymogow realizacji syateur preizolowanych oraz
warunkow wykonywania i odbioru sieci preizolowanyB®C Sp. z 0.0. Przy prébach i odbiorach sieci
cieptowniczych stosowawytyczne CORBIT INSTAL.

Policzenia spawane

Wszystkie pajczenia spawane winny 6ypoddane nieniszgzym badaniom materiatowym
ultradzwickowym lub radiograficznie przez wyspecjalizowdimmg¢ posiadajca odpowiednie uprawnienia.
Wymagana klasa- 2,

Préba szczelrgi sieci ciepinegj
Préke cisnieniowy rurocggow wykona na cénienie :
« P=2,0 MPa sieci (wysokoparametrowej) wodimna przy udziale przedstawicieli Inwestora i
Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 30 min.
e Préba szczelrsgi armatury —1,8 MPa
e Préba szczelrsgi muf — 0,02Mpa

Test instalacji alarmowej

Poprawné¢ pofaczenia instalacji alarmowej w mufach nalekontrolowa testerem narastgjo w trakcie
prowadzenia prac mortawych. Wyniki bada nalezy kazdego podczenia nalgy umiesci¢ w ,Protokole
zdawczym?”, ktory bdzie zafcznikiem do ,Protokotu kicowego”.

Sie¢ cieplmg w technologii rur preizolowanych nale sprawdzt pod wzgédem prawidtowséci dziatania
instalacji alarmowej, ktar wykona nalezy po zakaczeniu wszystkich prac morm@avych i wszystkich
préb. Po zakaczeniu wszystkich prac mormtawych naley sprawdzt ciagtos¢ petli oraz wykona
wzorcowy pomiar reflektometrycznynowej sieci. Wykreaeflektometryczny jest podstawodbioru
budowanej sieci cieptowniczej oraz instalacji alaws;j.

Kontrola zageszczenia

Nalezy wykona :

Sprawdzenia zgzczenia podsypki i obsypki ,

Sprawdzenia zgzczenia podia pod wykonywanymi nawierzchniami,
Kontrola rob6t odtworzeniowych

3.12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawgzsporzdza Wykonawca projektowanej sieci cieplnej.

Dokumentacja ta winna zawielaw szczegolnéei powykonawczy schemat z zaznaczeniem lokalizacji
polgczeir spawanych oraz gbokascig posadowienia sieci cieplnej i zogtasporzidzona przez
uprawnionego geodet
Nalezy dokon& rowniez:
- Sprawdzenia protokotéw odbioru ggziowego i potwierdzenia zrealizowania zawartych imn
postanowié usungcia usterek, czy feinnych nieprawidtowsci,
— Sprawdzenia dokumentacji technicznej uwdgiajacej wszelkie zmiany i uzupetnienia.
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3.13. Wykonawstwo sieci cieplnych
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Przed przysfpieniem do rob6t nahy powiadomt na pémie zainteresowane strony zgodnie z
warunkami wystawionymi przez jednostki uzgadgiaejoraz utrzymawydane przez nie warunki
wykonania robot ( wikciciele terendw, konserwatora zabytkow, zdcdw ).

Do umowy naley zahczy¢ harmonogram robot.

Wykonawca musi dysponowasobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoigieti.

przynajmniej 1 osoby posiadagj potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykomjaa
samodzielnych funkcji w zakresie: kierowania rolgitaudowlanymi przy budowie sieci cieptowniczych
oraz przynajmniej 1 spawacza z uprawnieniami.

Montaz impulsowej instalacji alarmowej musesidbywa przez osoby przeszkolone, posiadaj
certyfikat

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacgihu

Wykonawca opracuje i uzgodni Plan BIOZ

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy jest mofrany do przekazania harmonogramu rob6t
Zwigzanego z zgfiem pasa drogowego, uwzgdhiajac caly zakres prac w tym pasie Inspektorowi
Nadzoru.

Harmonogram robét : musi zawieré wyraznie wyodebnione etapy, kolejrig ich wykonania,

obszar (R), czas zafia terenu w poszczegdlnych etapach

. Wykonawca jest zobow#any do zapewnienia obstugi geodezyjnej.
. Wykonawca odpowiada za organizagjidowy, koordynaejdostaw materiatow

preizolowanych, ich przggie na magazyn z chwibdostawy zgodnie z przyym
harmonogramem, a takich zabezpieczenie.

Wykonawca zobowzany jest do ubezpieczenia budowy i statego nadnienia.

Na dzié odbioru kaicowego Wykonawca zobog#any jest do dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, w ktérej naniesionglip wszystkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia
robot, operat powykonawczy — wg wymogow egsi informacji o terenie MAP INFO.
Wykonawca uwzgtinia wszystkie koszty zazane z realizagjaz do przekazania zadania do
eksploatacji.

Wykonawca w imieniu Inwestora wykonuje wymiereaczynnéci.

4.0. BI1OZ (INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kkejna¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Roboty winny by wykonywane w poszczegdlnych kolejo@ch dla wymiany sieci cieplnej kanatowe;j

na preizoloway:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne — wykonanie wykopow odkrycie kanatdeptowniczych,

* Nalezy zdemontowétupiny kanatu cieptowniczego

* Nastpnie zdemontowaistniejgca siet cieplm tradycyjra

» Zdemontowa wszystkie punkty stale i podpoglzgowe

* Na betonow podstaw kanatu cieptowniczego wysypaubi¢ 19 cm warstw podsypki piaskowej (
zgodnie z rys. szczeg6towym.).

* Na warstwie podsypki natg utozy¢ i zmontowa siet cieplra preizolowan, ktéra nalery nasg¢pnie
obsyp& piaskiem, po czym piasek obsypki ngl@bic (zagscic).

» zasypanie wykopow gruntem rodzimym.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

W obrebie budowanego przytza sieci cieplnej wyspuje uzbrojenie terenu w istnaee
sieci kanalizacyjne, gazowe, wodggowe oraz elektryczne.

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowagebiekty : budynki mieszkalne, sklepy.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltdnte ktore mogystwarzé zagraenie
bezpieczéstwa lub zdrowia ludzi.
W przedmiotowym opracowaniwligbkas¢ wykopu: ok.0,6-0,8m do osi ruragju.

4. Wskazania dotyege przewidywanych zagten wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skad i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wyptenia.
Przedmiotowy projekt nie przewidujgkanywania rob6t ziemnych prowadzonych w
poblzu linii energetycznych z odsuiem od skrajnych przewodow w odleggeach
zawartych w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003Dz.U. nr
120 poz. 1126

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikdw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
W ramach opracowania nie przewiduje eirob6t szczegdlnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuj3a.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggin niebezpieczestwom wynikagcym
z wykonywanych robét budowlanych w strefach szchesgp zagréenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

W ramach opracowania nie przewiduje girobét szczegolnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz.U. nr 120
poz. 1126 - nie wysgpuja.

5.0 Uwagi kaaicowe

Roboty instalacyjne wykoazgodnie z Dz.U. nr 10 z 1995 poz.46

Dane do projektowania wg katalogu ISOPLUS, lubrréwazne

Po wykonaniu rurogigéw naley zgtost do zinwentaryzowania stbom geodezyjnym i ruroggi zgtosic

do odbioru kacowego.

W kwestiach nie gtych niniejszym opracowaniem obauuija:

a/ sié cieplna - katalog firmy typu ISOPLUS, lub rownowa,

b/ roboty ziemne i spawalnicze - Warunki technicauyitonania i odbioru robét budowlano-
montaowych czs¢ Il.

UWAGA:
Wymiana sieci cieptowniczej wie skt z demontaem gérnej tupiny istnigcego kanatu cieptowniczego,
demontaem istniejcych rurocjgow c.o. Istniejce rurocigi c.w.u. naley pozostawé bez zmian.
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