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ST 00 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1. Dane ogélne.

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa osiedlowej, niskoparametrowej sieci cieptowniczej kanatowej na
sie¢ wysokoparametrowa w technologii rur preizolowanych wraz z utozeniem
wtornikow RHDPE dla przeprowadzenia kabla do transmisji danych z
monitoringu pracy sieci z przylagczami do budynkéw potozonych przy ul.
Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w Laziskach Gérnych.

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

1.2. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogoine, odnosi sie do wymagan wspélinych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane podczas:

Przebudowa osiedlowej, niskoparametrowej sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ wysokoparametrowg w technologii
rur preizolowanych wraz z utozeniem wtérnikbw RHDPE dla przeprowadzenia kabla do transmisji danych z
monitoringu pracy sieci z przytaczami do budynkéw potozonych przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza
w Laziskach Gérnych.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e umowa z Inwestorem

o Projekt budowlany przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: ,Likwidacja
grupowego wezta SWC Ogrodowa 45 w taziskach Gérnych. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
przytagczami do budynkoéw przy u. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w taziskach Gornych”

o Projekt wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: ,Likwidacja
grupowego wezta SWC Ogrodowa 45 w taziskach Gérnych. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
przytaczami do budynkoéw przy u. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w taziskach Gornych”

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dla robét budowlanych. Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w zadaniu inwestycyjnym wymienionym w pkt 1.1.

Specyfikacja Techniczna, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, stanowi rdwniez podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacie Techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST 01.01 ROBOTY ZIEMNE
SST 01.02 SIEC CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA
SST 01.03 PRZEWIERT POD DROGA

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien.

Oznaczenia wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
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CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki. Roboty ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki. Roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.

CPV 45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

CPV 45231100-6 Ogodine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw.
CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow.

CPV 45231600 -1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég.

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45442000-7 Naktadanie pokry¢ kryjacych

CPV 45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

1.7. Podstawowe okreslenia i terminy.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia i terminy nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. (Dz. U. nr 108, p0z.953).
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — osoba uprawniona wskazana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdow.
Whpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla:

Przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej w ramach zadnia inwestycyjnego pn.:

LLikwidacja grupowego wezta SWC Ogrodowa 45 w taziskach Gérnych.

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w taziskach Gornych.”

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, kitoéry wskazuje lokalizacje
i charakterystyke obiektu, na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot - kosztorys $lepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem rob6t.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz. U. nr120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — spos6b zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Sie¢ cieptownicza — uktad rurociggdéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinajaca
i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze,
konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana siec cieptownicza — uktad rurociagow j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek i elementow preizolowanych,
zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji — kompletny zespdt rur, ksztattek i elementéw stuzacych wykonaniu preizolowanych sieci
ciepfowniczych,, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta, umozliwiajacy
realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptownicze;.

Rura preizolowana - fabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowe;.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzace do faczenia z innymi rurami,
ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;.

Ksztaftka preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z ksztattki przewodowej (kolano, zwezka, odgatezienie,
kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka preizolowana posiada niezaizolowane
koricowki stuzace do taczenia z rurami lub innymi ksztattkami i elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy sie na system preizolaciji nie bedacy rurg ani ksztattkg preizolowang
Rura przewodowa — rura stuzaca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komérek bedaca efektem reakcji odpowiednich zwigzkéw
chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig zwigzana.

Rura ostonowa - zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE na state potaczona poprzez pianke
izolacyjng z rurg przewodowg i stuzaca ochronie ich przed wptywem czynnikdw zewnetrznych. Jak réwniez
przejmujgca na caty ukfad st tarcia gruntu w przypadku sieci podziemne;.

Ptaszcz ostonowy — zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE na state potaczony poprzez pianke
izolacyjng z ksztattkg przewodowq i stuzacy ochronie ich przed wptywem czynnikéw zewnetrznych. Jak rowniez
przejmujaca na caty ukfad tarcie lub op6r gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Zespot zigcza, mufa — jest to komplet elementow stuzacych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza ostonowego
i wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowg a ostonowa, w miejscu taczenia (spawania,
lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

System nadzoru rurociggéw preizolowanych — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia
i uszkodzenia pianki izolacyjnej. Sktadajaca sie z drutéw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementéw
taczacych, oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla:

Przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej w ramach zadnia inwestycyjnego pn.:

LLikwidacja grupowego wezta SWC Ogrodowa 45 w taziskach Gérnych.

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w taziskach Gornych.”

Projekt - oznacza przedsiewziecie pn. ,Likwidacja grupowego wezta SWC Ogrodowa 45 w taziskach Gornych.
Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkow przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza
w taziskach Gornych”

Kontrakt — oznacza jedng z uméw zawartych w ramach projektu.

Odcinek — oznacza pojedyncze przedsigwziecie w ramach zamowienia.

Roboty — oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zostaé wykonane (wlaczajac projekty wykonawcze,
urzadzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw Projektu.

Ustugi — oznacza state i tymczasowe ustugi, ktore majg by¢ wykonane (wiaczajac wykonanie dokumentacii
technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiggniecia zatozonych celéw Projektu.

Aklimatyzacja powfoki — stabilizacja powtoki malarskiej w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotno$ci
powietrza.

Farba — wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktdra spetnia przede wszystkim funkcje ochronna.
Farba do grunfowania - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujace zdolno$¢ zapobiegania korozji metali,
dzieki zawarto$ci w powtoce sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza.

Lepkos¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach (Forda 4) o $rednicy otworu wyptywowego
4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby natozone na podkiad gruntujgcy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy — temperatura, przy ktdrej na powierzchni przedmiotu pojawiajq sie kropelki wody wskutek kondensacii
pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego,
wilgotnego powietrza na chiodniejsze podtoze.

1.8. Ogélne informacje dotyczace terenu budowy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta taziska Gorne, w rejonie ulicy Ogrodowej,
Mickiewicza i Prusa. Rozpatrywany obszar objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego —
Uchwata Nr XLV/315/01 Rady Miejskiej w taziskach Gérnych z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu taziska Gorne z Katami i Mokrem w taziskach
Gérnych.

Przebudowa sieci cieptowniczej nie narusza zapisdéw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozpatrywany obszar, w granicy opracowania przedmiotowego projektu nie jest objety ochrong konserwatorska oraz
stanowigcy ,dobra kultury wspdiczesnej” w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.9. Ogélne wymagania dotyczace prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

1.9.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
¢ Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne, zawierajaca, co najmniej:

- strong tytutowa,

- schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi wszelkimi punktami charakterystycznymi
rurociagéw,

- zestawienie charakterystycznych punktéw sieci (mufy, kolana, zawory, itp.) utozonych zgodnie z kolejnoscig
wystepowania w terenie z podaniem numeru, wspdtrzednych kartograficznych, odlegtosci narastajaco, srednic
i nazw,

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg z przebiegiem trasy.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla:

Przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej w ramach zadnia inwestycyjnego pn.:

LLikwidacja grupowego wezta SWC Ogrodowa 45 w taziskach Gérnych.

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w taziskach Gornych.”

o Dokumentacje powykonawczg systemu nadzoru rurociggdw preizolowanych, ktéra powinna zawiera¢

CO najmniej:

- inwentaryzacje geodezyjng poszczegdinych elementéw alarmowych,

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlinych obwoddw z naniesionymi wynikami pomiaréw,
- uzgodnienie wtasciwych stuzb Zamawiajacego,

¢ Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat na terenie budowy Dziennik Budowy oraz Ksiazke Obmiaréw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego fgcznie z aktualizacjq zmian wprowadzonych poprzez projektanta
dziatajacego na zlecenie Zamawiajacego.
Po zakonczeniu zadania Projektant oraz Wykonawca (reprezentowany przez kierownika budowy) sprawdzi
i potwierdzi, czy zawartos¢ dokumentacji odpowiada w rzeczywistoSci wykonanemu zadaniu i przekaze jq
Zamawiajgcemu jako dokumentacje powykonawczg. W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu tq dokumentacije jako powykonawczg z odpowiednim o$wiadczeniem.

o Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”. (Dz. U. 03.120.1126).

1.9.2. W zakresie rob6t tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

o wdrozenie zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

- ukfadanie i demontaz obejs¢ i objazdow,

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znakdw drogowych,

- ogrodzenie barierkami statymi wykopow,

- ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

- oswietlenie barier w przypadku, gdy zaktada to projekt organizaciji ruchu.

o zabezpieczenie wykopow w przypadku wystapienia zagrozenia obsunigcie sie $cian wykopu,

» \Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb trzecich, jak rowniez prowadzi¢
roboty w sposab nie utrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie,

o Zamawiajacy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawcza zorganizuje
zaplecze techniczno-sanitarne we wtasnym zakresie,

e Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediéw (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji zamdwienia, facznie
z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych zrodet ciepta, dlatego wykonawca zorganizuje je we wtasnym
zakresie (ich koszt powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie oferty),

o Wykonawca, w przypadku takiej koniecznosci, z upowaznienia Zamawiajacego ztozy w Tauron Dystrybucja S.A.
wniosek o ustalenie warunkéw przytaczenia, lub wniosek o tymczasowe zasilanie z odpowiednim
wyprzedzeniem,

» \Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew i krzewow, zgodnie z odpowiednimi decyzjami oraz
obowigzujacymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewow uzyskuje Zamawiajacy. Optaty zawarte
w tych decyzjach obcigzajg Wykonawce,

¢ Wykonawca uzyskuje decyzje Zarzadcy Drég na zajecie pasa drogowego, oraz pokrywa optaty z tym zwigzane.
Optaty te stanowig czes$¢ ceny kontraktowej,

¢ Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robét i zaplecza.

1.10. Ogdine wymagania dotyczace rohoét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.
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1.11. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili korncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.12. Zabezpieczenie, ochrona i utrzymanie placu budowy, robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé roboty
do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W takim przypadku,
na polecenie Inzyniera, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich poses;ji.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz treSci okre$lonych przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $Srodki
niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych

przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze wigczony jest w ceng
kontraktowa.

1.13. Czasowe zajecie terenu poza placem budowy.

W przypadku konieczno$ci zajecia terenu poza granicami placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
niezbednych uzgodnien z wiascicielem terenu przed jego zajeciem, do poniesienia kosztow czasowego zajecia
terenu wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu.

Po zakonczeniu robét Wykonawca ma obowigzek przywrocenia go do stanu pierwotnego.

1.14. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 2 egzemplarze projektu
budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjng dokumentacje
powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.15. Zapewnienie jakosci.

Wykonawca udokumentuje i udowodni, ze wszystkie czynno$ci jakoSciowe w ciagu catego procesu wymaganego
przez Zamawiajgcego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do Zamawiajgcego sq wykonane w dobrze
zorganizowanych warunkach i pod kontrola.
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Zamawiajacy ma prawo dokona¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcéw celem weryfikacji zgodnoci
wszystkich aspektéw kontraktu tacznie z dostepem do zaktadu produkcji i dokumentéw jakosci odnosnie produkcii
towarow objetych kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji dotyczacych procedur instalacji i nadzoru nad instalacjg
celem upewnienia sig, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong instrukcja.

Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcjq bedzie zgtaszana Wykonawcy celem podjecia odpowiednie;
reakciji.

1.16. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja techniczng i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacii i nalezy je wycenic i ujg¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy,
aich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.17. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w ramach wykonywania robot
i bedzie odpowiada¢ prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska naturainego wynikte podczas,
lub w nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest réwniez przestrzega¢ zapisow ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy
Prawo o Odpadach, a w szczegdInosci:

- Ustawa Prawo o odpadach, rozdz.4 — obowigzki posiadaczy odpadéw, ze szczegblnym uwzglednieniem

wymienionych artykutow: art.17, art.18, art.19, art.20, art.24, art.25, art.26.
- Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 30-10-2006 r. Dz. U. 06.129.902.

1.18. Stosowanie materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, ktorych szkodliwos¢ po zakonczeniu robét zanika,
mogaq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan dotyczacych ich zabudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
w porozumieniu z Zamawiajacym, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.
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Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

1.19. Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wykonywaniem rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczerstwa okre$lonych powyzej
sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.21. Stosowanie si¢ do prawa i przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne migjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.22. Réwnowazno$¢ norm i przepisow.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY.

Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztaftek i elementéw preizolowanych nalezy zakupi¢ u producenta rur
preizolowanych, lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne
z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
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Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng odpowiedzialnose,
krajowa deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw
na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Wykonawca dokonujac zamiany projektowanych materiatow musi uzyskaC zgode oraz aprobate pisemng
projektanta. Aby mdéc o nig wystapic nalezy przedstawi¢ projektantowi nowe obliczenia wytrzymato$ciowe
oraz hydrauliczne, schematy montazowe, deklaracje zgodnosci oraz karty katalogowe urzadzen do weryfikacji.
Wykonawca dostarczy materiat i komponenty. Wykonawca dostarczy petng dokumentacje dla wszystkich materiatow
i komponentéw zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, {j. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, protokoty odbioru
w zakresie jakosci i inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzajace dopuszczenia
do stosowania na terenie RP. Wykonawca dostarczy dwie kopie takiej dokumentaciji.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty wymagane odrebnymi
przepisami. Deklaracje zgodno$ci, atesty oraz aprobaty Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem
robot, w ktorym materiaty te zostaty uzyte.

Materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztukg budowlana.

W razie wbudowania lub uzycia materiatbw gorszych niz opisanych w STWiOR cze$¢ ogoina i szczegdtowa
lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych w budownictwie lub wadliwych, Wykonawca na wiasny koszt dokona
ich wymiany na wtasciwe.

Stosowane materiaty objete sq gwarancjq Wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja producenta materiatu juz
uptyneta.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych materiatow i ich
wymiany, nawet w przypadku gdy zostaty juz odebrane przez Zamawiajgcego.

Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku 0sdb trzecich w zakresie realizowanego zadania lub
naprawy szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce nie moga by¢ gorszej jako$ci ani stanu niz istniejace wczesniej.
Stosowane materiaty musza odpowiada¢ wtasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom ochrony
Srodowiska.

2.1. Zroda uzyskania materiatow.

Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztattek i elementéw preizolowanych nalezy zakupi¢ u producenta rur
preizolowanych, lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca uzyska zgode
Inzyniera na ich stosowanie.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatbw do innych robét, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materialy i w przypadku kradziezy, zgubienia lub uszkodzenia
zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatéw.
W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
- przechowywacé i magazynowac je w taki sposéb aby zabezpieczyé je przed uszkodzeniami,
- rury nalezy uktada¢ na plaskiej, rownej powierzchni,
- w przypadku stosowania podktadéw nalezy je uktadac nie rzadziej niz co 0,5m i nie dalej niz 40cm od koAcow rur,
- stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2m i nalezy je zabezpieczyC przed ,rozjechaniem sie” poprzez klinowanie,
klinami o szeroko$ci min. 10cm,
- pomigdzy warstwami rur nie nalezy stosowac przekfadek,
- rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,
- rury nalezy zabezpieczy¢ przed zamoknieciem czy zalaniem mogacym spowodowaé zawilgocenie pianki
izolacyjnej
- zaleca si¢ uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaly sie po jednej stronie.

2.4. Transport materiatow.

Transport materiatow na plac budowy musi odbywac sie z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni, w stosach nie wyzej niz
krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roznych dtugosciach dituzsze rury nalezy uktada¢ pod krétszymi,

- rury nie mogq leze¢ ani opiera¢ sie na kantach i krawedziach Srodkéw transportowych mogacych uszkodzi¢ lub
wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- przy zatadunki i roztadunku rur i ksztattek nie wolno stosowaé lin czy tancuchdéw metalowych mogacych
uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowaé tasmy parciane o szeroko$ci min. 100mm,

- w przypadku roztadunku rur dtuzszych niz 12m nalezy stosowac trawerse.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wykonawca dokonujgc zamiane projektowanych materiatbw musi uzyska¢ zgode oraz aprobate pisemng
projektanta. Aby méc o nig wystapi¢ nalezy przedstawi¢ projektantowi nowe obliczenia wytrzymato$ciowe oraz
hydrauliczne, schematy montazowe, deklaracje zgodno$ci oraz karty katalogowe urzadzen do weryfikacii.

2.6. Pozostate materialy.

Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

Materialy dostarczone przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty wymagane odrebnymi
przepisami.

Deklaracje zgodnosci, atesty oraz aprobaty Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem robot, w ktdrym
materiaty te zostaty uzyte.

Materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztukg budowlana.
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W razie wbudowania lub uzycia materiatdw gorszych niz opisanych w ST cze8¢ ogblna i szczegdtowa
lub wymaganych ofercie, niedopuszczonych w budownictwie lub wadliwych, Wykonawca na wiasny koszt dokona
ich wymiany na wiasciwe.

Stosowane materialy objete sg gwarancjqg Wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja producenta materiatu
juz uptynefa.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych materiatow
i ich wymiany, nawet w przypadku gdy zostaly juz odebrane przez Zamawiajacego.

Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku os6b trzecich w zakresie realizowanego zadania
lub naprawy szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce nie moga by¢ gorszej jakosci ani stanu niz istniejace wczesniej.
Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wtasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom ochrony
Srodowiska.

3. SPRZET.

Sprzet i maszyny oraz $rodki transportu, nazywane dalej sprzetem, stosowane w trakcie realizacji zadania, muszg,
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosowanymi przepisami rejestracje i dopuszczenia. Sprzet musi by¢
sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw, oraz ludzi przy nim pracujacych, a takze
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatorow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢
dostosowane do specyfiki prowadzonych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy dobér i sposdb uzycia sprzetu, oraz organizacje czasu jego pracy.
Wykonawca bedzie konserwowaC sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego, lub w niewtasciwy sposob
uzytego sprzetu, a takze braku jego uzycia. Wykonawca pokrywa z wiasnych Srodkéw powstate w ten sposéb
roszczenia Zamawiajacego oraz oséb trzecich.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni droég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
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kiedy dany bfad okaze sig¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na decyzje.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zapewnienie jakosci.

Wykonawca udokumentuje i udowodni, Zze wszystkie czynnosci jakoSciowe w ciggu catego procesu wymaganego
przez Zamawiajgcego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do Zamawiajacego sq wykonane w dobrze
zorganizowanych warunkach i pod kontrola.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakoSci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcéw celem weryfikacji zgodno$ci
wszystkich aspektéw kontraktu tacznie z dostepem do zaktadu produkcji i dokumentéw jakosci odnosnie produkc;i
towardw objetych kontraktem.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji dotyczacych procedur instalacji i nadzoru
nad instalacjg celem upewnienia sie, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong instrukcja.

Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcjq bedzie zgtaszana Wykonawcy celem podjecia odpowiednie;
reakcji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacqy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Badania w zakresie wykonania wykopow, podioza; utozenia i taczenia odcinkow rurociggow

6.3.1. Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed dostepem oséb
niepowotfanych.

6.3.2. Badania w zakresie wykonywania wykopéw zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:

a) sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej gtebokoSci i szeroko$ci wykopdw, wiasciwego rozmieszczenia
i wymiaréw poszerzen wykopdw dla wykonania studzienek oraz ztgczy elementow rurowych,

b) sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodno$ci z dokumentacjq materiatow
uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podtoza je$li jest ono wykonywane przed utozeniem
rurociggow,

c) sprawdzenie zgodnosci kierunkéw i wielkosci spadkow dna wykopow przygotowanych do utozenia rurociggow.
6.3.3. Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych (komér -
studzienek, fundamentowania oraz innych elementow betonowych).

6.3.4. Badania w zakresie uktadania rurociggow (elementéw preizolowanych) beda obejmowac:
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a) kontrole ciggtosci systemu nadzoru rurociggéw preizolowanych kazdego elementu preizolowanego przed
utozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,

b) kontrole czystoSci wewnetrznej uktadanych elementdw rurowych sieci preizolowane;j,

c) kontrole przygotowania elementow preizolowanych do potaczenia ze soba, w tym: ustalenie wiasciwych rzednych
rurociggéw i elementow, odpowiednie usytuowanie przewodow sygnalizacyjnych w elementach sasiadujacych,
pomiar odlegto$ci miedzy rurociggami oraz minimalnych odstepow dla prowadzenia prac montazowych,

d) kontrole kompletnosci akcesoridw do wykonania potaczen elementéw, ktére muszg zostaé nasunigte na elementy
preizolowane przed potgczeniem poszczegoinych rurociagow,

e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu taczenia elementoéw rurowych
(gtéwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu preizolowanego (izolacje cieping, rure ostonowa, przewody
sygnalizacyjne itp.).

6.3.5. Badania wykonania potgczen rurociggéw przez spawanie bedg obejmowac:

a) kontrole zgodno$ci ksztattu i stanu powierzchni koricowek rurociggdw przygotowanych do wykonania ich potaczen
Z wymaganiami technologii potaczen spawanych.

b) sprawdzenie dopasowania koricowek rurowych, rozmieszczenie spoin i ich wymiarow,

c) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawanych z uwzglednieniem minimalnych wymiarow
miejsca dla wykonujacego ztacze oraz warunkéw atmosferycznych i zabezpieczen przed niedopuszczalnym
wptywem tych warunkdw na proces taczenia rurociggow,

d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, kiére majg byé uzyte
do spawania w zakresie zgodnos$ci gatunkow, atestow i $wiadectw jakosci, jak tez w zakresie ich stanu uzytkowego
(czystos¢, whasciwa wilgotnosé itp.),

e) sprawdzenie uprawnien o0soéb, ktére bedg wykonywaty potgczenia spawane, zgodnosci zakresu uprawnien
z faktycznie wykonywanymi pracami,

f) biezaca kontrole procesu fgczenia rurociggdw przez spawanie, w zakresie zgodno$ci jego przebiegu
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ sposobu technologii naprawy
Z wymaganiami w tym zakresie,

h) sprawdzenie kompletno$ci oznakowania identyfikujacego wykonawce poszczegoinych potaczen spawanych,

i) badania gotowych spoin bedg obejmowa¢ wszystkie spoiny

j) badania wizualne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych.
Badania wizualne ztaczy spawanych, stosujac kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817 Spawanie —
Ztacza spawane ze stali, niklu, i ich stopdw (z wyjatkiem spawanych wigzka) — Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci
spawalniczych. Dopuszczalny poziom jakosci ,C”,

k) badania radiograficzne ztaczy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN — EN 1435 Badania nieniszczace ztaczy spawanych.
Badania radiograficzne ztaczy spawanych, klasg techniki badania ,A”. Dopuszcza si¢ wykonanie badan izotopem
Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany poziom jakosci ztacza C” wg PN — EN 5817 lub
odpowiednio min. klasa R3 wg PN - 87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na
podstawie radiogramow.

) badania ultradzwiekowe ztaczy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 25817 Zigcza stalowe spawane tukowo.
Wytyczne do okre$lania poziomdw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

m)zakres badar radiograficznych lub ultradzwigkowych spoin rur i elementéw bedzie obejmowac:

100 % wszystkich spoin w miejscach dostepnych,

100 % spoin w miejscach trudnodostepnych,

100 % spoin w miejscach niedostepnych,

100 % spoin w ztgczach naprawianych,
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n) do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8mm jako réwnowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie
badania ultradzwigkowe zgodnie z PN-M-70055 i okre$lenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin
(dopuszczalna klasa W2),

0) spoiny nie spetniajgce wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czesci poddane naprawie
wg szczegotowej procedury w tym zakresie.

6.3.6. Badania obejmowac réwniez beda;

a) kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncowek faczonych rurociggéw z wymaganiami technologii
wykonania potaczen,

b) kontrole wykonania poszczegdlnych faz potaczenia oraz zgodno$¢ i kompletno$¢ zastosowanych akcesoriow
do potgczenia z wymaganiami szczegdtowej instrukcji wykonania potaczenia,

c) badania kompletnego potaczenia rurociggu wykonywane bedg zgodne z wymaganiami odpowiednich norm lub
szczegGtowych instrukcji opracowanych przez producenta rur preizolowanych.

6.3.7. Badanie szczelnosci (préba  cidnieniowa) wykonanego rurociggu  preizolowanego  powinno
byC przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:

a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno byé przeprowadzone
po wykonaniu potgczef rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem izolacji cieplnej
i przeciwwilgociowej ztaczy,

b) dla odcinkéw sieci preizolowanych z rurg przewodowa odpowiadajacych wymaganiom normy PN-M-34031
(wysokoparametrowych), badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno byé przeprowadzone wedtug metod
i warto$ci cisnienia préby szczelno$ci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405.

C) prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic wodg o ci$nieniu réwnym 1,3 cisnienia roboczego t. 2,08MPa
lub powietrzem o nadci$nieniu 0,02MPa lub o podci$nieniu 0,065MPa przy uzyciu ptynu wskaznikowego.

d) probe szczelnosci z wykorzystaniem powietrza nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem rurociggu woda w celu
przeptukania.

e) préba szczelnosci przy uzyciu wody moze byé zarazem probg ciSnieniowg, jezeli cisnienie wody zostanie
podniesione do 1,5 wartosci cisnienia roboczego tj. 2,4 MPa

f) odcinki traktu zbudowanego z rur kanalizacji wtérnej RHDPE Dz40x3,7, potaczonych ztaczkami powinien
wytrzymac krotkotrwatg prébe cisnienia powietrza 0,1MPa w ciggu 30 minut.

6.3.8. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach i budynkach:

a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powlok zabezpieczajacych
(antykorozyjnych),

b) sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni rurociggéw, a w przypadkach
watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,

c) sprawdzenie atestow i termindw przydatnosci do stosowania lakierdw o ograniczonym okresie trwato$ci.

6.3.9. Badanie w zakresie zasypywania rurociggow sieci podziemnych bedzie obejmowac:

a) sprawdzenie protokotu odbioru koAcowego odcinka sieci oraz kompletno$ci protokotéw odbioréw czesciowych,
ich wynikow i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym odcinku sieci,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami i innymi przeszkodami
terenowymi,

d) sprawdzenie oczyszczenia wykopéw przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozostatosci
po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczeh mogacych powodowaé zagrozenie awaryjne
dla sieci preizolowanej,

e) sprawdzenie przez ogledziny zgodnoSci sposobu zasypywania gotowych rurociagéw, grubosci warstw
zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,

f) kontrole prawidtowos$ci uktadania tasm ostrzegawczych.
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Ocena wynikow badan.

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wykazujg spetnienie wszystkich wymagan technicznych
okreslonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywotanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy wykonaé¢ poprawki lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych
badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby poprawa wiasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata
naruszenia innych wiasno$ci wczesniej ocenionych pozytywnie.

dokumentem koAcowym zakoriczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej jest protokdt odbioru koncowego
i przekazania do eksploatacji sieci cieptowniczej preizolowanej, ktdrego zatacznikami powinien byé komplet 10
protokotow czesciowych z zakofnczonych pozytywnie etapdw prac.

Zamawiajacy w razie watpliwo$ci, co do poprawnosci lub wiarygodno$ci badan moze zazada¢ od wykonawcy badan
dodatkowych. W przypadku negatywnego wyniku badan, ich koszt pokryje wykonawca. Natomiast w przypadku
potwierdzenia prawidtowo$ci poprzednich badan, koszt dodatkowych badan pokryje Zamawiajacy.

Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i atestéw materiatéw przekazane zostang Zamawiajagcemu w oryginale.

Brak ktdregos z wczesniej wymienionych dokumentéw moze by¢é powodem nie odebrania przez Zamawiajacego
catego zadania

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonywania robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sig nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

—_— — — —
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prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania obmiaréw wykonanych rob6t, w ksigzce obmiardw, uwzgledniajac

nastepujgce zasady:

Ogélne zasady obmiaru robét

a) obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét

b) obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

c) wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw

d) jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robot

e) bledne dane zostang poprawione w formie pisemnej, wg instrukciji Inzyniera

f) obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce oraz Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

a) dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

b) jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekrd;.

c) ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

Robot.

Systematyka i jednostki obmiaru nalezy stosowa¢ analogicznie jak w przedmiarze robét.

Obmiar musi by¢ sporzadzany od razu po zakonczeniu wykonywania danej czesSci rob6t i przedstawiony

Zamawiajacemu do akceptacji przed jej zakryciem.

Jesli wykonawca uniemozliwi poprzez zakrycie Zamawiajgcemu sprawdzenie obmiaru robot, na wiasny koszt

ponownie odkryje wykonane roboty umozliwiajac ich weryfikacje.

Akceptacja obmiaru robot nie oznacza konieczno$ci zaptaty przez Zamawiajgcego catosci robot w nim zawartych,

poniewaz cze$¢ robdt moze wynika¢ z winy wykonawcy i on ponosi ich koszt.

Obmiar robot jest podstawg do rozliczenia rob6t.

8. ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
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Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktdry moze by¢ wczesniej oddany

do eksploataci.

Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiér koricowy rob6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny rob6t w odniesieniu

doich ilo$ci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér kohcowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera

zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét

z Dokumentacjg Projektowq i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych lub robét

wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej

Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagarn w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru kohcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego roboét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych

w czesci dotyczacej ,Odbioru koncowego robot”.

b
c

—_— — — —
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania

skladajace sie na jej wykonanie okre$lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac bedq robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatdéw

wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ prac sprzetu

z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy lub Inzynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym terminie,

b) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczaé z informacii
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

c) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

d) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza wystepowania
wad,

e) Biad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inzyniera,

f) Zamawiajacy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,

g) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziatajq zgodnie
z wyznaczonymi terminami powodujac opdznienia lub dodatkowe koszty. Wszystkie dodatkowe koszty
przedtozone przez Wykonawce muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie bedq rozliczane

osobno.

Termin ptatno$ci — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym.

Ptatno$¢ moze zosta¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobéw
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6Zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
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SST 01 01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY ZIEMNE.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych, ktére zostang wykonane podczas:

Przebudowy osiedlowej, niskoparametrowej sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ wysokoparametrowg w technologii
rur preizolowanych wraz z utozeniem wtornikbw RHDPE dla przeprowadzenia kabla do transmisji danych
z monitoringu pracy sieci, wraz z przytaczami do budynkoéw potozonych przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza
w Laziskach Gérnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

W skfad niniejszej czesci SST wchodzg nastepujace roboty:

- rozebranie nawierzchni na trasie projektowanych rurociggéw,

- wykopanie wykopu ze ztozeniem na odkfad lub zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
- umocnienie wykopow,

- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

- dowdz kruszywa na plac budowy,

- zasypane wykopdw,

- zageszczenie gruntu,

- odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

llo$¢ robét zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatow.

Przy wykonywaniu robét ziemnych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczy¢ sa: cement do stabilizacji podtoza
oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.

Cement i jego ilo$¢ przypadajaca na 1m? gruntu musi odpowiada¢ wymogom projektu, natomiast charakterystyka
kruszywa do stabilizacji ma byé zgodna z dokumentacjg projektowa. Do wykonywania podktadu nalezy stosowaé
pospotki zwirowo-piaskowe. Do zasypywania wykopow prowadzonych poza drogami i chodnikami moze by¢ uzyty
grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen organicznych i budowlanych.

Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzie stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja
projektowa. Konstrukcja Scianek szczelnych winna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
i obsuwaniem sie gruntu i musi spetniac wymagania zatozone w projekcie.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.
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3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu.

Do robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek podsigbiernych. Przy zaktadaniu
urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowa¢ samochody
samowytadowcze.

Do zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktorych parametry musza by¢ dopasowane do grubosci
zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu ciefiszymi warstwami (nie wiecej niz 0,3-0,4 m) wystarczg
zageszczarki plytowe, a przy wiekszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sg zageszczarki kroczace lub sprzet
rownorzedny pod wzgledem gteboko$ci zageszczania. Zasypka ma byC prowadzona warstwami o grubo$ci nie
wiekszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym. Po zageszczeniu gruntu
nalezy przedstawic¢ protokoty zageszczenia gruntu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu.

Transport urobku z wykopow do miejsca odktadu i pdzniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta,
technologig robét ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odktad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodow cigzarowych o tadownosci i wysoko$ci
dopasowanej do wielkoSci koparki (zalecane sg wywrotki kilkunastotonowe). Sktadowanie i transport urobku
przeznaczonego do pozniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢é w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z wykopow, z tym
ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwtaszcza
ziemig ro$linng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Ogole zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Szczeg6lne zasady wykonania robét.

Roboty przygotowawcze. Projektowana o$ przewodu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakdw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce (ile zachodzi taka konieczno$c),
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.

Na odcinkach, na ktérych w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bedzie woda gruntowa, niezbedne bedzie
odwodnienie za pomocg instalacji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w gruncie piaszczystym (czas
pompowania okreslony moze by¢ wytacznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inzyniera),
a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdujg sie ity, odwodnienie wykona¢ za pomocg drenéw utozonych w warstwie
podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o Srednicy 0,50 m zagtebionych 1,0 ponizej dna podsypki.
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Wykopy pod rurocigg i studzienki zaworowe prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko w terenie nie zainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie po powiadomieniu
wiasciciela instalacji.

Wykopy pod rurociag wykonaé jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi,.

Wykopy pod rury nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku rur.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu .Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 15 cm.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzedne;
nalezy wykona¢ bezposrednio przez utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celowniczej umozZliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem
na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia gteboko$ci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3 cm dla gruntow zwigztych, £ 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluZniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-47850.
Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopow
na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych rob6t. Nie mozna usuwaé
umocnien pionowych scian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy
do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem
sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczaniem
gruntu.

5.5. Zasypka i zaggszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia potozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
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Etap Ill - zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

Zasypke nalezy zage$ci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu powyze] warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania
warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbiorka odeskowan i rozpor Scian.

5.6. Zasypywanie wykopow pod drogami.

Do podsypki i obsypki rur uzywaé piasek lub zwir o granulacji okre$lonej przez producenta rur preizolowanych.
Materiat wypetniajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych oraz wiekszych ostrych ziaren. Wypetnienie
przestrzeni piaskiem wokot rur i jej zageszczanie prowadzi¢ recznie. Na warstwie piasku nad rurami (grub. min.
10 cm) utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Zasypywanie wykopdw wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy prowadzi¢ piaskiem warstwami
o gr. 20,0 cm i zages$ci¢. Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

Nawierzchnie drogowa rozebraé¢ na szerokosci wykopu, a po wykonaniu robét dodatkowo po 1 m z kazdej strony
liczac od krawedzi wykopu. Po utozeniu cieptociggu wykop zasypaC materiatem niespoistym z zageszczeniem
do wspdtczynnika 1,03 przy uzyskaniu wtérnego modutu odksztatcenia 120 jak dla kategorii KR3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg, techniczna, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania. Doktadno$é
wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania rob6t musi dotyczy¢
rzednych dna wykopu, ktdre nie mogg odbiega¢ od wielkosci projektowanych wiecej niz o +1 cm i -3 cm. Pozostate
odchytki podje norma.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru.

llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szeSciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem
spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace. Wielkosé
obmiaru okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129, poz.844; zm.: Dz.U. Nr 91/2002 r., poz.811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
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SST 01 02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SIEC CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
CPV 45231100-6 Ogoline roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sieci cieptowniczej preizolowane;.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem sieci cieptowniczej preizolowanej, ktore zostang wykonane podczas:

Przebudowy osiedlowej, niskoparametrowej sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ wysokoparametrowg w technologii
rur preizolowanych wraz z utozeniem wtérnikbw RHDPE dla przeprowadzenia kabla do transmisji danych
Z monitoringu pracy sieci, wraz z przytaczami do budynkow potozonych przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza
w Laziskach Gérnych.

1.2. Szczegotowy zakres robot.

e wytyczenie trasy,

e wykonanie wykopow,

o zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie sieci cieptowniczej,
e wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem,

e montaz rurociggow wraz z ksztattkami i armaturg,

o Dbadanie spoin,

o wykonanie préby szczelnosci,

o wykonanie pofgczen instalacji alarmowej w ztgczach izolacyjnych,
e montaz muf i izolacji termicznej,

e wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

o wykonanie zasypki piaskiem z zageszczeniem,

o utozenie tasmy ostrzegawczej,

e zasypanie pozostatej czeSci wykopu,

e odtworzenie nawierzchni.

1.3. Ogdlne wymagania robét.

Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.2. nalezy wykonywac zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczacymi
odpowiedniego rodzaju robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot, wymienionych w punkcie 1.1, w petnym zakresie tzn. wraz
z robotami towarzyszacymi nie wymienionymi w tych punktach.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu
podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujgce podlegaja bezwzglednemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich niewaznosci.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania.

Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztattek i elementéw preizolowanych nalezy zakupi¢ u producenta rur
preizolowanych, lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy zachowaé
wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i skfadowanie poszczegdéinych materiatdbw i wyrobdéw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom okreslonym przez producentdw i odpowiednie normy, w szczegdlno$ci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiadciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa
na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

2.2. Wyszczegolnienie podstawowych materiatow.

Rury preizolowane.

Sie¢ nalezy wykonaé w technologii rur preizolowanych dla podziemnych i nadziemnych sieci wody grzejnej,

zgodnych z PN-EN 253+A2:2015, PN-EN 448:2015, PN-EN 488+A1:2014, PN-EN 489:2009.

System preizolowany musi sie sktada¢, z rury stalowej zaizolowanej sztywng piankg poliuretanowa, na ktorg

wyttaczany jest zewnetrzny ptaszcz PE-HD (o duzej gestosci). Do oferty nalezy zataczy¢ aprobate techniczna.

W piance poliuretanowej winny by¢ wtopione przewody instalacji alarmowej impulsowej umozZliwiajacej wykrycie

najmniejszych przeciekdw z rury przewodowe;j (stalowe;j).

Stalowa rura przewodowa.

Rury stalowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253+A2:2015 dotyczace:

- Srednicy zewnetrznej rur stalowych,

- minimalnych grubosci Scianki rur stalowych,

- toleranciji Srednicy i tolerancji grubo$ci $cianki rur stalowych,

- gatunku stosowanej stali.

Inne wymagania:

- nie dopuszcza sie do wystepowania szwow obwodowych na dtugosci rury,

- dopuszcza sie stosowanie rur stalowych ze szwem wykonanych ze stali gatunku P 235 GH - PN-EN 10216-2:2014;
ze szwem wzdtuznym lub spiralnym P 235 GH - PN-EN 10217-7:2014

- korice wszystkich rur musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996,

- rury stalowe muszg posiadac¢ $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1,

- nie dopuszcza si¢ stosowania rur o innych dtugosciach niz6 m, 12 m,

- tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosic¢ +15/-0 mm,

-w celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury muszg by¢ poddane
dodatkowej obrobce Srutowania za pomocg Srutu stalowego,

- wolne korice do spawania musza wynosi¢ min.150 mm

Rura ostonowa i izolacja cieplna

Rura ostonowa musi by¢ wykonana z polietylenu PE-HD wysokiej gestosci oraz spetniac wymagania normy PN-EN

253+A2:2015 ze wzgledu na liczne przewierty. Inne grubo$ci ptaszcza niz w przytoczonej normie musza byé

uzgodnione pisemnie z autorem projektu.

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania odnosnie:
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struktury komorkowej wg PN-EN 253+A2:2015, gestosci wg PN-EN 253+A2:2015, Pianka poliuretanowa musi by¢
jednorodna na catej dtugo$ci rury, zmiana gestosci pianki na dtugosci rury nie moze by¢ wieksza niz 5 kg/m?3
,wytrzymato$ci na Sciskanie wg PN 253, chtonno$ci wody w podwyzszonej temperaturze PN-EN 253+A2:2015.

Nie dopuszcza sie stosowania systemdw pienionych za pomoca freondw twardych, miekkich oraz za pomocg CO..
Producent rur preizolowanych musi posiada¢ badania wspétczynnika przewodzenia ciepfa pianki poliuretanowej Aso
w temperaturze +50°C wykazujace wspétczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz 0,029 W/mK przed
starzeniem, natomiast po starzeniu nie wigkszy niz 0,029 W/mK, przy gestosci pianki na rurze preizolowanej nie
mniejszej niz 60 kg/m2,

System nadzoru rurociggow preizolowanych.

Rury preizolowane powinny posiada¢ dwa przewody instalacji alarmowej wysokorezystancyjnej. System alarmowy
powinien by¢ zdolny wykry¢ i umozliwi¢ zlokalizowanie wystapienia najmniejszych przeciekdw z rury stalowej,
poprzez pomiar wielkosci oporu elektrycznego pomiedzy przewodami miedzianymi, a stalowg rurg przewodowa,
Zamawiajacy wymaga, aby w kazdej dostarczonej rurze preizolowanej i wszystkich ksztattkach preizolowanych byty
zamontowane dwa przewody instalacji alarmowej rezystancyjne;.

Ksztattki i inne elementy preizolowane.

tuki (kolana): wymaga sie zastosowania kolan preizolowanych prefabrykowanych lub ztaczy kolanowych.

Zwezki. wymaga sie zastosowania redukcji preizolowanych prefabrykowanych.

Ztacza.

Na ztgcza spawane nalezy natozy¢ zlgcza izolacyjne zgrzewane elektrooporowo, termokurczliwe, do zalewania
pianka. W jednoznacznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie zigczy izolacyjnych
termokurczliwych, usieciowanych radiacyjnie, z korkami do wtapiania i podwojng izolacja: klej i mastyk, do zalewania
pianka. Zespdt ztacza musi spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 489 i posiada¢ certyfikat jakosci
na zgodno$¢ z tg norma. Nie dopuszcza sie stosowania muf sktadanych metalowych.

Srednice rur preizolowanych przewidziane do wykonania przedmiotowej sieci wynosza 2x88,9/180, 2x76,1/160,
2x60,3/140, 2x48,3/125, 2x42,4/125.

Zmiany kierunku rurociggdw nalezy wykona¢ za pomocag kolan preizolowanych. Zatamania trasy rurociggéw nalezy
obtozy¢é poduszkami piankowymi w sposob pokazany na Schemacie montazowym. Stosowaé tylko poduszki
wykonane z polietylenu. Poduszki nalezy uktadaé poprzez ,owiniecie” rurociggu preizolowanego z kazdej strony,
mocujac je do rury tasma.

Pozostate zmiany kierunku przebiegu rurociggdéw nalezy wykonaé za pomocg ukosowania spawéw (dopuszcza sie
ukosowanie na spawie do 3°) lub giecia rur na budowie.

Odgatezienia wykona¢ trojnikami preizolowanymi prostopadtymi wzno$nymi lub opadowymi, wzmocnionymi,
z wyciggang szyjka. Dlugo$¢ i szerokos¢ wzmocnienia-pogrubienia powinna by¢ réwna minimum dtugo$ci okre$lonej
w normie PN-EN 13941: zat. A. Grubo$¢ wzmocnienia, pogrubienia Scianki powinna by¢ réwna minimum grubosci
Scianki rury gtéwne;j.

Zmiany Srednic rurociggdw nalezy wykona¢ za pomoca redukciji preizolowanych. Wyjatkiem jest punkt R3.1, gdzie
zmiane Srednicy rurociggéw wykonac przy uzyciu redukcji stalowych w ztaczach izolacyjnych.

Na trasie zaprojektowanej sieci cieptowniczej zaprojektowano zabudowe preizolowanych zaworéw odcinajacych

w nastepujacych punktach:

- SZ1 - preizolowane zawory odcinajace 2x88,9/180 z podwdjnym z podwdéjnym odpowietrzeniem/odwodnieniem,
ktérych trzpienie nalezy umiesci¢ w studni z kregéw zelbetowych DN1200 z wtazem lekkim DN80O klasy B125
zamykanym,
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- SZ2 - preizolowane zawory odcinajace 2x76,1/160 z pojedynczym odpowietrzeniem, ktorych trzpienie nalezy
umiesci¢ w studni z kregdw zelbetowych DN1200 z wtazem lekkim DN80O klasy B125 zamykanym,

- SZ3 - preizolowane zawory odcinajace 2x60,3/140 ktdrych trzpienie nalezy umiesci¢ w studni z kregow
zelbetowych DN1200 z wtazem lekkim DN60O klasy B125 zamykanym

Na zespotach zaworowych i odpowietrzeniach preizolowanych zastosowac: ,fajki” na odpowietrzeniach, plastykowe

kapturki na zaworach odcinajacych.

Zawory odcinajace 2xDN25, 2xDN32, 2xDN50 oraz zawory na odpowietrzeniach DN15 i odwodnieniach DN20
w pomieszczeniach wymiennikéw ciepta dobrane zostaty jako kulowe z koricowkami do spawania.

W celu umozliwienia teletransmisji danych z monitoringu sieci cieptowniczej, réwnolegle do trasy rurociggéw
preizolowanych, we wspdlnym wykopie z nimi, przewidziano utozenie przewoddw do teletransmisji danych,
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rur ostonowych 2xRHDPE Dz40x3,7.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej, zostang uzyte gtadkoscienne rury RHDPE Dz40x3,7 oraz studnie
telekomunikacyjne, zakoriczone zwiefczeniem odpowiadajacym BN-73/3233-03, z zabezpieczeniem pokrywy wiazu
przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-041, montowane na kazdym odgatezieniu.

Studnie wykonane zgodnie z ZN-00/TD S.A. skiadajace si¢ z:

- korpus studni jednoczes$ciowy zelbetowy wraz z dnem, wykonany z betonu wodoszczelnego C25/35,

- rama zeliwna lub stalowa wykonana w Zzelbetowym wiencu z betonu C35/45,

- nakrywa zeliwna lub stalowa wykonana w zelbetowym wieicu z betonu C35/45 z wbudowanym wywietrznikiem
zeliwnym,

- rury wsporcze z uchwytami kablowymi.

Pokrywa studni wyposazona w zamek, oznaczona logo PEC Sp. z 0.0. Tychy lub bez oznaczen.

Korice rur w studzienkach kablowych zabezpieczy¢ korkami gazoszczelnymi, wkrecanymi do rur PE.

Wigczenia do istniejacej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN200 w punktach PW3, PW4, PW5, PW6 przez
,wpalenie” kolanami stalowymi. Na rurach odgateznych zamontowa¢ stalowe zawory odcinajace. Na wigczeniach
wykona¢ studnie rewizyjne poprzez obmurowanie kanatu cieptowniczego z przykryciem ptytami Zelbetowymi
z wiazem DN60O.

Wejscia rur preizolowanych do zasilanych budynkéw zostaly zaprojektowane jako gazoszczelne. W celu
zapewnienia wodoszczelno$ci wejscia rur preizolowanych do budynku nalezy wykona¢ z wykorzystaniem pierscieni
uszczelniajgcych. W miejscu przejscia rurociggow preizolowanych przez $Sciane, ptaszcz rur nalezy zabezpieczy¢
poprzez ,ciasne” nawiniecie spiralnie dwéoch warstw taSmy smarne;.

W miejscach potaczen rurociggéw preizolowanych z rurociggami stalowymi, na koncowki rurociggow preizolowanych
natozy¢ koncdwki termokurczliwe.

Wejscia rur kanalizacji teletechnicznej do zasilanych budynkéw zostaty zaprojektowane jako gazoszczelne.

Elementy rurociggéw w zasilanych budynkach w pomieszczeniach przeznaczonych na wymiennikownie wykonac
zrur stalowych bez szwu, wykonanych wg norm: PN-80/H-74219 i PN-81/0648-79, oraz ksztattek wykonanych
zgodnie z normami: DIN 2615, DIN 2616, DIN 2605-I, EN 10253-2:2007 typ A.

Izolacje stalowych cze$ci rurociggéw w budynku nalezy wykona¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej. Proste odcinki
rurociggéw z rur stalowych, nalezy izolowa¢ przy pomocy otulin z pianki poliuretanowej zabezpieczonej ptaszczem
ostonowym z tasmg klejaca, zabezpieczajacg, o diugosci odcinkéw 1m. Kolana oraz zatomy nalezy zabezpieczy¢
przy pomocy otulin z pianki poliuretanowej zabezpieczonej ptaszczem ostonowym. Grubo$ci izolacji dobrano zgodnie
z norma PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci cieptowniczej powinny posiada¢ znak ,B” lub ,CE” oraz powinna by¢ na
nie wystawiona deklaracja zgodno$ci odpowiadajgca wytycznym zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnodci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym — wraz z pozniejszymi zmianami.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych w stosunku do zaprojektowanych
z zachowaniem tych samych standardéw i parametréw technicznych, uzytkowych i jakosciowych. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania, ze oferowane materiaty posiadaja wszystkie parametry nie gorsze
niz opisane w dokumentacji projektowe;.

2.3. Skladowanie materiatow.

W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:

- przechowywaé i magazynowac je w taki sposdb aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami,

- rury nalezy uktadac na ptaskiej, réwnej powierzchni,

- w przypadku stosowania podktaddw nalezy je uktadaé nie rzadziej niz co 0,5m i nie dalej niz 40cm od koricow rur,

- stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem sie” poprzez klinowanie,
klinami o szeroko$ci min. 10cm,

- pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac¢ przektadek,

- rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed zamoknieciem czy zalaniem mogacym spowodowaé zawilgocenie pianki
izolacyjnej

- zaleca sie uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaly sie po jednej stronie.

Rury preizolowane powinny by¢ skladowane w taki sposob, aby nie ulegaty deformacjom i odksztatceniom
miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podktadach. Podkiady bedace podparciami powinny mie¢ dostateczng
szeroko$€¢ i powinny by¢ rozmieszczone w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia /
przenoszenia rur nalezy uzywa¢ odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 c¢cm. Nie dopuszcza sie uzywania
tancuchoéw, stalowych lin, drutéw itp.

Ksztattki preizolowane nalezy sktadowa¢ wg asortymentu i wymiardw, na réwnych powierzchniach, np. na
drewnianych paletach i uktadac tak, aby stykaty sie ze sobq jak najwigksza powierzchnia.

Izolacja cieplna na koricach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem.
Konce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ich
wnetrza.

W wypadku dtuzszego sktadowania rur (powyzej pét roku) elementy preizolowanych rur i ksztattek wykonane
z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed bezpoSrednim promieniowaniem stonecznym.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac typu przenoszenie, uktadanie rur preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia ponizej - (minus) 10 °C.

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodowg, lub ostonowg z tworzywa sztucznego np. z polietylenu,
w temperaturze ponizej 0°C, wymaga sie przedsiewziecia odpowiednich $rodkéw zaradczych i zachowania
szczegolnej ostroznosci.

Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztacza nalezy przechowywac ze szczegoing
starannoscia, zabezpieczajac je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej zlacza nalezy przechowywaC w pomieszczeniach
zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentéw. Inne materialy i elementy
do wykonania izolacji cieplnej ztacza jak otuliny, maty, ksztattki nalezy przechowywa¢ tak, aby nie ulegty
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

Inne materiaty.
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Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka cieptociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.

Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi
w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

Pozostate materiaty

Pozostate materiaty uzywane do wykonania sieci cieplnej winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami
producentow w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiaty i w przypadku kradziezy, zgubienia lub uszkodzenia
zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatow.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania.

Sprzet do montazu musi odpowiada¢é wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkdw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

3.3. Wykaz sprzetu.

agregaty pradotworcze

spawarki

pdtautomaty spawalnicze TIG
sprezarki

sprzet do odwadniania wykopow
koparka

spychacz

zageszczarki

dzwig

pita do ciecia asfaltu i betonu
namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania.

Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi

normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

- Sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport materiatéw na plac budowy musi odbywac sie z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni, w stosach nie wyzej niz
krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dtugosciach dtuzsze rury nalezy ukfadac¢ pod krétszymi,
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- rury nie mogaq leze¢ ani opiera¢ sie na kantach i krawedziach $rodkéw transportowych mogacych uszkodzi¢ lub
wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- przy zatadunki i roztadunku rur i ksztattek nie wolno stosowac lin czy taricuchdw metalowych mogacych uszkodzi¢
lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szeroko$ci min. 100mm,

- w przypadku roztadunku rur dtuzszych niz 12m nalezy stosowac trawerse.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki

techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Do podnoszenia rur preizolowanych nalezy uzywaC tasm o dostatecznej szerokosci dobranej odpowiednio

do wymiaréw transportowanych elementdw oraz dostatecznie szerokich podpér. Tasmy gtowne powinny mieé

przynajmniej 100 mm szeroko$ci. Nie wolno stosowac tancuchéw i drutéw. Konce rur stalowych powinny by¢

zaslepione do momentu wykonania spoin. Nalezy unika¢ przenoszenia rur w temperaturach ponizej -15°C. Rury

i ksztattki sktadowac na réwnym podiozu na podktadach drewnianych o grubosci min. 10cm i szerokosci min. 12cm

rozstawionych co max. 2m. Rury mogg by¢ uktadane warstwami, wysoko$¢ stosu rur nie powinna przekraczac 1,5m.

Mufy termokurczliwe powinny byé sktadowane w pozycji pionowej w miejscach suchych, ostonietych przed

dziataniem storica i deszczu.

Pojemniki z komponentami pianki PUR nalezy przechowywaé w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniach

suchych w temperaturze od +15 + +25°C. W czasie transportu i uzycia nie dopuszcza¢ do spadku temperatury

ponizej +10°C. Czas przechowywania nie moze przekroczy¢ okresu podanego przez producenta (najczesciej 30+60

dni).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST 00.00

5.2. Szczegoly prowadzenia poszczegéinych rodzajéow robét.

Montaz sieci ciepinej z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjg
montazu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osob z uprawnieniami w zakresie sieci cieptowniczych oraz
przedstawiciela uzytkownika cieptociggu.

5.3. Wykonywanie wykopow.

Wykopy wykona¢ zgodnie z ST 01.01 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych podktadach
lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mie¢ przekréj o minimalnym wymiarze 10 x 10cm, by¢
utozone w odstepach nie wiekszych, niz co 2-3m i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu
rur w wykopie bezpo$rednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢
grubos¢, co najmniej 10cm. Materiat podsypki piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom materiatu zasypki
wg wskazan producenta rur.

Jesdli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca sie uktadanie
rurociggéw jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej strony patrzac w kierunku
przeptywu czynnika w rurociagu zasilajgcym. Warunek ten nie dotyczy rurociggéw o zmiennym kierunku przeptywu.
W przypadku konieczno$ci prowadzenia rurociggow jeden nad drugim, rurociag zasilajgcy powinien znajdowac si¢
na gorze, z zachowaniem odlegtosci miedzy nimi jak w projekcie technicznym i wytycznych producenta rur
preizolowanych.

Odcinki rur, w zalezno$ci od uzgodnien z osoba nadzorujaca, mogg byé réwniez taczone w dtuzsze sekcje i uktadane
wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem siebie.
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Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang - komory, studzienki itp. nalezy wykona¢ wg dokumentacii
technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢
wyprowadzona, co najmniej 20 cm za $Sciang. Przejscie rurociggu przy zastosowaniu specjainych pierscieni
uszczelniajacych. W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy stosowa¢ dwa pierscienie uszczelniajgce,
zarowno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.

5.4. Montaz rurociagow.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane ogdlnej kontroli

zewnetrznej, ktora powinna wykazac, ze elementy te majgq wymagana jako$¢ techniczna.

Przed montazem, kazdg rure preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawno$ci dziatania systemu

alarmowego.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowa lub przewodowg z tworzyw

sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0°C, nalezy zwraca¢ uwage na nastepujace czynniki:

- materialy z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewtasciwe obchodzenie sie z nimi
w niskich temperaturach. W takich warunkach materiaty te nie moga by¢ narazone na oddziatywania ekstremalne
jak uderzenia, wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach przy niskiej
temperaturze zewnetrznej wymagana jest szczegolna ostroznos¢ (nawet wtedy gdy $wieci storice),

- przed przystapieniem do ciecia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostonowego z polietylenu, w otoczeniu o niskiej
temperaturze, rure nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°. Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢
do przegrzania tworzywa, szczegolnie w miejscach ewentualnego pozniejszego zgrzewania.

- nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach ostonowych
z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

- nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz innych elementéw.
Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z projektem technicznym
sieci umozliwiajagcym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 0,3 %. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggow bez spadkow, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.
Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac $cisle wedtug instrukcji producenta
rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji
cieplnej, rury ostonowej oraz przewodéw systemu alarmowego. Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury
ostonowej, w szczegdInosci z tworzywa sztucznego, nalezy unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, $ladow
zebow pity i innych rodzajéw rys. Dtugo$¢ odstonietego, nieizolowanego korca rury przewodowej powinna by¢
odpowiednia do konkretnego rodzaju ztacza.

5.5. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych.

Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowaé i uzgodni¢ niezbedne procedury spawania
oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN-EN 288. W trakcie prowadzenia robét spawalniczych nalezy
postepowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.

Spawanie rur przewodowych wykonywa¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie mozliwosci technologiczne,
dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-1), nadzorem spawalniczym
oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powinien zapewni¢ mozliwos¢ spawania rur
przewodowych zgodnie z dokumentacja, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien
zapewni¢, ze podczas montazu rurociggdw utrzymany zostanie system zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 729-3.
Wymaga sie aby spawacze przewidziani do realizacji zaméwienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin
odbiorowych w co najmniej Il klasie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtoZzenia takich uprawnien Inzynierowi
Kontraktu przed przystapieniem do wykonywania prac spawalniczych.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak
w PN-EN 288-2, zaakceptowanag przez Inwestora.
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Do spawania rur przewodowych nalezy stosowaé metody spawania elektrycznego, a w szczegdlnosci metode TIG
(spawanie wolframowg elekirodg nietopliwg w ostonie argonu), metode E (spawanie elektrodami otulonymi)
oraz metode TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest metodg TIG, a wypetnienie spoiny metodq E).
taczenie stalowych rur przewodowych o grubo$ci Scianki ponizej 3mm mozna wykonywa¢ metodg spawania
gazowego, a przy wiekszych grubosciach $cianek dla spawania gazowego nalezy uzyska¢ akceptacje wiasciciela
sieci.

Materialy dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzér spawalniczy w zakresie m.in. prawidlowego doboru gatunkoéw,
waznosci atestow i Swiadectw jako$ci. Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatdw do spawania powinno
byC zgodne z wytycznymi producenta materiatdw.

Nie dopuszcza sie spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji.

Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyzej 5°C,
przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s, oraz predko$ci wiatru nieprzekraczajacej 10 m/s przy spawaniu
elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnoéci wzglednej powietrza powyzej 80%, w czasie wystepowania opadéw
deszczu, mzawki i Sniegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem, w ktérym musi by¢ mozliwos¢
podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5°C i odpowiednia wentylacja.

Stanowisko do spawania powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi.

Wymagania ogoine przed spawaniem

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do wykonania ztgcza tj.: mufy,
tuleje, opaski, rekawy, pierscienie zostaty nasuniete na przewidziane do taczenia elementy preizolowane.

Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek przewidzianych do potaczenia
powinny byC na czas ciecia i spawania ostoniete i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem.
Ostony spawalnicze nalezy usunaé natychmiast po zakonczeniu spawania.

Dopuszcza sie spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy zapewnieniu,
ze podczas opuszczania sekcji kilku ztaczonych odcinkéw rur do wykopu potaczenia nie zostang uszkodzone.
Podczas spawania rury nalezy ustawiac tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowos$é.

Maksymalne odchylenie katowe od osi taczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno by¢ wieksze niz 3° dla DN 20
- 250, 2,5° dla DN 300 - 350, 1,5° dla DN 400, 1,1° dla DN 500, 0,8° dla DN 600.

Przed potaczeniem rur spoinami szczepnymi korice rur musza by¢ dopasowane przy zastosowaniu specjalistycznych
narzedzi, ktére jednocze$nie likwidujq efekty ewentualnej owalizacji. Niewielkie roznice w wymiarach kofcow rur
muszg by¢ roztozone réwnomiernie na calym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze réznice
muszg by¢ zmniejszone przez odpowiednig adaptacje koncow rur.

Niewspotosiowos¢ Scianek koricow rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817 i wynosi¢ h < 0,3t lecz nie
wiecej niz 1mm. Niewspdtosiowo$¢ Scianek koricow rur przekraczajagca dopuszczalne wartodci musi by¢
skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do faczenia powinny mie¢ wymiary zgodne z dokumentacjg sieci. Konce
stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku z rdzy, farby, tuszczu, ew. resztek
pianki PUR i innych zanieczyszczen. Konce rur nie mogg by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1.

Korice rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od réznic w grubosci $cianki taczonych rur zgodnie
z PN ISO 6761. Przy réznicy grubosci Scianek t' < 1,5tn rura o $ciance grubszej powinna by¢ przygotowana do
spawania przez wewnetrzne fazowanie pod katem 150.Przy réznicy wigkszej niz t > 1,5tn nalezy zmniejszy¢
grubo$¢ cianki do grubosci drugiej rury na dt. 25mm, a nastepnie fazowac pod katem 15°.
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Wymagania przy spawaniu

Prace spawalnicze mogq byC wykonywane wytacznie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
po prébach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystapieniem do robot kazdy spawacz powinien by¢ poddany prdbie
spawania przy uwzglednieniu przynajmniej cze$ci kryteriow odbiorczych dla rob6t ukoriczonych wg wymagan PN-EN
25817.

Wszystkie szwy wykonane metodg spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu warstwach - $ciegach,
tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny.

Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz koniecznych do wymiany
elektrody i zmiany pozycji spawacza.

Przed wykonywaniem spoiny wtasciwej nalezy wykonywac¢ sczepianie rur spoinami punktowymi.

Catkowita dtugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 % obwodu, a ich ilo$¢ powinna by¢ co
najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana wytrzymato$¢ rurociggu bez powstawania peknieé. Miejsca spoin
punktowych nalezy podda¢ starannej obrobce przez szlifowanie tak, aby stanowity one zadowalajacg czes¢ spoiny
ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunieta przez zeszlifowanie i nastepnie wykonana
ponownie. Minimalna dtugos¢ spoin punktowych dla rur o $rednicy DN < 150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci
$cianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosi¢ 5-krotnos¢ grubos¢ Scianki rury. Nie dopuszcza sie wspawywania
mostkdw do podtrzymywania koAcow rur. .

Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym powinny by¢
naprawione i nastepnie oszlifowane.

Natychmiast po zakofczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowaé spoine swoimi znakami;
oznakowanie powinno wystepowac obok spoiny.

Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie wymuszone.

Spoiny powinny by¢ pokryte powtokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo.

Dopuszczalna klasa wadliwo$ci spoin W Il lub klasa Srednia wg PN-EN 25817.

Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny nie stanowigce bezposrednio czesci uktadu cisnieniowego
rury mogag wystepowac dopiero w odlegto$ci, co najmniej 40mm od spoiny gtownej.

Kontrola spawania, odbiory potaczen spawanych.

Kontrola prac spawalniczych zgodnie z Rozdziatem Il Wymagania ogélne punkt 4.1.5. powinna by¢ prowadzona
w czasie przygotowywania do spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiér potagczen spawanych stanowi
zwykle odbior czesSciowy sieci, do odbioru przedstawia si¢ potaczenia spawane niemalowane i nie izolowane.
Do odbioru wykonawca przedstawi protokoty z badania RTG 100% spawéw.

Naprawa spoin

W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usung¢. Wady spawalnicze nalezy usuwac
poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg spoine. Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli RTG.
Inne metody naprawy moga by¢ stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktory powtornie wykonat
wadliwg spoing nie powinien dalej wykonywa¢ prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej proby 1 spawania
zakonczonej wynikiem pozytywnym.

Do naprawy spoiny nalezy stosowa¢ technologie spawania, tzn. metode materiaty, przygotowanie krawedzi, sposéb
ukfadania warstw identyczne jak przy pierwotnym wykonywaniu spoiny.

Mufowanie w miejscach tgczenia rur, kolan, tréjnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z technologig zastosowanych rur
preizolowanych, okreslong przez producenta rur.

Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwosci spoin:
a) Dla badan ultradzwigkowych
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Dopuszczalny $redni poziom jakosci ztgcza (C) wg obowigzujacej normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio
klasa U3 wadliwo$ci ztaczy spawanych ocenianych metodg ultradzwigkowg wg starszej normy PN-89/M-69777%)

b) Dla badan radiograficznych

Dopuszczalny sredni poziom jako$ci ztacza (C) wg obowigzujacej normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio
klasa R3 wadliwosci ztaczy spawanych ocenianych na podstawie radiograméw wg starszej normy PN-87/M-69772*)
c) Dla miejsc niedostepnych po wykonaniu rurociggu

W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (np. w przejsciach
pod drogami) wymaga sie wykonanie spawdw na poziomie ostrych wymagan (B) wg PN-EN ISO 5817:2009
lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm

Badania spawanych potaczen

Wszystkie ztacza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym

W ramach badan nieniszczacych spoin dopuszcza sie rownowaznie kontrole ultradzwiekowa i radiograficzna.
Badanie ultradzwiekowe i radiograficzne potaczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany
personel, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i posiada¢ udokumentowany wynik

W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (np. w przejsciach
pod drogami) wymaga sie wykonanie kontroli radiograficznej

Zakres badanych spoin

w miejscach niedostepnych - 100%

w naprawianych ztgczach - 100%

w przypadku pominiecia proby ci$nieniowej przy badaniu szczelnoéci - 100%

w przypadku wykonywania proby ci$nieniowej przy badaniu szczelnosci:

25% spoin dla $rednicy rurociggu < Dn 250

50% spoin dla $rednicy rurociggu > Dn 250

Badanie szczelnosci

a) Przeprowadzenie badania szczelnoSci

Badanie szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedtug metod i warto$ci cisnienia (proby ciSnieniowej)
okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze)
oraz PN-EN 13480-1:2005 (Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania).

b) Pominigcie badania szczelnosci

5.6. System nadzoru rurociagéw preizolowanych.

Projektowang przebudowe sieci cieptowniczej wykona¢ z rur preizolowanych posiadajacych system sygnalizacji
impulsowy (skandynawski) w wersji z dwoma nie izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe
izolacyjng. Przewody alarmowe muszg by¢ wykonane z drutu miedzianego o przekroju pola 1,5 mm? kazdy.
Instalacje alarmowg wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych.

Instalacja alarmowa zaprojektowanej sieci bedzie stanowi¢ odrebny obwdd pomiarowy, z mozliwoscig dostepu
do przewoddw alarmowych w podtgczanych budynkach.

We wszystkich podtaczanych budynkach przewody alarmowe nalezy wyprowadzi¢ spod pokryw koncowych i zapetlic
w izolacji. Przewody alarmowe oznaczy¢ za pomocg koszulek termokurczliwych : pobielany — biatg, miedziany
czerwong. Do rur przewodowych przyspawac ztacze ,masy” umozliwiajgce przytaczenie urzadzenia kontrolnego. Do
stalowych rur przewodowych przyspawaé uziemienia.

W punktach wiaczen do istniejacej sieci preizolowanej przewody alarmowe projektowanych rurociggéw nalezy
podtaczy¢ do przewoddw rurociggdw istniejacych. Przed potaczeniem przewoddw z istniejacymi nalezy sprawdzi¢
poprawnos$¢ dziatania istniejacego systemu alarmowego ze stuzbami PEC Sp. z 0.0. Tychy.

W miejscach wigczen do istniejacej sieci kanatowej 2xDN200 (PW3, PW4, PW5, PW6) przewody alarmowe nalezy
zapetli¢ pod pokrywami koricowymi na potaczeniu z rurociggami stalowymi.
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Zaréwno przed taczeniem przewoddw sygnalizacyjnych, jak i po zamontowaniu kazdego ztacza mufowego nalezy
sprawdzi¢ :

e czy przewody nie zostaty przerwane lub nie ulegty zwarciu z rurg stalowa,

o czy do warstwy izolacji nie przedostata sie wilgo¢

Projektowany system nadzoru nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi od 01.04.2016r. Wytycznymi systemu
nadzoru rurociggow preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0.0., z nalezytg staranno$cig oraz przestrzegajac
zalecen zawartych w instrukcjach producentow elementéw systemu.

Przed montazem rurociggéw nalezy dokonywa¢ pomiarow ciggtoci przewoddw alarmowych w dostarczonych rurach
preizolowanych.

Na biezaco nalezy dokonywa¢ pomiardéw kontrolnych instalacji alarmowej na odgatezieniach.

W pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowany jest detektor nalezy umiescié w widocznym miejscu powykonawczy
schemat instalacji alarmowej oprawiony w antyrame.

5.7. Plukanie sieci.

Po przeprowadzonych prébach rurocigg nalezy przeptuka¢ wodg w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
statych.

Ptukanie rurociggdéw cieptowniczych przeprowadzi¢é po wykonaniu proby szczelno$ci, przed wigczeniem
do istniejacej sieci. W tym celu w nalezy podtaczy¢ sprezarke przewozng (kompresor) do rurociggu zasilajgcego
w punkcie wtaczenia. Rurociag ma by¢ napetniony wodg sieciowg (mozna wykorzysta¢ wode po prébie szczelnosci).
Nalezy uruchomi¢ kompresor, a nastepnie otworzy¢ zawér na zasilaniu w budynku, ktory jest potozony najdalej liczac
od punktu wtgczenia. Po bezpiecznym upuszczeniu wody, zawdr nalezy zamknag¢, a nastepnie wykonac to samo dla
pozostatych budynkéw. Analogicznie wykonaé te same czynnosci dla rurociggu powrotnego oraz dla wszystkich
pozostatych nowobudowanych sieci. Po wykonaniu ptukania mozna przystapi¢ do wykonania wtgczenia do istniejacej
sieci a nastepnie do napetnienia i uruchomienia nowych sieci.

5.8. Zakonczenie preizolaciji.

Zakonczenie preizolacji w budynkach nalezy wykona¢ przy pomocy systemowych koAcowek termokurczliwych
zapewniajacych catkowitg szczelnoS¢ i zabezpieczenie izolacji termicznej. Na rurach preizolowanych zamontowaé
pierScienie uszczelniajgce iowingé taSma smarng, a przejScia przez Sciany zabetonowaC i zaizolowaé
przeciwwilgociowo przy pomocy cementu wodoodpornego.

5.9. Proby.

Sie¢ przewodoéw z armaturg nalezy poddac probie ci$nieniowej wodnej na zimno na cisnienie prébne p = 1,5
warto$ci ciSnienia roboczego w temperaturze 20°C, bezpo$rednio po ptukaniu. Préby na gorgco (po wykonaniu
przetaczenia) wykonac przez okres 72 h przy ci$nieniu i temperaturze robocze;.

Prébe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢ wodg sieciowa o cisnieniu réwnym 1,3 cisnienia
roboczego t. 2,1MPa oraz opcjonalnie, w zaleznoSci od wymagan Inwestora, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg o cisnieniu rownym 1,5 ci$nienia roboczeqo, {j. 2,4MPa, bezposrednio po ptukaniu. Proby na gorgco (po
wykonaniu przetgczenia) wykonac przez okres 72 h przy ci$nieniu i temperaturze roboczej.

Przed wykonaniem zaizolowania pianka, mufy poddac prébie szczelno$ci za pomoca powietrza o cisnieniu 0,2bar.
Kontroli szczelnosci dokona¢ za pomocg wody mydlanej rozpylanej na mufe.

Préby nalezy wykona¢ zgodnie z :
e PN-B-10405:1999 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.
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5.10. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego.

5.11. Badania i pomiary (sposob i czestotliwosc).

Sposdb badan przeprowadzanych dla poszczegolnych rob6t lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy traktowaé jako czes¢ sktadowq
protokotow odbioru i zataczyé do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

5.12. Ocena wynikéw badan.

Ocena wynikow badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi dla kontrolowanego zakresu robét.
Nie dopuszcza sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi
aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

6. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebrane;j sieci cieplnej i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
studzienki i komory w kompletach,

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST 00.00:

7.2. Odbior czesciowy, konicowy i ostateczny poszczegolnych robét budowlanych.

Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane w punkcie j.w. Odbi6r robét
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robét.

7.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Cato$¢ robot nalezy wykonac i odebraé zgodnie z

e projektem

o Instrukcja i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe

e Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggdw preizolowanych w ptaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezpo$rednio w gruncie — PZITS, zeszyt 2, 2013r.

e normg PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy spetni¢ warunki postawione przez poszczegoine branze zawarte
w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajecia terenu, a w trakcie rob6t bezwzglednie zapewni¢ ich nadzor.

Po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania urzadzen podziemnych
w obecnosci uzytkownikow tych urzadzen (patrz uzgodnienia). Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejacym
uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.
W przypadku temperatury zewnetrznej ponizej -5°C nie nalezy wykonywa¢ robét spawalniczych i piankowania muf.
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Roboty spawalnicze oraz mufowanie ztacz prowadzi¢ pod namiotami ostonowymi, a w razie wystepowania niskich
temperatur uzy¢ dmuchaw grzewczych dla zapewnienia wtasciwych warunkéw montazowych.

Wykona¢ pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociggu i zabezpieczy¢ obstuge
geodezyjna.

We wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy. Wykopy widocznie
oznakowa¢ i maksymalnie zabezpieczy¢.

Teren po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypke prowadzi¢ piaskiem do wysoko$ci dolnej
podbudowy drogi i chodnikéw.

W trakcie prowadzenia robot przestrzega¢ przepisow BHP i PPOZ.

Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zageszczanie wykopu, badania radiologiczne
spawdw, préby cisnieniowe czy ptukanie - winny by¢ potwierdzone wtasciwym protokotem i wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie demontowane materiaty z istniejacych sieci kanatowych muszg zostaé poddane utylizacji
w przeznaczonych do tego miejscach z zachowaniem przepiséw o ochronie srodowiska.

Po zakoriczeniu wszystkich etapow i wprowadzeniu sieci w ruch nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania
uktadu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzi¢ czy wykonano izolacje wszystkich zlacz oraz wykonaé zasypke pozostatej
czesci wykopu z wiasciwym zageszczeniem.

Odtworzy¢ istniejacg nawierzchnie lub gdy wystepuja juz mrozy zabezpieczy¢ jej wykonanie do okresu wiosennego
nastepnego roku. (Dotyczy to w szczegdlnosci nawierzchni trawiastych i zywoptotow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,

przygotowanie podtoza pod rury,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem),

wykonanie komér, przeprowadzenie préby szczelnosci,

potaczenie instalacji alarmowej, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich szczelnosci, zasypanie wykopu
wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.
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SST 01 03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. PRZEWIERT POD DROGA.

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przewiertu pod droga.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przewiertu pod droga, ktére zostang wykonane podczas:

Przebudowy osiedlowej, niskoparametrowej sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ wysokoparametrowg w technologii
rur preizolowanych wraz z utozeniem wtérnikbw RHDPE dla przeprowadzenia kabla do transmisji danych
z monitoringu pracy sieci, wraz z przytaczami do budynkoéw potozonych przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza
w Laziskach Gérnych.

1.2. Przygotowanie pod budowe.

Zakres przygotowania pod budowe obejmuije:

- zabezpieczenie wykopdw barierkami ochronnymi

- montaz ktadek dla pieszych

- uporzadkowanie pasa montazowego

- ochrona wykopu przed naptywem wéd deszczowych

1.3. Zakres robét ziemnych.

Zakres robdt ziemnych, jest obowigzujacy od poziomu dolnej ptaszczyzny stanowiska platformy przeciskowej lub dna
rury ostonowej w komorze kontrolnej do nawierzchni terenu i obejmuije:

- wykopy oddzielnie dla komory startowej i kontrolnej w gruntach kat. Ill gteb. do 6 m

- wykonanie reczne o $cianach pionowych umocniony grodzicami z rozparciem drewnem budowlanym

- zatadunek mechaniczny z odwozem transportem kotowym na gminne sktadowisko mas ziemnych

- zasypka wykopdw piaskiem z zageszczeniem zgodnie z normg PN-S-0-02205 jak dla ruchu cigzkiego.

1.4. Zakres rob6t montazowych.

Poprzeczne przejscie przez jednie i chodniki ul. Prusa nalezy wykonaé przewiertem. Przewierty dla rurociggéw
preizolowanych nalezy wykona¢ rurami stalowymi ze szwem o $rednicy @273,0x8,0 i dtugosci 7,5m.

Przewierty nalezy wykona¢ przy pomocy hydraulicznej wiertnicy poziomej. Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia
osi przewiertu i lokalizacji komor przewiertowych: nadawczej i odbiorczej. Po wykonaniu komory nadawczej na jej
utwardzonym dnie nalezy umiesci¢ wiertnice pozioma, zapewniajac $ciane oporowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ otwor pilotazowy za pomocg zerdzi od komory nadawczej do komory
odbiorczej. Po wykonaniu otworu zerdzie pilotazowe wytyczajq kierunek wpychania rury ochronnej, podczas ktérego
jednocze$nie nastepuje wiercenie za pomocq Swidra. Podczas wiercenia $wider usuwa urobek do komory
nadawczej. Wypychane przez $wider zerdzie pilotazowe bedg odbierane w komorze odbiorcze;.

Proponuje sie odcinki rur stalowych o dtugosci 4,0 i 3,5m. Spawanie odcinkéw rur przewiertowych nalezy wykonac¢
na petng grubos¢ Scianki rury.

Rurociagi przewodowe utozy¢ w stalowych rurach przewiertowych, spetniajacych jednoczesnie role rur ochronnych,
na ptozach centrujgcych, rozmieszczonych w odlegtosciach zalecanych przez producenta ptéz — ustali¢ na budowie
(zatozono co 1m).
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Przed przystapieniem do robdt Inwestor winien uzyska¢ zgode w formie decyzji administracyjnej na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét
w pasie drogowym drogi gminnej. Prace nie mogg zosta¢ rozpoczete bez uzyskania ww. prawomocnych decyzji.
Teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé dla ruchu kotowego i pieszego

2. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy, az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robot.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat wykopy w stanie bez wody stojacej

3. MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wykonawca stosuje na wiasne ryzyko nie zaakceptowane materiaty, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

3.1. Rury stalowe dla przewiertu.

Rury stalowe ze szwem, izolowane wedtug PN-80/H-74209

3.2. Uszczelnienie.

Manszeta o Srednicy dopasowanej do $rednic rur ochronnej i przewodowe;.

3.3. Odbior materiatow na budowie.

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami

odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci

ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET.

uzyskanie wymagajacej jakosci oraz terminowosci robét.
Wykonania rob6t wymaga zatrudnienia sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- wibromtotu do zapuszczania grodzic
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,
- urzadzen do przewiertow
- beczkowozow
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- miotéw mechanicznych,
- zrywarek mechanicznych,
- wiertarek mechanicznych i wiertnic,
- srodkow do zatadunku i transportu gruntu skalistego.
Na sposdb wykonania robét oraz stosowany sprzet trzeba uzyskac akceptacie IN.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane dojazdem na
budowe.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Prace przygotowawcze i pomochicze.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przewiertdw dla bezwykopowego utoZenia
projektowanego uzbrojenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem, zarzadzajacych istniejacym
uzbrojeniem podziemnym znajdujacym sie w poblizu projektowanych przewoddw oraz zarzadcow nieruchomosci.
Whytyczenia trasy oraz pomiarow wysoko$ciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta. Utrzymanie wymaganych
spadkéw oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagajg doktadnych pomiaréw na poszczegoinych
odcinkach.. Nalezy wyprzedzajgco sprawdzi¢ pofozenie istniejacych sieci krzyzujacych sie z budowanym
ciepfociggiem. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktdrych brak informacji wynika z zasztosci
historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji, w tym przytaczy wodociggowych
kanalizacji deszczowych i innych.

Podstawe wytyczenia trasy cieptociggu stanowi Dokumentacja Projektowa

Wytyczenie w terenie osi rur przewiertowych i punktéw weztowych na cieptociggu w terenie nastapi na zgtoszenie
wykonawcy przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

W miejscach wykonania przewiertow budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
$wiattami.

- montowac¢ mostki dla pieszych

- zabezpieczenie kabli eNN

- w odlegtosci, mniejszych od 1.5m, od skrzyzowania z gazociggiem i innym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢
bezwzglednie w technologii recznej. Odkryte uzbrojenie podwiesi¢ na czas budowy.

Roboty pomocnicze stuzg prawidiowe] realizacji przewiertdw dla utozenia bezwykopowego projektowanego
uzbrojenia pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi.

6.2. Rohoty ziemne.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw z wyprzedzeniem {j. duzo wczesniej przed przystapieniem przewiertu.

Wykopy liniowe winny by¢ o Scianach pionowych umocnionych szalunkami stalowymi tj. wypraskami w deskowaniu
petnym i rozparciem konstrukcjg z drewna. Grunty z wykopu utozy¢ na odktadzie przy krawedzi wykopu /w odlegto$ci
1,0m w bryle trapezowej/ celem wywozu transportem Wykonawcy oraz dokonania wymiany na grunt nadajacy sie do
zageszczenia. W zwigzku z powyzszym wykonawca przewiertéw dokona ostony rur przewodowych przez zasypke
do wysokosci 15cm ponad wierzch rury. W przypadku pojawienia sie wysiakdw lub rurociggdw drenarskich sposéb
postepowania ustali¢c w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Przewierty wykona¢ przy pomocy rur stalowych o $rednicy okreélonej w dokumentacji projektowej, izolowanych
zewnetrznie i wewnetrznie. Do wykonania przewiertow projektuje sie zastosowac wiertnice poziomg

Komore podawcza wykona¢ o wymiarach odpowiednich do posiadanego przez wykonawce sprzetu. Sciana czotowa
od strony rur przewiertowych umocniona. Sciana tylna jako $ciana oporowa dla wiertnicy wylozona ptytami
drogowymi ustawionymi pionowo. Dodatkowo jako blok oporowy dla wiertnicy projekiuje sie utozy¢ 10 piyt
drogowych jedna na drugiej pod tylng $ciana. Boczne $ciany komory umocni¢ rozpartymi szalunkami systemowymi.
Dno komory wytozy¢ ptytami drogowymi ze spadkiem do rzapia. Boki komory otoczy¢ barierka wykonang z rur
stalowych DN32x3,2 z poprzeczkg z ptaskownika 40x5. Na Scianie czotowej wykonac drabinke stalowg zej$ciowa na
dno komory. Istniejace kable zabezpieczy€ rurg ochronng DN160 i podwiesi¢ na czas robé6t do belki z dwuteownika
220 za pomocag linek sizalowych 3x6mm.

Komore odbiorczg obudowac balami drewnianymi o gr. 5cm rozpartych kantowka 14x14cm.

Przy wykonywaniu komory przewiertowej zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie.

Wykopy miejscu wystepowania obcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci. Na czas robot
wykona¢ podwieszenie istniejgcego uzbrojenia.

6.3. Roboty montazowe.

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien, a w szczegolno$ci wiasciciela i zarzadcy
drogi w sprawie przekroczenia drogi przewiertem oraz poinformuje jego, wtascicieli uzbrojenia w pasie robdt i
Komende Miejskg Policji o rozpoczeciu robot z wyprzedzeniem 7-mio dniowym.

Przystapienie do rob6t moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego i odbiorze oznakowania w
pasie drogowym.

Przed wykonaniem przejScia nalezy przygotowaé stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze:
startowq i odbiorczg. Na dnie komory startowej utozy¢ plyty zelbetowe, zamontowac tor i $ciane oporowa. Nastepnie
opusci¢ do wykopu urzadzenie przewiertowe i zmontowa¢ w zespét. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny
agregat napedowy, podtaczy¢ przewody z maszyng przewiertu.

Po wykonaniu przewiertu do rury przewiertowej nalezy wprowadzi¢ rure przewodowa. Na ptaszcz polietylenowy rury
nalezy zatozy¢ ptozy o wysoko$ci i rozmiarze dopasowanej do rury ochronnej i przewodowej rozstawie 1,2 m (od
konicach rury przewiertowej 0,15m) i wsuwac w rure ochronng. Po zmontowaniu kofce rury ochronnej zabezpieczy¢
manszetg o odpowiednich rozmiarach.

Dla umozliwienia wprowadzenia do rur przewiertowych odcinkow rur o diugo$ci 6 m nalezy wykona¢ przewiert w
pierwszej kolejnosci, przed zmontowaniem rur w wykopie przed komorg przewiertowg, wykorzystujac ten wykop do
opuszczenia rur na dno komory i ich wprowadzenie do rur ochronnych.

Wykonanie przewiertow powierzyé wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej odpowiedni sprzet i gwarantujace;
fachowe wykonanie. Prace przewiertowe prowadzi¢ pod nadzorem inwestorskim, projektowym, oraz uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i wyznaczonych stuzb drogowych. W czasie wykonywania przewiertu predko$¢ pojazdéw
poruszajacych sie ulicami zostanie ograniczona do 40 km/h.

Wszystkie zmiany zwigzane z wykonaniem przekroczenia musza by¢ zaopiniowane przez autora projektu.

Dla ochrony rur preizolowanych przechodzacych pod drogami projekiuje sie ich utozenie w rurach ochronnych
stalowych o odpowiedniej Srednicy okre$lonej w projekcie.

Nie wyklucza sie zastosowania innej technologii przewiertu po uzgodnieniu z autorem projektu i wtascicielem drogi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jako$ci rob6t prowadzi¢ zgodnie z norma.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie jakosci i wyniki
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii:.

Badaniu podlegaja:

e parametry komory startowej oraz odbiorczej / koricowej/
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o rzedna i spadek rury przeciskowe;

o potgczenia rury przeciskowej — jako$¢ spawdw, izolacja
o rzedna i spadek rury przewodowej oraz jej szczelno$¢
e zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci lub rodzaju robét wyliczanych w przedmiarze nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét.
Jednostkami obmiarowymi robét ziemnych sg, zaokraglone z doktadno$cig do petnych jednostek,

m?3 - dla wykopdw, zasypki

m? - dla umocnien

m - dla rurociggéw i przewiertu

9. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Odbiory winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
przedstawiciela Urzedu Miasta w Tychach zgodnie z PN-EN1610:2001

Czesciowy odbior rob6t, podlegajacych zakryciu na poszczegolnych odcinkach, obejmuie:

* wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentaciji rodzaju gruntu rodzimego

* sprawdzenia rzednych i osi utozenia rur przewiertu

« montazu rur przewodowych tj. przesunigcia przewodéw i zamkniecie $wiatta

+ zamkniecie rur przewiertowych i obsypke ochronng

Odbiory czesciowe powinny byé potwierdzone protokdtem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.

Koncowy odbiér dokona¢ po zakorficzeniu montazu przeprowadzeniu prob szczelno$ci, zasypce i uporzadkowaniu
placu budowy - celem realizacji dalszego etapu rob6t. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* protokoty z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

* naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy

* uzycie wtasciwych materiatow, przedstawienie $wiadectw, atestéw

* porzadek po budowie

+ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

* sporzadzi¢ protokot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sig za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.8.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych rob6t.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

wykonanie wykopu komér z umocnienieniem i rozbiorkg scian wykopu

- wywoz gruntu z wykopu i rur przewiertu na sktadowisko mas w odl. 5km

- przygotowanie stanowiska dla urzadzenia przewiertowego

- wykonanie przewiertéw z rur stalowych.

- utozenie przewodu z rur preizolowanych w rurach jw.

uszczelnienie rur przewiertowych

zamkniecie rur przewodowych i obsypka ochronna

utozenie i demontaz oznakowania zwigzanego z wykonaniem przewiertéw w pasie drogi
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- opfata za zajecie pasa rob6t w drodze
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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