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Lp. \ Podstawa \ Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M S
LIKWIDACJA GRUPOWIEGO W EZtA CIEPLNEGO GWC OGRODOWA 45 W t AZISKACH GORNYCH. PRZEBUDOWA OSIEDLO-

WEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYt. ACZAMI DO BUDYNKOW - PRZYt ACZENIE BUDYNKOW UL. OGRODOWA 42A,
44

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
d.1/0119-03 obmiar =72.1/1000 = 0.072 km

R:robocizna r-g| 111.7350 8.0449
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1040 0.0075
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.5000 0.5400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2-
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R

2 ROZBIORKI NAWIERZCHNI

2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
d.2|0101-02 obmiar =20.6+15.5 =36.100 m

R:robocizna r-g 0.1150 4.1515
S:pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0.1150 4.1515

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2/0802-04 Krotnos¢ = 2

3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - GRUBOSC 8cm

obmiar =35

= 35.000 m2
R:robocizna r-g 0.2830| 19.8100
S:sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.0890 6.2300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.2|/0813-03 obmiar =2+4
=6.00m

R:robocizna r-g 0.2319 1.3914

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
d.2|/0812-03 obmiar = 6*(0.30*0.30+0.15*0.15) = 0.68 m3

R:robocizna r-g 2.4800 1.6864
S:Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.1800 0.8024

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2/0802-07 Krotnosé = 2
obmiar =35 m?2

6/KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15 cm - GRUBOSC 30cm

R:robocizna r-g 0.2132| 14.9240
S:Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.0079 0.5530
S:Zrywarka przyczepna m-g 0.0079 0.5530

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
d.2|0108-11 obmiar =
asfalt 35*0.08 2.800
podbudowa |35*0.3 10.500
tluczniowa
krawezniki |6*0.30*0.15*0.2 0.054
30*15cm -
20%
tawa beton. |0.68 0.680
krawezni-
kow
RAZEM 14.034 m3
R:robocizna r-g 0.8600| 12.0692
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000 7.0170

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1
d.2/0108-12 Krotnosé = 9
obmiar =poz.7 = 14.034 m3

S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0200 2.5261

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9 Koszty utylizacji asfaltu
d.2|kalk. wtas- |obmiar =2.8 m3

na
M:Koszty utylizacji naw. asfaltowej m3 1.0000 2.8000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku

d.2|kalk. wtas- |obmiar = 10.5+0.054+0.68 = 11.23 m3

na

M:Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3 1.0000] 11.2300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !
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ROZBIORKI NAWIERZCHNI

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R M S
3 ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)
d.3/0217-04 obmiar =102.8*0.15
=15.420 m3
R:robocizna r-g 0.3075 47417
S:spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0290 0.4472

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
d.3/0317-0201 |urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - w
20% reczne
obmiar =
PW6 - ((4.7%1.33)+(2.0*1.21)+(22.6*1.23)+(2.6*1.35)+(6.7*1.4)+(2.0*1.41)+(4.6*1.31)+(5.4*1.21))*(0.15+0.125+0.15+
DN32 0.125+0.15) 45.32
T6.1 - ((2.0*1.2)+(2.0*1.22)+(12.1*1.22)+(5.4*1.24))*(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15) 17.62
DN25
<minus humusowanie>-50.5*0.15*(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15) -5.08
<minus asfalt>-35.0*0.08 -2.80
<minus podbudowa>-35.0*0.3 -10.50
A (obliczenia pomocnicze) ======
44.56
<w 20% reczne>
44.56*0.2 8.91
RAZEM 8.91 m3
R:robocizna r-g 2.6740| 23.8253
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Il - 80
d.3/0218-02 % kubatury
obmiar =44.56*0.8 = 35.65 m3
R:robocizna r-g 0.1127 4.0178
S:Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 0.0354 1.2620
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 1 Podsypka filtracyjna gr. 15 cm i obsypka ochronna gr. 20 cm w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
d.3/0608-02 obmiar =
DN32/125 |(((0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))*50.6 15.583
DN25/110 |(((0.15+0.110+0.15+0.110+0.15)*(0.15+0.110+0.2))-(2*3.14*0.110*0.110/4))*21.5 6.218
RAZEM 21.801 m3
R:robocizna r-g 2.9000| 63.2229
M:piasek m3 1.2000| 26.1612
S:$rodek transportowy m-g 0.2000 4.3602

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

15|KNNR 1 Zasypywanie - w 20% recznie - wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV
d.3/0317-02 obmiar =
44.56 44.560
<minus objeto$¢ podsypki i obsypki>
DN32/125 |-(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2)*50.6 -16.825
DN25/110 |-(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15)*(0.15+0.110+0.2)*21.5 -6.626
A (obliczenia pomocnicze) ======
21.109
<w 20% reczne>
21.109*0.2 4.222
RAZEM 4.222 m3
R:robocizna r-g 1.4000 5.9108
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 1 Zasypanie wykopéw - w 80% mechanicznie - spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
d.3/0214-05 nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
obmiar = po0z.15/0.2*0.8 = 16.888 m3
R:robocizna r-g 0.2270 3.8336
S:ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1380 2.3305
S:spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0144 0.2432
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M \ S
17|KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-11
d.3/0108-05 obmiar =
poz.12+poz.13 44.560
<minus objetos¢ podsypki i obsypki>
DN32/125 |-(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2)*50.6 -16.825
DN25/110 |-(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15)*(0.15+0.110+0.2)*21.5 -6.626
RAZEM 21.109 m3
R:robocizna r-g 0.8200| 17.3094
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.5400] 11.3989

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
d.3/0108-08 Krotnosé = 9
obmiar = poz.17 =21.109 m3

S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0300 5.6994

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19 Koszty sktadowania ziemi na sktadowisku
d.3|kalk. wlas- |obmiar = poz.17 =21.11 m3
na

M:Koszty skladowania ziemi na sktadowisku m3 1.0000] 21.1100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiér-
d.3|0322-02 kg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokosé wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V

obmiar =
PWG6 - ((4.7%1.33)+(2.0%1.21)+(22.6*1.23)+(2.6*1.35)+(6.7*1.4)+(2.0*1.41)+(4.6*1.31)+(5.4*1.21))*2 129.48
DN32
T6.1 - ((2.0*1.2)+(2.0*1.22)+(12.1*1.22)+(5.4*1.24))*2 52.60
DN25
RAZEM 182.08 m2
R:robocizna r-g 0.6494| 118.2428
M:Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.0011 0.2003
M:Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0009 0.1639
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0096 1.7480
M:klamry ciesielskie kg 0.1190| 21.6675
M:Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 0.2700| 49.1616
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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110 x 42,4/125 z pogrubiong izolacjg

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
4 MATERIALY PREIZOLOWANE - ROBOTY MONTA ZOWE

21/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) - rury 42,4/125 z pogrubiong izolacjg
d.4/2301-01 obmiar =12.0*7 = 84.000 m

R:robocizna r-g 0.4100| 34.4400

M:rury preizolowane z pogrubiong izolacja 42,4/125 w odc. m 1.0000| 84.0000

12,0m wraz z instalacjg alarmowa typu impulsowego

M:materiaty pomocnicze % 1.0000

S:$rodek transportowy m-g 0.0162 1.3608

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,6 mm) - rury 33,7/110 z pogrubiong izolacjg
d.4/2301-01 obmiar =12.0*3 = 36.000 m

R:robocizna r-g 0.4100| 14.7600

M:rury preizolowane z pogrubiong izolacjg 33,7/110 w odc. m 1.0000| 36.0000

12,0m wraz z instalacjg alarmowa typu impulsowego

M:materiaty pomocnicze % 1.0000

S:$rodek transportowy m-g 0.0162 0.5832

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
23|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm - TROJNI-
d.4|2114-01 Kl PREIZOLOWANE 42,4/125 x 33,7/110 x 42,4/125

obmiar =2 szt.
R:robocizna r-g 0.5062 1.0124
M:trojnik preizolowany prostopadty wznosny 42,4/125 x 33,7/ | szt 1.0000 2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

wym. 1,0x1,0m 90°

24|/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWA-
d.4|2114-01 NE 42,4/125 z pogrubiong izolacjg o wym. 1,0x1,0m 90°
obmiar =6 szt.
R:robocizna r-g 0.5062 3.0372
M:kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 42,4/125 o szt 1.0000 6.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

wym. 1,0x1,5m 90°

25|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWA-
d.4|2114-01 NE 42,4/125 z pogrubiong izolacjg o wym. 1,0x1,5m 90°
obmiar =1 szt.
R:robocizna r-g 0.5062 0.5062
M:kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 42,4/125 o szt 1.0000 1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

wym. 1,0x2,0m 90°

26|/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWA-
d.4|2114-01 NE 42,4/125 z pogrubiong izolalcjg o wym. 1,0x2,0m 90°
obmiar =3 szt.
R:robocizna r-g 0.5062 1.5186
M:kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 42,4/125 o szt 1.0000 3.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Om 65°

27|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWA-
d.4|2114-01 NE 42,4/125 z pogrubiong izolacjg o wym. 1,0x1,0m 65°
obmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g 0.5062 1.0124
M:kolano preizolowane z pogrubiong 42,4/125 o wym. 1,0x1, | szt 1.0000 2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

wym. 1,0x1,0m 65°

28|/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWA-
d.4|2114-01 NE 33,7/110 z pogrubiong izolacjg o wym. 1,0x1,0m 90°
obmiar =6 szt.
R:robocizna r-g 0.5062 3.0372
M:kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 33,7/110 o szt 1.0000 6.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

29|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIOZLOWA-
d.4|2114-01 NE PIONOWE 33,7/110 z pogrubiong izolacjg o wym. 2,0x1,5m 90°
obmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g 0.5062 1.0124
M:kolano preizolowane pionowe z pogrubiong izolacjg 33,7/ | szt 1.0000 2.0000
110 o wym. 2,0x1,5m 90°
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis

jm \ Norma

Nak’rady \ Cena

R M |s

obmiar =24+12 = 36.000 ztacz.

30|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych Spoiny badane radiologicznie $redni-
d.4/0222-03 ca rurociggu do 42.4 mm grubos$¢ scianki do 4.5 mm

R:robocizna r-g 1.0410| 37.4760
M:elektrody wolframowe szt. 0.0200 0.7200
M:drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0.0300 1.0800
M:argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.0100 0.3600
M:gaz propan-butan kg 0.1700 6.1200
S:urzadzenie do spawania recznego w ostonie argonu meto- |m-g 0.6900| 24.8400
da TIG - 500 A

S:sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min m-g 0.0600 2.1600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31 Montaz muf dla rur 42,4/125, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania piankg
d.4|analiza in- |obmiar =24 muf.
dywidualna
R:robocizna r-g 1.5000| 36.0000
M:zlgcze izolacyjne zgrzewane elektrooporowo dla rur 42,4/ | kpl 1.0000| 24.0000
125, do zalewania piankg wraz z piankg
M:materiaty pomocnicze % 3.0000
S:$rodek transportowy m-g 0.2800 6.7200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32 Montaz muf dla rur 33,7/110, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania piankg
d.4|analiza in- |obmiar =12 muf.
dywidualna
R:robocizna r-g 1.5000| 18.0000
M:ztgcze izolacyjne zgrzewane elektrooporowo dla rur 33,7/ | kpl 1.0000| 12.0000
110, do zalewania piankg wraz z piankg
M:materiaty pomocnicze % 3.0000
S:$rodek transportowy m-g 0.2800 3.3600
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 Montaz pokrywy koncowej izolacji dla rur 42,4/125
d.4|analiza in- |obmiar =4 muf.
dywidualna
R:robocizna r-g 1.5000 6.0000
M:Pokrywa koncowa izolacji dla rur 42,4/125 kpl 1.0000 4.0000
M:gaz propan-butan kg 0.2500 1.0000
M:materiaty pomocnicze % 3.0000
S:$rodek transportowy m-g 0.2800 1.1200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 Montaz pokrywy koncowej izolacji dla rur 33,7/110
d.4|analiza in- |obmiar =2 muf.
dywidualna
R:robocizna r-g 1.5000 3.0000
M:Pokrywa koncowa izolaciji dla rur 33,7/110 kpl 1.0000 2.0000
M:gaz propan-butan kg 0.2500 0.5000
M:materiaty pomocnicze % 3.0000
S:$rodek transportowy m-g 0.2800 0.5600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.4/2017-14 obmiar = 2 przejscie

35/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-

40 cm dla rurociggéw o $r. 65-125

mm

R:robocizna r-g 6.5500| 13.1000
M:pierscien uszczelniajacy dla rur 42,4/125 szt 2.0000 4.0000
M:materiaty pomocnicze % 1.5000

S:$rodek transportowy m-g 0.2700 0.5400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.4/2017-14 obmiar =4 przejscie

36|/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 30-

40 cm dla rurociggéw o $r. 65-125

mm

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

R:robocizna r-g 6.5500| 26.2000
M:pierscien uszczelniajacy dla rur 33,7/110 szt 2.0000 8.0000
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.2700 1.0800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M \ S
37|KNNR 4 Potagczenia przewodéw alarmowych na mufie
d.4|2321-01 obmiar =
polgczenia |(24+12)*2 72.000
w zitgczach
potgczenia |2*2 4.000
w budyn-
kach
RAZEM 76.000 potgcz.
R:robocizna r-g 0.5200| 39.5200
M:podktadka dystansujgca szt 2.0000| 152.0000
M:zlgczka zaciskowa szt 1.0000| 76.0000
M:Tasma papierowa szt| 10.0000| 10.0000
M:materiaty pomocnicze % 5.0000
S:$rodek transportowy m-g 0.0600 4.5600
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego
d.4|19 0102-01 |obmiar =72.1*2 = 144.200 m
R:robocizna r-g 0.0075 1.0815
M:tasma standardowa z polietylenu do oznakowania przebie- | m 1.0000| 144.2000
gu
M:materiaty pomocnicze % 2.0000
S:samochdd dostawczy m-g 0.0011 0.1586

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39 Poduszki piankowe 2000x1000x40 - dociecie i obtozenie trojnikéw, zataman rurociggéw
d.4|analiza in- |obmiar =5 szt
dywidualna
R:robocizna r-g 0.3500 1.7500
M:poduszki piankowe 2000x1000x40 szt 1.0000 5.0000
M:materialy pomocnicze % 3.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40(KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Uziemienie 150x30x3 - wykonanie warsztatowe
d.4|2322-06 obmiar =2*2 =4.000 szt.
analogia
R:robocizna r-g 0.7500 3.0000
M:Uziemienie 150x30x3 - wykonanie warsztatowe szt 1.0000 4.0000
M:materiaty pomocnicze % 5.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Koszulki termokurczliwe
d.4|2322-10 obmiar =2*2 =4.000 szt.
analogia
R:robocizna r-g 0.3800 1.5200
M:Koszulki termokurczliwe szt 1.0000 4.0000
M:materialy pomocnicze % 5.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

MATERIALY PREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp. | Podstawa

Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \

R Y

5

MATERIALY NIEPREIZOLOWANE - ROBOTY MONTA ZOWE

42|KNR 7-09

Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 32 mm na cisnienie nominalne do 2.5 MPa

d.5/2501-05 obmiar = 2 szt.

R:robocizna r-g 0.4584 0.9168

M:zawory kulowe z koncéwkami do spawania DN32 szt 1.0000 2.0000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
43|KNR 7-09 |Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 25 mm na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
d.5/2501-04 obmiar =2 szt.

R:robocizna r-g 0.3629 0.7258

M:zawory kulowe z koncéwkami do spawania DN25 szt 1.0000 2.0000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
44|/KNR 7-09 |Montaz zawordw spawanych o $rednicy nominalnej 15 mm na cisnienie nominalne do 2.5 MPa
d.5/2501-02 obmiar =4 szt.

R:robocizna r-g 0.2961 1.1844

M:zawory kulowe z koncoéwkami do wspawania DN15 szt 1.0000 4.0000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:Kolano hamburs|
M:Kolano hamburs
M:Kolano hamburs|

kie DN32 szt 8.0000
kie DN25 szt 4.0000
kie DN15 szt 8.0000

8.0000
4.0000
8.0000

45|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.scianki do 4.5 mm - kolana hamburskie DN25,
d.5/2114-01 DN32, DN15
obmiar =
DN32 - 1*4+1*4 8.000
PW6 + odc.
w weztach
DN25 - odc. |4 4.000
w wezle
DN15 - od- |2*4 8.000
powietrze-
nia
RAZEM 20.000 szt.
R:robocizna r-g 0.5062| 10.1240

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

46|KNR 2-20 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm taczonych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i
d.5/0401-03 przepompowniach
obmiar =2 m

R:robocizna r-g 0.6332 1.2664
M:rury stalowe stosowane w cieptownictwie srednie czarne m 1.0300 2.0600
$r.42,0/3,25 mm
M:podpory slizgowe wspornikowe o $r. 40 mm szt. 0.5200 1.0400
M:uchwyty do rur o ér. 40 mm szt. 0.2800 0.5600
M:zwezki stalowe rurowe symetryczne i niesymetryczne szt. 0.0600 0.1200
M:zaslepki z blachy stalowej 25-50 mm szt. 0.0010 0.0020
M:materiaty pomocnicze % 10.0000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0250 0.0500
S:gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do $r. 100 mm m-g 0.0590 0.1180

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

47|/KNR 2-20 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm fgczonych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych
d.5/0401-02 i przepompowniach
obmiar =4 m
R:robocizna r-g 0.6838 2.7352
M:rury stalowe instalacyjne stosowane w cieptowni bez szwu | m 1.0300 4.1200
Srednie czarne o $r. 25-32 mm
M:uchwyty do rur o $r. 25-32 mm szt. 0.5100 2.0400
M:materiaty pomocnicze % 10.0000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0170 0.0680
S:gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do $r. 100 mm m-g 0.0550 0.2200

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

48|KNR 2-20 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych
d.5/0401-01 i przepompowniach
obmiar = 1*2+1*2 = 4.000 m

R:robocizna r-g 0.5749 2.2996
M:rury stalowe instalacyjne stosowane w cieptowni bez szwu | m 1.0400 4.1600
Srednie czarne o $r. 15-20 mm
M:uchwyty do rur o ér. 15-20 mm szt. 0.3700 1.4800
M:materiaty pomocnicze % 10.0000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0090 0.0360
S:gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do $r. 100 mm m-g 0.0510 0.2040
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
49|KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych do pracy w podwyzszonej temperaturze Spoiny badane ra-
d.5/0211-01 diologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ scianki do 4.5 mm

obmiar =
zawory 2*2 4.000
DN32
kolana 8 8.000
DN32
rury DN32 |2 2.000
zawory 2*%2 4.000
DN20
rury DN20 |2*2 4.000
zawory 4*2 8.000
DN15
kolana 8*2 16.000
DN15
RAZEM 46.000 zigcz.

R:robocizna r-g 1.4421| 66.3366

M:elektrody stalowe otulone do spawania stali niskostopo- szt. 0.8800| 40.4800

wych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperatu-

rach ér. 2.5 mm

M:elektrody stalowe otulone do spawania stali niskostopo- szt 1.8900| 86.9400

wych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperatu-

rach $r. 3.25 mm

M:gaz propan-butan kg 0.2300| 10.5800

S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.8900| 40.9400

S:sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min m-g 0.1200 5.5200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.5/1512-01 obmiar =8 m

50|/KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur

stal.i blaszanych o $r.do 50 mm

R:robocizna r-g 0.1841 1.4728
M:farba olejna do gruntowania dm 0.0140 0.1120
3
M:farba olejna nawierzchniowa dm 0.0130 0.1040
3
M:rozcienczalnik dm 0.0061 0.0488
3
M:papier Scierny ark 0.0333 0.2664
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.0001 0.0008
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz125 sktadajgce sie z manszety, pierscienia dociskowego ze sta-
d.5|analiza in- |li nierdzewnej, opaski zaciskowej nierdzewnej
dywidualna |obmiar = 2 przejscie
R:robocizna r-g 6.5500| 13.1000
M:Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz110 kpl 1.0000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.2700 0.5400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

analogia obmiar = 1.5%0.8*2 = 2.400 m2

52|KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
d.5/0303-02 piennej - UZUPELNIENIE SCIAN KANALU CIEPLOWNICZEGO

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

R:robocizna r-g 2.5900 6.2160
M:cegta budowlana petna szt.| 48.6000| 116.6400
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 6.3800| 15.3120
M:wapno suchogaszone kg 3.5600 8.5440
M:piasek do zapraw m3 0.0320 0.0768
M:woda z rurociggu m3 0.0150 0.0360
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0500 0.1200
S:wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.2600 0.6240
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53 Kalkulacja indywidualna - DOSTAWA | MONTAZ PLYT PRZYKRYWCZYCH KANALU

d.5 obmiar =1 szt.
M:ptyta zelbetowa gr. 12cm o wym. 1,50x1,0 szt 1.0000 1.0000
M:wiaz kanatowy zeliwny klasy B125 DN600 zamykany szt 1.0000 1.0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M S
54|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
d.5/0602-07 warstwa

obmiar =3.0*1.5 = 4.500 m2

R:robocizna r-g 0.1180 0.5310

M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 1.3500

M:lepik asfaltowy na zimno kg 1.6000 7.2000

M:drewno opatowe kg 0.8000 3.6000

M:materiaty pomocnicze % 1.5000

S:wyciag m-g 0.0046 0.0207

S:$rodek transportowy m-g 0.0039 0.0176

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
d.5/0604-05 obmiar =3.0*1.5 = 4.500 m2

R:robocizna r-g 0.2470 1.1115

M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 1.3500

M:lepik asfaltowy na zimno kg 2.0000 9.0000

M:papa smotowa izolacyjna m2 1.1500 5.1750

M:drewno opatowe kg 1.1000 4.9500

M:materiaty pomocnicze % 1.5000

S:wyciag m-g 0.0083 0.0374

S:$rodek transportowy m-g 0.0060 0.0270

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
d.5/0604-06 obmiar =3.0*1.5 = 4.500 m?

R:robocizna r-g 0.1080 0.4860

M:lepik asfaltowy na zimno kg 1.6000 7.2000

M:papa smotowa izolacyjna m2 1.1500 5.1750

M:drewno opatowe kg 0.9000 4.0500

M:materiaty pomocnicze % 1.5000

S:wyciag m-g 0.0072 0.0324

S:$rodek transportowy m-g 0.0047 0.0212

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

MATERIALY NIEPREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM

Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

-12 -

OGOLEM




Laziska_Gorne_Ogrodowa_42a_44

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma

Nak’rady \Cena \ R \ M \ S

6 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

obmiar =80 m

57|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn 40 mm - Rura ostonowa 40x3,7, do przepro-
d.6/19 0301-04 |wadzania kabli telekomunikacyjnych z przeinstalowang linkg do przeciggania kabla

R:robocizna r-g 0.1460| 11.6800
M:Rura ostonowa 40x3,7, do przeprowadzania kabli teleko- m 1.0000| 80.0000
munikacyjnych z przeinstalowang linkg do przeciggania kabla

M:materiaty pomocnicze % 1.0000

S:$rodek transportowy m-g 0.0125 1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.6/2017-13 obmiar = 2*2 = 4.000 przejscie

58/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 30-

40 cm dla rurociggéw o $r. 32-50 mm

R:robocizna r-g 3.6800| 14.7200
M:tlen techniczny sprezony m3 0.0600 0.2400
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.0400
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.1200 0.4800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59 Przejscie szczelne dla rur o srednicy zewnetrznej Dz40 sktadajace sie z manszety, pierscienia dociskowego ze stali

d.6|analiza in- |nierdzewnej, opaski zaciskowej nierdzewnej

dywidualna |obmiar = 2 przejscie

R:robocizna r-g 6.5500| 13.1000
M:Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz32 kpl 1.0000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % 1.5000
S:$rodek transportowy m-g 0.2700 0.5400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60/KNR 5-01 |Analogia: Budowa studni kablowych prefab
d.6/0401-02 obmiar =1 stud.

rykowanych rozdzielczych

R:robocizna r-g 26.9788| 26.9788
M:beton zwykty B 17 m3 0.0300 0.0300
M:cement 25 t 0.0030 0.0030
M:lakier asfaltowy kg 0.3500 0.3500
M:piasek m3 0.0100 0.0100
M:rura stalowa DN25 m 1.2600 1.2600
M:studnia z pokrywg i korpusem szt. 1.0000 1.0000
M:$ruba M 20x60 mm z nakretka szt. 4.0000 4.0000
M:woda m3 0.0080 0.0080
S:samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.2000 1.2000
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.0500 3.0500
S:zuraw samochodowy 4 t' m-g 1.4400 1.4400
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego
d.6/19 0102-01 |obmiar =80 m
R:robocizna r-g 0.0075 0.6000
M:tasma ostrzegawcza pomaranczowa o szer. 10cm z napi- | m 1.0700| 85.6000
sem "UWAGA! KABEL TELETECHNICZNY"
M:materiaty pomocnicze % 2.0000
S:samochdd dostawczy m-g 0.0011 0.0880
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R M S

7 KOSZTY | OPLATY WYKONAWCZE
62 Obstuga geodezyjna - kompleksowa
d.7|analiza in- |obmiar =1 kpl.

dywidualna
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
KOSZTY | OPLATY WYKONAWCZE

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, BADANIA | PROBY
63|KNR 7-29 |Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodowsg przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 57
d.8/0601-03 mm.Grub.Scianki do 3 mm - rury 42,4
obmiar =24 zigcz.

R:robocizna r-g 4.0301| 96.7224

M:btona defektoskopowa o wym. 10x72 cm szt 1.0000| 24.0000

M:wywotywacz rentgenowski dm 0.1200 2.8800
3

M:utrwalacz rentgenowski dm 0.1200 2.8800
3

M:fotonal dm 0.0200 0.4800
3

M:kwas octowy dm 0.0200 0.4800
3

M:regenerator dm 0.0200 0.4800
3

S:defektoskop izotopowy ze zrédtem Yb 169 m-g 2.3400| 56.1600

S:radiometr m-g 2.3400| 56.1600

S:negatoskop m-g 2.3400| 56.1600

S:grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 2.3400] 56.1600

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

64|KNR 7-29 |Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlgczy spaw.rur metodg obwodowsg przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 57
d.8/0601-03 mm.Grub.$cianki do 3 mm - rury 33,7
obmiar =12 zigcz.
R:robocizna r-g 4.0301| 48.3612
M:btona defektoskopowa o wym. 10x72 cm szt 1.0000| 12.0000
M:wywotywacz rentgenowski dm 0.1200 1.4400
3
M:utrwalacz rentgenowski dm 0.1200 1.4400
3
M:fotonal dm 0.0200 0.2400
3
M:kwas octowy dm 0.0200 0.2400
3
M:regenerator dm 0.0200 0.2400
3
S:defektoskop izotopowy ze zrédtem Yb 169 m-g 2.3400| 28.0800
S:radiometr m-g 2.3400| 28.0800
S:negatoskop m-g 2.3400| 28.0800
S:grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 2.3400] 28.0800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm
d.8/2106-01 obmiar =72.1*2 =144.200 m
R:robocizna r-g 0.0831| 11.9830
M:woda sieciowa m3 0.0023 0.3317
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 2-20 |Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm
d.8/0207-01 obmiar =72.1*2 = 144.200 m
R:robocizna r-g 0.0831| 11.9830
M:Woda m3 0.0180 2.5956
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm
d.8/0208-01 obmiar =1 odcinek
R:robocizna r-g| 145.3510| 145.3510
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 2-20 |Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtug.
d.8/0208-06 obmiar = ((72.1*2)-100)/100 = 0.442 odcinek
R:robocizna r-g 7.2198 3.1912
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
d.8/2323-01 obmiar =1 pom.
R:robocizna r-g 3.2000 3.2000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny
d.8]2323-02 obmiar = 35 pom.
R:robocizna r-g 1.0000] 35.0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M S
9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
71|KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15
d.9/0402-04 obmiar = poz.5 = 0.68 m3
R:robocizna r-g 9.0200 6.1336
M:Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.0400 0.7072
M:Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kL.111 m3 0.0400 0.0272
M:Piasek naturalny kopany m3 0.2700 0.1836
M:Woda m3 0.4700 0.3196
M:Materialy inne (Materiaty) % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraeznik z rozbiérki - odzysk 80 %
d.9/0403-03 obmiar = poz.4 =6.00 m
R:robocizna r-g 0.4290 2.5740
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0039 0.0234
M:Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety m 0.2040 1.2240
100x30x15cm
M:Piasek naturalny kopany m3 0.0127 0.0762
M:Woda m3 0.0042 0.0252
M:Materialy inne (Materiaty) % 0.5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
d.9/0113-01 obmiar =poz.6 = 35.000 m2
R:robocizna r-g 0.0266 0.9310
M:tluczen kamienny t 0.3180| 11.1300
M:woda m3 0.0150 0.5250
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.0945
S:walec statyczny samojezdny m-g 0.0387 1.3545
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
d.9/0113-06 obmiar = poz.6 = 35.000 m2
R:robocizna r-g 0.0309 1.0815
M:ttuczen kamienny t 0.3180| 11.1300
M:miat kamienny t 0.0143 0.5005
M:woda m3 0.0150 0.5250
M:materiaty pomocnicze % 0.2000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0039 0.1365
S:walec statyczny samojezdny m-g 0.0347 1.2145
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.9/0311-01 geszcz. 4 cm
obmiar =poz.3 = 35.000 m2

75|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po za-

R:robocizna r-g 0.0309 1.0815
M:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czescio- | t 0.0974 3.4090
wo zamknieta

S:rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m- 0.0068 0.2380
S:walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0068 0.2380
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0068 0.2380
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.9/0311-05 geszcz. 3cm
obmiar = poz.75 = 35.000 m?2

76|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za-

R:robocizna r-g 0.0307 1.0745
M:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknie-| t 0.0750 2.6250
ta

S:rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m- 0.0056 0.1960
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0056 0.1960
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0056 0.1960

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.9/0311-06 1 cm grub.po zageszcz.
obmiar = poz.76 = 35.000 m2

77/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

R:robocizna r-g 0.0088 0.3080
M:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknie-| t 0.0250 0.8750
ta
S:rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m- 0.0019 0.0665
S:walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0019 0.0665
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0019 0.0665
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M S
78|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - 15 % kubatury
d.9]/0218-02 obmiar = po0z.11*0.15=2.31 m3

R:robocizna r-g 1.5949 3.6842

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
79|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
d.9]/0218-03 obmiar = po0z.11*0.85 = 13.107 m3

R:robocizna r-g 0.2426 3.1798

S:spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.0400 0.5243

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

80

KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci

warstwy humusu 5 cm.

d.9/0507-01 obmiar = poz.11/0.15 = 102.800 m2
R:robocizna r-g 0.1400| 14.3920
M:ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520 5.3456
M:nasiona traw kg 0.0120 1.2336
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81

KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu.

d.9|0507-02 Krotnosé = 3
obmiar = po0z.80 = 102.800 m2
R:robocizna r-g 0.0200 6.1680
M:ziemia urodzajna (humus) m3 0.0104 3.2074
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

1122.1503

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Indeks ETO Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto ¢
jedn.
1540000-033 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0400
1540200-060 argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.3600
2640001-060 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KkL.II m3 0.2003
2370604-060 beton zwykly B 17 m3 0.0300
2370604-060 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.7072
1541399-020 btona defektoskopowa o0 wym. 10x72 cm szt 36.0000
1800199-020 cegta budowlana petna szt. 116.6400
1700300-034 cement 25 t 0.0030
1700306-034 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0234
1700301-033 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 15.3120
2640611-060 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,KL.III m3 0.0272
2640900-060 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.1639
3950101-033 drewno opatowe kg 12.6000
1120599-033 drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1.0800
1330103-020 elektrody stalowe otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczo- |szt. 40.4800
nych do pracy w podwyzszonych temperaturach $r. 2.5 mm
1330104-020 elektrody stalowe otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczo- |szt. 86.9400
nych do pracy w podwyzszonych temperaturach $r. 3.25 mm
1331999-020 elektrody wolframowe szt. 0.7200
1511599-066 farba olejna do gruntowania dm3 0.1120
1511799-066 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1040
1541700-066  |fotonal dm3 0.7200
1020100-033 gaz propan-butan kg 18.2000
1330499-033 Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1.7480
1341299-033 klamry ciesielskie kg 21.6675
-000 Kolano hamburskie DN15 szt 8.0000
5119999-020 Kolano hamburskie DN25 szt 4.0000
5119999-020 Kolano hamburskie DN32 szt 8.0000
5119999-020 kolano preizolowane pionowe z pogrubiong izolacjg 33,7/110 o wym. 2, szt 2.0000
0x1,5m 90°
5119999-020 kolano preizolowane z pogrubiong 42,4/125 o wym. 1,0x1,0m 65° szt 2.0000
5119999-020 kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 65° |szt 6.0000
5119999-020 kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 42,4/125 o wym. 1,0x1,0m 90° |szt 6.0000
5119999-020 kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 42,4/125 o wym. 1,0x1,5m 90° |szt 1.0000
5119999-020 kolano preizolowane z pogrubiong izolacjg 42,4/125 o wym. 1,0x2,0m 90° |szt 3.0000
136191606-060 |Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3 11.2300
139216196-060 |Koszty sktadowania ziemi na sktadowisku m3 21.1100
142593650-060 |Koszty utylizacji naw. asfaltowej m3 2.8000
6215021-020 Koszulki termokurczliwe szt 4.0000
2220099-040 Kraweznik betonowy drogowy prostokatny $ciety 100x30x15cm m 1.2240
1530900-066 kwas octowy dm3 0.7200
1512299-033 lakier asfaltowy kg 0.3500
1040799-033 lepik asfaltowy na zimno kg 23.4000
1600600-034 miat kamienny t 0.5005
2 31013-034 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa cze$ciowo zamknieta |t 3.4090
2 31014-034 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknieta t 3.5000
3970500-033 nasiona traw kg 1.2336
1121199-033 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 49.1616
2301399-050 papa smotowa izolacyjna m2 10.3500
3920099-116 papier scierny ark 0.2664
1601899-060 piasek m3 26.1712
1602003-060 piasek do zapraw m3 0.0768
1601801-060 Piasek naturalny kopany m3 0.2598
-000 pierscien uszczelniajgcy dla rur 33,7/110 szt 8.0000
-000 pierscien uszczelniajgcy dla rur 42,4/125 szt 4.0000
920480972-020 |ptyta zelbetowa gr. 12cm o wym. 1,50x1,0 szt 1.0000
6215001-020 podktadka dystansujgca szt 152.0000
6620599-020 podpory $lizgowe wspornikowe o $r. 40 mm szt. 1.0400
1560904-020 poduszki piankowe 2000x1000x40 szt 5.0000
6210599-090 Pokrywa koncowa izolacji dla rur 33,7/110 kpl 2.0000
6210599-090 Pokrywa koncowa izolacji dla rur 42,4/125 kpl 4.0000
-090 Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz110 kpl 2.0000
-090 Przejscie szczelne dla rur o srednicy zewnetrznej Dz32 kpl 2.0000
1541600-066 regenerator dm3 0.7200
1530502-066 rozcienczalnik dms3 0.0488
2301499-033 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.7000
5632999-040 Rura ostonowa 40x3,7, do przeprowadzania kabli telekomunikacyjnych z |m 80.0000
przeinstalowang linkg do przeciggania kabla
5002100-040 rura stalowa DN25 m 1.2600
6200099-040 rury preizolowane z pogrubiong izolacjg 33,7/110 w odc. 12,0m wraz z in- |m 36.0000
stalacjg alarmowg typu impulsowego
6200099-040 rury preizolowane z pogrubiong izolacjg 42,4/125 w odc. 12,0m wraz z in- |m 84.0000
stalacjg alarmowg typu impulsowego
5000699-040 rury stalowe instalacyjne stosowane w cieptowni bez szwu $rednie czarne |m 4.1600

0 $r. 15-20 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Indeks ETO Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto ¢
jedn.
5000699-040 rury stalowe instalacyjne stosowane w cieptowni bez szwu $rednie czarne | m 4.1200
0 $r. 25-32 mm
5000601-040 rury stalowe stosowane w cieptownictwie srednie czarne $r. 42,0/ 3,25 m 2.0600
mm
3951300-060 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0075
8161400-020 studnia z pokrywa i korpusem szt. 1.0000
1132099-020 Sruba M 20x60 mm z nakretka szt. 4.0000
1561420-040 |tasma ostrzegawcza pomaranczowa o szer. 10cm z napisem "UWAGA! |m 85.6000
KABEL TELETECHNICZNY"
-000 Tasma papierowa szt 10.0000
1561420-040 tasma standardowa z polietylenu do oznakowania przebiegu m 144.2000
1540899-060 tlen techniczny sprezony m3 0.2400
1600580-034 thuczen kamienny t 22.2600
5119999-020 trojnik preizolowany prostopadty wznosny 42,4/125 x 33,7/110 x 42,4/125 |szt 2.0000
z pogrubiong izolacjg
6600699-020 uchwyty do rur o $r. 15-20 mm szt. 1.4800
6600699-020 uchwyty do rur o $r. 25-32 mm szt. 2.0400
6600699-020 uchwyty do rur o $r. 40 mm szt. 0.5600
1541599-066 utrwalacz rentgenowski dm3 4.3200
6215018-020 Uziemienie 150x30x3 - wykonanie warsztatowe szt 4.0000
1720200-033 wapno suchogaszone kg 8.5440
920480972-020 |wiaz kanatowy zeliwny klasy B125 DN600 zamykany szt 1.0000
3930000-060  |Woda m3 2.9404
3930000-060  |woda m3 1.0580
-000 woda sieciowa m3 0.3317
3930000-060 woda z rurociggu m3 0.0360
1541499-066 wywotywacz rentgenowski dm3 4.3200
5115500-020 zaslepki z blachy stalowej 25-50 mm szt. 0.0020
5829999-020 zawory kulowe z korncéwkami do spawania DN25 szt 2.0000
5829999-020 zawory kulowe z korncéwkami do spawania DN32 szt 2.0000
5829999-020 zawory kulowe z korncéwkami do wspawania DN15 szt 4.0000
3970100-060 ziemia urodzajna (humus) m3 8.5530
6210599-090 zlgcze izolacyjne zgrzewane elektrooporowo dla rur 33,7/110, do zalewa- |kpl 12.0000
nia piankg wraz z piankg
6210599-090 ztgcze izolacyjne zgrzewane elektrooporowo dla rur 42,4/125, do zalewa- |kpl 24.0000
nia piankg wraz z piankg
6215004-020 ztaczka zaciskowa szt 76.0000
5115699-020 zwezki stalowe rurowe symetryczne i niesymetryczne szt. 0.1200
0000000-147 materiaty pomocnicze zt
88888888-147 |Materialy inne (Materiaty) zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Indeks Nazwa Jm llo $¢ Cena | Wartosé

ETO jedn.
43211-148 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200
73211-148 |defektoskop izotopowy ze zrédtem Yb 169 m-g 84.2400
71134-148 | gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do $r. 100 mm m-g 0.5420
73331-148 | grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 84.2400
11163-148 |[Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 1.2620
73321-148 |negatoskop m-g 84.2400
52600-148 | pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 4.1515
73311-148 |radiometr m-g 84.2400
52314-148 |rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.5005
11612-148 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2310
39511-148 |samochdéd dostawczy m-g 0.2466
39511-148 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6940
39811-148 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g 29.6914
39521-148 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.2000
72111-148|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 40.9400
83111-148 |Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.8024
83121-148 |sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min m-g 7.6800
83111-148 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6.2300
11334-148 | Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.5530
11331-148 |spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.5243
11333-148 |spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6904
39000-148 |$rodek transportowy m-g 26.8707
12622-148 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.3305
72193-148|urzgdzenie do spawania recznego w ostonie argonu metoda TIG - 500 A m-g 24.8400
12100-148 |walec statyczny samojezdny m-g 2.5690
12113-148 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5005
12115-148 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.5005
34000-148 |wycigg m-g 0.0905
34312-148 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.6240
11711-148 | Zrywarka przyczepna m-g 0.5530
31112-148 |zuraw samochodowy 4 t' m-g 1.4400
RAZEM
Stownie:

-22-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !




