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Katowice, 8 wrzesnia 2016 r.
PS/1860/4238/2016/3

GEONAY Uslugi Geodezyjne
Grzegorz Cmiel

ul. Gléwna 146

32 - 329 Boleslaw

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.09.2016 r. dotyczace uzgodnien branzowych
dla projektowanej sieci cieptowniczej, Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw
Spotka Akcyjna z siedziba w Katowicach przesyla w zalaczeniu plan sytuacyjny terenu
w rejonie ulic: Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w Laziskach Goérnych i informuje,
ze w zakresie wskazanym na zalaczonej mapie nie posiadamy urzadzen
wodociagowych. Uzgadniamy budowe sieci cieplowniczej w obszarze jak wyzej
zgodnie z przedlozong ,,mapa wywiadu/uzgodnienia branzowego™.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lat od daty wydania.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powotywac si¢ na znak niniejszego
pisma.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. OSM Mikotéw
3. PSala

Osoba do kontaktu: Sylwia Zmija tel. 32 6038767, e-mail: s.zmija@ gpw.katowice.pl
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‘Mapa wywiadu/uzgodn

Planowana budowa cieptociagu

taziska Gorne rejon ul. Ogrodowej, ul. Prusa
oraz ul. Mickiewicza
Nr Dziatk

dbiekt:
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i zg

[1:1000

Iktad wspSirzednych 2000:

odnie z zalgczong mapa

| 6.127.28.13.2.3;6.127.28.13.2.4;

| 6.127.28.13.4.1,6.127.28.13.4.2
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