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Laziska Gorne, dnia 20.09.2016r.

WK.7021.11.9.2016

Pelnomocnik:  Pracownia Instalacyjna
Jarostaw Tabor
ul. Zwirki i Wigury 1/3
43-600 Jaworzno

Inwestor: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

dot.: zgody na lokalizacje sieci cieplowniczej w/p projektowanej przy ul. Ogrodowej, Mickiewicza
i Prusa w Laziskach Gornych

Urzad Miejski Laziska Gorne po rozpatrzeniu pisma L.dz. JT/15/2016 z dnia 12.09.2016r. (data
wplywu do UM: 15.09.2016r.) wyraza zgode na proponowany przebieg sieci cieptowniczej wraz
z przylaczami do budynkéw  mieszkalnych, zgodnie z przedstawionym zalgcznikiem mapowym.
Wyrazamy zgode na wejScie w teren dzialki nr 593/22 stanowigcej pas drogowy drogi gminnej
ul. Prusa, zgodnie z ponizszymi warunkami.

Z uwagi wyremontowang nawierzchni¢ jezdni i chodnika przy ul. Prusa, objgtych gwarancja
wykonawcy, przejscie sieci cieptowniczej pod jezdnig asfaltowa i chodnikiem nalezy wykonaé¢ metodg
przewiertu, bez naruszania ich nawierzchni. Prace w poboczu mozna prowadzi¢ metoda rozkopu.

W mysl art. 40 ust. 15 Ustawy o Drogach Publicznych — j.t. Dz. U. 2015.460 z pdézn. zm.,
po wykonaniu sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkéw nalezy:

- pobocze zielone nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego poprzez uzupelnienie warstwy humusu,
wygrabienie kamieni i posianie traw;

- wszystkie uszkodzone w trakcie robdt elementy jezdni (krawezniki, kostke betonowa, obrzeza itp.) nalezy
wymieni¢ na nowe identyczne jak istniejace, krawezniki zabudowac na tawie betonowej;

- podczas prowadzenia robdt ziemnych w pasie drogowym nalezy nie dopusci¢ do wymieszania sie
kolejnych warstw podbudowy drogowej. W przypadku wymieszania podbudowy z ziemig nalezy
wykona¢ podbudowe z nowego kruszywa. W miejscu prowadzonych robdt ziemnych nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ wystepowania infrastruktury podziemnej, a takze przewidzie¢ konieczno$¢ przywrdcenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zgodnie z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych, przed przystgpieniem do robdt Inwestor winien
ztozy¢ wniosek w tutejszym Urzgdzie Miejskim i uzyskaé¢ zgode w formie decyzji administracyjnej
na umieszczenie w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ztozy¢ odrebmy wniosek i uzyskaé zgode
na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi gminnej. Prace nie moga
zosta¢ rozpoczgte bez uzyskania ww. prawomocnych decyzji administracyjnych.

Jednoczesénie informujemy, ze przed wykonaniem ww. obiektu budowlanego, nalezy uzyskaé
pozwolenie na budowg lub dokonaé stosownego zgloszenia wiasciwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu, w zaleznosci od obowigzujacych na dany moment przepiséw Ustawy Prawa Budowlanego.

Zalgczniki:
1 x podkiad mapowy 1 egz.
Otrzymuja:
1 x adresat (Pelnomocnik);
1 x a/a WK.




