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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

LIKWIDACJA GRUPOWIEGO W EZtA CIEPLNEGO GWC OGRODOWA 45 W £AZISKACH GORNYCH. PRZEBUDOWA OSIEDLO-
WEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYt. ACZAMI DO BUDYNKOW - PRZYt ACZENIE BUDYNKOW UL. OGRODOWA 42A,

44
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
72.1/1000 km 0.072
RAZEM 0.072
2 ROZBIORKI NAWIERZCHNI
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
drogii par- |20.6+15.5 m 36.100
kingi osiedlo-
we
RAZEM 36.100
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2|0802-04 - GRUBOSC 8cm
Krotnosé = 2
drogiipar- |35 m2 35.000
kingi osiedlo-
we
RAZEM 35.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
2+4 m 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.2|0812-03
6*(0.30*0.30+0.15*0.15) m3 0.68
RAZEM 0.68
6/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ pod- |m?2
d.2|0802-07 budowy 15 cm - GRUBOSC 30cm
Krotnosé = 2
drogiipar- |35 m2 35.00
kingi osiedlo-
we
RAZEM 35.00
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
asfalt 35*0.08 m3 2.800
podbudowa |35*0.3 m3 10.500
tluczniowa
krawezniki  |6*0.30*0.15*0.2 m3 0.054
30*15cm -
20%
tawa beton. |0.68 m3 0.680
kraweznikéw
RAZEM 14.034
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.7 m3 14.034
RAZEM 14.034
9 Koszty utylizacji asfaltu m3
d.2|kalk. wkasna
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
10 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.2|kalk. wtasna
10.5+0.054+0.68 m3 11.23
RAZEM 11.23
3 ROBOTY ZIEMNE
11/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.3/0217-04
102.8*0.15 m3 15.420
RAZEM 15.420
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - w 20%
reczne
PW6 - DN32 |((4.7*1.33)+(2.0*1.21)+(22.6*1.23)+(2.6*1.35)+(6.7*1.4)+(2.0*1.41)+(4.6*1.31) 45.32
+(5.4*1.21))*(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)
T6.1 - DN25 |((2.0*1.2)+(2.0*1.22)+(12.1*1.22)+(5.4*1.24))*(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15) 17.62
<minus humusowanie>-50.5*0.15*(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15) -5.08
<minus asfalt>-35.0*0.08 -2.80
<minus podbudowa>-35.0*0.3 -10.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
44.56
<w 20% reczne>
44.56*0.2 m3 8.91
RAZEM 8.91
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, ko- |m3
d.3/0218-02 parka 0,60 m3, grunt kategorii lll - 80 % kubatury
44.56*0.8 m3 35.65
RAZEM 35.65
14/KNNR 1 Podsypka filtracyjna gr. 15 cm i obsypka ochronna gr. 20 cm w gotowym wy- |m3
d.3/0608-02 kopie wyk.z gotowego kruszywa.
DN32/125  |(((0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))* |m3 15.583
50.6
DN25/110  |(((0.15+0.110+0.15+0.110+0.15)*(0.15+0.110+0.2))-(2*3.14*0.110*0.110/4))* |m3 6.218
215
RAZEM 21.801
15/KNNR 1 Zasypywanie - w 20% recznie - wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do |m3
d.3/0317-02 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV
44.56 44.560
<minus objeto$¢ podsypki i obsypki>
DN32/125  |-(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2)*50.6 -16.825
DN25/110  |-(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15)*(0.15+0.110+0.2)*21.5 -6.626
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.109
<w 20% reczne>
21.109*0.2 m3 4.222
RAZEM 4.222
16|KNNR 1 Zasypanie wykopéw - w 80% mechanicznie - spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.3/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.15/0.2*0.8 m3 16.888
RAZEM 16.888
17/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-05 grunt.kat. I-11
poz.12+poz.13 m3 44.560
<minus objeto$¢ podsypki i obsypki>
DN32/125  |-(0.15+0.125+0.15+0.125+0.15)*(0.15+0.125+0.2)*50.6 m3 -16.825
DN25/110  |-(0.15+0.110+0.15+0.110+0.15)*(0.15+0.110+0.2)*21.5 m3 -6.626
RAZEM 21.109
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosé = 9
poz.17 m3 21.109
RAZEM 21.109
19 Koszty sktadowania ziemi na sktadowisku m3
d.3|kalk. wtasna
poz.17 m3 21.11
RAZEM 21.11
20|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
d.3|0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
PW6 - DN32 |((4.7*1.33)+(2.0*1.21)+(22.6*1.23)+(2.6*1.35)+(6.7*1.4)+(2.0*1.41)+(4.6*1.31) |m2 129.48
+(5.4*1.21))*2
T6.1 - DN25 [((2.0*1.2)+(2.0*1.22)+(12.1*1.22)+(5.4*1.24))*2 m?2 52.60
RAZEM 182.08
4 MATERIALY PREIZOLOWANE - ROBOTY MONTA ZOWE
21|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) - rury 42, |m
d.4/2301-01 4/125 z pogrubiong izolacjg
12.0*7 m 84.000
RAZEM 84.000
22|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) - rury 33, |m
d.4/2301-01 7/110 z pogrubiong izolacjg
12.0*3 m 36.000
RAZEM 36.000
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23|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4|2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - TROJINIKI PREIZOLOWANE 42,4/125 x 33,7/
110 x 42,4/125
T4 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4|2114-01 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE 42,4/125 z pogrubiong izolacjg o wym.
1,0x1,0m 90°
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4|2114-01 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE 42,4/125 z pogrubiong izolacjg o wym.
1,0x1,5m 90°
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4|2114-01 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE 42,4/125 z pogrubiong izolalcjg o wym.
1,0x2,0m 90°
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4|2114-01 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE 42,4/125 z pogrubiong izolacjg o wym.
1,0x1,0m 65°
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4|2114-01 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE 33,7/110 z pogrubiong izolacjg o wym.
1,0x1,0m 90°
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4|2114-01 4.5 mm - KOLANA PREIOZLOWANE PIONOWE 33,7/110 z pogrubiong izola-
cjg o wym. 2,0x1,5m 90°
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4/0222-03 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 42.4 mm grubos¢ scianki
do 4.5 mm
polgczenia |24+12 zlgcz. 36.000
rur
RAZEM 36.000
31 Montaz muf dla rur 42,4/125, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- |muf.
d.4|analiza indy- (kg
widualna
24 muf. 24.000
RAZEM 24.000
32 Montaz muf dla rur 33,7/110, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- |muf.
d.4|analiza indy- (kg
widualna
12 muf. 12.000
RAZEM 12.000
33 Montaz pokrywy koncowej izolacji dla rur 42,4/125 muf.
d.4|analiza indy-
widualna
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
34 Montaz pokrywy koncowej izolacji dla rur 33,7/110 muf.
d.4|analiza indy-
widualna
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 65- |przej-
d.4|2017-14 125 mm Scie
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
36/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowsg o grubosci 30-40 cm dla rurociggbéw o $r. 65- |przej-
d.4|2017-14 125 mm Scie
4 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
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37|KNNR 4 Potagczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.4|2321-01
potaczenia w |(24+12)*2 potacz. 72.000
zlgczach
potgczenia w | 2*2 potacz. 4.000
budynkach
RAZEM 76.000
38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4/0102-01
72.1*2 m 144.200
RAZEM 144.200
39 Poduszki piankowe 2000x1000x40 - dociecie i obtozenie tréjnikéw, zataman ru-|szt
d.4|analiza indy- |rociggéw
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
40|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Uziemienie 150x30x3 - wykonanie |szt.
d.4|2322-06 warsztatowe
analogia
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Koszulki termokurczliwe szt.
d.4|2322-10
analogia
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 MATERIALY NIEPREIZOLOWANE - ROBOTY MONTA ZOWE
42|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 32 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.5|2501-05 nalne do 2.5 MPa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 25 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.5/2501-04 nalne do 2.5 MPa
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 15 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.5|2501-02 nalne do 2.5 MPa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.5/2114-01 4.5 mm - kolana hamburskie DN25, DN32, DN15
DN32 - PW6 |1*4+1*4 szt. 8.000
+ odc. w
weztach
DN25 - odc. |4 szt. 4.000
w wezle
DN15 - od- |[2*4 szt. 8.000
powietrzenia
RAZEM 20.000
46|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.5|0401-03 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2 m 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
d.5/0401-02 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $ér. 15-20 mm tgczonych przez spawanie |m
d.5|0401-01 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
1*2+1*2 m 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i sSredniostopowych do pracy w podwyz- |ztacz.
d.5/0211-01 szonej temperaturze Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9
mm grubos¢ Scianki do 4.5 mm
zawory 2*2 zlgcz. 4.000
DN32
kolana DN32 |8 zlgcz. 8.000
rury DN32 2 zlgcz. 2.000
zawory 2*2 zlgcz. 4.000
DN20
rury DN20  |2*2 zicz. 4.000
zawory 4*2 zlgcz. 8.000
DN15
kolana DN15 |8*2 ztgcz. 16.000
RAZEM 46.000
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50|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
d.5/1512-01 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
51 Przejscie szczelne dla rur o srednicy zewnetrznej Dz125 skfadajgce sie z man- |przej-
d.5|analiza indy- |szety, pierscienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- Scie
widualna rdzewnej
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
52|KNR 4-01 Uzupehienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.5|0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - UZUPELNIENIE SCIAN KANA-
analogia LU CIEPLOWNICZEGO
1.5*0.8*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
53 Kalkulacja indywidualna - DOSTAWA | MONTAZ PLYT PRZYKRYWCZYCH  |szt.
d.5 KANALU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.5/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3.0%1.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.5|0604-05 pierwsza warstwa
3.0*1.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.5/0604-06 druga i nastepna warstwa
3.0%1.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
6 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
57|KNR-W 2-19 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn 40 mm - |m
d.6/0301-04 Rura ostonowa 40x3,7, do przeprowadzania kabli telekomunikacyjnych z prze-
instalowang linkg do przeciggania kabla
80 m 80.000
RAZEM 80.000
58/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowsg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $r. 32- |przej-
d.6/2017-13 50 mm Scie
2*2 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
59 Przejscie szczelne dla rur o srednicy zewnetrznej Dz40 sktadajace sie z man- |przej-
d.6|analiza indy- |szety, pierscienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- Scie
widualna rdzewnej
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
60|KNR 5-01 Analogia: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud.
d.6/0401-02
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.6/0102-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
7 KOSZTY | OPLATY WYKONAWCZE
62 Obstuga geodezyjna - kompleksowa kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, BADANIA | PROBY
63/KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
d.8/0601-03 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 57 mm.Grub.$cianki do 3 mm - rury 42,4
24 zlacz. 24.000
RAZEM 24.000
64|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
d.8/0601-03 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 57 mm.Grub.$cianki do 3 mm - rury 33,7
12 ztgcz. 12.000
RAZEM 12.000
65/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.8/2106-01
72.1*2 m 144.200
RAZEM 144.200
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66/ KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.8/0207-01
72.1*2 m 144.200
RAZEM 144.200
67|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.8/0208-01 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
68|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete 10 m po- |odci-
d.8/0208-06 nad 100 m dtug. nek
((72.1*2)-100)/100 odci- 0.442
nek
RAZEM 0.442
69|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.8/2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.8/2323-02
35 pom. 35.000
RAZEM 35.000
9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
71/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.9|0402-04
poz.5 m3 0.68
RAZEM 0.68
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.9/0403-03 - kraeznik z rozbiorki - odzysk 80 %
poz.4 m 6.00
RAZEM 6.00
73|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.9/0113-01
poz.6 m2 35.000
RAZEM 35.000
74|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.9/0113-06
poz.6 m2 35.000
RAZEM 35.000
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.9|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.3 m2 35.000
RAZEM 35.000
76| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.9|0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.75 m2 35.000
RAZEM 35.000
77/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.9|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.76 m2 35.000
RAZEM 35.000
78|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - |m3
d.9/0218-02 15 % kubatury
poz.11*0.15 m3 2.31
RAZEM 2.31
79|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.9/0218-03
poz.11*0.85 m3 13.107
RAZEM 13.107
80|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.9|0507-01
poz.11/0.15 m?2 102.800
RAZEM 102.800
81/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.9|0507-02 Krotnosé = 3
poz.80 m?2 102.800
RAZEM 102.800

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !




