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SLK/4200/

PWOS/12

-

 OZNACZENIA:            

             - punkt włączenia projektowanych rurociągów preizolowanych do istniejących

             - punkty końcowe, włączenie przyłączy do zasilanych budynków,

             - załomy

PW

Z1, Z2, ...

PK

               rurociągów ciepłowniczych preizolowanych 2xDN200,

             - kierunek przepływu czynnika grzewczego w rurociągu zasilającym

             - przewód pobielany projektowanych rurociągów ciepłowniczych

             - przewód miedziany projektowanych rurociągów ciepłowniczych

               przewody alarmowe wyprowadzić spod pokryw końcowych i zapętlić je w izolacji

               po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania istn. systemu alarmowego

               przewody alarmowe proj. rurociągów połączyć z przewodami rurociągów istn.

             - odgałęzieniaT1, T2, ...

             - redukcjeR1, R2, ...

             - wyprowadzenie przewodów spod pokryw końcowych i zapętlenie ich w izolacji

             - punkty włączenia do istn. sieci preizolowanej 2xDN200, połączenie z systemem
      PW1, PW2

             

               alarmowym istn. sieci na trójnikach preizolowanych po uprzednim sprawdzeniu

               poprawności działania istniejącego systemu alarmowego

             - punkty włączenia do istn. sieci kanałowej 2xDN200, zapętlenie przewodów

    PW3 ... PW6

               alarmowych pod pokrywami końcowym na połaczeniu z rurociągami stalowymi

Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków

przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w Łaziskach Górnych

miedziany

pobielany

koniec rury

złączka zaciskowa

Schemat połączenia przewodów

alarmowych w pomieszczeniach węzłów

pokrywa końcowa

(end-cap)
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