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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczace postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywnosci
dystrybuciji ciepta:

Czesc |

Zadanie 12 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang od punktu
»A” przy ul. Stoczniowcow do przejscia pod ul. Harcerska w Tychach.

Czesé ll

Zadanie 13 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanalowej na sie¢ preizolowana od hali
Die-Tech do komory rozdzielczej A-1, A-2 w Tychach.

Czesc lll

Zadanie 14 - Przebudowa sieci wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2 w Tychach.

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptynety pytania dotyczace
przedmiotu zamoéwienia j.w.

Tresc zapytania:

,Dotyczy: zadanie 14 — przebudowa sieci wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2 w Tychach.
Niniejszym pismem prosze o wyjasnienie, ktére wymagania techniczne dotyczace
wspétczynnika przewodzenia ciepta obowiazuja dla zadania objetego przetargiem j.w.:

- w SIWZ pkt 1.2. str. 3 wspotczynnik przewodzenia ciepta A nie wiekszy niz 0,029W/mK

- w projekcie wykonawczym pkt 5 str. 5 wspotczynnik przewodzenia ciepta Asp 2 nie wiekszy niz
0,028W/mK

- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych pkt 2.2 str. 5 wspétczynnik
przewodzenia ciepta Aso nie moze by¢ wiekszy niz 0,026W/mK

Prosimy réwniez o wyjasnienie czy do oferty nalezy dotgczy¢ dokumenty techniczne materiatow
preizolowanych, ktore sa wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych natomiast taki wymog nie jest uwzgledniony w SIWZ.”

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi o nastepuijacej tresci:

Dla rur i ksztattek preizolowanych uzytych do realizacji przedmiotu zamodwienia: Modernizacja
systemu ciepfowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywnosci dystrybucji ciepta:
Czesé |

Zadanie 12 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowana od punktu
»A” przy ul. Stoczniowcow do przejscia pod ul. Harcerska w Tychach.

Czesc Il

Zadanie 13 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang od hali
Die-Tech do komory rozdzielczej A-1, A-2 w Tychach.

Czescé lll

Zadanie 14 - Przebudowa sieci wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2 w Tychach.

obowigzuje wspdfczynnik przewodzenia ciepta izolacji termicznej Asq nie wiekszy niz 0,029W/mK
zgodnie z trescig pkt 1.2. str. 3 SIWZ.

Do oferty nie nalezy dotgcza¢ dokumentow technicznych materiatow preizolowanych, ktére sa
wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
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