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Tychy. dn. 18.12.2013r,

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczace postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywnosci
dystrybucji ciepta:

Czesé |

Zadanie 12 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang od punktu
»A” przy ul. Stoczniowcoéw do przejscia pod ul. Harcerska w Tychach.

Czesc i

Zadanie 13 - Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowana od hali
Die-Tech do komory rozdzielczej A-1, A-2 w Tychach.

Czesé lll
Zadanie 14 - Przebudowa sieci wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2 w Tychach.

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptyneto kolejne pytanie dotyczace
przedmiotu zamowienia j.w.

Tres¢ zapytania:

W zwigzku z zapisem w SIWZ dot. ,Informacje i wymagania dotyczgce przedmiotu
zamowienia” pkt 1. 1.3 (strona 4) o tresci: Przewodowe rury stalowe Dn300 w rurach
preizolowanych uzytych przez Wykonawce w realizacji przedmiotu zaméwienia muszg byé
rurami czarnymi bez szwu ze stali P235GH wg EN 10216-2.” i zapisem w Opisie technicznym
dla czesci lll Zadanie 14 — Przebudowa sieci wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2
w Tychach iz rury przewodowe od $rednicy Dn200 powinny by¢ rurami bez szwu, prosimy
o wyjasnienie od jakiej srednicy rury przewodowe w rurach preizolowanych powinny byé bez
szwu, gdyz w SIWZ mowa jest tylko o rurach przewodowych Dn300, co mozna rozumieé iz inne
Srednice rur ponizej Dn300 mogg by¢ uzyte jako ze szwem”

Zamawiajacy udziela odpowiedzi o nastepujacej tresci:

Zgodnie z zapisem w Opisie technicznym dla czesci /Il Zadanie 14 — Przebudowa sieci
wysokoparametrowej c.o. na osiedlu C-2 w Tychach rury przewodowe od $rednicy Dn200
muszg byc rurami bez szwu.




