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CHODNIK PLYTKI
nawierzchnia plytki betonowe — 6cm

warstwa zuzlowa z dod. cementu — 5cm

|
\przepust, rura PE, uszczelni¢ masq
termoplastycznq i wodoodpornq piankq PU

DROGA asf.

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego — 5cm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego — 6cm
podbudowa z betonu asfaltowego — b6cm

podbudowa z zuzla wielkqgiecowego =20cm
2asypka—piasek zageszczony — min 10cm

rura_preizolowana

podsypka—piasek zageszczony — min_10cm

kotek + deska opory

tasma ostrzegawcza

war. mrozochronna z kruszywa tamanego — min 30cm

asma_ostrzegawcza — fioletowa

zasypka—piasek zageszczony — min 10cm

rura preizolowana

podsypka—piasek zageszczony — min 10cm
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UWAGI:
Srednica Rura Rura ostonowa 1.
nominalna| stalowa Dz [mm] 2
Dn |d [mm]|iz. std.| iz. +
300 3239 450 500
J
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Szerokos¢ wykopu zalezy od srednicy zewn. rury preizolowanej — Dz.

Podana odlegtos¢ od ptaszcza rury do scian wykopu jest wielkoscig minimalng.

W przypadku wykonania pofqczeri spawanych i muf na podporach ufozonych

na dnie wykopu — wykop poszerzy¢ w tych miejscach o 30cm.

Rury mozna spawa¢ i mufowa¢ na belkach ufozonych nad wykopem lub wzdfuz wykopu.

. Standardowo rury ukfadamy na ubitej podsypce 10cm — w przypadku terenu
objetego szkodami gérniczymi zwigkszy¢ do 20cm.

. Stopien zageszczenia pod i obsypki nie wiekszy od 947%.

. Na nadsypce grubosci 10cm (lub 20cm) utozy¢ tasme ostrzegawczq.

. Grunt (ziemia), ktérq zasypujemy wykop, musi by¢ przebrana z elementéw mogqcych
uszkodzi¢ jej plaszcz, takich jak; gruz, puste opakowania itp..

TEMAT:

TEMAT RYSUNKU:

mgr inz. Andrzej Btaszczak
Uprawn. bud. nr SLK/2719/POOS/09

SPRAWDZAJACY:

Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang od punktu "A" ”

przy ul. Stoczniowcéw do przejscia pod ul. Harcerska w Tychach. PRZEKROJ WYKOPU I
INWESTOR:  Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. PRZEJSCIE PRZEZ

43-100 Tychy, ul. Kubicy 6 S,C E
ASYSTENT PROJEKTANTA:  mgr inz. Wactaw Gabata JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | A2

" " PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Kochel P. U. P. "UTEX
Uprawn. bud. nr SLK/3048/PWOS/10 Sp.zo.0. DATA SKALK NR RYSUNKU:

44-105 GLIWICE
ul. STRZELECKIEGO 27
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