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UWAGI — alarm:

226 Rury uktada¢ tak, aby przewdd bialy byt zawsze po prawej stronie
w kierunku przeplywu, zgodnie ze schematem instalacji.
Podczas montazu notowa¢ dlugosci rurociqgdw i lokalizacje muf.
Schemat zaktualizowa¢ w oparciu o pomiary powykonawcze.
Wykona¢ pomiary koncowe instal. alarm., wyniki zanotowa¢ w tabeli:
Wykona¢ pomiary dla poszczegdinych przylqczy osobno, bez sieci gtownej i wspdlny:
— na zakonczenie prac montazowych, przed zasypaniem rurociggow,
— po uruchomieniu rurocigqu.
Minimalna rezystncja izolacji 10M/km, przy napieciu roboczym 24V.
Maksymalna rezystancja petli — 120/km.

UWAGI — kabel:

Rure ochronng uktada¢ w jednym odcinku. Na zatomach rure gig¢ — promieniem nie
mniejszym niz 50*D.

Catos¢, przed zasypaniem, sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby cisnieniowej na szczelnosc.
Calosc wykonac zgodnie z “Wytyczne dotyczqce budowy sieci kanaliz. wtérnikowey....” PEC
Tychy.

R.0. 2xDN700

OZNACZENIA:
A-39m - dlugos¢ instalacji alarmowej po 1-ym drucie
——— — rurociqg kablowy

RK..— 2*¥29m - dhlugosc rurociggow kablowych

== - studnia kablowa bet. SKO-1 z zamykanym wtazem
ZP

spiecie wy
koszu

1. Kabel 3xYDY1,5mm2
2. Zlqczka instalacji alarmowej
3. Uziemienie rury (sruba M8 itp) spawa¢ do rury.

przewéd miedziany
~ przewéd miedziany pobielany

me‘ nad End Cap
ce izolacyjnej

1+2+3

R.K.—2*280,0m

A-279,4m dtugosc¢ instalacji alarmowej
- dla obwodu jednej rury — 558,6m

Pomiar kontrolny instalacji alarm.

Data Obwéd Zasilanie Powrét Uwagi
petla/pianka | petla/pianka

z22

Przewiert
R.0. 2xDN800

2xDN300/500
proj. s.c.

Wykona¢ pomiar kontrolny:

1. _istniejqcej instalacji alarmowej,

2. projektowanej instalacji alarmowej

W przypadku:

3. dobrego stanu instalacji istniejgcej,
instalacje istn. i proj. pofqczy¢ w mufie

4, zlego stanu istniej. instalacji, instalacje
rozdzielic w mufie.

postepowa¢ wykon¢ analogicznie w komorze K4

2xDN300/500
istn. s.c.

zlgczka hermetyczna D40 — 2szt
studnia kablowa

TEMAT: TEMAT RYSUNKU:
Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang od punktu "A"
przy ul. Stoczniowcow do przejscia pod ul. Harcerska w Tychach. SCHEMAT INSTALACJI
; — — ALARMOWEJ i
INWESTOR:  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 0 I 0 G
. 43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
Parametry pracy: MONITORINGU
TZ/ Tp - 1 12/ 52 C ASYSTENT PROJEKTANTA:  mgr inz. Wactaw Gabata JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FAZA
p 1 6MP " .. | PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
max — 1, a PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Kochel P.U. P."UTEX
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