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Rys.1 Zagospodarowania terenu Skala 1:500
Rys. 2 Profil podtany Skala 1:100/500
Rys. 3 Schemat moritawy Skala 1:500
Rys. 4  Schemat instalacji alarmowej i monitoringu. Skala 1:500
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Rys. 7 Zabezpieczenie gazgyi. Skala -
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa, specyfikacje techniczne (actone jako zakznik do umowy) i uzgodnienia z Inwestorem,

- Uaktualnione podkfady geodezyjne w skali 1:500 omzgpa wiasngiowa z wypisem z rejestru
gruntow,

- Normy PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 48B-IEN 287-1, PN-B-06050:1999, PN-
76/E — 05125, PN-M-34031, PN-B-10405, EN 1714 ,%88-1, EN 1712, EN 25817, EN 13941 i
SEP-E-004,

— Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci c@phiczych z rur i elementoéw preizolowanych” -
opracowanie COBRTI INSTAL Zeszyt 4,

— Uzgodnienia brarowe, wkasnéciowe i inne dotycgce przedsiwziecia,

- Wizja lokalna i szczeg6towa inwentaryzacja terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy rugncicieptowniczego 2xDN300/500 na odcinku od
istniejacej s.c. 2xDN300/500 przy ul. Subkkiej, wzdhi i z przefciem pod ul Stoczniowcéw 70 do

przegcia pod ul. Harcerskwtacznie w Tychach.

Zakres opracowania obejmuje mantaowych rurocigéw cieptowniczych w technologii preizolowanej
2xDN300/500 wraz z instalacplarmows oraz budow rurochgu kablowego na dtugoi 279mb s.c.

3. Przeznaczenie

Poprzez modernizowany ruragi dostarczane jest ciepto, dla odbiorcow komundirgi@z prywatnych,
na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygot@@aptej wody uytkowe;j.

Inwestycja poprzez wymignrurocagdéw pozwoli na zmniejszenie strat ciepta oraz reegyt energii
cieplnej na potrzeby grzewcze w sposob przyjazng @bdowiska, nowoczesny, bezpieczny i
ekonomiczny.

4. Inwestor i wytkownik

Inwestorem zadania izytkownikiem s.c. jest PEC Sp. z 0.0. ul. Kubicy43-100 Tychy, tel. +48 32
325-64-11.

5. Opis inwestyciji
5.1.  Stan istnigjcy i projektowane zmiany.

Rurochgi cieptownicze (od istniegej s.c. preizolowanej 2xDN300/500 w ul. Suislkiej) wykonane $

w technologii tradycyjnej kanatowej, powstate walett 70-tych XX wieku. Stan techniczny wskazuje na
bardzo due zwycie i powoduje niebezpiecagtwo wystpowania awarii.

Rurochgi, z rur stalowych DN300 w izolacji z welny minkrej o nieekonomicznej gruba,
prowadzone gw kanale z betonowych tupin. Trasa kanatu przebjgaprzez teren zagospodarowany.
Projektuje s§ wymiarg rurockgow w cz:sci po trasie istnieicego kanatu cieptowniczego.

Wykonawca wspolnie z Inwestorem powinien opracowsarmonogram prac demontavych i
montaowych uwzgedniajacy: maziwosé przepecia rurochgdw, niezledny czasokres na spuszczanie i
uzupetnianie ztadu, ikei i czasu wykonywania patzen spawanych.

5.2. Dane techniczne.

Dobérsrednic rurocigdéw — wg zaleage Inwestora.
— Ciepto dostarczane jest w postaci wody o parameizagennych maksymalnych:

v' temperatury w warunkach obliczeniowych -112/52°C

v' ci$nienie nominalne -1,2 MPa,

v" cisnienie dopuszczalne ( obliczeniowe) -1,6 MPa,
- Regulacja sieci cieptowniczej - realizowana jakkgciowo-ilosciowa.
- lzolacja termiczna wg PN-EN 253; 2009 Asp < 0,029 W/m°C.
- Klasa projektu wg PN-EN 13941; 2009: -B
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- Srednica ruroeigéw — wg wymogow (wytycznych) Inwestora.
5.3.  Trasa sieci cieptowniczej, stosunki wiasriowe.

Przebiegi rurogigow cieptowniczych przedstawione zostaly na plagegospodarowania terenu
I uwzgledniaj istniepce uzbrojenie terenu, ziéle stosunki wiasngciowe.

Projektowane cieptoagi zlokalizowane gna dziatkach wtasr$oi Skarbu Pastwa oraz Gminy Tychy.
Dziatki, na ktérych s projektowane sieci cieptownicze nig wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegag ochronie na podstawie ustalplanu zagospodarowania przestrzennego.

Prace w pobtiu drzew prowadZzi po wykonaniu zabezpieczenia pni deskami géobmin 2,5cm. W
obrebie rzutu korony drzewa korzenie wymagajabezpieczenia, poprzez ofme po najmniejszym
obwodzie i zabezpieczenieodkami ochronnymi. Odkryty system korzeniowy zagbeezy¢ dodatkowo
przed przesuszeniem, matami ze stomy lub juty. Pracach prowadzonych w okresie wiosennym i
letnim, w szczegolnii w przypadku wysipienia wysokich temperatur powietrza, maty zadlwody w
godzinach rannych i wieczornych.

Pozostajce nasadzenia krzewowwywoptotéw na trasie istnigfej sieci kanatowej przesadzna czas
prowadzenia prac w odlegid min 1,0m od trasy projektowanych rurggdw.

5.4. Kompensacja rurogigow.

Dla przegcia wydtwen liniowych w rurochgach pochodgych od temperatury i ewentualnych
przemieszcze gruntu zaprojektowano ukiad kompensacji w oparcilkkompensagj naturalm na
zatlomach. Napgzenia osiowe w ruroggach stalowych nie przekracwartaici c=150MPa. Na zatomach
kompensacyjnych montowanaty kompensacyjne w Hoiach wg oblicza statycznych i zgodnie z rys.
montaowym.

5.5. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni.

Roboty ziemne prowadzrgcznie i mechanicznie zgodnie z PN-68/B-06050.

Przewiduje si wykonanie wykopdw wskoprzestrzennych rozpartych przygtgkaosciach ponad 1,5m.
Prace rozpocg od wykopdw kontrolnych w miejscach wskazanych jk&bzje z uzbrojeniem terenu.
Nalezy zachowdé wskazane na rysunkach wymiary eaey rurocagami i scianami wykopu w celu
zapewnienia dogpu dla wykonania spawania rur oraz mantenuf.

Naniesione na planie sytuacyjnym oraz profilu padyum istnieace uzbrojenie podziemne traktova
jako usytuowanie orientacyjne - zgodne z normami.
Miejsca kolizji naley zabezpieczy zgodnie z obowizujacymi przepisami, a prace ziemne prowadzi
pod kontrod inspektora nadzoru wdaiwej jednostki bramowej, ktdg nalezy powiadomét i ktérej naley
zlecic nadzoru nad prowadzonymi pracami.
Na dnie wykopu lub na ptycie dennej kanatu po ugtini poduszek podpor ruragiow, wykong
zag:szczon podsypk piaskova o grubdci min 15cm. Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu §ako
pofacze i ich szczelnéci, rury naley przysyp& warstwy piasku o grubgci min 15cm. Piasek pogdzy
rurami zagszcza& recznie a podsypki zasyplk przy wyciu zagszczarek z ptyt wibracyjra lub
ubijakéw, do stopnia max 94% w skali Proctor.
Piasek do pod i obsypki powinien spethia.in. warunki:

» Nie zawierg; gliny i kamieni i innych ciat mogeych uszkod# ostorg zewrgtrzm rur.

» Wielkos¢ ziaren do 4mm

» Sktadniki pytowe do 8%
Na zasypce piaskowej, nad poszczegélnymi ruramipzpé tasme ostrzegawcg koloru fioletowego
a caté¢ wykopu zasypa do rzdnych terenu gruntem rodzimym bez gruzu ktory haleag;szcza
warstwami o grubgi max 30cm.
Ziemi¢ oraz gruz ze zdemontowanych kanatbw wydiena miejsce wskazane przez Inwestora
(wysypisko). Nie zdemontowane fragmenty kanaly ppzzegciu preizolacji oraz kanaly niezytkowane
nalezy zamult i szczelnie zamurowa
Tereny zielone przywréoéido stanu pierwotnego.

Przegcia przez drogi i chodniki.
Rury preizolowane przy naziomie 0,6m wytrzymapcihzenie powierzchni od transportu 12t/o
Odtworzenie nawierzchni wykotgod nadzorem wigiciela terenu, jak dla ruchu kotowege:ikiego
klasy D, kategorii obazenia drogowego KR3, wykomg::
= nawierzchng z betonu asfaltowego zgodnie z PN-74/S-96022,
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0 Warstwascieralnaz betonu asfaltowego AC 11 S - grébdcm

0 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W - gréb6cm

o Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - giéldam

= podbudow z ttucznia kamiennego zgodnie z PN-S-06102:1997,
0 Warstwa morozchronna z kruszyw naturalnych, tamar@®§3mm - grub& 15cm
= zasypanie wykopu gruntem niespoistym grupygnoeéci G-1 i zagszczone do Ell=100MPa,
gruba¢ min 50cm.

Renowada} warstwyscieralnej wykonéa w pasie przylegagym do kravedzi wykopu o szerokei +1m a
dla wykopow wzdha jezdni pomédzy kraweznikami z frezowaniem istniggej nawierzchni.
Zageszczenie podbudowy wykonywavarstwami nie grubszymi hi20cm, przy ayciu zagszczarek i
ubijakéw w obebie chodnikéw min 96% w skali Proctora.
Chodniki odtworzy, w szerokéci pasa wykopu +0,5m szerzej od wykopu, z pitytetohewych lub
kostki betonowej grubi@i 8cm (czsciowo z odzysku) na podsypce cementowo piaskowe;.
Przefcie przez zachodai jezdng ul. Stoczniowcoéw i ul. Harcerska wykanaprzewiertem z
zastosowaniem rury ochronnej z PE. Komory nadawodbiorcze szalowana catym obwodzie.
Rury preizolowane prowadziw rurach ochronnych lub na dnie kanatuzeje bezie maliwosé
wyczyszczenia dna kanatu, na ptozach dystansowylek NTEGRAw rozstawie co 1,6m. Kae rur
ochronnych zabezpieczynanszetami typl lub U.
Przed przysipieniem do prac wykonawca winien opracéwaatwierdzé w MZDIM projekt organizaciji
ruchu uwzgtdniajacy: przewezenia pasa ruchu, zwolnieniagdkosci i objazdy a nagpnie ustawd
odpowiednie znaki i powiadodbdpowiednie stiby miejskie i pastwowe.
Na czas prac zabezpieczgadki dla pieszych.

6. Zabezpieczenie kolizji.

Sie¢ projektuje st w terenie zurbanizowanym, przemystowym, w ktorympsigpuje liczne uzbrojenie
terenu.

Uzbrojenie podziemne pokazano na profilu pedium, ich rzdne posadowieniaarzyjete zgodnie z

normami - orientacyjnie.

Profile sieci mog nie uwzgtdniac wszystkich przykanalikbw w szczegokookanalizacji deszczowej, w
ktore mae by¢ uzbrojony teren - lokalizowgpoprzez odkrycie studzienek.

Miejsce skrzyowania z uzbrojeniem terenu rozw@ano przy uwzgidnieniu wytycznych z uzgodnie
zalkczonych do projektu orazagj podanych norm i przepiséw:
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizaclijrie kablowe,
— Rozporadzenie Ministra kczndci z dnia 4 wrzénia 1997 r. w sprawie wymafydechnicznych i
eksploatacyjnych dla ugdzen linii i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.109),
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200 rsprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe. (traci moc R MPiH z dnia 14 listopd®95r. ),
— Rozporadzenie Min. Przemystu z dn. 26.07.1989r Dz. U. 5189 w/s warunkdw technicznych sieci
cieplnych.
Kolizje i skrzyzowania projektowanych ruragjéw cieptowniczych z istniggym uzbrojeniem wykorta
wg nasgpujacych technologii zabezpieazeprowadzé pod nadzorem wigiciela:

Kable energetyczne.

Dla kabli energetycznych zabezpieczenie wykorgodnie z normd N SEP-E-004, gdzie najmniejsza
dopuszczalna odlegié pionowa przy skrzsowaniu zmniejszono do 50cm i w tym przypadku wymaga
si¢ zastosowania na kablu ostony z rury plastikowepidizielnej. Kable w miejscu skrzgwania na czas
robét zabezpieczy przed zarwaniem, podpiesaj badz podwieszajc je na konstrukcji drewnianej
zabudowanej po obu stronach wykopu a docelowo rivoahronnymi typu AROT. Dla kabla wysokiego
napkcia zastosowaostore A160PS koloru czerwonego, dla niskiego ragpi 1KV - A110PS koloru
niebieskiego. Przy prowadzeniu rownoleglym zachbediegtaé 1,0m. od skraju rury i kabla.

Wykonane zabezpieczenia podlegagibiorowi.

Urzgdzenia teletechniczne.
Miejsca kolizji przy skrzyowaniu w odlegtéci do 0,15m nie zabezpiecza.si

Wodociqgi i kanalizacja.
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Miejsca kolizji nie zabezpieczaesinalery jedynie zachowapionowy odlegtaé wieksz niz 25 ¢cm od
skraju rur.

Gazocig

Miejsca kolizji z istniegcymi gazocagami zabezpieczyzgodnie z obowzujacym DU Nr 139 z 07.12.
1995r. oraz Nr 97 z 11.09.2001r. poz. 155 i PN-®4BD1 oraz uzgodnieniami z GSG.

Gazocig niskiego dnienia do 0,4MPa. Zgodnie z w/w nagnpkt. 5.1.1. przy skrzzpwaniu dla
odlegtaci pionowej mgdzy zewrtrznymi sciankami rury ochronnej a wykonanym cieptggem; min
0,1m - wymagane jest zastosowanie rury ochronneajdlegtaci wiekszej od 0,5m nie jest wymagane
stosowanie rur ochronnych.

Przy odlegtéci mniejszej ni 0,4m pomgdzy rurami uktadé ptyty izolujace (np. maty ze spienianego
PE, wetna mineralna).

Zabezpieczenia wykodazgodnie z rysunkiem szczeg6towym z dwéch potoéwedy ochronnej z PE
dtugasci min 3,0m dla prostopadtego i 4,0m dla skayania pod gtem, montowanych na gazagu na
ptozach Integra (mocowanych w odlegip 0,35 od poczku i konca rury ochronnej, a naginie w
odlegtaici, co ok. 1m) tak, aby rura nie miata kontaktuazachgiem. Kaice uszczelii przy pomocy
pianki PU. Potéwki rury ochronnégiagna¢ opaskami lub za pomad¢asmy Polyken.

Wszelkie wykonane zabezpieczenia podlggaibiorowi.

PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALKIC ZA ROZBIEZNOSC MIEDZY UZBROJENIEM
PODANYM NA MAPIE GEODEZYJNEJ A STANEM PO WYKONAMKOPOW.

Wszystkie zabezpieczenia, wgghie przektadki uzbrojenia podziemnego, ktére wgaikv trakcie
realizacji, naley wykona w uzgodnieniu i pod nadzorem jegaytkownikow.

7. Technologia rurociggow.
7.1. Rurocigiielementy.

Siet cieplm wykona& w technologii rur preizolowanych, wykonanych wg-EN 253, PN-EN 448 i PN-
EN 489 wydania 2009:

» rura przewodowa: rura stalowa bez szwu stal P23§®M-EN 10216-2, fazowane, spawalnicze
wg PN ISO 6761, po prébiesaieniowej, atestowane wg PN-EN 10204 z certyfika@in prze
produkcja poddawane obrébce kulowania,

» rura ostonowa; polietylen o dej gestasci (PEHD100), koronowany od wewtnz,

» izolacja termiczna rur i muf - pianka PUR, bezfreem, spieniana cyklopentanem, o
wspotczynniku przenikania ciepta mniejszyny ik, = 0,028 W/m°C, dla izolowania muf z
naczyi z konfekcjonowamiloscia sktadnikow,

» mufy izolacyjne: z PEHD elektrozgrzewane, z korkartapianymi,

> instalacja nadzoru systemu impulsowego, w oparaiwa druty cérednicy 1,5mrfy miedziany i
miedziany pobielony, umieszczone welvz pianki poliuretanowej rury preizolowanej,

Rurochgi preizolowane przystosowane do pracy przez okres min 30 lat przy parametraalych
130°C i 1,6MPa, dla wody sieciowej speta@@j wymagania PN i maksymalnych parametrow pracy
T14C¢°Ci 2,5MPa.

W komorach rurocigi do i od zaworéw wykortaz rur stalowych czarnych Zeviadectwem odbioru 3.1
wg PN-EN 10204:2006, w izolacji zgodnie z PW.

7.2.  Technologia montal, badania i proby rurocigow.

Zaleca si, aby monterzy wykonafy monta oraz osoby nadzorge te prace wykazywali i
teoretyczn wiedz i praktycznymi umigjtnosciami odndnie:
- stosowanego materiatu,
istoty systemu zkcza i sposobu wypetniania piagibprocedury,
montau systemu nadzoru,
jakasci i typowych bkdow;
przygotowania do monta i transportu materiatow;
kontroli jakasci i dokumentacii;
- zasad odnogzych st dosrodkdw bezpieczestwa, pomiaréw i zabezpieaze
Spawacze powinni méekwalifikacje zgodnie z PN-EN 287-1:2007 (dla tei&hngrup materiatow i
pozycji orazérednic) a obstugdpy urazdzenia do spawania zgodnie z PN-EN 1418:2000.
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W zakresie peaiczen sieci z rur stalowych zastosoévenetody spawania elektrycznego, w szczegino
metoa: TIG i E oraz TIG/E. Przed rozpogdem prac spawalniczych wykonawca powinien opracowa
uzgodné niezlzdne procedury spawania oraz specyfiggmocedur spawania jak w PN-EN 288. Spawy
wykon&, w co najmniej dwu warstwach, przetopowej orazn@dzewrtrznej warstwy lica spoiny.
Obszar spawania powiniendgzysty, wolny od farby i innych powtok oraz od mm@dtu izolacyjnego.
Dopuszcza siukosowanie rur na spawie do 3° jednak zalegalsy zmiany kierunku rurogiow poza
kolanami preizolowanymi wykorapoprzez gicie elastyczne rur na moatapo zespawaniu 0SiOwo
dwoch lub wecej odcinkéw 12m.

Ptukanie.
Ptukanie rurocigu, naley przeprowadzi metod, woda-powietrze. Pobér wody do ptukania poprzez
wodomierz, spust do kanalizacji. Uzgodnienie pobamzutu wody winien ustaliwykonawca w ramach
projektu organizacji budowy.

Badania i proby
Spoiny powinny by kontrolowane tylko przez wykwalifikowany personel.
Polczenia spawane rur preizolowanych podlegaj 100% badaniu szczelfw poprzez wykonanie
kontroli wsepnej, bieacej i koicowej - badania nieniszgze — radiograficzne.
Ze wzgkdu na gsiedztwo zabudowamieszkalnych, zalecagsivykonanie badaultradzwigkowych.
Dopuszczalny ,Poziomu jakoi B” (wg PN-EN 1435:2001/A1:2005) przy wymaganiadbtyczce
niedoktadnéci wymiaroéw wg PN-EN 13941:20009.
Zgodnie z PN 12941 zaostrza siymagania dotycge granicznego przesgnia ( wg kategorii oceny
PN-EN 25817) w zastosowaniu do wymagaady nr 18 dla spoin czotowych wagkach do warkzi
h<=0,3t, tmax 1mm.
Sie¢ przewoddéw z armatarnalery podd& probie cénieniowej wodnej na zimno, po umieszczeniu
rurociagdéw w gruncie, na énienie prébne réwne w temperaturze 15°C, Ppr =116b% 2,4 MPa,
W przypadku uzyskania pozytywnych wynikéw baddeniszcacych wszystkich spawow, klasa ,B”,
inspektor nadzoru nie zdecydow&ao odsipieniu od proby szczeldoi i wykonaniu proby @inieniowej
wodnej przeprowadzonej w ramach rozruchu siecitawepczej.
Proby na gayco, rozruch, wykonaprzez okres 72 h przysieniu roboczym podnose temperatuy
czynnika powoli tak aby system zostat uruchomioay gwattownych przemieszaze
Proby wykona wg PN-68/B-10405.
Z wszelkich prob i badanalezy sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

Mufowanie.
Ztacza spawane zabezpieézyrzez zaleenie muf elektrycznie zgrzewanych oraz zalanie pidPUR
przy wyciu przewdgnej maszyny do pianowania. Po zgrzaniu muf i destatym wychtodzeniu,
wykona: proke cisnieniowa na szczelné przy cinieniu 0,2bara.
Tréjniki w komorach zabezpiecéyoprzez nalzenie szczelnej izolacji z PEHD i zalanie pianka PUR

Przefcia przezciany i zak@czenie rur
W miejscu przejcia przezsciany rury preizolowane zabezpieézgierscieniami gumowymi. Istniecy
kanat lub wykute przégie rur szczelnie wypelaibetonem B15 lub zamurowgrzy wyciu cegly petnej
murem o grubgci min 1 cegty a z zevatrz wykon& izolackg przeciwwilgociow (Abizol R+P).
Zakaoiczenia rur preizolowanych wprowadzonych komér zpleezy¢, przed przenikaniem wilgoci do
izolacji, za pomog koncéwek termokurczliwych dla rurcgiéw c.o..

Zabezpieczenie rur nad ciekiem wodnym
W celu zabezpieczenia konstrukcji ptaszcza ostogowe PEHD przed ewentualnym podczas
wystepowania powodzi naly wykona ostore z blachy ocynkowanej na ptaszczu ostonowym. Arkusz
blach mocowa przy pomocy opasek ze stali nierdzewnej z zantdi@m Bal-Lock. Nie dopuszczagesi
uzywania blachowkgtéw lub nitowania.

7.3.  System nadzoru szczedoorurociggow.

Stosowa rury preizolowane z instalacplarmowg zawilgocenia ruroagu (IAZ) systemu impulsowego,
zbudowan w oparciu o dwa druty, érednicy 1,5mm2; miedziany i miedziany pobielony,iesaczone
wewmtrz pianki poliuretanowej rury preizolowane.

PUP ,UTEX" sp. z 0.0., 44-105 Gliwice, ul. Strzeteego 27, Tel. (32) 270-01-49 Strona - 6 -



PW ,Przebudowa s.c. w/p kanat. na siec preizoloyvad pkt. "A" przy ul. Stoczniowcow do pgpég pod
ul. Harcerslg w Tychach.”

Wykonanie instalacji alarmowej (I1AZ).

Druty instalacji alarmowejkzy¢ przez zalutowanie w tulejkach i zamocowanie, dg aalowej dwoma
wspornikami. Wykonawca w trakcie montazobowazany jest do wykonania pomiaréw kontrolnych
instalacji. Kade pohczenie przed mufowaniem skontrolawarzez pomiar rezystancji, w obszarze
nastpnej mufy: )

» opornag¢ pomidzy drutem i rug stalows - min. - 10MQ /km — przy nagiciu max 24V,

» petli drutow alarmowych maks. - T#km
Wykona pomiar kontrolny istnigjcej instalacji alarmowej s.c. do ul. Suldéiej i w pkt PW instalaej
alarmowg wiaczy¢ do instalacji alarmowej istniej. s.c. 2xDN300/500.
W istn. kanale za ul. Harcetsknstalacg wyprowadzé pod zakdczeniem termokurczliwym za pompc
drutu YDYzo1,5mnflub wkoszulce termokurczliwej i zmostkoda

Zaleca st notowanie wynikow pomiaréw kontrolnych wykonanyehrakcie mufowania.
Koncowy pomiar IAZ; dla poszczegolnych rur, odcink&tniepcych i projektowanych oraz w cato,
wykona: reflektometrem, a wyniki zanotowav protokole i na schemacie powykonawczym.

7.4.  Armaturai komory.
W ramach przebudowy nie przewiduje sabudowy armatury oraz komor cieptowniczych.
7.5. lzolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjmediggow.

Rurochgi preizolowane nie wymagagodatkowej izolacji termicznej.

Rurochgi stalowe w budynku zaizolowecieptochronnie za pomagavetny mineralnej o gr. 10cm dla
zasilania i gr. 8cm dla powrotu (dlg, = 0,035 W/m°C) w ptaszczu stalowym.

Grubai¢ izolacji powinna by zgodna z PN-B-02421: 2002 - ,lzolacja cieplna praédbw armatury i
urzadzer”, zalezna od wspoétczynnika przenikania ciephy, stosowanej izolacji, dla temperatury
czynnika do 150/95°C, tabela 2.

Odcinki rurocagbw wewrtrznych, poza preizolowanymi, zabezpieczyrzed korozj wg instrukcji
KOR-3A poprzez oczyszczenie do 2-go stopnia c#gstd pomalowanie; 2x farp do gruntowania
przeciw-rdzewn cynkowg 70% (SWW 7221-004-950) i 3 x emgichlorokauczukow chemoodpors
(SWW 7262-000-xxx)Srednia gr. powtoki 150m.

7.6. Rurocizgi kablowe kabla teletechnicznej transmisji danych

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, na poziomiesgpki, wg rysunku montawego, ukfada
rurociag kablowy dla kabla transmisji danych - kabli optekomunikacyjnych. Stosowarurg typu
RHDPEwp @40/3,6 (wg ZN-96/TPSA-017) o powierzchni wesnznej rowkowanej, z warstw
paslizgowa o wspoétczynniku tarcia max 0,1 i z preinstalowénka.

Materiat: polietylen HDPE czarnyggtas¢ >941 kg/m3, - MFR (190/5) 0,3-1,3 g/10 min.

Rury uktad& prostoliniowe a na zatomachagipromieniem min 6m.

W pkt. pokczenia z istnigjca s.c. zabudowastudné kablowa, betonow z ramy z betonu C-25/35 i
pokrywa z betonu C-35/45, odpowiadag BN-73/3233-03, z zabezpieczeniem pokrywy wiaezeg
ingerency 0sob nieuprawnionych —wg ZN-96/TPSA-041.

Miejscu pohczenia rurocigbw kablowych istniejcych i projektowanych wykogawodoszczelnymi
zZlaczkami do rur RHDPE. PrZgjie rury ochronnej OPTO przegciare kanatu wykona jako
gazoszczelne, zabezpieézyanky PUR odpora na wilgc.

Przefcie rurocagow kablowych w ul. Stoczniowcow 70 i drodze lolglmvykon& w rurze ochronnej
D110.

Zachowa naziom od rury do spodu nawierzchni nie mniejszyw chodnikach 0,7m i w drogach 0,8m.
Konce rury ochronnej OPTO w istn. kanale cieptowniczabezpieczy dtawikami gazoszczelnymi.

Wykonanie rurocigbw kablowych zakaczy¢ proka cisnieniowa, przeprowadzan powietrzem, dla
poszczegoblnych odcinkéw, na&wienie lata w czasie 0,5 godziny.

Montaz kabla do transmisji danych zostanie wykonany wwieie p&niejszym.

Po zainstalowania kabla kce rurocigbw zabezpieczy dtawikami gazoszczelnymi. Wszystkie prace
prowadz¢ zgodnie z ,Wytyczne dotyaze budowy sieci kanalizacji wtérnikowej....” PEC Tych

Na zakaczenie wykoné dokumentag powykonawci.
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8. Demontge.

Odcinki kanatéw, betonowe tupiny typu ,U” w ktorygrowadzone dxa nowo projektowane rurogji,
demontowd, do ptyty dennej wraz z poduszkami podpor orazppoami statymi, sukcesywnie do
postpu prac.

Lupiny kanatow przekazado recyklingu poprzez rozdrobnienie na kruszarkach

Zdemontowane ruroaji stalowe, stalowe konstrukcje PS w komorach¢ zagaztomowisko.

Izolacg z wetny mineralnej i ptaszcza z azbestocementuw zda pdwiadczeniem na wysypisko
materiatdw niebezpiecznych.

9. Uwagi kaicowe.

W kwestiach nie @tych niniejszym opracowaniem obawuja:

- siet cieplna preizolowana - katalog producenta rurzmiewanych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciephiczych z rur i elementéw preizolowanych -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4.

— roboty ziemne i spawalnicze -"Warunki technicznekanania i odbioru robét budowlano -
montaowych cz. II".

Bezwzgkdnie naley:

- sie¢ w stanie odkrytym zgto§ido powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej a \gmi pomiarow
geodezyjnych uzupelizaséb mapowy,

— wszystkie etapy rob6t zanikowych podlegajocedurom odbiorowym Inwestora,

— po wykonaniu zadania fakt ten zglosio odbioru kdcowego whacicielom gruntéw.

Dopuszcza si stosowania zamiennikdw materialowych o parametnaieh gorszych i przyjete w
projekcie.
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10. Zestawienie materiatdw

L.p.| Opis pozycji | Jm.llos¢ | Uwagi
. Materiaty preizolowane
1. Rura preiz. z al. d 323,9x7,1/500 12m b/s iz.+ szt. | 44 wg STAR PIPE
2. Kolano preiz. z al. d 323,9/500 1x1m 90° b/s + szt. 8
3. Kolano preiz. z al. d 323/500 1x1m 15° b/s + szt. 4
4. Kolano preiz. z al. d 323/500 1x1m 45° b/s iz.+ szt. 2
5. Kolano preiz. z al. d 323/500 1x1m 70° b/s iz.+ szt. 2
6. Kolano preiz. z al. d 323/500 1x1m 75° b/s iz.+ szt. 4
7. Kolano preiz. z al. d 323/500 1x1m 82° b/s iz.+ szt. 2
8. Mufa termok. siec. radiac. D 450/ 323 kpl. szt 81
0. PierScien uszczelniajgcy D 500 szt. 2
10. | Koncowka termok. ECJ 500 / DN355 szt. 2
11. | Mata kompensac. 1000x915x40 N3 (D280-450) szt. | 125
12. | Tasma ostrzegawcza 0,15x100m szt. 5
Instalacja alarmowa
13. | Tulejka do instal. alarmowej d10x4mm szt. | 200
14. | Wspornik przewodu alarmowego szt. | 200
15. | Taéma papierowa 50 x 50m szt. 6
16. | CynaLC-60 D 2,0mm 0,25 kg szt. 1
17.
Il.  Materiaty tradycyjne
20. | Rura ochronne z PE100 SDR17 d710x42,1 m 73
21. | Manszeta z opaskami zacisk. 'U' 500/700 szt. 12 Integra
22. | Ploza dystansowa typ SM 500 -45 szt. 76 Integra
b3, . . - grub. dla ti>-2°C wg
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN300 135°C - 80mm i 95°C - 60mm m 2 PN-B-02421:2000

24. | Zabezpiecz. kabla energet. N/N — rura A110PS nieb., dt.3,0 m szt. 6 AROT
25. | Zabezpieczenie gazociggu DN40O. szt 2 wg rys. Nr 7
26. | Zabezpieczenie gazociggu DN150. szt. 1 wg rys. Nr 7
27. szt.
Ill.  Rurociggi kablowe kabla teletechnicznej transmisji danych
30. | Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych typu RHDPEwp 40/3,7 m | 565 | ZN-96/TPSA-017
31. | Ziaczka wodoszczelna do rur RHDPEwp Dz 40x3,7 mm szt. 4
32. | Zaslepka do rur RHDPEwp Dz 40x3,7 mm szt. 2
33. | Ruraochronnaz PVC D110x4,2 m 100 ZN-96/TPSA-014
34 Tasma ogtrzegawcza, pomaranczowa, 10cm dt. 250 m. z nadrukiem kabel

" | telekomunikacyjny szt. 2
35. | Studnia kablowa SKO-1 bet. kpl. z rama i pokrywg oraz zamykanym wtazem szt, 1
36.
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