PRZEDMIAR ROBOT NR 14/UT/13

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJW /P KANALOWEJ NA
SIEC PREIZOLOWAN A OD PUNKTU "A"
PRZY UL. STOCZNIOWCOW DO PRZEJ SCIA
POD UL. HARCERSKA W TYCHACH

INWESTOR . PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z
0.0.

ADRES INWESTORA . 43-100 TYCHY, UL. KUBICY 6

BRANZA : INZYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA : WRZESIE N 2013

KODY CPV :

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruriagow, ciagdw komunikacyjnych
i linii energetycznych



14-UT-13 ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1ROBOTY ZIEMNE 11 1.36
2ROBOTY DEMONTAZOWE 2.1 2.17
3JROBOTY MONTAZOWE 31 3.26
4RENOWACJA NAWIERZCHNI 4.1 4.63

Norma 3.16




14-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ROBOTY ZIEMNE
1.1KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnythsa rowéw melioracyjnych w tefiem
0120-03 nie réwninnym - wytyczenie trasy sieci cieplnej
ST-01 279.40*0.001 km 0.279
RAZEM 0.279
1.2KNR 2-21  |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnejgezne z transportem taczkami, grunt zadarniony%1@3
0217-02 kubatury
ST-01 ((4.30+1.50+5.00)*3.00+21.00*2.50+134.00*1 %6020*0.10 nd 5.72
RAZEM 5.72
1.3KNR 2-21  |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spyciiagkunt zadarniony - 90 % kuba¥
0217-04 tury
ST-01 5.72*9 m3 51.48
RAZEM 51.48
1.4KNR 2-01 |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachm3
0317-0501 |suchych z wydobyciem urobku fopdtib wyciagiem gcznym, gkbokas¢ do 3.0 m, katego-
ria gruntu llI-IV, szeroké& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
ST-01
kom przewieri8.00*3.00*2.40*0.10 m3 5.76
towa Z21
potrac, kubat.-8.00*3.00*0.80*0.10 m3 -1.92
proj. sieci z ob-
sypka
drogi asfalt. | -3.00*3.00*0.33*0.10 m3 -0.30
warstwy o0dg+-3.00*3.00*0.10*0.10 m3 -0.09
czajcej
chod. z kostk|-0.70*3.00*0.27*0.10 m3 -0.06
beton.
ziemi urodz. | -4.30*3.00*0.20*0.10 m3 -0.26
kom. odbior- |3.00*3.00*2.80*0.10 m3 2.52
cza Z22
potrac, kubat.-3.00*3.00*0.80*0.10 m3 -0.72
proj. sieci z ob-
sypka
drogi. asfalto{-1.50*3.00*0.38*0.10 m3 -0.17
wej (Stoczniot
WCOW)
warstwy odg+-1.50*3.00*0.15*0.10 m3 -0.07
czajcej
ziemi urodz. | -1.50*3.00*0.20*0.10 m3 -0.09
kom przewieri8.00*3.00*2.00*0.10 m3 4.80
towa Z29
potrac, kubat.-3.50*3.00*0.80*0.10 m3 -0.84
proj. sieci z ob-
sypka
chodn z kostki3.00*3.00*0.27*0.10 m3 -0.24
beton.
ziemi urodz. | -5.00*3.00*0.20*0.10 m3 -0.30
kom. odbior- |3.00*3.00*2.00*0.10 m3 1.80
cza Z30
kub. proj.siec}(3.00*3.00*0.90-3.00*2.00*0.95)*0.10 m3 -0.24
z obsyplg -
kubat istn ka-
natu
naw. asfalto- -1.50*3.00%0.33*0.10 m3 -0.15
wej
warstwy odg+-1.50*3.00*0.10*0.10 m3 -0.05
czajcej
chodn. z kosk#1.50*3.00*0.27*0.10 m3 -0.12
ki beton.
odwo6z 30 % [-9.26*0.30 m3 -2.78
ziemi na czaso-
wy odklad
RAZEM 6.48
1.5KNR 2-01 |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachm3
0317-0502 |suchych z wydobyciem urobku fopdtib wyciagiem gcznym, gkbokas¢ do 3.0 m, katego-
ria gruntu llI-IV, szeroké& wykopu 1.6-2.5 m - 10 % kubatury
ST-01
2*Dn 300/500(17.00*1.97+2*2.00*2.23+(9.00-3.00)*1.40)*2.50*0.10 m3 12.70
mm (demont.
istn. kanatu)
potrac. kubat}-27.00*(2.50*0.80-2.00*0.95)*0.10 m3 -0.27
proj. sieci z ob-
sypka -
kubat.istn. ka-
natu
m3 -0.33

Norma

drogi asfalto{-4.00*2.50*0.33*0.10

wej
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14-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
warstwy ods--4.00*2.50%0.10*0.10 m3 -0.10
czajcej
chodn. z kost-2.00*2.50*0.27*0.10 m3 -0.14
ki beton.
ziemi urodz. | -21.00*2.50*0.20*0.10 m3 -1.05
odwdz 30 % |-10.81*0.30 m3 -3.24
ziemi na czaso-
wy odklad
RAZEM 7.57

1.6KNR 2-01  |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachm3
0317-0501 |suchych z wydobyciem urobku fopdtib wyciagiem rgcznym, gktbokas¢ do 3.0 m, katego-
ria gruntu llI-IV, szeroké wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury

ST-01
2*Dn 300/500((26.50-17.00)*2.20+(17.70-2*2.00-1.50)*2.24+(52-7%0)*2.21+8.00*2.15+43.20* |m3 62.30
mm PW-PK [2.15+9.60*2.23+29.30*1.99+26.60*1.65+(14.50-1.50%6)*1.50*0.10
potrac. kubat-(228.10-17.00-2*2.00-3*1.50)*1.50*0.80*0.10 m3 -24.31
proj. sieci z ob-
sypka
drogi asfalto-|-(52.70-1.50+5.00)*1.50*0.38*0.10 m3 -3.20
wej (Stoczniot
WCOW)
drogi asfalto-|-(10.00+4.00)*1.50*0.33*0.10 m3 -0.69
wej
warstwy ods- -(10.00+4.00)*1.50*0.10*0.10 m3 -0.21
czajcej
warstwy odsg- -(52.70-1.50+5.0)*1.50*0.15*0.10 m3 -1.26
czapcej ul.
Stoczniowcow
dojazd z kost-5.00*1.50*0.34*0.10 m3 -0.26
ki betonowej
chodnika asfalf10.00+5.00+2.00)*1.50*0.15*0.10 m3 -0.38
towego
chodnika z ka{0.70+3.00+2.00+14.00)*1.50*0.27*0.10 m3 -0.80
stki betonowe;j
chodnika z |-1.00*1.50*0.07*0.10 m3 -0.01
ptyt beton.
50*50 cm
krawgzniki  -8*0.15*0.30*0.10 m3 -0.04
ziemi urodz. | -134.00*1.50*0.20*0.10 m3 -4.02
odwdz 30 % |-27.12*0.30 m3 -8.14
ziemi na czaso-
wy odklad
RAZEM 18.98
1.7KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pdernymi na odktad, koparka 0,60m3
0218-02 ma3, grunt kategorii lll - 90 % kubatury
ST-01 (6.48+7.57+18.98)*9 m3 297.27
RAZEM 297.27
1.8KNR 2-01 |Umocnieniescian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach sabhyraz z rozbiork, |m?2
0326-08 umocnienie palami szalunkowymi stalowymiglybkas¢ wykopu do 3.0 m, kategoria grun-
tu -1V
ST-01
kom przewier2*(8.00+3.00)*2.40 m2 52.80
towa Z21
kom. odbior- |4*3.00*2.80 m2 33.60
cza 722
kom przewier2*(8.00+3.00)*2.00 m2 44.00
towa Z29
kom. odbior- |4*3.00*2.00 m2 24.00
cza Z30
RAZEM 154.40
1.9KNR 2-01 |Umocnienie pionowycKcian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w |m?2
0322-02 gruntach suchych z rozbiérkumocnienia petne, wykopy szerdkodo 1.0 m gibokas¢
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV
ST-01
2*Dn 300/500(17.00*1.97+2*2.00*2.23+(9.00-3.00)*1.40)*2 m2 101.62
mm (demont.
istn. kanatu)
RAZEM 101.62
1.10KNR 2-01  |Umocnienie pionowycKcian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w |m?2
0322-08 gruntach suchych z rozbiérkdodatek za kaly dalszy 1.0 m szeroko wykopu, umocnie-
nie petne, grunt kat. |-V, gbokas¢ do 3 m - dalsze 2 m szercko
Krotnos¢ = 2
ST-01 101.62 m2 101.62
RAZEM 101.62

1.11KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami wn?2
0322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.doIm
ST-01

-4-
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14-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2*Dn 300/500((26.50-17.00)*2.20+(17.70-2*2.00-1.50)*2.24+(52-7%0)*2.21+8.00*2.15+43.20* |m2 830.69
mm_ PW-PK |2.15+9.60*2.23+29.30*1.99+26.60*1.65+(14.50-1.5056)*2
RAZEM 830.69
1.12KNR 2-01  |Umocnienie pionowycKcian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w |m?2
0322-08 gruntach suchych z rozbiérkdodatek za kaly dalszy 1.0 m szeroko wykopu, umocnie-
nie petne, grunt kat. I-IV, gbokas¢ do 3 m - dalszy 1 m szercia
ST-01 830.69 m2 830.69
RAZEM 830.69
1.13KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi do 1 km, kategom3
0301-02 ria gruntu Il - wykopy z odwozem nadmiaru zienma czasowy odklad - 10% kubatury
ST-01
kubatura siecil.92+0.09+0.72+0.07+0.84+0.24+0.05+0.27+0.10+2403A%+1.26 i¢] 30.08
z obsyplg
ziemia z odw(2.78+3.24+8.14 m3 14.16
zem na czaso-
wy odklad
RAZEM 44.24
1.14KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami pogbiernymi z transportem urobku samochodami samowyf-
0206-0402 |dowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategtirisamocho6d 5-10 t - wykopy z od-
wozem nadmiarun ziemi i na czasowy odktad - 90uksaitury
ST-01
kubatura siec30.08*9 m3 270.72
z obsyplg
ziemia z odwt4.16*9 m3 127.44
zem na czaso-
wy odklad
RAZEM 398.16
1.13KNR 2-01 |Nakfady uzupetniagce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5 km odleghei |m3
0214-0402 |transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczyonirogach utwardzonych,
grunt kat, IlI-IV, samochéd 5-10 t - dalsze 2 knwadu ziemi na czas
Krotnos¢ = 4
ST-01
ziemia na czsb4.16+127.44 m3 141.60
wy odklad
RAZEM 141.60
1.16 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniagce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5 km odleghei |m3
0214-0402 |transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczyonirogach utwardzonych,
grunt kat, llI-IV, samochdd 5-10 t - dalsze 4 knwodu ziemi na odktad
Krotnos¢ = 8
ST-01
nadmiar ziemi 30.08+270.72 m3 300.80
RAZEM 300.80
1.17 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
kalk. wtasna
ST-01 300.80 m3 300.80
RAZEM 300.80
1.18KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami przegsiernymi z transportem urobku samochodami samaws-
0202-0502 |tadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt katedbri dow6z ziemi z czasowego od-
ktadu
ST-01 141.60 m3 141.60
RAZEM 141.60
1.19KNR 2-01 |Nakfady uzupetniagce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5 km odleghei |m3
0214-0402 |transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczyonirogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochod 5-10 t - dalsz&r® dowozu
Krotnos¢ = 4
ST-01 141.60 m3 141.60
RAZEM 141.60
1.20KNR 2-01  |Regczne zasypywanie wykopow liniowychscianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, katen3
0320-0503 |goria gruntu llI-IV, szerok& wykopu 2.5-4.5 m - 10 % kubatury
ST-01
jak wykopy |6.48 m3 6.48
ziemia z czas@-78 m3 2.78
wego odklady
RAZEM 9.26
1.21KNR 2-01 |Regczne zasypywanie wykopow liniowychscianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, kategn3
0320-0502 |goria gruntu llI-IV, szerok& wykopu 1.6-2.5 m - 10 % kubatury
ST-01
jak wykopy |7.57 m3 7.57
ziemia z czasB-24 m3 3.24
wego odklady
RAZEM 10.81
1.22KNR 2-01  |Regczne zasypywanie wykopow liniowychscianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, kategn3
0320-0501 |goria gruntu llI-IV, szeroké& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
ST-01
jak wykopy |18.98 m3 18.98

Norma
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14-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
ziemia z czas8-14 m3 8.14
wego odklady
RAZEM 27.12
1.23KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniedhegia¢ do 10 m, grunt kategoa3
0230-0101 Jrii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM) - 90 % kubatury
ST-01 (9.26+10.81+27.12)*9 m3 424.71
RAZEM 424.71
1.24KNR 2-01 |Zagszczanie nasypOw, ubijakami mechanicznymi, grupkiskategorii I-lll - zagszcze- |m3
0236-01 nie ziemi w wykopacg zasypanych spycharkami - viskazag;szczenia Js=0,98 [
T.9907,03] - 40 % kubatury
ST-01 424.71*0.40 m3 169.88
RAZEM 169.88
1.25KNR 2-01 |Zagszczanie nasypOw, ubijakami mechanicznymi, grupkisiategorii I-lll - zagszcze- |m3
0236-01 nie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami - 6Rultatury
ST-01 424.71*0.60 m3 254.83
RAZEM 254.83
1.26KNR 2-01 |Zagszczanie nasypOw, ubijakami mechanicznymi, grupkisiategorii I-lll - dodatkowems3
0236-01 zag;szczenie ziemi w wykopach od wskika Js 0,98 do 1,00 w pasie ul. Stoczniowcdw
R,S=1,86-1,57=0,29
ST-01 (1.50*3.00+(52.70-1.50+5.00)*1.50)*0.50 m3 44.40
RAZEM 44.40
1.27KNR 2-21  |RoZcielenie ziemi urodzajnej, teren ptasitznie z transportem taczkami - 10 % kubato?
0218-02 ry
ST-01 5.72 m3 5.72
RAZEM 5.72
1.28KNR 2-21 |RoZcielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharka®0 % kubatury A
0218-03
ST-01 5.72/0.10*0.90 m3 51.48
RAZEM 51.48
1.29KNR 2-28 |Regczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, nartierptaskim z nawgeniem,  |m2
0712-04 grunt kategorii I-1l
ST-01 (5.72+51.48)/0.20 m2 286.00
RAZEM 286.00
1.30KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp|.
0218-01 R,S=2
ST-01 6 zabezp| 6.000
RAZEM 6.000
1.31KNR 2-19  |Rury ochronne ér.nom.200 mm m
0119-03
ST-01 3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.32KNR 2-19  |Rury ochronne ér.nom.500 mm m
0119-08
ST-01 6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.33 Uszczelnienie piankPE rurocagu Dn 200 szt
kalk. wtasna
ST-01 2 szt 2.00¢
RAZEM 2.000
1.34 Uszczelnienie piankPE rurocagu Dn 500 szt
kalk. wtasna
ST-01 4 szt 4.00(
RAZEM 4.000Q
1.33KNR 2-18 |Podiaze z materiatow sypkich, gruba 15 cm - wykonane z piasku m
0501-02
ST-01
2*Dn 300/500((8.00+3.50)*3.00+2*3.00*3.00+27.00*2.50+202.6+28@1.50) n? 626.50
mm
RAZEM 626.50
1.36KNR 2-28 |Obsypka rurocigu kruszywem dowiezionym, piasek - 15 cm ponadagierury n$
0501-0901
ST-01
2*Dn 300/500((8.00+3.50)*3.00+2*3.00*3.00+27.00*2.50+202.6+2820.65-2%(279.40-9.50-22.50)h3 357.19
mm 3.14*0.25*0.25)
RAZEM 357.19
2ROBOTY DEMONTA ZOWE
2.1KNR 2-20 |Piyty kanalowe ptaskie, 190x50x18 cm - demanta szt
0105-0701
ST-01 (17.00+2*2.00+9.00)/0.50 szt 60
RAZEM 60
2.2KNR 4-04  |Burzenie muréw z cegly na zaprawie cementowej pgggiu mtotow pneumatycznych, ms3
0602-01 mury ponad terenem, wysala do 4m, z cegly zwyklej - burzenteian kanatu
ST-01 2*30.00*0.80*0.25 m3 12.00
RAZEM 12.00

Norma
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14-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.3KNR 2-20 |Prefabrykowane poduszkélbetowe dla podpdtizgowych, 35x35x9 cm, dla ruragéw |szt
0114-03 Dn 250-300 mm - demonta
ST-01
2*Dn 300 mm 2*30.00*0.17 szt 10
RAZEM 10
2.4KNR 2-16 |Ptaszcze cementowo-piaskowe, na izolacji rugiv, grubéé 10 mm n?
0608-01
ST-01
2*Dn 300 mm 30.00%(1.71+1.46) m2 95.10
RAZEM 95.10
2.5KNR 2-16 |Izolacja matami z welny mineralnej, ruragi, 2 warstwy izolacji, grukig 90-100 mm, rugm?
0314-0401 |rociag ponad Fi 191 mm, mata na welonie szklanym - déaion
ST-01
Dn 300 mm | 30.00%1.65 m2 49.50
RAZEM 49.50
2.6KNR 2-16 |lzolacja matami z weilny mineralnej, ruragi, 1 warstwa izolacji, grutsé 60-80 mm, rurgm?2
0313-0802 |ciag ponad Fi 191 mm, mata na welonie szklanym - deéaion
ST-01
Dn 300 mm -|30.00*1.39 m2 41.70
grub. izol. 60
mm
RAZEM 41.70
2.7KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, za3
1103-01 tadowanie koparko-tadowaglsamochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 saooc
déw na zmiaa
ST-01
ptyty betono- 60.00*2.0*0.50*0.15 m3 9.00
we
gruz ceglany | 12.00 m3 12.00
poduszki pod10*0.35*0.35*0.095 m3 0.12
porslizgo-
wych
ptaszcz cemef5.10*0.01 m3 0.95
towo-piasko-
wy
otuliny izola- |49.50*0.10+41.70*0.06 m3 7.45
cyjne
RAZEM 29.52
2.8KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, |m3
1103-04 transport samochodem samowytadowczym na odiégtdm
ST-01 29.52 m3 29.52
RAZEM 29.52
2.9KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, na3
1103-05 ktady uzupetniajce na kady dalszy rozpoegy 1 km ponad 1 km transportu - dalsze4 km
odwozu
Krotnos¢ = 4
ST-01 29.51 m3 29.51
RAZEM 29.51
2.10 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
kalk. wtasna
ST-01
ptyty betono-|9.00 m3 9.00
we
gruz ceglany | 12.00 m3 12.00
poduszki pod10*0.35*0.35*0.095 m3 0.12
porslizgo-
wych
ptaszcz cemef5.10*0.01 m3 0.95
towo piasko-
wy
RAZEM 22.07
2.11 Koszt utylizacji izolacji m3
kalk. wtasna
ST-01
otuliny izola- |49.50*0.10+41.70*0.06 m3 7.45
cyjne
RAZEM 7.45
2.12KNR 4-04 |Demonta przewoddw z rur stalowych bez szwu przyciu palnika tlenowego, Fi 273 |m
0704-06 mm - demontarur Fi 300 mm
ST-01 2*30.00 m 60.00
RAZEM 60.00
2.13KNR 4-04 |Wywo0z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzymio na odlegtéc do 1 km, z zalat
1107-0302 |dunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd 5-10 t
ST-01
Dn 300 mm | 2*30.00*0.070 t 4.20
RAZEM 4.20

Norma
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2.14KNR 4-04 \Wywo0z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzygio na odlegtéé do 1 km, naki- |t
1107-0402 |dy uzupelniagjce za kady dalszy rozpoagy 1 km odlegtéci ponad 1 km, samochéd 5-10
t - dalsze 4 km odwozu
Krotnos¢ = 4
ST-01 4.2 t 4.20
RAZEM 4.20
2.13KNR 4-01 |Uzupetnienigcian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowgtaod - zamurowa-m3
0304-04 nie kanatéw i nisz kompensacyjnych
ST-01 5*1.50*0.80%0.25 m3 1.50
RAZEM 1.50
2.16 KNR 2-18 |Powlokowe izolacje pionowych powierzchni betonowyechurowych, jednowarstwowa, |m?2
0721-01 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
ST-01 5*1.50%0.80 m2 6.00
RAZEM 6.00
2.17KNR 2-18 |Powlokowe izolacje pionowych powierzchni betonowyechurowych, jednowarstwowa, |m?2
0721-03 lepiku asfaltowego na zimno
ST-01 6 m2 6.00
RAZEM 6.00
3ROBOTY MONTA ZOWE
3.1KNR 2-25 |Nawierzchnie z plytelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt pelng powierzcim?
0408-03 ni do 3,00 m - umocnienie dna komor przewiertowyoldzysk 85 % plyt
ST-01 2*8.00*3.00 m2 48.00
RAZEM 48.00
3.2KNR 2-19  |Wykonaniesciany oporowej, dla sit nacisku 100 t kpl
0109-02
ST-01 1 kpl 1
RAZEM 1
3.3KNR 2-19  |Wykonaniesciany oporowej, dla sit nacisku 150 t kpl
0109-03
ST-01 1 kpl 1
RAZEM 1
3.4KNR 2-18 |Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP 30/60, dtugoi 30 m, rury Dn 300-600 |m
0409-0404 |mm, grunt kategorii lll-IV - przewiert rarPE100 SDR17 Fi 710*42,10 mm
ST-01 2*22.50 m 45.00
RAZEM 45.00
3.5KNR 2-18 |Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP 30/60, dtugoi 20 m, rury Dn 300-600 |m
0409-0201 |mm, grunt kategorii lll-IV - przewiert rarPE100 SDR17 Fi 710*42,10 mm
ST-01 2*9.50 m 19.00
RAZEM 19.00
3.6 KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe), Fi 250 mm, PE - rury oohe PE100 SDR17 Fi 710*42,1 [m
0306-1201 |mm
ST-01 2*4.50 m 9.00
RAZEM 9.00
3.7KNR 2-18 |Przeciganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnych, ruggcbn 400-800 mm im
0412-0201 |przechgnigcie rur preizolowanych Dn 300/500 mm z mamta 76 kpl ptoézlizgowych ty:
pu SM 500 wys. 45 mm
R,S5=0,5
S - tylko wcihgarka
ST-01 2*9.50+2*4.50+2*22.50 m 73.00
RAZEM 73.00
3.8KNR 2-19 |Uszczelnienie kixcéw rur ochronnych, Dn 700 mm manszetami gumowyp tJ 500/ |szt
0122-10 700 mm
R,S5=0,5
ST-01 12 szt 12
RAZEM 12
3.9KNR 2-25 |Nawierzchnie z plytelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z pgihpch o powier?2
0408-05 chni do 3,0 m2
ST-01 48 m2 48.00
RAZEM 48.00
3.10 KNR-W 2-20|Montaz rur preizolowanych ér.323.9/450 mm (gécianki 5.6 mm) m
0502-02 Rura preizolowana z al. d 323,9x7,1/500
ST-01 12.0*44 m 528.00(
RAZEM 528.00(
3.11KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanychrazewn.do 323.9 mm.Grudzianki do 8.0 mm |szt.
2118-01 Kolano preizolowane z al. d 323/500, 1,0x1,0, 988zt,
Kolano preizolowane z al. d 323/500, 1,0x1,0, 188zt,
Kolano preizolowane z al. d 323/500, 1,0x1,0, 488zt,
Kolano preizolowane z al. d 323/500, 1,0x1,0, 728zt,
Kolano preizolowane z al. d 323/500, 1,0x1,0, 788zt
Kolano preizolowane z al. d 323/500, 1,0x1,0, 828zt
ST-01 8+4+2+2+4+2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
3.12ZKNR 7-09 |Spawaniegczne w oston.argonu metpd |G stali austenit.Spoiny badane radiofoguro-|ztacz.
0322-01 ciagu do 323.9 mm.Gicianki do 10.0 mm
ST-01 81 zlacz. 81.00(
RAZEM 81.000
-8-
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3.13KNR 7-29 |Badania radiograf.obwodowych doczotowychczly spaw.rur metadobwodows przez  |zlacz.
0604-04 dwie sciankiSr.zew.rur 324 mm.Grukcianki do 16 mm
ST-01 81 zlacz. 81.00(
RAZEM 81.000
3.14 KNR-W 2-20|Montaz muf sktadanych trzyezciowych osr.rury ostonowej 450 mmér.zewn.rury staloimuf.
0507-02 wej do 323.9 mm
Mufa termokurczliwa siec.radiac. D450/323
ST-01 81 muf. 81.000
RAZEM 81.000
3.15 KNR-W 2-20|Montaz muf sktadanych trzyegciowych osr.rury ostonowej 450 mmér.zewn.rury staloimuf.
0507-02 wej do 323.9 mm
R=0,5
Koncowka termokurczliwa ECJ 500/dn 355
ST-01 2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
3.16 Piesscien uszczelniajcy D500 szt
kalk. wtasna
ST-01 2 szt 2.00(
RAZEM 2.000
3.17KNR 2-16  |Mata kompensacyjna 1000x915 - 125szt m2
0304-01
ST-01 1.0*0.915*125 m2 114.375
RAZEM 114.375
3.18§ KNR-W 2-19|0znakowanie trasy cieptaegju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego m
0102-01
ST-01 279%2 m 558.00(
RAZEM 558.00(
3.19KNR-W 2-20|Pokczenia przewodow alarmowych na mufie polacz.
0521-01 Tulejka do instal. alarmowej d10x4 mm - 200szt,
Wspornik przewodu alarmowego - 200szt,
Tasma papierowa 50x50m - 6szt,
Cyna LC-60 D 2,0 mm 0,25 kg - 1szt
ST-01 81*2 pofacz. 162.000
RAZEM 162.000
3.20KNR 2-20 |Préby szczelni rurocigéw sieci cieplnych ér. 200-600 mm m
0207-02
ST-01 558 m 558.00(
RAZEM 558.00(
3.21KNR 2-20 |Ptukanie ruroceigéw sieci cieplnych ér. 200-600 mm m
0207-02
ST-01 558 m 558.00(
RAZEM 558.00(
3.22KNR 2-20 |Uruchomienie ruroaigow sieci cieplnych ér. 200-300 mm odci-
0208-02 nek
ST-01 1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.00Q
3.23KNR 2-20 |Uruchomienie ruroaig6w sieci cieplnych - dod.za k@e rozpocgte 10 m ponad 100 m |odci-
0208-06 diug. nek
ST-01 18 odci- 18.00Q
nek
RAZEM 18.00Q
3.24KNR 5-01 |Studnia kablowa SKO-1 bet. kpl. z ratmpokrywa oraz zamykanym wlazem stud.,
0301-02
ST-01 1 stud. 1.000
RAZEM 1.00Q
3.25KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat,ldlwarstw.w cigu kan., 1 rur.w warsa
0105-01 twie, 1 otw.w cagu kan.
Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych tigidDPEwp 40/3,7 wg ZN-96/
TPSA-017
Zaslepka do rur RHDPEwp Dz 40x3,7 mm - 2szt,
Ztaczka wodoszczelna d 40 - 2szt
ST-01 565 m 565.00(
RAZEM 565.00(
3.26KNR 2-19 |Oznakowanie trasy uonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego m
0219-01 Tasma ostrzegawcza, pomaczowa, 10cm z nadrukiem kabel telekomunikacyjny
ST-01 565 m 565.00(
RAZEM 565.00(
4RENOWACJA NAWIERZCHNI
4.1KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02 Krotnos¢ = 1.8
ST-01 126.40 m 126.40(
RAZEM 126.400
4.2KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
ST-01 2*1.50 m 3.00Q
RAZEM 3.000
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4.3KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢cie pila nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
ST-01 2*1.50 m 3.00Q
RAZEM 3.000
4.4KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjich, mechanicznie, grusiona- |m?2
0803-03 wierzchni 3 cm
ST-01
ul. Stoczniowtl.50*1.50+(53.00+5.00)*1.50 m2 89.25
cow
zabezpiecze-|(4.00-1.50)*2.00 m2 5.00
nie kabli
ul. asfaltowe | (10.00+4.00)*1.50+1.50*3.00 m2 25.50
chodnil asfal-|13.00*1.50 m2 19.50
towy
RAZEM 139.25
4.5KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjich, mechanicznie, dodatek zan?
0803-04 kazdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm grébio
Krotnos¢ = 15
ST-01
ul. Stoczniowt1.50*1.50+(53.00+5.00)*1.50 m2 89.25
cow
zabezpiecze-|(4.00-1.50)*2.00 m2 5.00
nie kabli
RAZEM 94.25
4.6KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjich, mechanicznie, dodatek zan?
0803-04 kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7cm grébb
Krotnos¢ = 7
ST-01
ul. asfaltowe | (10.00+4.00)*1.50+1.50*3.00 m2 25.50
RAZEM 25.50
4.7KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime bitumicznych - dalszy 1 cmm?
0803-04 grub. - dalsze 2 cm gruba
Krotnos¢ = 2
ST-01
chodnil asfal-|13.00*1.50 m2 19.50
towy
RAZEM 19.50
4.8KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumgzamgr. 5 cm z wywozem materigta?2
0102-03 z rozbiorki na odl. do 1 km
ST-01
ul. Stoczniow:77.00*7.20 m2 554.400
cow
potrac. pow. [-94.25 m2 -94.250
rozebranej na-
wierzchni
RAZEM 460.150
49KNR 2-01  |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5 km odlegkri |m3
0214-0401 |transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczyonirogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochod do 5 t - dalsz&m odwozu frezowin
Krotnos¢ = 8
ST-01 460.15*0.05 m3 23.01
RAZEM 23.01
4.10KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypceeramwo-piaskowej, z wypetienienm?2
0810-02 spoin - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
ST-01
dojazd z kost5.00*2.00 m2 10.00
ki beton,kolo-
rowej
chodniki z ko$.70*3.50+(3.00+1.50)*2.00+3.5*3.00+2.00*3.00+4.6030 n? 39.95
tki betonowej
RAZEM 49.95
4.11KNR 2-31 |Rozebranie krawznikdw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowekpiwe] m
0813-03
ST-01 5*2.00+2*57.00 m 124.00(
RAZEM 124.000
4.12KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krayniki, tawy z betonu m3
0812-03
ST-01 5*2.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.68
2*57.00*0.10*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.77
RAZEM 1.45
4.13KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijpézatla pieszych, plyty betonowe|m?2
0815-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ST-01 1.00*2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
4.14KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechaiei, grubé¢ podbudowy 15 |m2
0802-07 cm
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naw. asfalto- |89.25+5.00 m2 94.25
wa - ul Stocz-
niowcow
drogi asfalto- 25.50 m2 25.50
we
RAZEM 119.75
4.15KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechaiei, dodatek za key dalszy 1m2
0802-08 cm grubdci podbudowy - dalsze 15 cm gruico
Krotnos¢ = 5
ST-01
ul. Stoczniow94.25 m2 94.25
cow
RAZEM 94.25
4.16 KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechaiei, dodatek za key dalszy 1m2
0802-08 cm grubdci podbudowy - dalsze 10 cm gruico
Krotnos¢ = 10
ST-01
drogi asfalto- 25.50 m2 25.50
we
RAZEM 25.50
4.17KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego raeiciznie, grub& podbudowy 10 [m2
0802-03 cm - rozebranie podbudowyzlowej
ST-01
chodnik asfalf19.50 m2 19.50
towy
dojazd z kost{10.00 m2 10.00
ki beton.
chodnik z kos89.95 m2 39.95
ki betonowej
RAZEM 69.45
4.18KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego raiciznie, dodatek za kdy dalszy [m2
0802-04 1 cm grubéci podbudowy - dalsze 5 cm grudoo
Krotnos¢ = 5
ST-01 10.00+39.95 m2 49.95
RAZEM 49.95
4.19KNR 2-31 |Rozebranie kragznikw wtopionych i obrzey trawnikowych, obrzea 6x20 cm na podsyn
0814-01 pce piaskowej
ST-01 2*12.00 m 24.000
RAZEM 24.000
4.20KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, za3
1103-01 tadowanie koparko-tadowaglsamochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samoc
déw na zmiaa
naw. asfalto- (94.25*0.18+25.50%0.10+19.50*0.05 m3 20.49
wa
podbudowa [94.25*0.20+25.50*0.25 m3 25.23
tluczniowar
podbudowazu(39.95+10.00)*0.15+19.50%0.10 m3 9.44
zlowa
krawezniki be1124.00*0.30*0.15 m3 5.58
tonowe
obrzeza beto-|24.00*0.20*0.06 m3 0.29
nowe
kostka beton¢t0.00*0.10*0.10+39.55*0.08*0.10 m3 0.42
wa
RAZEM 61.45
4.21KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, [m3
1103-04 transport samochodem samowytadowczym na odiégtdkm
ST-01 61.45 m3 61.45
RAZEM 61.45
4.22ZKNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, nas
1103-05 ktady uzupetniajce na kady dalszy rozpoegy 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km
odwozu
Krotnos¢ = 4
ST-01 61.45 m3 61.45
RAZEM 61.45
4.23 Koszty sktadowania gruzu nawysypisku m3
kalk. wtasna
ST-01
podbudowa [94.25*0.20+25.50*0.25 m3 25.23
tluczniowa
podbudowazu(39.95+10.00)*0.15+19.50%0.10 m3 9.44
zlowa
krawezniki be1124.00*0.30*0.15 m3 5.58
tonowe
obrzeza beto-|24.00*0.20*0.06 m3 0.29
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kostka betond0.00*0.10*0.10+39.55*0.08*0.10 m3 0.42
wa
RAZEM 40.96
4.24 Koszty utylizacji asfaltu m3
kalk. wtasna
ST-01
naw. asfalto- (94.25*0.18+25.50%0.10+19.50*0.05 m3 20.49
wa
frezowiny 23.01 m3 23.01
RAZEM 43.50
4.25KNR 2-31  |Profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanio2
0103-04 nie, grunt kategorii I-IV
ST-01
drogi asfalto-|94.25+25.50 m2 119.75(
we
naw. z kostki|10.00+39.95 m2 49.950
betonowej
chodnik asfalf19.50 m2 19.500Q
towy
chodnik zptyt|2.00 m2 2.000
beton. 50*50
cm
RAZEM 191.200
426 KNR 2-31  |Warstwy odgczajce, na poszerzeniach, zagczenie mechaniczne, grébavarstwy po [m2
0104-03 zagzszczeniu 10 cm
ST-01
naw. asfalto- |94.25+25.50 m2 119.75
wa
RAZEM 119.75
4.27KNR 2-31  |Mechanicze zagszczenie warstwy odszapcej na poszerzeniach - zazlig dalszy 1 cm|m?2
0104-04 grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
ST-01
ul. Stoczniow94.25 m2 94.250
cow
RAZEM 94.250
4.28KNR 2-31 tawy pod krawzniki, betonowa z oporem - beton B-15 3m
0402-04
ST-01
ul. Stoczniowr2*57.00*0.10*(0.30*0.15+0.15%0.15) m3 0.77
cow - uzuetnie-
nie ubytkéw
kraw. betono42*12.00*(0.30*0.15+0.15%0.15) m3 1.62
wy
RAZEM 2.39
4.29KNR 2-31  |[Krawezniki betonowe, wystape 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0403-03
ST-01 124 m 124.00
RAZEM 124.00
4.30KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttucaewarstwa dolna, grulié warstwy po zagszczeniu 15 cm [m2
0114-05 T.9901.02]
ST-01
naw. asfalto- |94.25 m2 94.25
wa - ul. Stocz-
niowcow
drogi asfalto- 25.50 m2 25.50
we
RAZEM 119.75
4.31KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttucagewarstwa dolna, dodatek zazkig dalszy 1 cm grubigi - |m2
0114-06 dalsze 5 cm grul$ci [T.9901.02]
Krotnos¢ = 5
ST-01
ul. Stoczniow94.25 m2 94.25
cow
RAZEM 94.25
4.32ZKNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, ttucaewarstwa gorna, grubé warstwy po zagszczeniu 8 cm [ [m2
0114-07 T.9901.02]
ST-01
drogi asfalt. | 25.50 m2 25.50
RAZEM 25.50
4.33KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttucaewarstwa goérna, dodatek zazklg dalszy 1 cm gruldei - |m2
0114-08 dalsze 2 cm grul$ci [T.9901.02]
Krotnos¢ = 2
ST-01 25.50 m2 25.50
RAZEM 25.50
4.34KNR 2-31 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczngianachnia nieulepszona Zm
1004-04
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ST-01 119.75 m2 119.75
RAZEM 119.75
4.35KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
ST-01 94.25 m2 94.25
RAZEM 94.25
4.36 KNR 2-31  [Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinoeawirowej o lepiszczu asfalto- |m?2
0110-01 wym - grub.warstwy po zagzczeniu 4 cm
ST-01 94.25 m2 94.250
RAZEM 94.250
4.37KNR 2-31  [Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinoeawirowej o lepiszczu asfalto- |m?2
0110-02 wym - za kady dalszy 1 cm grub.warstwy po zagczeniu
Krotnos¢ = 3
ST-01 94.25 m2 94.250
RAZEM 94.250
4.38KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
ST-01 119.75 m2 119.75
RAZEM 119.75
4.39KNR 2-31 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, asfaltowe, warstwa aih- |m?2
0310-01 ca o grubéci 4 cm [T.9901.04]
ST-01 119.75 m2 119.75
RAZEM 119.75
4.40KNR 2-31 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, asfaltowe, dodatek zazkian?
0310-02 dy dalszy 1 cm gruldgi warstwy - dalszy 1 cm grubai [T.9901.04] - dalsze 2 cm grubo
ci
Krotnos¢ = 2
ST-01
ul. Stoczniow94.25 m2 94.25
cow
RAZEM 94.25
4.41KNR 2-31 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, asfaltowe, dodatek zazkian?
0310-02 dy dalszy 1 cm gruldoi warstwy - dalszy 1 cm gruba [T.9901.04]
ST-01
drogi asfalt. | 25.50 m2 25.50
RAZEM 25.50
4.42KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
ST-01 119.75 m2 119.75
RAZEM 119.75
4.43KNR 2-31 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, asfaltowe, warstwaieralim?
0310-05 na o grubéci 3 cm [T.9901.04]
ST-01 25.5 m2 25.50
RAZEM 25.50
4.44KNR 2-31 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, asfaltowe, dodatek zazkian?
0310-06 dy dalszy 1 cm gruldgi warstwy [T.9901.04]
Krotnos¢ = 2
ST-01 25.5 m2 25.50
RAZEM 25.50
4.45KNR 2-31 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczngiemachnia ulepszona (bitum) ’m
1004-06
ST-01
powierzchnia/460.15 m2 460.15
frezowania
RAZEM 460.15
4.46KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
ST-01
pow. frezowa460.15+94.25 m2 554.40
nia+ pow, od-
twarzanej na-
wierzchi
RAZEM 554.40
4.47KNR 2-31  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, asfaltowe, warstwaieralim?
0310-05 na o grubéci 3 cm
ST-01 554.4 m2 554.40
RAZEM 554.40
4.48KNR 2-31 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, asfaltowe, dodatek zazkian?
0310-06 dy dalszy 1 cm grulsei warstwy
Krotnos¢ = 2
ST-01 554.4 m2 554.40
RAZEM 554.40
4.49KNR 2-31 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wygreiein spoin zaprayjcemerjm
0407-01 towa
ST-01 24 m 24.00
RAZEM 24.00

Norma

3.16
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14-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
450KNR 2-31 |Podbudowy zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, §oelane ¢cznie, grubé& warst- m2
0116-05 Wy po zagszczeniu 8 cm
ST-01
naw. zkostki [10.00+39.95 m2 49.95
betonowej
chodnik asfalf19.50 m2 19.50
towy
RAZEM 69.45
451KNR 2-31 |Podbudowy zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, §oelane ¢cznie, dodatek za ka|m?2
0116-06 dy dalszy 1 cm gruldci warstwy - dalsze 7 cm grufm
Krotnos¢ = 7
ST-01
naw. zkostki [10.00+39.95 m2 49.95
betonowej
RAZEM 49.95
45ZKNR 2-31 |Podbudowy zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, §oelane ¢cznie, dodatek za ka|m?2
0116-06 dy dalszy 1 cm gruldoi warstwy - dalsze 2 cm grufim
Krotnos¢ = 2
ST-01
chodnik asfalf19.50 m2 19.50
towy
RAZEM 19.50
453KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grsb@0 cm, na podsypce cementowo-p|es-
0511-0302 |kowej, kostka kolorowa - kostka z rozbiérki - odz\@0 %
ST-01 10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
454KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gréb8 cm, na podsypce cementowo-pigeio-
0511-0301 |wej, kostka szara - kostka z rozbiérki - odzysk80
ST-01 39.95 m2 39.95
RAZEM 39.95
455KNR 2-31 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczngianachnia nieulepszona Zm
1004-04
ST-01
chodnik asfalf19.50 m2 19.50
towy
RAZEM 19.50
456KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
ST-01 19.5 m2 19.50
RAZEM 19.50
4.57KNR 2-31 [Chodniki z asfaltu lanego, mieszanka grysamarowa, grubé¢ warstwy 2 cm A
0504-03
ST-01 19.5 m2 19.50
RAZEM 19.50
4.58KNR 2-31 [Chodniki z asfaltu lanego, mieszanka grysawmdrowa, dodatek za kay dalszy 1 cm - |m2
0504-04 dalsze 3 cm grulici
Krotnos¢ = 3
ST-01 19.5 m2 19.50
RAZEM 19.50
4.59KNR 2-31 [Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwata miejsca wbudowania na odleg-
1501-02 tos¢ do 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadaée10 t
ST-01 8.80+6.61+11.91+4.69+0.64+1.95+1.30+42.4+280208+1.46 t 109.0%
RAZEM 109.01
4.60KNR 2-31 [Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwata miejsca wbudowania na dalste
1502-02 0,5 km ponad 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiciadownag¢ 5,0-10 t
Krotnos¢ = 9
ST-01 109.01 t 109.01
RAZEM 109.01
4.61KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowagsagzenie mechaniczne grébavarstwy |m2
0105-03 po zagszczeniu 3 cm
ST-01
chodnik z ptyt2.00 m2 2.00
beton. 50*50
cm
RAZEM 2.00
4.6ZKNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowagsagzenie mechaniczne dodatek zadya |m?2
0105-04 nastpny 1 cm grubgci warstwy
Krotnos¢ = 7
ST-01 2 m2 2.00
RAZEM 2.00
4.63KNR 2-31 [Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypementowo-piaskowej z wypetien2
0502-04 niem spoin zapragvcementow - plyty z rozbiorki
ST-01 2 m2 2.00
RAZEM 2.00

Norma

3.16
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