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przejscie szczelne WGCBD125

CHODNIK PLYTKI

nawierzchnia plytki betonowe — 6cm
warstwa zuzlowa z dod. cementu —5cm

podbudowa z zuzla wie/kqgiecowego—ZOom

rura_preizolowana

podsypka—piasek zageszczony—min 10cm

I min 200
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wodoodpornq piankg PUR

DROGA asf.

nawierzchnia warstwa $cieralna — 4cm
warstwa wyrownawcza — 4cm

podbudowa z kamienia Iu_ganego—min J0cm
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Srednica| Rura Rura 2
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1. Szerokos¢ wykopu zalezy od srednicy zewn. rury preizolowanej — Dz.
. Podana odlegtos¢ od ptaszcza rury do Scian wykopu jest wielkoscig minimalng.
W przypadku wykonania polqczeri spawanych i muf na podporach utozonych

Dn_|d [mm]|Dz [mm] na dnie wykopu ~ Wykop poszerzy¢ w tych miejscach o 30cm.
20 26,9 90 Rury mozna spawa¢ i mufowaé na belkach utozonych nad wykopem lub wzdluz wykopu.
25 35,7 | 90 3. Standardowo rury ukladamy na ubitej podsypce 10cm — w przypadku terenu

32 42,4 110

40 48,3 110

50 60,3 125

65 76,1 140

S O

80 88,9 160

objetego szkodami gorn/czym/ zw:ekszyc do 20cm.

Stopien zaggszczenia pod i obsypki nie wiekszy od 94%.

Na nadsypce grubosci 10cm (lub 20cm) utozy¢ tasme ostrzegawczq.

Grunt (ziemia), ktérq zasypujemy wykop, musi by¢ przebrana z elementéw mogqcych
uszkodzi¢ jej ptaszcz, takich jak; gruz, puste opakowania itp..

TEMAT:

Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang od hali Die-Tech
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