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II. ZAL ACZNIKI

1. Obliczenia hydrauliczne i statyczne.

l1l. CZ ESC RYSUNKOWA

Rys.1 Zagospodarowania terenu Skala 1:500
Rys. 2 Profil podtany Skala 1:100/500
Rys. 3 Schemat moritawy Skala 1:500
Rys. 4  Schemat instalacji alarmowej i monitoringu. Skala 1:500
Rys. 5 Przekroj wykopu i przgjie przezciar. Skala -
Rys. 6  Zabezpieczenie kabli energetycznych i tehetiki. Skala -
Rys. 7 Komora ,K4” Skala 1:50
Rys. 8 Komora ,K1” Skala 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa, specyfikacje techniczne (actone jako zakznik do umowy) i uzgodnienia z Inwestorem,

— Uaktualnione podkfady geodezyjne w skali 1:500 omzgpa wiasngiowa z wypisem z rejestru
gruntow,

- Normy PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 48BI-IEN 287-1, PN-B-06050:1999, PN-
76/E — 05125, PN-M-34031, PN-B-10405, EN 1714 ,%88-1, EN 1712, EN 25817, EN 13941 i
SEP-E-004,

— Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci c@phiczych z rur i elementdéw preizolowanych” -
opracowanie COBRTI INSTAL Zeszyt 4,

— Uzgodnienia brarowe, wlasnéciowe i inne dotycgce przedsiwziecia,

- Wizja lokalna i szczeg6towa inwentaryzacja terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany rugeicieptowniczego 2xDN250 od na odcinku od
istniejacej s.c. 2xDN300/450 przy zaktadzie Die-Tech do &pnrozdzielczej K4, w Tychach.

Zakres opracowania obejmuje wymgaristniepcych rurocigdéw cieptowniczych w technologii
tradycyjnej kanatowej 2xDN250 oraz montaowych rurocigdbw cieptowniczych w technologii
preizolowanej 2xDN300/500 wraz z instalaglarmove oraz budow rurocagu kablowego na diugoi
217mb s.c.

3. Przeznaczenie

Poprzez modernizowany ruragi dostarczane jest ciepto, dla odbiorcow komundirgi@z prywatnych,
na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygot@as@eptej wody uytkowe;j.

Inwestycja poprzez wymignrurocagdéw pozwoli na zmniejszenie strat ciepta oraz reegyt energii
cieplnej na potrzeby grzewcze w sposéb przyjazng d@bdowiska, nowoczesny, bezpieczny i
ekonomiczny.

4. Inwestor i wytkownik
Inwestorem zadania ytkownikiem s.c. jest PEC sp. z 0.0. ul. Kubicy8;100 Tychy.

5. Opis inwestyciji
5.1.  Stan istnigjcy i projektowane zmiany.

Rurochgi cieptownicze od istniggej s.c. preizolowanej 2xDN250 w pohli hali zakladu Die-Tech
wykonane w technologii tradycyjnej kanatowej, zéstarykonane w latach 70-ych XX wieku. Stan
techniczny wskazuje na bardzozdwzwycie i powoduje niebezpiecastwo wystpowania awarii.
Rurochgi, z rur stalowych DN250 w izolacji z welny minkrej o nieekonomicznej gruba,
prowadzone sw kanale z betonowych tupin. Trasa kanatu przebipgprzez teren zagospodarowany
Podmiejskich Ogrédkéw Dziatkowych oraz parking pasyediu ,A”.

Projektuje st wymiarg rurockgow w catdci po trasie istnieicego kanatu cieptowniczego, za watkiem
umiejscowienia kompensatoréw, ktérych nowa loka&jagozwoli na unikniecie ztign, prac przy kablu
energetycznym wysokiego napia.

Wykonawca, wspolnie z Inwestorem powinien opracgowearmonogram prac demontavych i
montaowych uwzgedniajacy: mazliwosé przepecia rurochgdw, niezledny czasokres na spuszczanie i
uzupetnianie ziadu, ikei i czas wykonywania petzen spawanych. Harmonogram robo6t musi
uwzgkdniat terminy rozpocgcia i zakaczenia robot terenie dziatlek pracowniczych, orazgkudnia
warunki dziatkowcoéw zawarte we wghej zgodzie na zgjie dziatek. Z uwagi na charakter terenu
ogrodkow dziatkowych wyklucza gistosowanie eizkiego sprztu. Wiekszas¢ prac naley wykona&
recznie lub przy @yciu sprztu typu ,,minikoparki” itd.
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5.2. Dane techniczne.

Dobérsrednic rurocigdéw — wg zaleag Inwestora.
— Ciepto dostarczane jest w postaci wody o parameizagennych maksymalnych:

v’ temperatury w warunkach obliczeniowych -112/52°C
v' ci$nienie nominalne -1,2 MPa,
v’ cisnienie dopuszczalne ( obliczeniowe) -1,6 MPa,
- Regulacja sieci cieptowniczej - realizowana jakkagciowo-ilosciowa.
- lzolacja termiczna wg PN-EN 253; 2009 Asp < 0,029 W/m°C.
- Klasa projektu wg PN-EN 13941; 2009: -A
- Zapotrzebowanie mocy cieplnej wg aktualnych moap@aionych - 7,987MWi.

5.3. Trasa sieci cieptowniczej, stosunki wiastiowe.

Przebiegi ruroeigdw cieptowniczych przedstawione zostaty na plagegospodarowania terenu
i uwzgledniaj istniepce uzbrojenie terenu, ziélé stosunki wlasngciowe.

Projektowane cieptoggi zlokalizowane g na dziatkach wtasroi Skarbu Pastwa, w trwalym zargzie
POD, oraz Gminy Tychy.

Dziatki, na ktorych s projektowane sieci cieptownicze nie wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegag ochronie na podstawie ustalplanu zagospodarowania przestrzennego.

Wymiana rurocigéw nie spowoduje zmiany przekroju dla przeptywwudwav cieku —Potok Tyski.
Projektowana ra@na spodu rur pozostanie bez zmian. Prace niezaasisiegcego koryta cieku.

Prace w poblu drzew prowadZzi po wykonaniu zabezpieczenia pni deskami géabmin 2,5cm. W
obrebie rzutu korony drzewa korzenie wymagajabezpieczenia, poprzez ofme po najmniejszym
obwodzie i zabezpieczenteodkami ochronnymi. Odkryty system korzeniowy zgheezy¢ dodatkowo
przed przesuszeniem, matami ze stomy lub juty. Pracach prowadzonych w okresie wiosennym i
letnim, w szczegolnwi w przypadku wysipienia wysokich temperatur powietrza, maty zadlwoda w
godzinach rannych i wieczornych.

Pozostajce nasadzenia krzewovwywoptotéw na trasie istniggej sieci kanatowej przesadzna czas
prowadzenia prac w odlegi min 1,0m od trasy projektowanych rurggdw.

Po przeprowadzeniu prac na terenie ogrodkaytkewanych, nalgy teren przywréd do wytkowania
poprzez nawiezienie warstwy ok. 30 cm warstwy humaszlikwidowane ogrodzenia naje(z uwagi na
ich stan techniczny) wykodgako nowe.

5.4. Kompensacja rurogigow.

Rurocigi kompensowanedda poprzez kompensator typ ,U” umiejscowiony w pablkomory K1 oraz
na kolanach istn. s.c. 2xDN300/450 w pktaezenia ,PW i za komarK4 na istn. S.c.2xDN200/315.

Ze wzgkdu na projektowany uktad kompensacji rgledemontowé istniepce punkty state w komorach
K1 i K4, ktore jako nie preizolowane nie naglajc do przenoszenia olgien od s.c. preizolowanej o
konfiguracji jak w projekcie oraz ze wzglu na rozstaw belek nie pozwalaja przeprowadzenie s.c.
preizolowanej grednicy ptaszcza D500.

W celu ograniczenia czasokresu przerw w dostaveet@ido odbiorcoOw oraz zmniejszenia wigkkio
kompensatora mma zastosowanackhg wstpny - wygrzew rurocigu. Rurocag po wykonaniu robét
montaowych i wykonaniu zasypki piaskiem, podgizstopniowo do temperatury +45-50°C i przy tej
temperaturze wykordazasypanie wykopu do¢dnych terenu i catkowitrenowaag hawierzchni.

Po odtworzeniu terenu mea podgrzewarurocag do temperatury ruchowej.

5.5. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni.

Roboty ziemne prowadziecznie lub mechanicznie zgodnie z PN-68/B-06050.

Przewiduje si wykonanie wykopow wskoprzestrzennych rozpartych przylgkaosciach ponad 1,5m.
Prace rozpocg od wykopow kontrolnych w miejscach wskazanych jk&bzje z uzbrojeniem terenu.
Nalezy zachowa wskazane na rysunkach wymiary egizy rurochgami i scianami wykopu w celu
zapewnienia dogpu dla wykonania spawania rur oraz mantanuf.

Naniesione na planie sytuacyjnym oraz profilu pedium istniejce uzbrojenie podziemne traktoiva
jako usytuowanie orientacyjne - zgodne z normami.

Miejsca kolizji naley zabezpieczy zgodnie z obovdzujacymi przepisami, a prace ziemne prowadzi
pod kontro inspektora nadzoru wdeiwej jednostki braiowej, ktén nalezy powiadomé i ktorej naley
Zlecit nadzoru nad prowadzonymi pracami.
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Na dnie wykopu, na piycie dennej kanatu po ustini poduszek podpér ruregjdéw, wykona
zagszczon podsypk piaskow o grubdci min 10cm (zalecane 15cm). Po zamontowaniu rur,
sprawdzeniu jakixi polczei i ich szczelnéci, rury naley przysyp& warstwa piasku o grubgci min
15cm. Piasek porgilzy rurami zagszcz& recznie a podsypki zasypk przy wyciu zagszczarek z piyt
wibracyjm lub ubijakoéw, do stopnia max 94% w skali Proctor.
Piasek do pod i obsypki powinien spethia.in. warunki:

» Nie zawierg; gliny i kamieni i innych ciat mogeych uszkod# ostorg zewrgtrzm rur.

» Wielkos¢ ziaren do 4mm

» Sktadniki pytowe do 8%
Na zasypce piaskowej, nad poszczegdlnymi ruramipzpé tasme ostrzegawcg koloru fioletowego
a caté¢ wykopu zasypa do rzdnych terenu gruntem rodzimym bez gruzu ktory haleag;szcza
warstwami o grubgei max 30cm.
Ziemi¢ oraz gruz ze zdemontowanych kanatbw wydiena miejsce wskazane przez Inwestora
(wysypisko). Nie zdemontowane fragmenty kanaly pzaegciu preizolacji oraz kanaty niezytkowane
naleey zamult i szczelnie zamurowa
Tereny zielone przywréoéido stanu pierwotnego.

Teren POD

Prace ziemne prowadzirecznie i matym sprgem mobilnym. Ziemi do gkbokasci wykopu 30cm
odklad& na pobocze zabezpieczone 4oliPozostata ziemai odwozt na sktadowisko. Wykop, po
zamontowaniu rur ich zasypaniu piaskiem, wypeétziami rodzimy a ostatry warstwe 30cm odtworzy

z humusu.

Przegcia przez drogi i chodniki.

Przefcia przez chodniki i parking prowadzivykopem otwartym.
Wszelkie prace odtworzeniowe drég i chodnikéw wykiopod nadzorem wigiciela terenu. Po monta
nawierzchng drég (parkingéw) odtworzyprzyjmujc kategor¢ ruchu KR3, wykonujc:

— zasypanie wykopu, od zasypki, gruntem niespoistgupynanosci G-1,

— podbudow z ttucznia kamiennego zgodnie z PN-S-06102:1997,

- renowacja nawierzchni w pasie przylegam do krawdzi wykopu o szerolkiei 1m,

— nawierzchnie z betonu asfaltowego zgodnie z PN-B&(R2.
Chodniki i parking odtworzy z kostki betonowej grusoi 8cm, typ behaton T, (ezciowo z odzysku) na
podsypce cementowo piaskowej w szekgkpasa wykopu + 0,5m.
Przed przysipieniem do prac wykonawca winien opracdéwa zatwierdzé z Inwestorem projekt
organizacji ruchu uwzgtiniajacy: przewzenia pasa ruchu, zwolnieniaggkaosci i objazdy a nasgpnie
ustawt odpowiednie znaki i powiadoiodpowiednie skby. Na czas prac zabezpieézgadki dla
pieszych.

6. Zabezpieczenie kolizji.

Sie¢ projektuje st w terenie zurbanizowanym, przemystowym, w ktéryrystapuje liczne uzbrojenie
terenu.

Uzbrojenie podziemne pokazano na profilu pedium, ich rzdne posadowieniaarzyjcte zgodnie z

normami - orientacyjnie.

Profile sieci mog nie uwzgedniat wszystkich przykanalikbw w szczegokab kanalizacji deszczowej, w
ktore mae by¢ uzbrojony teren - lokalizowgpoprzez odkrycie studzienek.

Miejsce skrzyowania z uzbrojeniem terenu rozgano przy uwzgidnieniu wytycznych z uzgodnie
zalkczonych do projektu orazagj podanych norm i przepiséw:
— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe,
— Rozporadzenie Ministra iczndci z dnia 4 wrzénia 1997 r. w sprawie wymagaechnicznych i
eksploatacyjnych dla wgdzen linii i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.109),
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200 rsprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe. (traci moc R MPiH z dnia 14 listopd®95r. ),
— Rozporadzenie Min. Przemystu z dn. 26.07.1989r Dz. U. 5189 w/s warunkdw technicznych sieci
cieplnych.
Kolizje i skrzyzowania projektowanych ruragjow cieptowniczych z istniegym uzbrojeniem wykoria
wg nasgpujacych technologii zabezpieazeprowadzé pod nadzorem wigiciela:
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Kable energetyczne.

Dla kabli energetycznych zabezpieczenie wykorgodnie z normd N SEP-E-004, gdzie najmniejsza
dopuszczalna odlegté pionowa przy skrzsowaniu zmniejszono do 50cm i w tym przypadku wymaga
si¢ zastosowania na kablu ostony z rury plastikowepidizielnej. Kable w miejscu skrzgwania na czas
robét zabezpieczy przed zarwaniem, podpiesaj badz podwieszajc je na konstrukcji drewnianej
zabudowanej po obu stronach wykopu a docelowo rivoahronnymi typu AROT. Dla kabla wysokiego
napkcia zastosowaostore A160PS koloru czerwonego, dla niskiego ragpi 1KV - A110PS koloru
niebieskiego. Przy prowadzeniu rownoleglym zachbediegtaé 1,0m. od skraju rury i kabla.

Wykonane zabezpieczenia podlegagibiorowi.

Urzgdzenia teletechniczne.
Miejsca kolizji przy skrzyowaniu w odlegtéci do 0,15m nie zabezpiecza.si

Wodocigi i kanalizacja.
Miejsca kolizji nie zabezpieczagsinalezy jedynie zachowapionowg odlegta¢ wigksz niz 25 cm od
skraju rur.

Gazocig
Brak rurochgow gazowych w obszarze projektowym

PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALRCI ZA ROZBIENQOSC MIEDZY UZBROJENIEM
PODANYM NA MAPIE GEODEZYJNEJ A STANEM PO WYKONAMWKOPOW.

Wszystkie zabezpieczenia, wgdhie przekladki uzbrojenia podziemnego, ktére wgaikv trakcie
realizacji, naley wykona w uzgodnieniu i pod nadzorem jegaytkownikow.

7. Technologia rurociggow.
7.1. Rurocigiielementy.

Siet cieplra wykona& w technologii rur preizolowanych, wykonanych wg-EN 253, PN-EN 448 i PN-
EN 489 wydania 2009:

» rura przewodowa: rura stalowa bez szwu stal P23§®M-EN 10216-2, fazowane, spawalnicze
wg PN ISO 6761, po probiesdieniowej, atestowane wg PN-EN 10204 z certyfikaBfn prze
produkcja poddawane obrébce kulowania,

» rura ostonowa; polietylen o dej gestasci (PEHD100), koronowany od wewinz,

» izolacja termiczna rur i muf - pianka PUR, bezfreem, spieniana cyklopentanem, o
wspotczynniku przenikania ciepta mniejszyny ik, = 0,028 W/m°C, dla izolowania muf z
naczyh z konfekcjonowasiloscia sktadnikow,

» mufy izolacyjne: z PEHD elektrozgrzewane, z korkartapianymi,

> instalacja nadzoru systemu impulsowego, w oparadwa druty osrednicy 1,5mrf] miedziany i
miedziany pobielony, umieszczone welvz pianki poliuretanowej rury preizolowanej,

Rurochgi preizolowane przystosowane do pracy przez okres min 30 lat przy parametraalych
130°C i 1,6MPa, dla wody sieciowe] speta@j wymagania PN i maksymalnych parametréw pracy
T140¢°Ci 2,5 MPa.

W komorach ruroaigi do i od zaworéw wykortaz rur stalowych czarnych Zgviadectwem odbioru 3.1
wg PN-EN 10204:2006, w izolacji zgodnie z PW.

7.2.  Technologia montal, badania i proby ruroeigow.

Zaleca si, aby monterzy wykonafy monta oraz osoby nadzorge te prace wykazywali i
teoretyczn wiedz i praktycznymi umigjtnosciami odndnie:
- stosowanego materiatu,
istoty systemu zkza i sposobu wypetniania piagibprocedury,
montau systemu nadzoru,
jakosci i typowych bedow;
przygotowania do monta i transportu materiatow;
kontroli jakasci i dokumentacii;
— zasad odnosgzych sk dosrodkéw bezpieczestwa, pomiardw i zabezpieaze
Spawacze powinni méekwalifikacje zgodnie z PN-EN 287-1:2007 (dla teighngrup materiatow i
pozycji orazsrednic) a obstugary uradzenia do spawania zgodnie z PN-EN 1418:2000.
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W zakresie peaiczen sieci z rur stalowych zastosoévenetody spawania elektrycznego, w szczegino
metoa: TIG i E oraz TIG/E. Przed rozpogdem prac spawalniczych wykonawca powinien opracowa
uzgodné niezlzdne procedury spawania oraz specyfiggmocedur spawania jak w PN-EN 288. Spawy
wykon&, w co najmniej dwu warstwach, przetopowej orazn@dzewrtrznej warstwy lica spoiny.
Obszar spawania powiniendgzysty, wolny od farby i innych powtok oraz od mm@dtu izolacyjnego.
Dopuszcza siukosowanie rur na spawie do 3° jednak zalegalsy zmiany kierunku rurogiow poza
kolanami preizolowanymi wykorapoprzez gicie elastyczne rur na moatapo zespawaniu 0SiOwo
dwoch lub wecej odcinkéw 12m.

Ptukanie.
Ptukanie rurocigu, naley przeprowadzi metod, woda-powietrze. Pobér wody do ptukania poprzez
wodomierz, spust do kanalizacji. Uzgodnienie pobamzutu wody winien ustaliwykonawca w ramach
projektu organizacji budowy.

Badania i proby
Spoiny powinny by kontrolowane tylko przez wykwalifikowany personel.
Polczenia spawane rur preizolowanych podlegaj 100% badaniu szczelfw poprzez wykonanie
kontroli wsepnej, bieacej i koicowej - badania nieniszgze — radiograficzne.
Ze wzgkdu na gsiedztwo zabudowamieszkalnych, zalecagsivykonanie badaultradzwigkowych.
Dopuszczalny ,Poziomu jakoi B” (wg PN-EN 1435:2001/A1:2005) przy wymaganiadbtyczce
niedoktadnéci wymiaroéw wg PN-EN 13941:20009.
Zgodnie z PN 12941 zaostrza siymagania dotycge granicznego przesgnia ( wg kategorii oceny
PN-EN 25817) w zastosowaniu do wymagaady nr 18 dla spoin czotowych wagkach do warkzi
h<=0,3t, tmax 1mm.
Sie¢ przewoddéw z armatarnalery podd& probie cénieniowej wodnej na zimno, po umieszczeniu
rurociagdéw w gruncie, na énienie prébne réwne w temperaturze 15°C, Ppr =116b% 2,4 MPa,
W przypadku uzyskania pozytywnych wynikéw baddeniszcacych wszystkich spawow, klasa ,B”,
inspektor nadzoru nie zdecydow&ao odsipieniu od proby szczeldoi i wykonaniu proby @inieniowej
wodnej przeprowadzonej w ramach rozruchu siecitawepczej.
Proby na gayco, rozruch, wykonaprzez okres 72 h przysieniu roboczym podnose temperatuy
czynnika powoli tak aby system zostat uruchomioay gwattownych przemieszaze
Proby wykona wg PN-68/B-10405.
Z wszelkich prob i badanalezy sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

Mufowanie.
Ztacza spawane zabezpieézyrzez zaleenie muf elektrycznie zgrzewanych oraz zalanie pidPUR
przy wyciu przewdgnej maszyny do pianowania. Po zgrzaniu muf i destatym wychtodzeniu,
wykona: proke cisnieniowa na szczelné przy cinieniu 0,2bara.
Tréjniki w komorach zabezpiecéyoprzez nalzenie szczelnej izolacji z PEHD i zalanie pianka PUR

Przefcia przezciany i zak@czenie rur
W miejscu przejcia przezsciany rury preizolowane zabezpieézgierscieniami gumowymi. Istniecy
kanat lub wykute przégie rur szczelnie wypelaibetonem B15 lub zamurowgrzy wyciu cegly petnej
murem o grubgci min 1 cegty a z zevatrz wykon& izolackg przeciwwilgociow (Abizol R+P).
Zakaoiczenia rur preizolowanych wprowadzonych komér zpleezy¢, przed przenikaniem wilgoci do
izolacji, za pomog koncéwek termokurczliwych dla rurcgiéw c.o..

Zabezpieczenie rur nad ciekiem wodnym
W celu zabezpieczenia konstrukcji ptaszcza ostogowe PEHD przed ewentualnym podczas
wystepowania powodzi naly wykona ostore z blachy ocynkowanej na ptaszczu ostonowym. Arkusz
blach mocowa przy pomocy opasek ze stali nierdzewnej z zanti@m Bal-Lock. Nie dopuszczaesi
uzywania blachowkgtéw lub nitowania.

7.3.  System nadzoru szczedoorurociggow.

Stosowa rury preizolowane z instalacplarmowg zawilgocenia ruroagu (IAZ) systemu impulsowego,
zbudowan w oparciu o dwa druty, érednicy 1,5mm2; miedziany i miedziany pobielony,iesaczone
wewmtrz pianki poliuretanowej rury preizolowane;.
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Wykonanie instalacji alarmowej (I1AZ).

Druty instalacji alarmowejkzy¢ przez zalutowanie w tulejkach i zamocowanie, dg aialowej dwoma
wspornikami. Wykonawca w trakcie moatazobowazany jest do wykonania pomiaréw kontrolnych
instalacji. Kade pohczenie przed mufowaniem skontrolawarzez pomiar rezystancji, w obszarze
nastpnej mufy: )

» opornag¢ pomidzy drutem i rug stalows - min. - 10MQ /km — przy nagiciu max 24V,

» petli drutow alarmowych maks. - T#km
W pkt PW instalag alarmova wiaczy¢ do instalaciji alarmowej istniej. s.c. 2xDN250/4%@y Die Tech.
W komorze K4 instalagj wyprowadz¢ pod zakaéczeniem termokurczliwym za pompcdrutu
YDYz01,5mnf lub w koszulce termokurczliwej, wprowadzido puszki przyczeniowej. Puszk
montowa& na scianie lub na rurze w miejscu dgshym. Z puszki poprowadziprzewody spinagce
3x1,5mnfdo istniejcych obwodéw alarmowych osiedla Al — rura podwdpiiL50+150/400 i A2 rury
pojedyncze 2xDN200/315 w dalszegéa pojedyncze i podwajne.
Nadzor nad s.c. sprawowangdzie poprzez detektor usterek montowany wg PWos.cCAL i A2.

Zaleca s notowanie wynikéw pomiaréw kontrolnych wykonanyehrakcie mufowania.
Koncowy pomiar IAZ; dla poszczegolnych rur, odcink&tniepcych i projektowanych oraz w cato,
wykona: reflektometrem, a wyniki zanotowav protokole i na schemacie powykonawczym.

7.4. Armaturai komory.

Na rurocagach, zgodnie z g%cia rysunkows projektu, stosow@zawory odcinace kulowe spawane o
parametrach pracy - min PN16 i T150°.

W ramach modernizacji s.c. nie przewiduje siudowy nowych komér cieptowniczych. Istrieg¢
komory wyczyci¢ i udrazni¢ odptywy.

7.5.  lzolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjmeaiggow.

Rurochgi preizolowane nie wymagagfodatkowej izolacji termicznej.

Rurochgi stalowe w budynku zaizolowecieptochronnie za pomaovetny mineralnej o gr. 10cm dla
zasilania i gr. 8cm dla powrotu (dlg, = 0,035 W/m°C) w ptaszczu stalowym.

Grubdi¢ izolacji powinna by zgodna z PN-B-02421: 2002 - ,lzolacja cieplna pragow armatury i
urzadzer”, zalezna od wspoiczynnika przenikania ciepla, stosowanej izolacji, dla temperatury
czynnika do 150/95°C, tabela 2.

Odcinki rurocagbw wewrtrznych, poza preizolowanymi, zabezpieczyrzed korozi wg instrukcji
KOR-3A poprzez oczyszczenie do 2-go stopnia czgstd pomalowanie; 2x faeb do gruntowania
przeciw-rdzewn cynkowg 70% (SWW 7221-004-950) i 3 x emgichlorokauczukow chemoodpors
(SWW 7262-000-xxx)Srednia gr. powtoki 150um.

7.6. Rurocizgi kablowe kabla teletechnicznej transmisji danych

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, na poziomiesppki, wg rysunku montawego, ukladé
rurociag kablowy dla kabla transmisji danych - kabli optekomunikacyjnych. Stosowarurg typu
RHDPEwp @40/3,6 (wg ZN-96/TPSA-017) o powierzchnewwtrznej rowkowanej, z warstw
paslizgowa o wspotczynniku tarcia max 0,1 i z preinstalowéinka.

Materiat: polietylen HDPE czarnygsgtas¢ >941 kg/m3, - MFR (190/5) 0,3-1,3 g/10 min.

Rury uktad& prostoliniowe a na zatomachagipromieniem min 6m.

Przefcie rury ochronnej OPTO przédeziare komory wykona jako gazoszczelne, zabezpiecpiank
PUR odpora na wilgct.

Przegcie rur ochronnych nad ceikiem oraz pod chodnikreykona w rurze ochronnej PCV D110.
Nad ciekiem rug ochronm utozy¢ pod ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Wykonanie rurocigdw kablowych zakeczy¢ proka cisnieniowa, przeprowadzaop powietrzem, dla
poszczegoblnych odcinkéw, nawienie lata w czasie 0,5 godziny.

Montaz kabla do transmisji danych zostanie wykonany wirie p&niejszym.

Po zainstalowania kabla &oe rurocagéw zabezpieczy dtawikami gazoszczelnymi. Wszystkie prace
prowadzt zgodnie z ,Wytyczne dotyaze budowy sieci kanalizacji wtornikowej....” PEC Tych

Na zakaczenie wykoné dokumentag powykonawca.
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8. Demontge.

Odcinki kanatéw, betonowe tupiny typu ,U” w ktorygrowadzone dxa nowo projektowane rurogji,
demontowad, do ptyty dennej wraz z poduszkami podpor orazppoami statymi, sukcesywnie do
postpu prac.

Lupiny kanatow przekazado recyklingu poprzez rozdrobnienie na kruszarkach

Zdemontowane ruroaji stalowe, stalowe konstrukcje PS w komorach¢ zagaztomowisko.

Izolacg z wetny mineralnej i ptaszcza z azbestocementuw zda pdwiadczeniem na wysypisko
materiatdw niebezpiecznych.

9. Uwagi kaicowe.

W kwestiach nie @tych niniejszym opracowaniem obawuja:

- siet cieplna preizolowana - katalog producenta rurzmiewanych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciephiczych z rur i elementéw preizolowanych -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4.

— roboty ziemne i spawalnicze -"Warunki technicznekanania i odbioru robét budowlano -
montaowych cz. II".

Bezwzgkdnie naley:

- sie¢ w stanie odkrytym zgto§ido powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej a \gmi pomiarow
geodezyjnych uzupelizaséb mapowy,

— wszystkie etapy rob6t zanikowych podlegajocedurom odbiorowym Inwestora,

— po wykonaniu zadania fakt ten zglosio odbioru kdcowego whacicielom gruntéw.

W trakcie robot, w celu zminimalizowania okreséweemwv w dostawie ciepta do odbiorcéw, ma
wykona tymczasowy ruroag utazony rownolegle do istniegego kanatu.

Rurochg utazy¢ wzdhuwz wykopu i podiczye za zaworami sekcyjnymi w komorze K4.

Dla doborusrednicy w/w rurocigu Inwestor poda dane na dzi®zpoczcia prac.

Dopuszcza si stosowania zamiennikbw materiatowych o parametnaieh gorszych i przyjete w
projekcie.

PUP ,UTEX" sp. z 0.0., 44-105 Gliwice, ul. Strzeteego 27, Tel. (32) 270-01-49 Strona - 8 -



PW ,Przebudowa s.c. w/p kanat. na&greizol. od hali Die-Tech do komory rozdzielcz€j,A\-2 w Tychach”.

10. Zestawienie materiatdw

L.p.| Opis pozycji | Jm.llos¢ | Uwagi
I. Materiaty preizolowan
1. |Rurapreiz. z al. d 323,9x7,1/500 12m b/s iz.+ 57t35 wg STAR PIPE
2. |Kolano preiz. z al. d 323,9/500 1x1m 90° b/s + . $zt 8
3. |Kolano preiz. z al. d 323/500 1x1,5m 40° b/s + . $zt 2
4. Mufa zgrz. elektr. EWELCON D 500/ 323 kpl.+ szt. 05
5. |Mufa redukcyjna termok. D 500/450 szt. 2
6. |Izolacja odgaizienia z PEHD D500/125 kpl. 2
7. |Piercien uszczelniajicy D 500 szt. 8
8. |Koncéwka termok. ECJ 500 / DN355 szt. 2
9. |Koncéwka termok. ECJ 140 / DN50-65 szt. 2
10. |Rekaw wefciowy z opask termok. D 630 szt 2
11. Mata kompensac. 1000x915x40 N3 (D280-450) szt. 48
12. [Tasma ostrzegawcza 0,15x100m szt. 5
Instalacja alarmowa
13. [Tulejka do instalacji alarmowej d10x4mm szt.| 300
14. Wspornik przewodu alarmowego szt.| 300
15. |Puszka przyiczeniowa 4-ro zacisk. (PP) szt. 5
16. |Przewdd al. miedziany izolowany 3x1,5mm2 (YDY) mb 0 2
17. [Taéma papierowa 50 x 50m szt. 5
18. |Cyna LC-60 D 2,0mm 0,25 kg szt. 1
19.
Il. Materiaty tradycyjne
20. [Zawdr kul. do wsp. DN200 PN16 T150° z przektam szt. 2 BROEN DZT
21. [Zawor kul. do wsp. DN 50 PN40 T150°4@rka szt. 4 BROEN DZT
22. [Zawor kul. do wsp. DN 20 PN40 T150°4@rka szt. 4 BROEN DZT
b3 Zawor manometryczny trojdrogowy stalowy DN4 PN40(M2,5 —S 004.17 w|
" IDIN 16270 Certyfikat wg EN 10 204 - 3.1B szt. 2| INTROL K-ce
24. Manometr MB 0+1,6 MPa do 150°C D100 + rurka syfoaaprzyt. M20x1,5 szt 2 INTROL K-ce
25. [Tulejka do wspawania z przyizem M20x1,5 lub mufa spawalna DN15 gzt. 2
26. [Termometr techniczny prosty IT-TP 0-200°C diug. hd® (100) M27x2 szt 2 INTROL K-ce
27. [Rura stalowa DN300 d323,9x7,1 P235 m 4 PN-80/H-74219
28. |Rura stalowa DN150 d168,3x5,6 P235 m 2 PN-80/H-74219
29. |Rura stalowa DN50 d60,3x3,2 P235 m 2 PN-80/H-74219
30. Rura stalowa DN25 d33,7x2,9 P235 m 4 PN-80/H-74219
31. Kolano hamb. D60,3x3,2 R1,5DN —90° St 37.0 52t. 4 DIN 2605-1
32. Kolano hamb. d33,7x2,9 R1,5DN — 90° St 37.0 5zt. 0 1 DIN 2605-1
33. [Zwezka symetryczna DN300/200 d323,0x7,1/219,1x6,3 Bt37 szt. 2 DIN 2616
34. [Zwezka symetryczna DN 50/25 St37.0 szt. 2 DIN 2616
grub. dla ti>-2°C
35. wg PN-B-
t ubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN300 135°C - 80mm5°C - 60mm m 2 02421:2000
36. fubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN200 135°C - 50mm95°C - 70mm m 2 - -
37. fubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN50 135°C - 40mn®5°C - 25mm m 1 -, -
38. fubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN25 135°C - 30mn®@5°C - 20mm m 4 -
39. [Zabezpiecz. kabla energet. N/N — rura A110PS n@#l3,0 m szt. 3 AROT
40. [Zabezpiecz. kabla energet. N/N — rura A160PS czeih@,0 m szt. 1 AROT
41. [Blacha ocynkowana gr 1,0mm m?2 16 | PN-EN10327:200
42. |Opaski ze stali nierdzewnéppaski BALL-LOK) — 520x7,9 szt. 10 stal typ 304
lll. |Rurockgi kablowe kabla teletechnicznej transmisji dar
50 Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych tyRHDPEwp 40/3,7 w
" [ZN-96/TPSA-017 m | 430
51. [Zaslepka do rur RHDPEwp Dz 40x3,7 mm szt. 4
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TaSma ostrzegawcza, pomaczowa, 10cmdt. 250 m. z nadrukiem kal

02. telekomunikacyjny szt. 2
53. [Rura ochronna z PVC D110x4,2 wg ZN-96/TPSA-014 m 14
54 Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych tyRHDPEwp 40/3,7 w

" [ZN-96/TPSA-017 m 430
55. [Zaslepka do rur RHDPEwp Dz 40x3,7 mm szt. 4
c6 TaSma ostrzegawcza, pomaczowa, 10cm di. 250 m. z nadrukiem kg

" ftelekomunikacyjny szt. 2
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