tasma ostrzeqawcza—fioletowa

tasma ostrzegawcza—pomarancz
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g tasma ostrzeqawcza niebigska — dla_kabli NN = A100PS
tasma ostrzeqawcza czerwona — dla _kabli WN — A160PS
tasma ostrzeqawcza pomaraniczowa  — dla kabli teletechniki D160
UWAGI:

1. Wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne.
2. Roboty ziemne w odlegtosci 2m od kabla prowadzi¢ recznie.
3. Zabezpieczenie wykona¢ przed utozeniem rur preizolowanych.

4. Catos¢ bezzwlocznie zasypa¢ warstwami piasku i zagesci¢ do wskaznika 0,9.
5. Nad istniejgcym kablem i projektowanym uzbrojeniem ulozy¢ tasmy ostrzegawcze odpowiednich kolorow.
6. Wszelkie roboty w sqsiedztwie kabli prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb.

TEMAT:
Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowang od hali Die-Tech
do komory rozdzielczej A-1, A-2 w Tychach.

INWESTOR:  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

43-100 Tychy, ul. Kubicy 6

TEMAT RYSUNKU:

ZABEZPIECZENIE
KABLA ENERGET. i
TELETECHNIKI

ASYSTENT PROJEKTANTA: ~ mgr inz. Wactaw Gabata JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Kochel P. U. P. "UTEX
Uprawn. bud. nr SLK/3048/PWOS/10 Sp-Z0.0.
SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Andrzej Btaszczak
44-105 GLIWICE,

Uprawn. bud. nr SLK/2719/POOS/09

UL. STRZELECKIEGO 27
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PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
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