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instalacje istniej. i proj. polqczy¢ w jeden
obwdd za pomocq kabla 3x1,5mm2.
Kabel prowadzi¢ na izolacji lub na Scianie
komory.

OZNACZENIA:

1. Puszka podiqczeniowa instalacji alarmowej IP44
3. Kabel 3xYDY1,5mm2

5. Zlgczka instalacji alarmowej

6. Uziemienie rury (sruba M8 itp) spawa¢ do rury.
przewdd miedziany

——— przewod miedziany pobielany

——— monitoring

UWAGI — alarm: PPL
Rury ukfadac tak, aby przewdd bialy by! zawsze po prawej stronie
w kierunku przeplywu, zgodnie ze schematem instalacji. |
Podczas montazu notowa¢ dlugosci rurociqgéw i lokalizacje muf.

Schemat zaktualizowa¢ w oparciu o pomiary powykonawcze. |

Wykona¢ pomiary koricowe instal. alarm., wyniki zanotowa¢ w tabeli: L
Wykona¢ pomiary dla poszczegdinych przytqczy osobno, bez sieci glownej i wspbiny: !

— na zakonczenie prac montazowych, przed zasypaniem rurociggdw,

— po uruchomieniu rurocigqu.

Minimalna rezystncja izolacji 10MQ/km, przy napigciu roboczym 24V.

Maksymalna rezystancja petli — 120/km.

Schemat przedstawia instalacje alarmowg rur zasilania. Instalacje dla rur powrotu wykona¢ analogicznie.

UWAGI — kabel:

Rure ochronnq uktada¢ w jednym odcinku. Na zatomach rure gig¢ — promieni nie mniejszym niz 50*D.
Calose, przed zasypaniem, sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby cisnieniowej na szczelnosc.

Calosc wykonac zgodnie z “Wytyczne dotyczqce budowy sieci kanaliz. wtérnikowej....” PEC Tychy.

dfugos¢ instalacji alarmowej
— dla obwodu jednej rury — 413,0m

Pomiar kontrolny instalacji alarm.
Data Obwad

Zasilanie Powrét Uwagi
petla/pianka |  petla/pianka

K-215,0m

A-214,5m

Wykona¢ pomiar kontrolny:

1. _istniejgcej instalacji alarmowey,

2. projektowanej instalacji alarmowej

W przypadku:

3. dobrego stanu instalacji istniejqcej,
instalacje istn. i proj. pofqczy¢ w mufie

4. zlego stanu istniej. instalacji, instalacje
rozdzielic w mufie.

postepowac¢ wykon¢ analogicznie w komorze K4

Parametry pracy:
Tz/To — 112/52°C
Pmax — 1,6MPa

TEMAT:

TEMAT RYSUNKU:
Przebudowa sieci cieplnej w/p kanatowej na sie¢ preizolowana od hali Die-Tech
do komory rozdzielczej A-1, A-2 w Tychach. SCHEMAT INSTALACJI
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