PRZEDMIAR ROBOT NR 12/UT/13

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ O D HALI DIE-TECH DO
KOMORY ROZDZIELCZEJ A-1, A-2 W TYCHACH

ADRES INWESTYCJI . PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ 2 *DN 300/500 MM

INWESTOR . PECSP.ZO.0.

ADRES INWESTORA : TYCHY, UL. KUBICY 6

BRANZA : INZYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA : SIERPIE N 2013

KODY CPV :

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruriagow, ciagdw komunikacyjnych
i linii energetycznych



ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARU

12-UT-13

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1ROBOTY ZIEMNE 11 1.17
2ROBOTY DEMONTAZOWE 2.1 2.17
3ROBOTY MONTAZOWE 31 3.57
4RENOWACJA NAWIERZCHNI 4.1 4.36
5REKULTYWACJA ZIELENI 5.1 5.9

Norma 3.16




12-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ROBOTY ZIEMNE
1.1KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyrhsa rowéw melioracyjnych w teflen
0120-03 nie réwninnym - wytyczenie trasy sieci cieplnej
217.10*0.001 km 0.22
RAZEM 0.22
1.2KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (roz2al@), wysoké¢ 1,5 m, stupki z rur om
1804-11 srednicy 70 mm obetonowane - demanta
R=0,3
8*2.10 m 16.80
RAZEM 16.80
1.3KNR 2-01  |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rueggii kolektory w gruntachms3
0317-0502 |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 3.0 m, katego-
ria gruntu llIl-1V, szeroké& wykopu 1.6-2.5 m - 50 % kubatury
wcinka PW | 1.50*1.50*1.80*0.50 m3 2.03
2*Dn 300/500(62.80*1.48+42.90*1.46+6.00*1.72+(5.20-3.00)*1.6 A+30*1.50+22.50*1.82)*2.00* |m3 261.82
mm PW-159,|0.50
00
potrac. kubat |-(159.00-3.00-7.50)*1.55*0.85*0.50 m3 -97.82
istn kanatu tu
pinowego
potracenie : ki{1.50*1.50*0.80+(159.00-3.00-7.50)*(2.00*0.80-1*6385))*0.50 n? -21.88
bat proj. sieci
z obsypla-ku-
bat. istn kana-
tu tupinowegqd
chodnika beto5.00*1.50*0.20*0.50 m3 -0.75
nowego
chodnika asfai30.00*1.50*0.15*0.50 m3 -3.38
towego
chodnikazwi- |-(28.00+5.00)*1.50*0.20*0.50 m3 -4.95
rowego
ziemi urodzaj+80.50*2.00*0.30*0.50 m3 -24.15
nej
RAZEM 110.92
1.4KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.15 m3 na odktad w grm3
0217-02 ncie kat.lll- 50 % kubatury
110.92 m3 110.92
RAZEM 110.92
1.5KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peld&rnymi 0.60 m3 na odktad w grm3
0218-02 ncie kat.lll
2*Dn 300/500(5.00*2.01+7.00*2.16+44.00*2.38)*2.00 m3 259.78
mm 159,00-
R1
potrac, kubat.|-56.00%1.55*0.85 m3 -73.78
istn. kanatu tu-
pinowego
potrac.: kubat|-56.00%(2.00*0.80-1.55*0.85) m3 -15.82
proj. sieci z ob-
sypka- kubat.
istn. kanatu
chodnikazwi- |-5.00*2.00*0.20 m3 -2.00
rowego
naw. z kostki [-42.00*2.00%0.39 m3 -32.76
betonowej
ziemi urodz. | -9.00*2.00*0.30 m3 -5.40
RAZEM 130.02
1.6KNR 2-01 |Umocnienie pionowyckcian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w |m?2
0322-02 gruntach suchych z rozbiérkumocnienia pelne, wykopy szerdkodo 1.0 m gibokas¢
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
wcinka PW | 4*1.50%1.80 m?2 10.80
2*Dn 300/500(62.80*1.48+42.90*1.46+6.00*1.72+(5.20-3.00)*1.6 4+30*1.50+22.50*1.82)*2 ] 523.64
mm PW-159,
00
2*Dn 300/500(5.00*2.01+7.00*2.16+44.00*2.38)*2 m?2 259.78
mm 159,00-
R1
RAZEM 794.22
1.7KNR 2-01  |Umocnienie pionowyckcian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraski) w |m?2
0322-08 gruntach suchych z rozbiérkdodatek za kaly dalszy 1.0 m szerokeoi wykopu, umocnie-
nie petne, grunt kat. |-V, gbokas¢ do 3 m
794.22 m?2 794.22
RAZEM 794.22
1.8KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwstadowczymi do 1 km, kategam3
0301-02 ria gruntu Il - wykopy z odwozem nadmiaru zientiG % kubatury
z wykopow li-21.88 m3 21.88
niowych
RAZEM 21.88

Norma

3.16




12-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.9KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami poelsiernymi o poj.tgki 0.15 m3 w gr.kat.lll z m3
0205-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 1 km- wykopy z odwozem
nadmiaru ziemi - 50 % kubatury
21.88 m3 21.88
RAZEM 21.88
1.10KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami podbiernymi z transportem urobku samochodami samowyfa-
0206-0401 |dowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategdrisamochdéd do 5 t - wykopy z od-
wozem nadmiaru ziemi
15.82 m3 15.82
RAZEM 15.82
1.11KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5 km odlegkei |m3
0214-0401 (transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowgzenirogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5 t - dalsz&m odwozu
Krotnoi¢ = 8
21.82*2+15.80 m3 59.44
RAZEM 59.44
1.12 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
kalk. wtasna
59.44 m3 59.44
RAZEM 59.44
1.13KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow liniowychsoianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, katem3
0320-0502 |goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 1.6-2.5 m - 50 % kubatury
jak wykopy 1110.92 m3 110.92
RAZEM 110.92
1.14KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami, przemieszczaniediegtc¢ do 10 m, grunt kategoa3
0230-0101 Jrii I-ll, spycharka 55 kW (75 KM)
z wykopow 1i-|110.92 m3 110.92
niowych
z wykopow |130.02 m3 130.02
wykonanych
koparkami
RAZEM 240.94
1.13KNR 2-01 |Zagzszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grupkisigategorii I-1ll - zagszcze-|m3
0236-01 nie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami
240.94 m3 240.94
RAZEM 240.94
1.16 KNR 2-18 |Podtaze z materiatéw sypkich, grubd 15 cm - podioe z piasku ]
0501-02
2*Dn 300/500(1.50+217.10-3.00-7.50-2.00)*2.00 m2 412.20
mm
RAZEM 412.20
1.17KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym, - obsypanie rusgéw cieplnych warstw |m3
0501-0901 |piasku grub. 15 cm ponad wierzch rury
2*Dn 300/500(1.50+217.10-3.00-7.50-2.00)*(2.00*0.65-2*3.14*0*@%®5) m3 187.04
mm
RAZEM 187.04
2ROBOTY DEMONTA ZOWE
2.1KNR 4-01 |Poszerzenie otworu w bloku oporowym m3
0212-02
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2.2KNR 2-20 |Prefabrykowane tupiny kanatowelbetowe, dla ruroggéw Dn 250-300 mm, tupiny TBiszt
0110-0502 307 - demontaelementéw kanatowych typu C 1,55*0,85 m
R=0,3x2 S=0,3
(217.10-3.00-7.50-2.00)/1.00 szt 205
RAZEM 205
2.3KNR 2-20 |Prefabrykowane podusziglbetowe dla podpdiizgowych, 35x35x9 cm, dla ruragiow |szt
0114-03 Dn 250-300 mm- demonta
R=0,3
2*Dn 250 mm 2*(217.10-3.00-7.50-2.00)*0.20 szt 82
RAZEM 82
2.4KNR 2-16 |Plaszcze azbestowo-cementowe, na izolacji ragdev, grubé¢ 10 mm - demonta m2
0606-01 R=0,5 M,S=0
2*Dn 250 mm) 218.00%(1.42+1.23) m?2 577.70
RAZEM 577.70
2.5KNR 2-16 |lzolacja matami z welny mineralnej, ruragi, 1 warstwa izolacji, grul#é 60-80 mm, rurgm?2
0313-0802 [ciag ponad Fi 191 mm, mata na welonie szklanym - déaaon
R=0,3 M,S=0
Dn 250 mm -|218.00%1.36 m?2 296.48
grub. izol. 80
mm
RAZEM 296.48
2.6KNR 2-16 |lzolacja matami z welny mineralnej, ruragi, 1 warstwa izolacji, grul#é 40-50 mm, rurgm2
0313-0402 [ciag ponad Fi 191 mm, mata na welonie szklanym - déaaon

Norma
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R=0,3 M,S=0




12-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Dn 250 mm -|218.00*1.17 m2 255.06
grub. izol. 50
mm
RAZEM 255.06
2.7KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, za3
1103-01 tadowanie koparko-tadowagksamochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 sagroc
déw na zmiaa
elementy kan@05.00*(1.55*0.15+2*0.70*0.12)*1.50 m3 123.15
towe C 1,55*
0,85
poduszki podi82*0.35*0.35*0.095 m3 0.95
porslizgo-
wych
ptaszcz azbess77.00%0.01 m3 5.77
towo-cemento-
wy
otuliny izolacy296.48*0.08+255.06*0.05 m3 36.47
ine
RAZEM 166.34
2.8KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, |m3
1103-04 transport samochodem samowytadowczym na odiédidm
166.35 m3 166.35
RAZEM 166.35
2.9KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu, a3
1103-05 ktady uzupetiajce na kady dalszy rozpocgy 1 km ponad 1 km transportu - dalsze4 km
odwozu
Krotnoi¢ = 4
166.35 m3 166.35
RAZEM 166.35
2.10 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
kalk. wtasna
elementy kan@05.00*(1.55*0.15+2*0.70*0.12) m3 82.10
towe C
poduszki podi85*0.35*0.35*0.095 m3 0.99
porslizgo-
wych
RAZEM 83.09
2.11 Koszt utylizacji izolacji m3
kalk. wtasna
ptaszczazbest®?7.00*0.01 m3 5.77
wo-cemento-
wy
otuliny izolacy296.48*0.08+255.06*0.05 m3 36.47
ine
RAZEM 42.24
2.12KNR 4-04 |Demonta przewodow z rur stalowych bez szwu przyaiu palnika tlenowego, Fi 273 |m
0704-06 mm
2*218.00 m 436.00
RAZEM 436.00
2.13KNR 4-04 |Wywbz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyyio na odlegté¢ do 1 km, z zatat
1107-0302 |dunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd 5-10 t
Dn 250 mm | 2*218.00*0.0588 t 25.64
RAZEM 25.64
2.14KNR 4-04 |Wywéz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzygio na odlegté¢ do 1 km, naki- |t
1107-0402 |dy uzupetiajce za kady dalszy rozpoegy 1 km odlegtéci ponad 1 km, samochdd 5-10
t -dalsze 4 km odwozu
Krotnoi¢ = 4
25.64 t 25.64
RAZEM 25.64
2.13KNR 4-01  |Uzupelnienigician lub zamurowanie otwordw $gianach na zaprawie cementowo-waren-
0304-01 nej cegtami - zamurowanie otworéw w istaiegj sieci kanatowej
8*1.25*0.70*0.25 m3 1.750
RAZEM 1.750
2.16 KNR 2-18 |Powlokowe izolacje pionowych powierzchni betonowyechurowych, jednowarstwowa, |m?2
0721-01 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
8*1.50*0.80 m2 9.60
RAZEM 9.60
2.17KNR 2-18 |Powlokowe izolacje pionowych powierzchni betonowychurowych, jednowarstwowa, |m?2
0721-03 lepiku asfaltowego na zimno
9.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
3ROBOTY MONTA ZOWE
3.1KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych 6r.323.9/450 mm (gécianki 5.6 mm) m
0502-02 Rura preizolowana z al. d 323,9x7,1/500
35*12.0 m 420.00(¢
RAZEM 420.000
-5-

Norma 3.16



12-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.2KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanychrazewn.do 323.9 mm.Grudzianki do 8.0 mm |szt.
2118-01 Kolano preizolowane z al. d 323,9/500 1,0x1,0 98%zt
Kolano preizolowane z al. d 323,9/500 1,0x1,0 4R%zt
8+2 szt. 10.000
RAZEM 10.00Q
3.3KNR 7-09 |Spawaniegczne w oston.argonu metpd|G stali austenit.Spoiny badane radiofoguro-ztacz.
0322-01 ciagu do 323.9 mm.Gicianki do 10.0 mm
52 zlacz. 52.00(
RAZEM 52.000
3.4KNR 7-29 |Badania radiograf.obwodowych doczotowychczly spaw.rur metadobwodows przez  |zlacz.
0604-04 dwie $ciankiSr.zew.rur 324 mm.Grukcianki do 16 mm
52 zlacz. 52.00(
RAZEM 52.000
3.5 Mufa zgrz.elektr. EWELCON D 500/323 szt.
kalk. wtasna
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3.6 KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych trzyegciowych osr.rury ostonowej 450 mmsér.zewn.rury stalotmuf.
0507-02 wej do 323.9 mm
Mufa redukcyjna termokurczliwa D500/450
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
3.7 Izolacja odgaizienia z PEHD D500/125 kpl
kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3.8 Piercien uszczelniajcy D500 szt
kalk. wtasna
8 szt 8.00(
RAZEM 8.000
3.9KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych trzyegciowych osr.rury ostonowej 450 mmsr.zewn.rury stalotmuf.
0507-02 wej do 323.9 mm
R=0,5
Koncowka termokurczliwa ECJ 500/355
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
3.10 KNR-W 2-20|Montaz muf sktadanych dwuegciowych osr.rury ostonowej 140 mmér.zewn.rury stalgmuf.
0505-04 wej do 76.1 mm
R=0,5
Koncowka termokurczliwa ECJ 125/50-65
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
3.11 Rekaw wefciowy z opask termokurczlivg D630 szt
kalk. wtasna
2 szt 2.00(
RAZEM 2.000
3.12KNR 2-16 |Mata kompensacyjna 1000x915 m2
0304-01
1.0*0.915*48 m?2 43.920
RAZEM 43.920
3.13KNR-W 2-19|0Oznakowanie trasy cieptagju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego m
0102-01
217%2 m 434.00(
RAZEM 434.000
3.14KNR-W 2-20|Pokczenia przewodow alarmowych na mufie polacz.
0521-01 Tulejka do instalacji alarmowej d10x4 mm - 300 szt
Wspornik przewodu alarmowego - 300 szt
Cyna LC-60 D 2,0 mm 0,25 kg - 1 szt
Tasma papierowa 50x50 m - 5 szt
54*2 pofacz. 108.000
RAZEM 108.000
3.15KNR-W 2-20|Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel (1 m) szt.
0522-04 Przewod al.miedziany izolowany 3x1,5 mm2 YDY
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3.16 KNR-W 2-20|Montaz elementdw systemu alarmowego - puszka pczgniowa szt.
0522-05 puszka przyczeniowa 4-ro zaciskowa
szt. 5.00(
RAZEM 5.000
3.17KNR 7-09  |Montaz zaworéw spawanych @.nom. 200 mm na énienie nom.do 2.5 MPa szt.
2501-13 Zawor kulowy do wspawania dn 200 PN16 z przekladgizm
2 szt. 2.00¢
RAZEM 2.000
3.18KNR 7-09  |Montaz zaworéw spawanych @.nom. 50 mm na énienie nom.do 2.5 MPa szt.
2501-07 Zawor kulowy do wspawania dn 50 PN16&ezzka
4 szt. 4.00(¢
RAZEM 4.000

Norma

3.16



12-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.19KNR 7-09  |Montaz zaworéw spawanych @.nom. 20 mm na &nienie nom.do 2.5 MPa szt.
2501-03 Zawor kulowy do wspawania dn 20 PN1&eazka
4 szt. 4.00(¢
RAZEM 4.000
3.20KNR 7-09 |Spawaniegczne tukowe stali wglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radimpgtacz.
0107-01 niesr.rurocagu do 219.1 mm grufcianki do 8 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
3.21KNR 7-09 |Spawaniegczne tukowe stali wglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radimpgtacz.
0105-01 niesr.rurocagu do 88.9 mm grukcianki do 4.5 mm
8 zZtacz. 8.00(
RAZEM 8.000
3.22KNR 7-09 |Spawaniegczne gazowe staligglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radimpgtacz.
0101-02 niesr.rurocagu do 30 mm grukcianki do 5mm
8 ztacz. 8.00(
RAZEM 8.000
3.23KNR 7-08 |Montaz zaworéw blokowych 3-drogowych szt.
0806-03 Zawor manometryczny trojdrogowy stalowy DN4 PN40GM2,5 - S 004.17 wg DIN
16270 Certyfikat wg EN 10 204 - 3.1B
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000
3.24KNR 2-20 |[Manometry z rurk syfonowa szt.
0312-05 Manometr MB 0+1,6 MPa do 150°C D100 + rurka syfoma@przyt. M20x1,5
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000
3.25KNR 7-08 |Montaz kré¢cow pomiarowych termometrycznych o gateniu gwintowanym szt.
903-03 Tulejka do wspawania z pragzem M20x1,5 lub mufa spawalna DN15
2 szt. 2.00(¢
RAZEM 2.000
3.26KNR 2-20 |Termometry techniczne proste o diggakrocca do 30 mm szt.
0312-01 Termometr techniczny prosty IT-TP 0-200°C dtug. md0 (100) M27x2
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000
3.27KNR 2-20  |Rurochgi z rur stal.czarnych &. 300 mm 4czonych przez spawanie w stacjach wymienni-
0402-03 kéw,pomieszcz.wztow cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dn 300
4 m 4.00Q
RAZEM 4.000
3.28KNR 2-20  |Rurochgi z rur stalowych czarnych&. 150 mm 4czonych przez spawanie w pomieszgae-
0401-09 niach weziéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dn 150
2 m 2.00Q
RAZEM 2.000
3.29KNR 2-20  |Rurochgi z rur stalowych czarnyché. 50 mm 4czonych przez spawanie w pomieszcie-
0401-04 niach weziéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dn 50
2 m 2.00Q
RAZEM 2.000
3.30KNR 2-20  |Rurochgi z rur stalowych czarnych&. 25-32 mm4czonych przez spawanie w pomiesn
0401-02 czeniach wztéw cieplnych i przepompowniach
Rura stalowa bez szwu dn 25
4 m 4.00Q
RAZEM 4.000
3.31KNR 4-02 |Wstawienie odgakienia z rur stalowych &r. 50 mm szt.
0505-03
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000
3.32KNR 4-02 |Wstawienie odgakienia z rur stalowych ér. 150 mm szt.
0505-06
2 szt. 2.00(¢
RAZEM 2.000
3.33KNR 2-20  [kuki stalowe gtadkie lub segmentow&ro 300 mm szt.
0213-05 Zwezka symetryczna DN300/200 d323,0x7,1/219,1x6,3 8Bt37
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.00Q
3.34KNR 2-20  [Luki stalowe gladkie lub segmentow&ro80 mm szt.
0212-01 R=0,5
Kolano hamb. D60,3x3,2 R1,5DN - 90° St 37.0
4 szt. 4.00(¢
RAZEM 4.000
3.35KNR 2-20 [Luki stalowe gladkie lub segmentow&ro80 mm szt.
0212-01 R=0,5
Zwezka symetryczna DN 50/25 St37.0
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000

Norma
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12-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.36 KNR 2-20  |Luki stalowe gladkie lub segmentow&ro80 mm szt.
0212-01 R=0,2
Kolano hamb. d33,7x2,9 R1,5DN - 90° St 37.0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.00Q
3.37KNR 2-19  |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.
0218-01 R,S=2
Zabezpiecz. kabla energet. N/N - rura A110PS n@8,0 m
3 zabezp. 3.000
RAZEM 3.000
3.3§KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.
0218-01 R,S=2
Zabezpiecz. kabla energet. N/N - rura A160PS czetv®,0 m
1 zabezp. 1.000
RAZEM 1.00Q
3.39KNR 7-12  |Malowanie gdzlem - farby do gruntowania, ruragi, Fi 58-219 mm, farba przeciwrdzem?
0201-0502 |na cynkowa, 2 warstwy
Krotnoi¢ = 2
4.0*3.14*0.3239+4.0*3.14*0.2191+2.0*3.14*0.0603+#B014*0.0337+2*0.3*3.14*(( |m2 8.13
0.3239+0.2191)/2)
RAZEM 8.13
3.40KNR 7-12 |Malowanie gdzlem - emalie chlorokauczukowe, rurgii Fi 58-219 mm, emalia chemon?
0213-0502 |dporna, 3 warstwy min 15
Krotnoi¢ = 3
8.13 m?2 8.13
RAZEM 8.13
3.41KNR-W 2-16 |Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie aigesci 80 i 60 mm dim2
0508-06 300
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN300 135°C - 80mi2 m
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN300 135°C - 60mi2 m
2.0*1.52+2.0*1.39 m?2 5.820
RAZEM 5.820
3.42 KNR-W 2-16 |Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie aigesci 60-70 mm o |m2
0508-06 $r. zewretrznej 168-219 mm
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN200 135°C - 70mi2 m
1.13*2 m?2 2.260
RAZEM 2.260
3.43KNR-W 2-16|Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie aigesci do 50 mm o |m2
0507-06 $r. zewretrznej 168-219 mm
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN200 95°C - 50mm a2
1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3.44KNR-W 2-16|Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie agesci do 50 mm o |m2
0507-02 $r. zewretrznej 42-57 mm
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN50 135°C - 40mm ml
0.45*1 m?2 0.450
RAZEM 0.450
3.45 KNR-W 2-16|Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie agesci do 50 mm o |m2
0507-02 $r. zewretrznej 42-57 mm
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN50 95°C - 25mm ml
0.36*1 m?2 0.360
RAZEM 0.360
3.46 KNR-W 2-16|Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie agesci do 50 mm o |m2
0507-01 $r. zewretrznej 17-38 mm
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN25 135°C - 30mm ¥
4.0*0.28 m?2 1.12Q
RAZEM 1.12Q
3.47KNR-W 2-16|Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie agesci do 50 mm o |m2
0507-01 $r. zewretrznej 17-38 mm
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN25 95°C - 20mm r¢
4.0%0.21 m?2 0.840
RAZEM 0.840
3.48 KNR-W 2-16 |Izolacja rurocigu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie aigesci 60-70 mm o |m2
0508-05 $r. zewretrznej 127-159 mm
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN150 135°C - 70mrh,5 m
tubki PUR w ost. z bl. ocynk. DN150 135°C - 50mm5 in
3.0%0.97 m?2 2.910
RAZEM 2.910
3.49KNR 2-16  |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.mOn@ izolacji rurocigéw o m2
0601-08 $r.zew.ponad 191 mm
16 m?2 16.00Q
RAZEM 16.00Q
3.50 Opaski ze stali nierdzewnej, (opaski BALL-LOK) -®&,9 szt
kalk. wtasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00Q

Norma
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.51KNR 5-01 [Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat,ldlwarstw.w cigu kan., 1 rur.w warga
0105-01 twie, 1 otw.w cagu kan.
Rura ostonowa do kabli optotelekomunikacyjnych tRHDPEwp 40/3,7 wg ZN-96/
TPSA-017 - 430 m
Zaslepka do rur RHDPEwp Dz 40x3,7 mm - 4 szt
430 m 430.00(
RAZEM 430.000
3.52KNR 2-19 |Oznakowanie trasy utonego w ziemi t&ma z tworzywa sztucznego m
0219-01 Tasma ostrzegawcza, pomarzowa, 10cm z nadrukiem kabel telekomunikacyjny
430 m 430.00(
RAZEM 430.000
3.53 KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, P®.mominalnej 110 mm m
0306-05 Rura ochronna PVC dz 110
14 m 14.000
RAZEM 14.00Q
3.54KNR 2-20 |Préby szczelnii rurociagdw sieci cieplnych ér. 200-600 mm m
0207-02
217%2 m 434.00(
RAZEM 434.000
3.55KNR 2-20 |Plukanie rurocigéw sieci cieplnych ér. 200-600 mm m
0207-02
434 m 434.00(
RAZEM 434.000
3.56 KNR 2-20  |Uruchomienie ruroaigéw sieci cieplnych ér. 200-300 mm odci-
0208-02 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.00Q
3.57KNR 2-20  |[Uruchomienie ruroaigdw sieci cieplnych - dod.za k@e rozpoczte 10 m ponad 100 m |odci-
0208-06 dhug. nek
12 odci- 12.00Q
nek
RAZEM 12.00Q
4RENOWACJA NAWIERZCHNI
4.1KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pily nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
2*1.50 m 3.00Q
RAZEM 3.000
4.2KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjch, mechanicznie, gruiona- |m2
0803-03 wierzchni 3 cm
chodnik asfalt30.00*1.50 m2 45.00
towy
RAZEM 45.00
4.3KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjch, mechanicznie, dodatek za?
0803-04 kazdy dalszy 1 cm dalsze 2cm griébp
Krotnoi¢ = 2
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
44KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypceargmwo-piaskowej, z wypetienienmm?
0810-02 spoin - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
42.00*2.50 m?2 105.00
RAZEM 105.00
4.5KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pily nawierzchni betonowych nieggmnych na gt. 6 cm m
0101-04
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
4.6 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni betonowych niegmnych - dodatek za kdy [m
0101-05 1 cm ponad 6 cm
Krotnoi¢ = 4
3 m 3.00Q
RAZEM 3.000
4.7KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne o§éutawierzchni 12 cm M
0810-05
chodnik beto45.00*1.50 m2 7.50
nowy
RAZEM 7.50
4.8KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne,tdbda kady nas¢pny 1 cm grubgciim?
0810-06 nawierzchni - poticenie 2 cm grubei
Krotnoi¢ = -2
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
49KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego meiciznie, grub& podbudowy 10 |m2
0802-03 cm - rozebranie podbudowyzlowej i chodnikéwzwirowych
chodnik asfalt30.00*1.50 m2 45.00

Norma
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12-UT-13 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
nawierzchnia|100.80 m2 100.80
z kostki beto-
nowej
chodnikzwiro4(28.00+5.00)*1.50 m2 49.50
wy
RAZEM 195.30
4.10KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego meicznie, dodatek za kadly dalszy m2
0802-04 1 cm grubéci podbudowy - dalsze 15 cm gruicd
Krotnas¢ = 15
naw. z kostki|100.80 m2 100.80
betonowej
RAZEM 100.80
4.11KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego meicznie, dodatek za kadly dalszy m2
0802-04 1 cm grubéci podbudowy - dalsze 10 cm gKab
Krotnas¢ = 10
chodnikzwiro149.50 m2 49.50
wy
RAZEM 49.50
4.12ZKNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanien zatadowaniu i wytadowaniu, z2a3
1103-01 tadowanie koparko-tadowaglsamochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 sagroc
déw na zmiaa
chodnik asfali45.00*0.05 m3 2.25
towy
chodnik beto47.50*0.10 m3 0.75
nowy
chodnikzwiro449.50*0.20 m3 9.90
wy
podbudowazu45.00*0.10+100.80*0.25 m3 29.70
zlowa
kostka beton¢t05.0*0.10*0.10 m3 1.05
wa
RAZEM 43.65
4.13KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanien zatadowaniu i wytadowaniu, [m3
1103-04 transport samochodem samowytadowczym na odiédidkm
43.65 m3 43.65
RAZEM 43.65
4.14KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanien zatadowaniu i wytadowaniu, ma3
1103-05 ktady uzupeiajce na kady dalszy rozpocgy 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4/km
odwozu
Krotnoi¢ = 4
4.65 m3 4.65
RAZEM 4.65
4.18 Koszty skladowania gruzu nawysypisku m3
kalk. wtasna
podbudowazu45.00*0.10+100.80*0.25 m3 29.70
Zlowa
naw. betono-|7.50*0.10 m3 0.75
wa
kostkabetono100.80*0.10*0.10 m3 1.01
wa
chodnikzwiro449.50*0.10 m3 4.95
wy
RAZEM 36.41
4.16 Koszty utylizacji asfaltu m3
kalk. wtasna
45.00*0.05 m3 2.25
RAZEM 2.25
4.17KNR 2-31  |Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanjo2
0103-04 nie, grunt kategorii I-IV
chodnik asfali45.00 m2 45.000
towy
chodnik beto47.50 m2 7.500
nowy
naw. z kostki|100.80 m2 100.800
betonowej
chodnikzwiro149.50 m2 49.500
wy
RAZEM 202.80(
4.18KNR 2-31 |Podbudowy zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, §oelane mechanicznie, grulgovaim?2
0116-03 rstwy po zagszczeniu 12 cm [T.9901,03]
naw. z kostki|100.80 m2 100.80
betonowej
RAZEM 100.80
4.19KNR 2-31 |Podbudowy zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, §oielane mechanicznie, dodatek |p&
0116-04 kazdy dalszy 1 cm grubei warstwy - dalsze 13 cm grudm [T.9901,03]
Krotnaé¢ = 13
100.8 m?2 100.80

Norma
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RAZEM 100.80
4.20KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gréd8 cm, na podsypce cementowo-pigsko-
0511-0301 |wej, kostka szara grub. 10 cm - odzysk 90 %kubatury
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
4.21KNR 2-31 |Podbudowy zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, §ozlane ¢cznie, grub& warst- [m2
0116-05 Wy po zagszczeniu 8 cm
chodnik asfali45.00 m2 45.00
towy
RAZEM 45.00
4.22KNR 2-31 |Podbudowy zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, §ozlane ¢cznie, dodatek za kajm?2
0116-06 dy dalszy 1 cm gruldci warstwy - dalsze 2 cm grufim
Krotnoi¢ = 2
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
4.23KNR 2-31  |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczneianachnia nieulepszona m
1004-04
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
4.24KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
4.28KNR 2-31 |Chodniki z asfaltu lanego, mieszanka grysomdrowa, grubé¢ warstwy 2 cm A
0504-03
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
4.26KNR 2-31 |Chodniki z asfaltu lanego, mieszanka gryscwmdrowa, dodatek za kaly dalszy 1 cm- daa?
0504-04 Isze 3 cm grubkei
Krotnoi¢ = 3
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
4.27KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwata miejsca wbudowania na odleg-
1501-01 tos¢ do 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, fadciémim 5 t
Krotnoi¢ = 9
2.25+3.33 t 5.58
RAZEM 5.58
4.28KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwata miejsca wbudowania na odleg-
1501-03 tos¢ do 0,5 km, mieszanka asfaltu lanego, taddi¢rto 5 t - dalsze 4,5 km dowozu
Krotnoi¢ = 9
5.58 t 5.58
RAZEM 5.58
4.29KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,ggagzenie mechaniczne grgbavarstwy |m?2
0105-03 po zagszczeniu 3 cm
chodnik brto-|7.50 m2 7.50
nowy
RAZEM 7.50
4.30KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,ggagzenie mechaniczne dodatek zzdya m2
0105-04 nastpny 1 cm grubgci warstwy - dalsze 7 cm grufm
Krotnoi¢ = 7
7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
4.31KNR 2-31  |Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, warstwa gégnabdgci 5 cm - chodnik betonoim?
0507-03 wy - beton B-20
7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
4.32KNR 2-31  |Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, warstwa géilodatek za kaly dalszy 1 cm - |m2
0507-04 dalsze 5 cm gruldci
Krotno¢ = 5
7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
4.33KNR 2-31  |Nawierzchniewirowe, warstwa jezdni dolna, razdelane ¢cznie, grubé¢ warstwy po zam?2
0202-01 geszczeniu 10 cm - chodnifwirowy [T.9901.02]
49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50
4.34KNR 2-31  |Nawierzchniezwirowe, warstwa jezdni dolna, razelane ecznie, dodatek za kdy dalszym?
0202-02 1 cm grubéci warstwy - dalsze2 cm gruko [T.9901.02]
Krotnoi¢ = 2
49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50
4.35KNR 2-31  |Nawierzchniewirowe, warstwa jezdni gérna, keZelane gcznie, grub&¢ warstwy po zam?2
0202-03 geszczeniu 8 cm [T.9901.02]
49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50
4.36 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (roz22eM@), wysoké¢ 1,5 m, stupki z rur ojm
1804-11 srednicy 70 mm obetonowane
8*2.10 m 16.80
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RAZEM 16.80
5REKULTYWACJA ZIELENI
5.1KNR 2-21  |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnejgazne z transportem taczkami, grunt zadarniony 3 m
0217-02
80.50*2.00*0.30+9.00*2.00*0.30 m3 53.70
RAZEM 53.70
5.2 RoZcielenie folii m2
kalk. wtasna
160.0*3.0 m?2 480.000
RAZEM 480.000
5.3KNR 2-21  \Wykopanie starszych drzew w celu przesadzeniaupezdnich zabiegow, bryta korzersat
0106-07 wa Fi ponad 1,4-1,6 m, grunt kategorii II-lll
8 szt 8
RAZEM 8
5.4KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewOwtiiastych form naturalnych na terenie ptaskim, gkategoriiszt
0301-03 I-l, bez zaprawy dotéw - sadzenie przesadzanyebwir
szt 8
RAZEM 8
5.5KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew, Fi 66-75 cm szt
0102-07
1 szt 1
RAZEM 1
5.6KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostaigpo wykarczowaniu, drobne gate, korzenie i kora bem?
0111-03 Wrzosu ze spaleniem na miejscu
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
5.7KNR 2-21  \Wykopanie krzewdwywoptotowych w celu przesadzenia z larigbrzeniowy - przesadzeszt
0105-04 nie na miejsce tymczasowe
2 krzewy/m | 2*(6.00+35.0) szt 82
RAZEM 82
5.8KNR 2-21 |Sadzenie krzewowywoptotowych wykopanych do przesadzenia - przesadaea miejscezt
0331-01 tymczasowe
82 szt 82
RAZEM 82
5.9KNR 2-21  |RoZcielenie ziemi urodzajnej, teren ptasktznie z transportem taczkami 3m
0218-02
53.7 m3 53.70
RAZEM 53.70
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