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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacg sporadzono na podstawie:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.(D nr 89, poz.414 z pgaiejszymi
Zmianami);

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. z 2003 nr 47, poz. 401),

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, tom |, czs¢ 1-4

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje wymgasraz monta nowych rurocigéw cieptowniczych, z
technologii kanatowej na preizolowan

Zakressrednic i diugdci:

- gtbwna magistrala cieptownicza: 2xDN300/50®15mb s.c.

Zakres prac projektowanego zamierzenia budowlanegimuje:

* prace przygotowawcze; organizacja zaplecza i teveskbadowania rur,

» roboty ziemne; demonta istniepcych kanatéw,

» demontae; rurocagéw w budynku i w kanale, przepustnic bez i zgukgmni,

e monta rurochgow preizolowanych na podsypce piaskowe oraz w bkidya podporach,
spawanie rur i zgrzewanie muf izolacyjnych z wypehem izolac,

* izolacje cieptochronne z pianki PUR,

e zasypanie rur piaskiem i gruntem,

» odtworzenie nawierzchni trawnikow.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejaca si€ w/p kanatowa 2xDn250, zlokalizowana na ogrodkadiatdowych oraz
parkingu wraz z infrastruktartechnicza.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KT ORE
MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

 sieci infrastruktury technicznej w przypadku nie@dienia lub braku przebiegu na mapie,
» fragmenty obiektéw budowlanych - przeznaczoneodbiorki,

* lampy i kable éwietlenia,

* rusztowania,

» wyjazd z budowy, drogi lokalne-miejskie.



5. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

okiennym

praca w pyle
osuwanie si
sktadowanego gruzt

sktadowania

Rodzaj robdt Rodzaj zagrzenia Skala Miejsce Czas wygienia
budowlanych zagraenia wysipienia
Roboty zasypanie na skutek lokalna wykop -przephady
ziemne utraty stateczém podcécie podstawy wykopu
skarpy -nieprawidtowe
uksztattowanie skarpy
wykopu
wpadnécie do w trakcie prac ziemnych
wykopu
utrata stateczioi praca koparki
koparki
uderzenie ruchom
CzS$Cia maszyny
spadajce bryty w przypadku osuwanigsi
ziemi, kamienie wykopu
poraenie padem wykonywanie prac
sieciowych
hatas, ultragwicki praca maszyn
matej czstotliwosci
drgania wibracja maszyn- obstuga
miota udarowego
wystpowanie ogolna podczas wykonywania prac
niewypatow i lokalna ziemnych
przewody gazowe wykonywanie prac
sieciowych i instalacyjnych
Roboty przygniecenie lokalna miejsce podczas ollaurow,
rozbiorkowe rozbiorki demonta elementow
elementow konstrukcji budynku
uderzenie konstrukcyjnygphodczas diej predkaosci
spadajcymi cegtami wiatru
zapylenie oczu demoritécian i|podczas rozbioérki przegréod
stropow pionowych i poziomych
zatrucie grzybami i skane rozbiérkacian
plesniami biologicznie
elementy
budynku
hatas i wibracje demortacian i|podczas pracy miotem
stropow pneumatycznym
Transporti | skaleczenia ostrym| lokalna drogi rézki konstrukcji
skladowanie | elementami transportowe i stolakikeione;
konstrukcji i szkiem miejsca

podczas sktadowania i
WYwOozUu gruzu




Roboty promieniowanie lokalna miejsce podczas spéav

spawalnicze | nadfioletowe przygotowania elekimggo, gazowego
pyty, dymy konstrukciji
odpryski stalowych,
poraenie padem zbrojenia i
pazar ogolna i wykonywania
lokalna prac

spawalniczych
przy pracach
instalacyjnych

6. ZALECENIA ORGANIZACYJINE | TECHNICZNE

Calds¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz

wytycznymi wytkownikow uzbrojenia.

W trakcie montau wykonawca zobowrany jest:

» teren budowy i zaplecza oznakawaabezpieczy przed dosipem osbb trzecich,

* elementy zdemontowane kanaldw wywobezpdrednio z placu budowy na wysypisko a
rurociagéw do skupu ztomu.

7. INSTRUKTAZ

Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury, w/s ogolnych przspv i w/s
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budoych, wykonawca
winien opracowa ,plan BIOZ” i przeprowadzi dla pracownikow instrukta ktory powinien
wskaz@ mazliwe zagraenia i zapoznaz indywidualnymisrodkami ochrony.

Przed przysipieniem do rob6t pracownicy powinni bprzeszkoleni w zakresie BHP.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

* obstug urzdzen i maszyn elektrycznych nadg powierzy¥ osobom posiadagym
uprawnienia w tym zakresie,

» nalezy zatrudné osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje zawodowe; przeprowadzi
szkolenia i instrukta pracownikow, zapewnistatego nadzor, nie dopuszézdo robot
niebezpiecznych: kobiety, mtodocianych zg&tow,

* nalezy zapewnt odpowiednie wyposanie w sprzt i ubrania robocze,

* nalezy stosowa materiaty i uradzenia posiadage atesty i dopuszczenia daytkowania,

* materialy budowlane natg skladow& zgodnie z instrukgjproducenta,

* w celu unikngcia sytuacji kolizyjnych roboty budowlane naeprowadzé zgodnie z
harmonogramem prac spadzonym przez kierownika budowy,

e pracownikom naley zapewné odpowiednie warunki socjalne (miejsce na przelesa
spazywanie positkow oraz sanitariaty),

» wszystkie roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektowa, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomt@owych” oraz normami i



przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej @evpdzenia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

caly teren olgjty opracowaniem naky wygrodzt i wyposayé w znaki ostrzegawcze i
informacyjne, wyznaczystrefy niebezpieczneswietli¢ i oznakowa te strefy,

naleey zapewnt komunikacg umazliwiajaca ewakuaai pracownikéw poza stref
niebezpiecza (wyznaczy drogi komunikacji i ewakuacji) oraz zorganizawaunkt p.pa

I punkt pierwszej pomocy, zapewnitaczng¢ telefoniczr, opracowa i wdrozy¢
instrukcg sprawnej komunikacji i ewakuacji

drogi o twardej i rownej powierzchni utrzymywav nalezytym stanie, ewakuacyjne
oznakowa ze wskazaniem kierunku ewakuacji

nie sktadowé gruzu i innych materiatdw budowlanych na drogacmlnikaciji.

AKTY WYKONAWCZE DO OBOWI AZKOWEGO UWZGL EDNIENIA W
"PLANIE BIOZ".

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. z 2003, Nr 47, poz.
401),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ @rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997, Nr 129, poz488
pd&zniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymaga dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas praey (D z 2002 Nr 191, poz. 1596
z p&niejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wize 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych uradzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegch (D.U. z 2001 Nr 118, poz.
1263).



