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Tychy 18 grudzien 2013r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”, nizej podpisani zgodnie
o$wiadczajg, ze:

zgloszenie zamiaru budowy , Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego” w Tychach przy
ul. Dojazdowej 10, (dziatki nr: 1180/18; 1187/23;),

sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

magr. inz. arch. J0zef Kuklok — Opolski
nr upr. 689/83 U.W. K-ce, w specj. architektonicznej
nr cztonkowski izby zawodowej — SL-0342

mgr. inz. arch. Andrzej Skocza

nr upr. 792/88 U.W. K-ce, w spec;j. architektonicznej
nr cztonkowski izby zawodowej — SL-0869

mgr. inz. arch. Leszek Wita nski

nr upr. 743/87 U.W. K-ce, w specj. Architektonicznej
nr cztonkowski izby zawodowej — SL-0871
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SPIS TRESCI:

1.1

1.2
1.3

1.4

2.0
21
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
211
2.12
2.13
2.14

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

1.1 Podstawa Opracowania
1.2 Opis techniczny
1.3 BIOZ — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Charakterystyka energetyczna

Analiza mo zliwo $ci wykorzystania odnawialnych  zrddet energii

Czesé rysunkowa

ORIENTACJA

ZAGOSPODAROWANIE

RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY

RZUT PIETRA — STAN ISTNIEJACY

RZUT DACHU — STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY

ELEWACJE WSCHODNIA, ZACHODNIA — STAN ISTNIEJACY
ELEWACJE POLUDNIOWA, POLNOCNA - STAN ISTNIEJACY
RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY

RZUT PIETRA — STAN PROJEKTOWANY

RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJE WSCHODNIA, ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJE POLUDNIOWA, POLNOCNA- STAN PROJEKTOWANY
WIZUALIZACJE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

str. 15 - str. 24

str. 25 - str. 27
str. 28 — str. 30

str. 31 — str. 45

rys. Z/1 skala 1:10000
rys. Z/2 skala 1:500
rys. A/l skala 1:100
rys. A/2 skala 1:100
rys. A/3 skala 1:100
rys. A/4 skala 1:100
rys. A/5 skala 1:100
rys. A/6 skala 1:100
rys. A/7 skala 1:50
rys. A/8 skala 1:50
rys. A/9 skala 1:50
rys. A/10 skala 1:50
rys. A/11 skala 1:100
rys. A/12 skala 1:100
rys. A/13

Umowa z Inwestorem dotyczgca sporzadzenia projektu termomodernizacji budynku socjalno-

biurowego przy ulicy Dojazdowej 10 w Tychach.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Przeprowadzona wizja lokalna.

Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu.
Inwentaryzacja obiektu

Charakterystyka energetyczna

Stosowne przepisy oraz normy budowlane

Audyt Energetyczny

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii

1.2 OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SOCJALNO- BIUROWEGO

1.2.1

Zagospodarowanie terenu

Dziatki o numerach 1187/23 (KW 30265; pow.1313m2), 1180/18 (KW 25890; pow. 1033m2),
stanowig teren bytego dzialu zaopatrzenia wraz z zapleczem magazynowym PEC Sp. z o.0.
0 facznej powierzchni 2346m2. Nieruchomosé planowanej inwestycji w catosci jest ogrodzona
na jej terenie zlokalizowany jest : budynek socjalno-biurowy dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 181,00m2, powierzchnia uzytkowa 293m2.
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1.2.2

Dane ogdlne

1.2.3

Budynek socjalno-biurowy bedacy przedmiotem opracowania posiada odpowiednio:
wymiary: 9,59m szerokosci, 18,69m dtugosci i 7,60m wysokos¢ (od poziomu terenu),
powierzchnia zabudowy: 146,00m?

kubatura budynku ogrzewanego: 809,60m? , wg dokumentacji projektu 1315,40m?
powierzchnia uzytkowa: (wg inwentaryzacji) 295,16m?

Budynek dwukondygnacyjny naziemny, niepodpiwniczony. Budynki murowane w konstrukcji
tradycyjnej z jedng klatkg schodowa i pomieszczeniami z obu stron korytarza (wg rysunku),
Sciany zewnetrzne z cegly petnej z ociepleniem styropianem 5cm i wykohczona cegtami
silikatowymi gr ~42cm. Dach ptaski -stropodach i uchylny daszek nad klatkg schodowsa.
Obiekt posiadajg instalacje elektryczng, wodociggowsq i kanalizacyjng oraz centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.

Charakterystyka stanu istniej gcych elementéw budynku

Fundamenty — fawy zelbetowe z betonu zwirowego klasy B15 zbrojone podituznie 4f12/34GS/
strzemiona f6 co 30cm. Wysokos¢ taw 30cm. Zabezpieczona izolacjg poziomg fundamentéw
2xpapa asfaltowa na lepiku i izolacja pionowa 2x Abizol ,,G".Stropy fundamentowe z betonu
zwirowego klasy B15.

Podtoga na gruncie — podioga cementowa na podkiadzie betonowym z izolacjg cieplng ze
szkia piankowego czarnego gr. 4cm. Izolacja przeciwwilgociowa podiogi to 3x papa asfaltowa
na lepiku. Wytozona ptytkami ceramicznymi.

e  Stropy miedzypietrowe- zelbetowe piyty krzyzowe zbrojone z betonu zwirowego klasy
B17,5, grubosci 16cm i zborjenie stali A-1/St3Sx/

« Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej — warstwowe jak $ciana no$na z
cegly petnej o grubosci 25 cm, na zaprawie cementowej marki ,,80".

e Sciany wewnetrzne — dziatowe pomieszczeniach z cegly dziurawki gr. 12cm oraz ptyty
Pro-Monta gr. 8cm i cegly petnej 25cm

» Stropodach ptaski wentylowany z piyt prefabrykowanych typu korytkowego DKZ wg KB1
-31.6.3/6/6-73 o grubosci 10cm. Plyty oparte na murowanych, azurowanych sciankach z
cegly petnej ceramicznej na stropie z ptyty zelbetowej ocieplonej wetng zuzlowa gr. 10cm.

* Okna - Stolarka okienna na obiektach w przewazajgcej ilosci to elementy PCV.
Uzytkownik obiektow dokonat uprzednio wymiany okien PCV. Nadproza otwordw
okiennych i drzwiowych- zelbetowe.

» Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — drewniane

+ Slusarka szklano-aluminiowa(stalowa) - drzwi zewnetrzne

»  Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

- wykusze stalowe WP, WS-1, WS-2, WS-3, WS-4, WS-5 - naswietle wykusza wykonane z
ram stalowych o profilach kgtowych i ceowych spawanych. Ramy wypetnione sg szybami
zespolonymi o nieznanych wpétczynnikach przenikania oraz weing zuzlowg pomiedzy
Sciankami z blachy stalowej gr. 1,5mm.

- nadwietle OSK klatki schodowej, $ciana stalowa DS-1 drzwi wej$ciowe - wykonane z ram
stalowych o profilach kgtowych i ceowych spawanych. Ramy wypetnione sg szybami
zespolonymi o nieznanych wpotczynnikach przenikania oraz wetng zuzlowg pomiedzy
Sciankami z blachy stalowej gr. 1,5mm.
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1.2.4. Dokumentacja fotograficzna

widok elewacji wschodniej

%

L

widok elewacji pétnocnej
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widok elewacji zachodniej

widok elewacji potudniowo-zachodnia
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1.2.4 Opis zamierzenia termomodernizacyjnego obiektéw

1.2.4.1 Sciany zewn etrzne

* Fundamenty -zelbetowy gr. ~25,0 cm ,termoizolacja ptytami styroduru (Rd=3,125 m2K/W)
gr. 10,0 cm (lub styropian ekstrudowany); przed wykonaniem docieplenia podtoze($ciane)
wyréwnac i zabezpieczyé 1xABIZOL P +2x ABIZOL R , styrodur klejony na zaprawie
klejacej na bazie cementu do przyklejania piyt , tgczniki mechaniczne do mocowania
ocieplenia — kotki do ocieplenia 10x200mm z plastikowym trzpieniem o srednicy min
60mm, na wysokos$ci cokotu zastosowac¢ zaprawe klejowo- szpachlowa do zatapiania
siatki, siatke zbrojgcg z widkna szklanego powlekanego zywicg polipropylenowg o
gramaturze min 145g/m3oraz tynk o fakturze ,baranek” w kolorze RAL 7016 lub tynk
mozaikowy w kolorze szarym.

* Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna - z cegty pelnej z ociepleniem styropianem
5cm i wykohnczona cegtami silikatowymi gr ~42cm oraz uszkodzenia tynkow pod attykg
nalezy naprawi¢ — dociepli¢ metodg lekkg mokrg na catej wysokosci. Zastosowany
materiat izolacji termicznej — ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA grubos¢ 12cm i
wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym.

1.2.4.2. Stropodach i daszki

* Modernizacja stropodach — nalezy ociepli¢ granulatem styropianu poprzez wdmuchanie
otworow wentylacyjnych kontrolnej grubosci ponizej poziomu otworu.

* Modernizacja przegrody strop nad przejazdem — wymagana grubos¢ warstwy ptyty
styropianowej EPS 80-036 FASADA grubo$¢ 15cm - nalezy wypetni¢ wneke stropu
zewnetrznego styropianem oraz zaizolowac wetng mineralng stup zelbetowy
podtrzymujacy strop i wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym.

* Modernizacja daszka nad klatka schodowg - likwidacja uchylnego daszka nad klatkg
schodowg i domurowanie sciany do wysokosci attyki i kontynuujgc pokrycie dachu
ptaskiego (stropodachu) zgodnie z zyczeniem Inwestora.

1.2.4.3. Wykusze - na $wietla

e Modernizacja wykuszy stalowych SSP (WP), WS-1, WS-2, WS-3, WS-4, WS-5 —ramy i
osadzenia szyb nieszczelne powodujgce penetracje wody deszczowej jak rowniez
wzmozong infiltracje powietrza. Nalezy wymieni¢ na nowoczesne naswietle aluminiowe z
wkiadami szyb zespolonych o niskim wskazniku przenikania ciepta lub przemurowac
murkiem bloczkéw z betonu komérkowego np. Ytong i zabudowaé naswietla z PCV i szyb
zespolonych o wspotczynniku przenikania minimum 1,3 W/m2K

» naswietle klatki schodowej OSK - ramy i osadzenia szyb nieszczelne powodujgce
penetracje wody deszczowej jak réwniez wzmozong infiltracje powietrza. Nalezy wymieni¢
na nowoczesne naswietle aluminiowe z wktadami szyb zespolonych o niskim wskazniku
przenikania ciepta lub przemurowaé murkiem bloczkéw z betonu komérkowego np. Ytong
i zabudowaé naswietla z PCV i szyb zespolonych o wspétczynniku przenikania minimum
1,3 W/m2K

Zgodnie zyczeniem inwestora przyjeto likwidacje wystajgcych wykuszy naswietlikowych WS-1,
WS-2, WS-4, WS-5 i zamontowanie wzdtuz na elewacjach pétnocnych (pomieszczenie
korytach-hall) i potudniowych (pomieszczenie- lokal biurowy) na peinej kondygnacji systemowg
szklang przegrode — np. system Aluprof. Natomiast pozostaty wykusz na elewacji wschodniej
rowniez przyjeto likwidacje wystajgcego wykusza SSP, WS-3 i zamurowanie $ciane bloczkiem
komarkowym o grubosci 20cm (np. Ytong) i ocieplony plytg styropianowg oraz zamontowanie
stolarki okiennej PCV dla pomieszczenia portierni na parterze i dla pomieszczenia socjalnego
na pietrze. Wymiar stolarki taki sam jak w lokalach biurowych.
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1.2.4.4. Warianty przedsi ewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realiz acji (wg
Audytu Energetycznego)

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
A=0,036W/mK

Uwagi: Wypetni¢ wneke stropu zewnetrznego styropianem oraz zaizolowac wetng mineralng
stup zelbetowy podtrzymujacy ten strop.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 21 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Granulat styropianu A=0,040W/mK

Uwagi: Granulat wdmuchac przez otwory wentylacyjne do kontrolnej grubosci ponizej poziomu
otworu

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Daszek na kl.schodow g
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 28 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Granulat styropianu A=0,040W/mK
Uwagi: Granulat wdmuchaé od spodu przez wykonany otwor u szczytu stropu

P4

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewn etrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
A=0,036W/mK

01

Usprawnienie: Modernizacja przegrody WS-4

Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,830 W/(m2¢K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Zainstalowa¢ nawietrzniki
Uwagi: Naswietla PCV ,Ug< 1,3 W/m2K, Bloczki Ytong 20 cm

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody WS-5

Sreniowazony wspétczynnik U dla nowej przegody:: 0,830 W/(m2+K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Zainstalowac¢ nawietrzniki
Uwagi: Naswietla PCV ,Ug< 1,3 W/m2K, Bloczki Ytong 20 cm

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody WS-2 do modern. ‘Wentylacja  grawitacyjna’
Sreniowazony wspoétczynnik U dla nowej przegody:: 1,000 W/(m2¢K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

04

Usprawnienie: Modernizacja przegrody WP

Sreniowazony wspétczynnik U dla nowej przegody:: 0,990 W/(m2+K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi: : Naswietla PCV ,Ug< 1,3 W/m2K, Bloczki Ytong 20 cm
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05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody WS-1

Sreniowazony wspdtczynnik U dla nowej przegody:: 1,000 W/(m2+K) ) Zainstalowaé
nawietrzniki

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi: : Naswietla PCV ,Ug< 1,3 W/m2K, Bloczki Ytong 20 cm

06

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OSK

Sreniowazony wspoétczynnik U dla nowej przegody:: 1,030 W/(m2+K)
Wymagany typ stolarki: ...

Uwagi: : Naswietla PCV ,Ug< 1,3 W/m2K, Bloczki Ytong 20 cm

o7

Usprawnienie: Modernizacja przegrody WS-3

Sredniowazony wspéiczynnik U dla nowej przegody:: 0,930 W/(m2+K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) ) Zainstalowa¢ nawietrzniki
Uwagi: : Naswietla PCV ,Ug< 1,3 W/m2K, Bloczki Ytong 20 cm

08

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DS

Sreniowazony wspotczynnik U dla nowej przegody:: 1,580 W/(m2+K)
Uwagi: : Naswietla PCV ,Ug< 1,3 W/m2K, Bloczki Ytong 20 cm

1.2.4.5 Roboty towarzysz gce pracom ociepleniowym

1.25

e wymiana rynien i rur spustowych na tytanowo- cynkowe, sprawdzi¢ droznos$¢ kanalizacji
deszczowej

e wymiana obrébek blacharskich, podokiennikéw: szerokos¢ obrobek bl. dostosowac do
grubosci

e styropianu. Nowe obrdébki wykona¢ z blachy tytanowo- cynkowej gr.0.6-0.7 mm

» docieplenie oscieznic ptytami styropianowymi gr.2cm

e istniejgce instalacje poprowadzi¢ pod dociepleniem

W trakcie przeprowadzanych czynnosci termomodernizacyjnych nalezy wykonac dodatkowe

prace zwigzane z :

e przed dociepleniem $cian powierzchnie oczysci¢, ubytki uzupenié.

e po wykonaniu ocieplenia budynku nalezy ponownie zamontowac instalacje odgromowa.

» wszelkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowejj zgodnej z
projektem kolorystyki ( kolor grafitowy- RAL 7016 lub 9005) — Po wybraniu dostawcy
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z autorami projektu na podstawie probnikéw fabrycznych
zastosowany kolor.

* dolny pas elewacji na styku z gruntem lub chodnikiem nalezy wykona¢ w tynku o fakturze
tynk mozaikowy szary odporniejszym na uszkodzenia mechaniczne (grubo$¢ uziarnienia)
kolor RAL 7045 . Tynki te zostang zharmonizowane z kolorystykg elewac;ji i dobrane z
palety oferowanej przez wybranego dostawce — wstepne zatozenie to kolor
grafitowy( zblizony do koloru RAL 7016), biaty (zblizony do koloru RAL 9016). Sposéb
malowania poszczegoélnych segmentéw przedstawiono na projekcie kolorystyki.

Zalecenia dotycz gce technologii prowadzonych robét

Piyty styropianu mocowane zostang do podioza na zaprawie klejowej oraz dodatkowo kotkami
z tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt./m2. Kotkowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po
catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, czyli po co najmniej 2 dniach od przyklejenia
piyt. Po tym czasie mozna przystgpi¢ do wykonania otwordw pod kotki. Dlugos¢ stosowanych
kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt odpowiednio zagtebiony w warstwie
konstrukcyjnej $ciany. Dla $cian wykonanych z materiatléw petnych zakotwienie powinno
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1.3

wynosi¢ minimum 5-6 cm. Prawidtowo osadzone kotki powinny licowac sie z powierzchnig
styropianu.

Do wykonania termomodernizacji budynku nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB
kompletny system izolacji cieplnej okreslony aprobatg techniczng. Producent wybranego
systemu powinien przedstawi¢ nie tylko aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci, ale
rowniez certyfikat zgodnosci. Zastosowac rozwigzania systemowe materiatow z certyfikatem o
nierozprzestrzenianiu ognia NRO.

Jednym z czesto spotykanych btedéw jest przyklejanie styropianu bez jego odpowiedniego
wysezonowania ( do 8 tygodni). Skurcz spowodowany uwalnianiem sie pentanu z
pecherzykdw styropiany moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na tynkowanej elewac;ji.

W czasie klejenia ptyt styropianu do $ciany nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe pokrycie
arkusza zaprawa klejowa. Nalezy unika¢ klejenia arkusza kilkoma plackami zaprawy

klejowej. Dziatanie wiatru powoduje zwiekszong site ciggu pomiedzy $ciang, a styropianem,
co moze doprowadzi¢ do wyrwania arkusza ze sciany. Konieczne jest stosowanie
obwodowego pasma kleju na ptycie co eliminuje parcie wiatru. Z tego powodu wymaga sie,
aby styropian byt klejony metodg pasmowo — punktowa, a zaprawa powinna pokrywac¢ co
najmniej 40% ptyty.

Szczeliny w styropianie nalezy wypenia¢ paskami styropianu lub pianka. Nalezy pamietac,
aby styropian nie byt wystawiony na dziatanie promieni stonecznych dtuzej niz 7 dni ( ze
wzgledu na utlenianie).

Przed klejeniem ptyt styropianu do istniejgcej elewacji nalezy oczyscic¢ jg z brudu, luznych
powtok malarskich, zwietrzatego tynku itp. na przyktad agregatem myjacym woda pod
cisnieniem.

Przed przystapieniem do klejenia ptyt nalezy przeprowadzi¢ probe stwierdzajgcg nasigkliwosé
podtoza. W razie stwierdzenia zwiekszonego wchianiania wilgoci przez podtoze nalezy pokryc
Sciane preparatem gruntujgcym ( na przykfad unigruntem) w celu ograniczenia wsigkania

wody z zaprawy w podtoze.

Roboty budowlane nale zy prowadzi ¢ w oparciu o katalog detali wybranego producenta
systemu docieplenia.

BIOZ — Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

13.1

Zakres robét dla catego zamierzenia budow lanego oraz kolejno $¢ realizacii

Calos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje wykonanie docieplenia budynku ptytami
styropianowymi klejonymi do istniejgcych $cian, dachu. Docieplenia $cian zewnetrznych
przyziemia styropianem ekstrudowanym grubosci 10 cm, docieplenie $cian zewnetrznych
12cm styropianem EPS 80-036 FASADA, wykonanie tynkéw zewnetrznych
cienkowarstwowych oraz tynkéw o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne,
wykonanie obrdbek blacharskich i parapetéw zewnetrznych oraz modernizacje wykuszy —
wymiana stolarki ($lusarki) szklanej na nowe naswietla aluminiowe z wktadami szyb
zespolonych o niskim wskazniku przenikania ciepta oraz montaz drzwi wejsciowych
dwuskrzydiowe o wymiarze $wiatta przejscia 150x210cm i okien.

Roboty obejmujg réwniez docieplenie granulatem styropianu stropodachu budynku poprzez
wdmuchanie przez otwory wentylacyjne do kontrolnej grubosci ponizej poziomu otworu oraz
likwidacja uchylnego daszka nad klatkg schodowg i domurowanie $ciany do wysoko$ci attyki
kontynuujgc pokrycie dachu ptaskiego (stropodachu).

Zakres rob6t budowlanych obejmuje :

- przygotowanie placu budowy

- okreslenie nosnosci i przygotowanie terenu pod rusztowania
- ustawienie i odbi6r rusztowan

- badanie i przygotowanie podtoza pod docieplenie

- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie tynkow

- wykonanie docieplenia stropodachow

- roboty Slusarskie i obrébki blacharskie
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1.3.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Budynek znajduje sie w strefie zabudowy magazynowo - przemystowy. Wysoko$¢ zabudowy
to przewaznie obiekty 1-5pietrowe. Wokét budynkoéw znajdujg sie tereny zielone, budynki
mieszkalne jednorodzinne, biurowe, hale magazynowe i ciggi pieszojezdne.

1.3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

1.3.4 Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro Zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych

a) Przygotowanie placu budowy — Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym. jezeli ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe,
nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz tadm wygradzajgcych
obszar na ktérym obecnie prowadzone sg prace budowlane

b) Wykonanie rusztowan — przed przystgpieniem do stawiania rusztowa nalezy okresli¢
nosnos¢ terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub osobe uprawniong. Odbiér potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy
lub w protokole odbioru technicznego.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca podstawowe dane dotyczgce
rusztowania zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 Rozdziatem
8 §110.

c) Wykonanie izolacji termicznej — roboty prowadzone bedg na duzych wysokosci w zwigzku z
tym wszystkie osoby przebywajgce na stanowisku pracy powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem zgodnie z §15 ust.2cytowanego rozporzgdzenia. Roboty nalezy wstrzymac jezeli
predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

d) Roboty $lusarskie i obrébki blacharskie — nalezy przestrzega¢ zasad w zwigzku z pracg na
wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych rob6t zwigzana bedzie z robotami
spawalniczymi nalezy przestrzegac zalecen Rozdziat 16 §223- 235 cytowanego
rozporzadzenia.

1.3.5 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Obowigzujgcym aktem prawnych dotyczgcym zagadnien BHP przy pracach budowlano —
montazowych jest rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie prace. Akt ten m.in. stawia
wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez pracownika zatrudnionego przy pracach
stanowigcych przedmiot rozporzgdzenia, ustala zasady pracy operatorOw maszyn i sprzetu
zmechanizowanego na budowie, omawia sposoby zapewniajgce bezpieczenstwo przy
eksploatacji sprzetu zmechanizowanego. W 8§15 naktada na pracodawce obowigzek
opracowania instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego, zas w
8§16 i 17 dotyczy rob6t prowadzonych na wysokosci i wymagan, ktére powinny spetniac
pomosty robocze.
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1.3.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie rob6t budowlano
— montazowych w sposéb bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Jest to
zawarte szczegolnie w rozdziale trzecim rozporzadzenia dotyczgcym sprzetu
zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajgce
koniecznosc :

- posiadania przez maszyny podlegajace UDT dokumentdw potwierdzajgcych ich sprawnosé

- okreslenia parametrow eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego

- stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczeh oraz zamieszczania
instrukcji obstugi i konserwacji

- sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go przed
dostepem os6b niepowotanych

- spetniania przez urzgdzenia stuzgce do przemieszczania materiatéw ( wciggarki, haki,
zawiesia itp.) okreslonych warunkéw (8 70-77)

- spetniania przez pomosty, stojaki ,rampy, i inne urzadzenia stuzgce do przetadunku
odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow (8§79)

- zabezpieczania przewozonych wézkami recznymi i taczkami tadunkéw oraz spetniania przez
drogi na ktérych te srodki transportu sg stosowane odpowiednich parametréw co do
nachylenia , zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzadzenie dotyczy m.in. rusztowan i ich eksploataciji,
bezpieczenstwa prowadzenia poszczegoélnych robot stosowania ochron osobistych przez
pracownikow i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.
Przestrzeganie przedstawionych w tym rozporzadzeniu zasad gwarantuje bezpieczne
prowadzenie robot budowlanych.

Szczegolnie istotnym dla bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w bezposrednim otoczeniu
prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkg ochronng z tworzywa sztucznego
(obecnie budynek jest zabezpieczony podobnym materialem) oraz ustawieniu pomostow
technologicznych zabezpieczajgcych wejscie gtéwne do budynku.

Opracowat
arch. Jézef Kuklok-Opolski
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