SZCZEGOt "a"
POtACZENIE OBWODOW INSTALACJI ALARMOWYCH KOMORA
W ISTN. KOMORZE CIEP£OWNICZEJ KR-X

Podtqczenie detektora usterek
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OZNACZENIA:

1. Puszka podiqczeniowa instalacji alarmowej z uziemieniem
2. Kabel 1xYDY1,5mm2

3. Zlqczka instalacji alarmowej
4. Uziemienie rury (sruba M8 itp) spawac do rury.
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SZCZEGOt "b"

POtACZENIE OBWODOW INSTALACJI ALARMOWYCH
W ISTN. KOMORZE CIEPLOWNICZEJ]

detektor 12.10]
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PROJEKT ZAMIENNY -WNIOSEK PEC - 2013r.

UWAGI:
Rury ukfada¢ tak, aby przewod bialy byt zawsze po prawej stronie Inwestor PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spdlkazo.0.
w kierunku przeplywu, zgodnie ze schematem instalacji. 43-100 TYCHY, ul. Kubicy 6
Podczas montazu notowa¢ dlugosci rurociggdw i lokalizacje muf. Adres TYCHY, AL. NIEPODLEGELOSCI
Temat PROJEKT WYKONAWCZY
Schemat zaktualizowa¢ w oparciu o pomiary powykonawcze. "PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250

OD KR-X MAGISTRALI POENOC DO KR ( PRZY
SCHODACH OS. D-3) WRAZ Z PRZYLACZAMI DO

Wykona¢ pomiary koricowe instal. alarm.

Wi Wykonac pomiary dla projektowanego przylqcza osobno, bez sieci glownej i wspdlny: BUDYNKOW OS. D-3W TYCHACH"
A KOMORA KR - na zakoriczenie prac montazowych, przed zasypaniem rurociggow
/&4 ! ! Nazwarys.
o~ — po uruchomieniu rurociggu. Pomiay wykona¢ przy odtqczonym detektorze. Y SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWE]J
D . . . . e e Data: 03.2013r. Imig i nazwisko Nr.upraw.| Podpis |Branza: CIEPLOWNICZA
P Zaktualizowany schemat instalacji alarmowej dla calej sieci umiescic obok detektora usterek Projektowal | mgr inz. Eugeniusz BARON 1925/94 Nvs] 5 Nrprol
Opracowat mgr inz. Marcin MROZOWICZ rys | 12 R-19
CALKOWITA DLUGOSC 1 OBWODU ALARMOWEGO WYNOSI: 1264m Sprawdzit mgr inz. Jerzy TAPPER 565/78 Skdla | 1:500 | Nrarch.
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40-413 KATOWICE ul. Zamkowa 45 tel. (32) 3587878, fax. (32) 3291028




