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1. INFORMACJE WSTEPNE.

Niniejsze opracowanie wykonano jako projekt zamienny do opracowanej w marcu 2011r.
dokumentacji na zyczenie Inwestora, wprowadzajgc zgdane zmiany.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Tychach w pasie drogowym al. Niepodlegtosci
oraz na terenie os. D -3 w Tychach.

Inwestor zdecydowat sie na realizacje przedmiotowej inwestycji w celu:

potgczenia siecig preizolowang magistrali cieptowniczej ,po6tnoc” i ,potudnie” miasta
Tychy

zmniejszenie ryzyka awarii sieci cieptowniczej dostarczajgcej czynnik grzewczy do
odbiorcow na os. D-3 (bloki mieszkalne, Zespét Szkét Sportowych, SDK , Tecza”

w Tychach”

Warunki geologiczne i gruntowe.

Przedmiotowy teren zbudowany jest z utworéw czwartorzedowych - piaskéw i zwirow
wodnolodowcowych wystepujacych w sgsiedztwie ptatéw glin zwatowych. Gliny te sg szarozétte i
szarobrgzowe pytowo piaszczyste z niewielkg zawartoscig frakcji zwirowej.

Migzszos¢ utworow czwartorzedowych wynosi 8 m. Woda gruntowa do gtebokosci 4,0 m nie
wystepuje. Dla projektowane] inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng przy prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Przedmiotowy teren obecnie znajduje sie poza granicami obszaru gorniczego.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg pojedyncze drzewa ktorych usuniecie nie jest konieczne do
realizacji przedmiotowego zadania.

Na trasie przebudowy sieci cieplnej wystepuje zieleh niska w postaci pojedynczych iglakéw,
ktére na czas rob6t nalezy przesadzi¢, a po zakohczonych pracach posadzi¢ w dotychczasowym
miejscu.

Uszkodzone nawierzchnie trawiaste zostang odtworzone po zakonczeniu robot.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- aktualnych norm i normatywow
- zlecenia Inwestora
- planszy zagospodarowania terenu
- zaktualizowanej mapy do celéw projektowych
- wizji lokalnej i szczegotowej inwentaryzacji terenu.
- ustalen z odbiorcami ciepta

Zakres opracowania obejmuje przebudowe tradycyjnej sieci posadowionej w kanale betonowym
na preizolowang sie¢ cieplng, od istniejgcej komory cieptowniczej KR-X (pkt nr 1 wg projektu
zagospodarowania terenu) zlokalizowanej przy al. Niepodlegtosci do istniejgcej komory
cieptowniczej KR zlokalizowanej pod schodami na terenie os. D-3 (pkt nr 21 wg projektu
zagospodarowania terenu), oraz przytgczy do obiektow zlokalizowanych na w/w osiedlu.

3. PRZEBUDOWA SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH
3.1. DANE TECHNICZNE.

Zrédto ciepta: Sie¢ cieplna 2 x DN 500 PEC Tychy Sp. z o0.0.
Parametry czynnika grzewczego:

nominalna temperatura zasilania Tz =112°C
nominalna temperatura powrotu Tp =52°C
maksymalne cidnienie pmax = 1,2 MPa

Informacje o parametrach technicznych przebudowy sieci cieptowniczej uzyskano w trakcie wizji
lokalnej z przedstawicielami PEC Tychy Sp. z 0.0 na miejscu wykonywania robét.

Dtugosé trasy przebudowywanej sieci cieptowniczej i budowy przytgczy wynosi ~618,0 mb

(w tym sie¢ ~433,0 mb, przytgcza ~185,0 mb).
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3.2. OPIS TRASY | ROZWIAZAN ZAKONCZENIA SIECI W BUDYNKACH

Trasa przebudowy sieci i przytaczy cieptowniczych przebiegaé¢ bedzie przez teren dziatek
963/32, 1314/32, 948/18, 950/18, 951/18, 993/32, 1250/18, 1249/18, 1231/18, 1252/18, 1245/18,
1243/18, 1248/18, 1251/18 (jednostka ewidencyjna: 247701_1;M. TYCHY, obreb: 0006,
Paprocany)

Trasa przebudowy sieci cieptowniczej zaprojektowana zostata w wiekszosci po Sladzie istniejgcej
sieci tradycyjnej kanatowej. Przebieg trasy sieci i przytgczy przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu ( rys. nr 1)

Punkt poczatkowy przebudowy sieci cieptowniczej - wigczenie rurami preizolowanymi z
IZOLACJA PLUS 2xDN250/450 mm w komorze KR-X do istniejgcych rurociggéw stalowych
2xDN500mm (pkt nr 1 wg projektu zagospodarowania terenu) zlokalizowanej przy al.
Niepodlegtosci.

W poczatkowym odcinku trasa przebudowywanej sieci cieptowniczej przebiega w pasie
drogowym ul. Niepodlegtosci (pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej oraz rozdzielajgcym je
pasem zieleni). Przejscie pod w/w jezdniami wykona¢ metodg bezwykopowg przy wykorzystaniu
istniejgcego kanatu cieptowniczego. Korice kanatu nalezy zamurowac i zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. Podtoze kanatu nalezy oczysci¢ z pozostatosci po istniejgcych rurociggach, a
przed wprowadzeniem nowych rur preizolowanych dno kanatu nalezy wytozy¢ np. tasma z
tasmociggu lub podobnym materiatem zapobiegajacym uszkodzeniu ptaszcza rur. Dopuszcza sie
prowadzenie rur preizolowanych na ptozach z tworzywa sztucznego wyposazonych w rolki
ufatwiajgce przeciskanie rur.

Przejscie w istniejgcym kanale pod Al. Niepodlegtosci dopuszcza sie wykonac¢ rurociggami
2xDN250/400 z izolacjg standardowg w ptaszczu Dz 400mm.

Na trasie rurociggéw 2xDN250/450 projektuje sie 3 odgatezienia (punkty charakterystyczne
nr 12, 13 i 14 w projekcie zagospodarowania terenu) ktore nalezy wykonaé w istniejgcych
komorach cieptowniczych KR-A i KR B. W komorach tych projektowang sie¢ wykonac z rur
stalowych bez szwu (rury preizolowane zakonczy¢ za $cianami komor, zabezpieczy¢
koncéwkami termokurczliwymi, a konce spawaé z w/w rurami stalowymi bez szwu).
Przeprowadzi¢ renowacje istniejgcych komér KR-A i KR-B — konserwacja podpo6r i renowacja
elementow stalowych i betonowych, wymiana wtazow i drabinek.

W punkcie nr 12 (istniejgca komora KR-A) projektuje sie odgatezienie z rur stalowych DN100 w
kierunku Zespotu Szko6t Sportowych. Na odgatezieniu - przed potgczeniem z rurociggiem
preizolowanym 2xDN100/225 zabudowac¢ zawory kulowe odcinajgce DN100 w wersji do
spawania oraz uktady odpowietrzajgce z zaworéw stalowych do spawania DN 15.

W punkcie nr 13 projektuje sie odgatezienie z rur stalowych DN50 do budynku przy
Al. Niepodlegtosci 180-182. Rurociggi te potgczy¢ z rurami preizolowanymi 2xDN50/140 w
istniejgcej komorze KR-B

W punkcie nr 14 (istniejgca komora KR-B) projektuje sie odgatezienie 2xDN100 w kierunku bud.
przy Al. Niepodlegto$ci 148-152. Na odgatezieniu - przed potgczeniem z rurociggiem
preizolowanym 2xDN100/225 zabudowac¢ zawory kulowe odcinajgce DN100 w wersji do
spawania oraz uktady odwadniajgce z zawordw stalowych do spawania DN 25.

Odwodnienia DN25 odprowadzi¢ do projektowanego rzgpia, ktére nalezy wykonac¢ z kregu
betonowego — dennego (osadnikowego) 8500, h=0,5m. Odwodnienie rzgpia pompa przenosng
na wyposazeniu stuzb PEC Tychy.

Projektowane odgatezienie po przejsciu pod wewnetrzng droga osiedlowg potgczy¢ z istniejgca
siecig kanatowg 2xDN100 w punkcie 14.7

Przejscie pod w/w drogg wykonac¢ w istniejgcym kanale cieptowniczym metodg analogiczng jak
przejscie pod al. Niepodlegtosci.

Przytacze do budynku ul. Niepodlegtosci 184,186 wykonac z rur preizolowanych 2xDN50/140.
Przejscie rurami preizolowanymi pod dojazdem do parkingdbw wykona¢ metodg przewiertu w
rurach ochronnych DN250mm zakonczonych manszetami DN250/150. Rury preizolowane w
rurach ochronnych prowadzi¢ przy uzyciu podpér slizgowych ,140-B-24".
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Potgczenia z istniejgcymi sieciami cieptowniczymi w istniejgcych komorach cieptowniczych KR-X
i KR przedstawiononarys.nr6i7.

W komorze KR-X zlokalizowanej przy ul. Niepodlegtosci nalezy wykona¢ wtgczenie
projektowanych rurociggéw preizolowanych 2xDN250/450 do istniejgcych rurociggoéw stalowych
2xDN500 mm przy uzyciu kolan i rur stalowych DN 250 bez szwu. Na potgczeniu zabudowac
zawory kulowe DN 250 z przektadnig w wersji do spawania oraz manometry i termometry.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora w komorze KR-X zaprojektowano wykonanie spinki rurociggéw
projektowanego odgatezienia 2xDN250/450 z istniejgcymi rurociggami 2xDN200 (odgatezienie w
kierunku Szpitala). Spinki wykona¢ z rur stalowych bez szwu DN250. Na spinkach zabudowac¢
zawory kulowe odcinajgce DN250 oraz zawory kulowe odwadniajgce DN32 (wersja do
spawania).

W komorze KR ( zlokalizowanej pod schodami na os. D-3) wykonaé potgczenie projektowanych
rurociggéw preizolowanych 2xDN250/450 z istniejacymi rurociggami stalowymi 2xDN250 przy
uzyciu kolan i rur stalowych DN 250 bez szwu. Na potgczeniach rurociggéw zabudowaé
termometry i manometry.

Zakonczenia sieci w budynkach:

Budynek SDK , Tecza”

Wejscie rur do budynku nastgpi przy uzyciu kolan wejsciowych 2xDN 50/140

o diugosci ramion L=1x2m przez otwor w $cianie fundamentowej i posadzke.

W budynku tym zabudowac¢ zawory kulowe odcinajgce DN50 mm w wersji do spawania,
wykonaé potgczenie sieci preizolowanej z istniejgcymi rurociggami zasilajgcymi SWC oraz uktad
odpowietrzajgcy z zaworow kulowych DN 15 spawanych (w wersji do zaplombowania) i
rurociggéw DN 15.

Budynki przy ul. Niepodlegtosci 180-182 i 184,186

Wejscie do budynkdw rurami preizolowanymi 2xDN50/140 przez $ciany piwniczne budynku.

W pomieszczeniach weztdw cieplnych budynkéw nalezy zabudowaé zawory odcinajgce kulowe
DN50 w wersji do spawania.

Projektowane rurociggi preizolowane potgczy¢ rurami z instalacjg zasilajgcg wezet cieplny.

Po zmontowaniu w/w potgczenia na rurociggach zabudowaé uktady z zaworéw kulowych do
spawania DN15 (w wersji do zaplombowania) i rurociggéw DN 15. ( w bud. ul. Niepodlegtosci
180-182 ukfad odpowietrzajagcy, w bud. Niepodlegtosci 184-186 ukfad odwadniajgcy).

Budynek Zespotu Szkd6t Sportowych

Wejscie do budynku rurami preizolowanymi 2xDN80/180 przez $ciang piwniczng budynku.

W pomieszczeniu wezta cieplnego budynku nalezy zabudowac¢ zawory odcinajgce kulowe DN80
w wersji do spawania, wykonac potgczenie sieci preizolowanej z istniejgcymi rurociggami
zasilajgcymi SWC oraz uktad odpowietrzajgcy z zaworéw kulowych DN 15 spawanych (w wersji
do zaplombowania) i rurociggéw DN 15.

Budynek przy ul. Wyszynskiego 46-48

Wejscie do budynkdw rurami preizolowanymi 2xDN65/160 przez Sciane piwniczng budynku.

W pomieszczeniu wezta cieplnego budynku nalezy zabudowac¢ zawory odcinajgce kulowe DN65
w wersji do spawania, wykonac¢ potgczenie sieci preizolowanej z istniejgcymi rurociggami
zasilajgcymi SWC oraz uktad odwadniajgcy z zaworow kulowych DN 15 spawanych (w wersji do
zaplombowania) i rurociggéw DN 15.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi i
tasma smarng owinietg wokot ptaszcza rury.

Otwory wypetnic¢ szczelnie betonem a na zewnetrznych powierzchniach wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg np. 2 x Abizol na zimno lub cement wodoodporny MAXSEAL.

Rury preizolowane w budynkach zakonczy¢ koncéwkami termokurczliwymi.

3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI.

Przedmiotowa przebudowa sieci cieptowniczej wykonana bedzie z materiatéw systemu
stalowych rur i ksztattek preizolowanych o zwiekszonej grubosci izolacji termicznej — IZOLACJA
PLUS oraz z instalacjg alarmowg zgodnie z normg EN253.
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Przewodowe rurociggi w rurach preizolowanych DN250 muszg by¢ wykonane z rur stalowych
czarnych ,BEZ SZWU” ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 (certyfikat wg PN EN 10204 — 3.1B)
— np. wg katalogu STAR PIPE.

Dla pozostatych srednic dopuszcza zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem wzdtuznym
ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5.

Rurociaggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez
stosowania kanatow.

Technologia rur preizolowanych jest najnowszg technologig montazu sieci cieplnych i jej
negatywne oddziatywanie na srodowisko jest znikome.

W niniejszym projekcie zastosowano system stalowych rur preizolowanych pojedynczych.

W systemie tym przewody zasilania i powrotu to osobne rurociggi preizolowane. Przewod
preizolowany to rura skladajgca sie ze: stalowej rury przewodowej, materiatu izolacyjnego
(pianka poliuretanowa) i rury ostonowej. t.gczenie rur przez spawanie.

Mufy zgrzewane elektrycznie — dla $rednic tych muf niedostepnych na rynku zastosowac¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Rury preizolowane przystosowane sg do pracy w nastepujgcych warunkach:

- ci$nienie robocze 2,5 MPa

- temp. robocza ciggta 140°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C.

Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (ksztattki) muszg spetnia¢ nastepujgce

warunki:

- Dla rurociggéw DN250 rura stalowa musi byé atestowang rurg stalowg bez szwu, dla
pozostatych srednic dopuszcza sie zastosowanie rur ze szwem wzdtuznym (nie
dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury)

- Srednice rur , minimalne grubos$ci $cianek oraz tolerancje $rednicy i grubosci scianki
powinny by¢ zgodne z normg EN-253/2002 tabele 1, 213 oraz ISO 4200/DIN2458.

- dtugosc rury stalowej musi wynosi¢ 6 lub 12 m (tolerancja diugosci rury stalowej powinna
wynosi¢ +15/-0 mm),

- dtugos¢ nieizolowanego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 220 mm z tolerancjg + 10
mm.

Jako materiat izolacyjny musi by¢ stosowana sztywna pianka poliuretanowa spefniajgca

wszystkie wymogi normy PN EN253 okreslone w punkcie 4.4 oraz 5.3. Trwatos¢ pianki

izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy + 148°C. Nie dopuszcza
sie pienienia poliuretanu za pomoca freonéw twardych, miekkich oraz za pomocag CO,.

Wspotczynnik przewodzenia ciepfa pianki poliuretanowej | mierzony w temperaturze +50°C nie

moze by¢ wiekszy niz 0,028 W/mK — ISO/DIS 8497. Dostawca na zyczenie zakupujgcego

powinien przedstawi¢ wyniki obliczen zywotnosci oferowanej pianki oraz wyniki badan zgodnych

z zatgcznikiem A, B i C normy PN EN253 wykonanych przez niezalezng instytucje.

Nalezy stosowac¢ ztgcza mufowe zgrzewane elektrycznie, dla srednic muf niedostepnych na
rynku dopuszcza sie mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Ztgcza mufowe termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie spetnia¢ muszg wymagania okreslone w
normie PN EN 489. Nie dopuszcza sie do stosowania ztgcz mufowych nasuwkowych z
polietylenu nietermokurczliwego.

System ztgcz musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztgcza za pomocg powietrza o cisnieniu min.
0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg pianki PU. Izolowanie z{gcz musi by¢ wykonywane
wytgcznie za pomocg pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawce w opakowaniach
zawierajgcych niezbedng jej ilos¢ potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztgcza. Zgodnie z
wymaganiami normy PN EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza sie stosowania pianek w tupkach.
Pianka do zaizolowywania ztgcz musi spetnia¢ wymagania okreslone dla rur preizolowanych.
Na zyczenie zamawiajgcego dostawca musi przedstawi¢ pozytywne wyniki badan zigcza
(zgodne z EN 489) wykonane przez niezalezng instytucje.

Rury preizolowane uktadane bedg w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 200 mm, a
nastepnie przysypane 200 mm warstwg piasku. Koncowe wypetnienie wykopu zalezne jest od
rodzaju wykonania nawierzchni terenu.
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3.4. MATERIALY

Projektowana sie¢ cieplna wykonana bedzie z materiatéw systemu stalowych rur i ksztattek
preizolowanych z instalacjg alarmowg zgodnie z normg P EN 253.

Pianka izolacji termicznej - bezfreonowa, poliuretanowa | = 0,03 W/mK, tmax = 135°C.

Rury stosowane do wykonywania sieci muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI "INSTAL". Lgczenie rur przez spawanie.
Mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie. Kolana prefabrykowane.

Jako armature odcinajgcg lokalizowang bezposrednio za wejsciem do budynkéw, nalezy przyjac
zawory odcinajgce kulowe do spawania:

- w Zespotu Szkét Sportowych zawory DN 80 mm,

- w budynku ul. Wyszynskiego 46 zawory DN 65 mm,

- w budynku ul. Niepodlegtosci 180-182, 184-186 zawory i SDK ,Tecza” DN 50 mm,

a do odpowietrzenia i odwodnienia zawory kulowe spawane DN15 (wersja do zaplombowania) i
rury stalowe bez szwu DN15.

3.5. WYKOPY | ZABEZPIECZENIA

Wytyczenie wykopu nalezy wykona¢ wg podanych wspotrzednych geodezyjnych i zgodnie z
niniejszym projektem i normg BN-83/8836-02.

Na catej trasie projektowanej przebudowy sieci cieplnych nalezy zachowac¢ szczeg6ing
ostroznos$c¢ przy prowadzeniu wykopow w rejonie kabli energetycznych i w poblizu fundamentéw.
Zabezpieczenia kabli energetycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Na
kablach elektrycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dzielone AROTA.

Do podsypki i obsypki rur uzywaé piasek lub zwir o granulacji okreslonej przez producenta rur
preizolowanych. Materiat wypetniajgcy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych oraz
wiekszych ostrych ziaren. Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokét rur i jej zageszczanie
prowadzi¢ recznie. Na warstwie piasku nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg nad kazdg rurg
oddzielnie.

Zasypywanie wykopow wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy prowadzi¢
piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagesci¢ do hormowego stopnia zageszczenia 0,95. Poza
drogami chodnikami koncowg zasypke wykonac z uzyciem gruntu rodzimego. Minimalne
przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

3.6. MONTAZ RUROCIAGOW

Rury stalowe preizolowane do srednicy DN 50 mm nalezy spawaé¢ gazowo stosujgc drut
spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm, a rury o wyzszej srednicy nalezy tgczy¢ przez spawanie
elektryczne, elektrodami ER-346 , ESAB 5300 lub Philips 36S.

Wszystkie potgczenia spawane (100%) nalezy poddac badaniu radiologicznemu. Dopuszczalna
klasa spawow |I.

Zalecana temperatura montazu nie nizej jak + 10°C

3.7. SYGNALIZACJA ALARMOWA.

Zastosowano system sygnalizacji impulsowy w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi
przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie takiego systemu
umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzgcego do zawilgocenia izolacji termicznej.
Zakonczenie instalacji alarmowej wg niniejszego opracowania przewidziane jest w
pomieszczeniu SWC budynku Zespotu Szkdt Sportowych przy ul. Niepodlegtosci 190 gdzie
zamontowany bedzie cyfrowy detektor awarii LPS-2I.

Instalacje alarmowg dwuprzewodowg wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych oraz rys. nr 5 projektu - Schemat instalacji alarmowe;.

Dtugos¢ catkowita jednego obwodu instalacji alarmowej wg niniejszego opracowania wynosi
1264,0 mb.

Ze wzgledu na pozostawienie istniejgcych komér cieptowniczych (KR-A i KR-B) i przerwanie w
nich rurociggdw preizolowanych, potgczenia obwodéw instalacji alarmowej w tych komorach
wykona¢ przy uzyciu kabli przeskoczeniowych.

Po zakonczeniu montazu instalacji alarmowej wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg
Z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu
alarmowego. Schemat powykonawczy umiesci¢ obok detektora usterek w SWC.
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3.8. KOMPENSACJA WYD£UZEN TERMICZNYCH.

Uktad przytagcza zaprojektowany w niniejszej dokumentacji przez zastosowanie ukladow
samokompensacji typu ,L", ,Z" i ,U" spetnia wymagania producenta rur preizolowanych o
niedopuszczaniu do przekroczenia naprezen dopuszczalnych spowodowanych wydtuzeniami
termicznymi rurociggow.

Ze wzgledu na dtugie odcinki odgatezien w kierunku SDK ,Tecza” oraz do bud. Przy

ul. Niepodlegtosci 186, ich wigczenie do rurociggu gtéwnego zaprojektowano przy
zastosowaniu tréjnikéw réwnolegtych (punkty 12.1, 12.6 w projekcie zagospodarowania terenu).
Dla skompensowania wydtuzen w kierunku Zespotu Szkét Sportowych (punkt 12), w istniejgce;j
komorze KR-A wigczenie projektowanych rurociggéw stalowych 2xDN100 do rurociggu
gtéwnego 2xDN250 wykonac przez wykonanie ramienia jak pokazano na rys. nr 9

Po przeprowadzeniu obliczeh sprawdzajgcych zaprojektowano zastosowanie mat
kompensacyjnych w strefach kompensac;ji tzn. kompensator typu ,L”, ,Z"i ,U", odgatezienia
trojnikdw. Projektowany cieptocigg zakwalifikowany zostat zgodnie z normg PN-EN 13941 do
klasy A (rurociggi o matych lub srednich srednicach oraz matych naprezeniach osiowych,
rurociggi o matym ryzyku okaleczenia ludzi lub spowodowania szkdd w srodowisku i matym
ryzyku strat ekonomicznych). Dla zapewnienia poprawnosci zastosowanych rozwigzan
wykonano obliczenia sprawdzajgce. Nie stwierdzono przekroczenia naprezen dopuszczalnych.

3.9. ODPOWIETRZENIA | ODWODNIENIA.

Projektowana siec¢ cieplna odpowietrzana i odwadniana bedzie poprzez zawory zabudowane w
istniejgcych komorach cieptowniczych oraz w pomieszczeniach stacji wymiennikow.

3.10. PLUKANIE | PROBY CISNIENIOWE.

Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé czystosci rur. Utrzymywanie czystosci w
trakcie montazu pozwoli na skrocenie procesu ptukania i co za tym idzie zmniejszenie jego
kosztow. Projektowane przytagcze po zmontowaniu nalezy podda¢ ptukaniu mieszaning wody z
powietrzem. Jako zrodto sprezonego powietrza wykorzystaé jeden z przewoddéw napetniony
uprzednio powietrzem do ci$nienia 0,8 MPa, a drugi napetni¢ wodg wodociggowg lub sieciowg.
Decyzje o zakoniczeniu ptukania sieci powinien podjg¢ inspektor nadzoru po zasiegnieciu opinii u
eksploatatora sieci i dostawcy ciepta.

Prébe cisnieniowag nalezy przeprowadzi¢ przez min. 30 minut na ci$nienie réwne 1,5 wartosci
cisnienia roboczego.

Po zakonczeniu ptukania, napetnione juz rurociggi zaleca sie wprowadzi¢ w ruch prébny, ktory
powinien trwa¢ minimum 72 godziny przy roboczych parametrach wody.

3.11. WYTYCZNE ODBUDOWY NAWIERZCHNI TERENU.

Na przebiegu trasy przedmiotowej inwestycji wystepuje nawierzchnia asfaltowa i trawiasta,
kostka brukowa, trylinka.

Na czas rob6t nalezy rozebra¢ nawierzchnie, asfalt zutylizowac¢ a kostke brukowa, ptyty
chodnikowe i trylinke sktadowac¢ na budowie. Odbudowe nawierzchni z kostki brukowej, ptyt
chodnikowych i trylinki wykonaé po zasypaniu wykopu i odpowiednim zageszczeniu. Odbudowe
nawierzchni asfaltowej przeprowadzi¢ zgodnie z istniejgcym warstwami asfaltu i podbudowy.
Naruszone nawierzchnie trawiaste nalezy po zakohczeniu robo6t odtworzyé i zapewni¢ wiasciwg
pielegnacje w okresie 3 miesiecy po zakonczeniu robdét.

3. WYTYCZNE DLA RUR TELETECHNICZNYCH.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych na poziomie podsypki, wg rysunku przekroju wykopu,
nalezy utozy¢ dwa rurociggi kablowe dla kabla transmisji danych. Nalezy zastosowac rure typu
2XxRHDPEwp @ 40x3,7 o0 powierzchni wewnetrznej rowkowanej, z warstwg poslizgows i z
preinstalowang linkg np. firmy AROT-WAVIN, SPYRA PRIMO. Przejscia rur przez sciany
uszczelni¢ piankg wodoodporng PUR, a konce rur zaslepi¢ korkami (zaslepkami) a konce
rurociggéw dtawikami gazoszczelnymi.

W miejscu rozgatezienia rur preizolowanych a co sie z tym wigze réwniez rurociggéw kablowych
nalezy zamontowac¢ studzienki kablowe np: SKO-1 firmy ZPUH ,Matuszczyk” lub SKO-1g firmy
PPHU ,Hand-Bruk”
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Wejscia rur do studzienki nalezy wykonac¢ jako szczelne z wykorzystaniem systemowych przejs¢
np. firmy AROT-WAVIN.

Konce rurociggéw kablowych w budynkach i komorach uszczelni¢ zaslepkami (korkami) dla rur
DN 40x3,7mm.

Przejscie rurociggami kablowymi (przytacze do budynku ul. Niepodlegtosci 184,186) pod
dojazdem do parkingéw wykonaé¢ w projektowanych przewiertowych rurach ochronnych
DN250mm. Rurociggi kablowe utozy¢ nad przewodowg rurg preizolowang DN50/140.

Wykonanie rurociggéw kablowych zakohczy¢ préba cisnieniowg, przeprowadzong powietrzem,
dla poszczegolnych odcinkéw, na cisnienie 1atm w czasie 24 godzin.
Montaz kabli teletechnicznych zostanie wykonany w terminie pézniejszym.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Catos¢ robot nalezy wykonac i odebraé zgodnie z

- niniejszym projektem,

- Instrukcjg i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

- "Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementéw Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

normami

- PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

- PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

- PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespo6t ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu

- PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki —zespoty
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

- PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu

- PN-EN 14419:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - System kontroli i
sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych (oryg.)

- PN-EN ISO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gestosci
pozornej (objetosciowej)

- PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate — Proba $ciskania sztywnych tworzyw
porowatych (itd. ISO 844: 1978)

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

- PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Wszystkie spawy nalezy poddac kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwosci zgodnie
z PN-88/M-69777 wynosi U2. Wykonawca rob6t powinien posiada¢ uprawnienia do
wykonywania montazu w wybranej technologii rur preizolowanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy spetni¢ warunki postawione przez
poszczegoblne branze zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajecia terenu, a w
trakcie robét bezwzglednie zapewni¢ ich nadzor.

Po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania
urzgdzen podziemnych w obecnosci uzytkownikow tych urzadzen. Miejsca skrzyzowan i
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zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi w
przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

Przy wykonywaniu rob6t na sieci wkasnosci PEC Tychy nalezy je wykonywaé w porozumieniu z
ich odpowiednimi stuzbami.

Ze wzgledu na to, ze cata sie¢ cieplna jest w ciggtym ruchu (zapewnia dostawe ciepta do
celéw grzewczych i podgrzewu c.w.u.) przebudowe sieci nalezy prowadzié w sposob
zapewniajacy jak najkrotsze przerwy w dostawie ciepta.

Wykonaé pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociggu i zabezpieczy¢
obstuge geodezyjng. We wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawié
ktadki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakowac i maksymalnie zabezpieczyé. Teren po
wykonaniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypke prowadzi¢ piaskiem do wysokosci
dolnej podbudowy drogi i chodnikéw.

W trakcie prowadzenia robét przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.

Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zageszczanie wykopu,
badania radiologiczne spawow, proby cisnieniowe czy ptukanie - winny by¢ potwierdzone
wiasciwym protokotem i wpisem do dziennika budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz te, ktére podano w niniejszym projekcie,
posiadajgcych réwnowazne parametry techniczne i pod warunkiem posiadania przez nie
wszystkich wymaganych dopuszczeh do stosowania w Polsce oraz uzyskania akceptaciji
projektanta i Inwestora.

5. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

LINIA - ILOSC PUNKTOW, WSPOtRZEDNE Y X

22 6571614.00,5553362.59 6571604.82,5553350.24 6571602.25,5553352.15
6571599.92,5553349.02 6571602.49,5553347.11 6571591.12,5553331.95
6571586.19,5553335.66 6571565.23,5553308.46 6571562.45,5553310.61
6571560.07,5553307.52 6571562.85,5553305.38 6571548.79,5553286.91
6571535.78,5553269.89 6571534.48,5553268.10 6571529.58,5553261.66
6571520.88,5553240.55 6571541.55,5553232.03 6571518.68,5553176.56
6571515.72,5553177.78 6571514.19,5553174.08 6571517.86,5553172.57
6571508.33,5553149.46;

12 6571547.28,5553284.92 6571575.44,5553266.21 6571591.62,5553255.49
6571593.39,5553258.16 6571596.31,5553256.23 6571594.54,5553253.56
6571643.70,5553221.29 6571652.10,5553215.74 6571645.44,5553205.65
6571656.89,5553198.09 6571652.79,5553191.89 6571651.72,5553189.53;

3 6571575.44,5553266.21 6571596.55,5553298.31 6571599.16,5553296.44,

56571643.70,5553221.29 6571654.15,5553237.08 6571660.53,5553246.73
6571653.63,5553251.32 6571655.48,5553254.11;

56571654.15,5553237.08 6571661.03,5553232.80 6571661.91,5553232.32
6571660.39,5553229.51 6571669.41,5553225.17

8 6571509.78,5553285.71 6571510.62,5553285.17 6571512.35,5553287.87
6571515.38,5553285.93 6571513.66,5553283.23 6571528.42,5553273.79
6571527.46,5553272.10 6571534.48,5553268.10 ;

4 6571535.78,5553269.89 6571538.99,5553267.70 6571536.72,5553264.33
6571540.29,5553261.93 ;
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Lp | llosé | Jedn. Nazwa materiatu Producent
1 2 3 4 5
MATERIALY PREIZOLOWANE
1. 37 kpl. |Rura preizolowana ,BEZ SZWU” g 273,0x7,1/450; Star Pipe
L=12,0m IZOLACJA PLUS, z instalacjg alarmowa Logstor
lub réwnowazne
2. 6 kpl. |Rura preizolowana ,BEZ SZWU” g 273,0x7,1/450; Star Pipe
L=12,0m, IZOLACJA PLUS z instalacjg alarmowa Logstor
(dopuszcza sie zastosowanie rur z izolacjg standardowg w | 'UP rownowazne
ptaszczu Dz 400 dla wykonania przejscia w istniejgcym
kanale pod al. Niepodlegtosci)
3. 23 kpl. |Rura preizolowana f 114,3x3,6/225 L=12,0m -
IZOLACJA PLUS, z instalacjg alarmowa
4. 8 kpl. |Jw. f 88,9x3,2/180 L=12,0m -t -
5. 7 kpl. |Jw. f 76,1x2,9/160 L=12,0m -t -
6. 12 kpl. |Jw. f 60,3x2,9/140 L=12,0m -t -
7. 2 kpl. |Kolano preizolowane, prefabrykowane kat 15° - -
@ 273,0x7,1/450, IZOLACJA PLUS, z systemem
alarmowym o dtugosci ramion 1,0 x 1,0 m
8. 32 kpl. |Kolano preizolowane, prefabrykowane kgt 90° - -
@ 273,0x7,1/450, IZOLACJA PLUS, z systemem
alarmowym o dtugosci ramion 1,0 x 1,0 m
9. 20 kpl. | Kolano preizolowane, prefabrykowane kgt 90° -
f 114,3x3,6/225 IZOLACJA PLUS, z systemem
alarmowym o dtugosci ramion 1,0 x 1,0 m
10. 6 kpl. |Jw. f 88,9x3,2/180 - -
11. 4 kpl. |Jw. f 76,1x2,9/160 -
12. 10 kpl. |Jw. f 60,3x2,9/140 -
13. 2 kpl. |Kolano preizolowane, prefabrykowane kgt 90° - -
@ 76,1x2,9/160, IZOLACJA PLUS, z systemem
alarmowym o dtugosci ramion 1,0 x 2,0 m
14. 2 kpl. |Jw. lecz f 60,3x2,9/140 -
15. 2 kpl. | Kolano wejsciowe preizolowane, prefabrykowane kat -
90° - f 60,3%x2,9/140, IZOLACJA PLUS, z systemem
alarmowym o dtugosci ramion 1,0 x 2,0 m
16. 2 kpl. | Trdjnik prostopadty f 76,1x2,9/160- 76,1x2,9/160 -
IZOLACJA PLUS z instalacjg alarmowg
17. 2 kpl | Tréjnik réwnolegty f 114,3x3,6 - 76,1x2,9/160 -
IZOLACJA PLUS z instalacjg alarmowg
18. 2 kpl | Trojnik rownolegly f 114,3x3,6- 60,3x2,9/140 -
IZOLACJA PLUS z instalacjg alarmowg
19. 2 kpl | Ztagcze (mufa) termokurczliwe redukcyjne 225/180 -
+ redukcja stalowa 114,3/88,9
20. 2 kpl | Ztagcze (mufa) termokurczliwe redukcyjne 160/140 -
+ redukcja stalowa 76,1/60,3
21. 98 kpl. | Mufaf 450 zgrzewana elektrycznie z masa -
uszczelniajgca, korkami wgrzewanymi i niezbednym
osprzetem do zamontowania na rurociggu — dla
Srednic muf niedostepnych na rynku dopuszcza sie
zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych.
22. 58 kpl. |Jw.f 225 T
23. 12 kpl. |Jw.f 180 R
24. 18 kpl. |Jw.f 160 - --
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Lp | llosé | Jedn. Nazwa materiatu Producent
25. 32 kpl. |Jw.f 140 -t
26. 26 szt. | Pierscien uszczelniajgcy f 450 -
27.| 14 szt. [Jw.f 225 L
28. 4 szt. |Jw.f 180 -
29. 4 szt. |[Jw.f 160 T
30. 18 szt. |Jw.f 140 .
31. 8 szt. | Koncowka termokurczliwa - zakonczenie preizolaciji -
(tzw. End cap) f 450/273,0
32. 6 szt. |Jw.f 225/114,3 -
33. 2 szt. |Jw.f 180/88,9
34. 2 szt. |Jw.f 160/76,1
35. 8 szt. |Jw.f 140/60,3
36. 2 szt. | Tasma DENSO [10m] -
37. 6 szt. | Tasma ostrzegawcza [250 m] -
38. 40 szt. | Mata kompensacyjna dla rur f 250-450 -
39. 30 szt. | Mata kompensacyjna dla rur f 160-250 -
40. 30 szt. | Mata kompensacyjna dla rur f 90-140 -
INSTALACJA ALARMOWA
41. 1 kpl. |Cyfrowy detektor usterek, dwukanatowy, zasieg -
pomiarowy 1 kanatu 2000m np. LPS 2I zasilanie
~230V dwukanatowy, wykonanie do nadzoru min.
2000 mb przewodu alarmowego na kazdym kanale
42. 8 kpl. | Kable przeskoczeniowe —5m - -
43. 6 kpl. |Kable przeskoczeniowe —3m - " -
44, 5 kpl. | Tulejki (100 szt.) - " -
45. 1 szt. | Lut cynowy -
46. 1 kpl. | Drut miedziany (25m) -
47. 5 kpl. | Wsporniki (100 szt.) -
48. 26 szt. | Puszka przytgczeniowa 4-zaciskowa -
49, 5 szt. | Tasma krepowa 50mm [50m] -
MATERIALY INNE
50. 16 mb | Rura stalowa f 273,0x7,1
51. 4 szt. |Manszeta typ ,N” 250/150 mm JINTEGRA”
lub réwnowazne
52. 14 kpl. |Ptozy typu ,140-B-24" -
53. 4 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 250 z przekfadnig "VEXVE"
spawany dop. temp 130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa "NAVAL"
lub réwnowazne
54. 4 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 100 spawany dop. temp -
130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa
55. 2 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 80 spawany dop. temp -
130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa
56. 2 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 65 spawany dop. temp -
130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa
57. 6 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 50 spawany dop. temp -
130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa
58. 6 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 32 spawany dop. temp -
130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa
59. 4 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 25 spawany dop. temp -
130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa
60. 2 szt. | Zawor kulowy zaporowy DN 15 spawany dop. temp -
130°C - dop. cisnienie 1,6 MPa
61. 10 szt. | Zawor j/w lecz DN 15 z mozliwoscig plombowania -
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Lp | llosé | Jedn. Nazwa materiatu Producent
62. 4 szt. | Manometr z rurkg M-100,0, 1,6 MPa rurka syfon., KFM
kurek manometryczny
63. 4 szt. | Termometr techniczny prosty 0, 150 -
64. 32 mb | Rura stalowa bez szwu DN250 - 273,0x7,1 PN-H/74219
65. 11 mb | Rura stalowa bez szwu DN100 PN-H/74219
66. 3 mb | Rura stalowa bez szwu DN80 PN-H/74219
67. 4 mb | Rura stalowa bez szwu DN65 PN-H/74219
68. 8 mb | Rura stalowa bez szwu DN50 PN-H/74219
69. 18 mb | Rura stalowa bez szwu DN32 PN-H/74219
70. 6 mb | Rura stalowa bez szwu DN25 PN-H/74219
71. 16 mb | Rura stalowa bez szwu DN15 PN-H/74219
72. 2 szt. | Redukcja stalowa DN 250/200 PN-H/74219
73. 32 mb | Izolacja termiczna odporna na temp. 150°C o grub. _
100mm dla rury stalowej DN250 w ptaszczu z folii IStglnonorm
.. . ub réwnowazne
aluminiowe;j
74. 11 mb | Izolacja j/w o grub. 100mm dla rury stalowej DN100 -
75. 3 mb | lzolacja j/lw o grub. 80mm dla rury stalowej DN80 -
76. 4 mb | lzolacja j/w o grub. 65mm dla rury stalowej DN65 -
77. 8 mb | lzolacja j/w o grub. 50mm dla rury stalowej DN50 -
78. 18 mb | lzolacja j/lw o grub. 40mm dla rury stalowej DN32 -
79. 6 mb | Izolacja j/w o grub. 40mm dla rury stalowej DN25 -
80. | 1200 mb | Rura RHDPE DN 40x3,7 SPYRA PRIMO
AROT-WAVIN
81. 3 szt. | Studzienka kablowa SKO-1 LUB SKO-1g ZPUH
wlazem - wodoszczelna »Matuszczyk”
PPHU
,HAND-BRUK”
82. 28 szt. | Korek (zaslepka) dla rur DN 40x3,7mm -
83. 24 szt. |Uszczelnienie GP-W 120/2*40 INTEGRA
84. 5 szt. | Tasma ostrzegawcza, pomaranczowa z nadrukiem AROT-WAVIN
kabel telekomunikacyjny, 10cm — TO-Tkt/10 [250m]
85. 18 mb | Rura dwudzielna Arota ¢ 110 dla zabezpieczenia kabli - -
86. 23 mb | Rura dwudzielna Arota @ 160 dla zabezpieczenia kabli - " -
87. 41 mb | Tasma ostrzegawcza gr. 0,5mm kolor czerwony - -
ROBOTY DODATKOWE
88.| 270 mb | Rozbiérka kanatu cieplnego wraz z podstawg | = -----
89. 3 kpl. | Renowacja komor cieptowniczych - wiazy, drabinki rys. nr 9
Odwodnienie komory KR-B
90. 1 kpl. |- rzapie krgg denny osadnikowy @500, H=0,5m VAWIN, Gamrat
UWAGA:

1. Wyzej przedstawione materiaty mogg by¢ zastgpione innymi rownorzednymi,
posiadajgcymi stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty, i spetniajgcymi wymagania

techniczne projektu, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.




str.nr 14

7. INFORMACJA BIOZ

7.1 "PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250 OD KR-X MAGISTRALI
POLNOC DO KR ( PRZY SCHODACH OS. D-3) WRAZ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW
OS. D-3W TYCHACH"

Cato$¢ zamierzenia zaktada kolejno:

- Prace przygotowawcze dotyczgce rozpoznania posadowienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i warunkéw gruntowych — wykopy kontrolne
Wykonywanie wykopow
Przygotowanie podfoza do montazu rur preizolowanych
Montaz rurociggow preizolowanych
Spawanie, mufowanie
Badanie radiologiczne spawow
Proby szczelnosci
Montaz armatury w pomieszczeniu wezta
Zasypywanie otwartych odcinkéw wykopow
Odtwarzanie nawierzchni

7.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA DLA LUDZI
Sposrod istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia dla ludzi mogag powodowac:
kable energetyczne
drogi
7.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Podczas prowadzenia robét budowlanych objetych zakresem niniejszego projektu wystepujg
nastepujgce zagrozenia:
- Roboty zwigzane z przemieszczaniem i ustawianiem urzgdzenh i maszyn
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1,5m
Roboty zwigzane z wykonywaniem zabezpieczenia istniejgcych kabli elektrycznych itp.
Montaz rurociggbw przez spawanie, mufowanie
Badanie radiologiczne spawow
Prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi

7.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz nalezy przygotowac na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr129, poz.844; zm.: Dz.U. Nr 91/2002 r., poz.811)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

Instruktaz powinien obejmowac:
- Wskazanie pracownikom istniejgcych zagrozeh

Zapoznanie pracownikow ze srodkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych
srodkach i zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy)
Zapoznanie pracownikow ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk
pracy na wysokosci (wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, rozdz. 8 9
oraz wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy, rozdz. 6E)
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Zapoznanie pracownikow z instrukcjami BHP, opracowanymi zgodnie z § 41
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy

Zapoznanie pracownikow z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie
wypadku (wg [ 44 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy)

7.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Przed rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych, zagospodarowanie terenu budowy

wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, rozdz. 3.

Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

- Prowadzi¢ roboty ziemne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, rozdz. 10
Prowadzi¢ roboty na wysokosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz.
9
Prowadzi¢ prace z urzgdzeniami dzwigowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, rozdz. 7 i 15.

Nadzor i kontrola zagadniers BHP w czasie prowadzenia prac

Do sprawowania bezposredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowigzani sg brygadzisci,
kierownicy robét, kierownik budowy. Obowigzek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych
prac spoczywa na kierowniku stuzby BHP i innych osobach do tego upowaznionych.

Postanowienia koricowe

W sprawach nie ujetych w niniejszej instrukcji zastosowanie majg odpowiednie przepisy zawarte
w Kodeksie Pracy, Prawie o Ruchu Drogowym.

Obowigzek sporzadzenia lub zapewnieniem sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy.



=
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ZALACZNIK NR 1

Wykaz zmian wg PEC Tychy ( projekt osiedlowej sieci cieplnej na osiedlu D-3w
Tychach) — 01.03.2013 r.

Zlikwidowa¢ studnie z armaturg odwadniajgca i odpowietrzajagca. (S1, S2, S3, S4, S5)
Odgatezienie — pkt. 12 zostawi¢ jedng komore, przerwaé preizolacje w komorze, na
odgatezieniu zastosowac klasyczne zawory Dn100,

system alarmowy — zastosowac¢ kable przeskoczeniowe w kierunku bud. Wyszynhskiego
46.

Pozostawi¢ komore miedzy odgatezieniami pkt. 13 i 14. przerwac preizolacje w komorze,
na odgatezieniu w kierunku pkt. 13.7 (Niepodlegtosci 146-152) zastosowac klasyczne
zawory Dn100.

Odgatezienie do Niepodlegtosci 180-182 z w/w komory albo pozostawi¢ zaprojektowany
tréjnik preizolowany w pkt. 14.

Zlikwidowa¢ studzienki kablowe (teletechnika) na odgatezieniach gdzie majg pozostac
komory cieptownicze (3 do likwidacji) majg pozosta¢ 3 na odgatezieniach — pkt. 12.1 ,
12.6,12.6.1

Zastosowac rury pojedyncze z izolacjg ,plus”

Sprawdzi¢ czy detektor projektowany pomieszczeniu budynku szkoty moze tam pozostac.
(czy po zmianach zwigzanych z kablami przeskoczeniowymi w komorach obwody alarmu
nie przekroczg dopuszczalnych diugosci 2000m).

Rozbiodrka, wywdz i utylizacja kanatu cieptowniczego — tylko tam gdzie idziemy po $ladzie
istniejacego kanatu.

Korekta zestawienia materiatow i przedmiaru

Korekta opisow:

— préby szczelnosci 30 minut a nie 72 h.

— zapis ze siec jest w ciggtym ruchu ze wzgledu na cwu i zeby wykonawca robit szybkie
przepinki

10. Mufy zgrzewane elektrycznie dla srednic dostepnych na rynku, w innych przypadkach

mufy jak w projekcie.

Zgtoszenie robo6t z dnia 24.02.2011, rozpoczecie robo6t w dniu 28.03.2011. - roboty muszg sie
rozpoczac przed 28.03.2013 r.



