
1. Dobór zaworu regulacyjnego c.o.  

Moc na cele c.o. Qco = 345 [kW]

Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym 110 [
0
C]

Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52 [
0
C]

Ciśnienie nominalne sieci cieplnej 1,2 [Mpa]

Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia 0,2 [Mpa]

5,26 [m
3
/h]

Założony spadek na zaworze regulacyjnym ∆pz = 40 [kPa]

Dobrano zawór regulacyjny o Kvs = 8 [m
3
/h]

Rzeczywisty spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym wyniesie :

43,25 [kPa]

2. Dobór regulatora różnicy ciśnień  

Moc na cele c.o. Qco = 345 [kW]

Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym 110 [
0
C]

Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52 [
0
C]
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Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52 [
0
C]

Ciśnienie nominalne sieci cieplnej 1,2 [Mpa]

Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia 0,2 [Mpa]

5,26 [m
3
/h]

Dobrano regulator o Kvs = 12,5 [m
3
/h]

Opór własny regulatora ∆pRRC = 0,2 [bar]

Rzeczywisty spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym wyniesie :

37,71 [kPa]
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