DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO

Obiekt:
Lokalizacja:

Moc N =

Szacunkowa pojemnos$¢
instalacji i wezta:

Przyrost objetosci wtasciwej
wody dla temp 70 st C Av =

ci$nienie otwarcia zaworu
bezpieczenstwa pmax =

ci$nienie wstepne p =

gestos¢ wody w
temperaturze poczatkowej t
=5stC p=

Ubytki eksploatacyjne E=

1 .Pojemnos$c¢ uzytkowa naczynia

345

2415,0

0,0279

6,0

3,80

999,9

67,372

Stacja wymiennikéw ciepta
43-100 Tychy
ul. Bielska 82
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[bar]
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[kg/m3]

%
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2. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia powiekszona o rezerwe na ubytki eksploatacyjna

u

V=V +V-E=

91,52

[dm”]

3. Cisnienie wstepne pg w przestrzenie gazowej naczynia
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S
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o
pmax - pO
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4. Pojemno$c¢ calkowita naczynia wyréwnawczego

+1
VnR = VuR pmax =

pmax _pR

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe :

llo$é naczyn :
Pojemnos¢ catkowita Vn =
$rednica D =

1
400,0

740

4,23 [bar]

362,78 [dm]

Reflex N 400
szt.
[dm’]
[mm]

ZAL 7.1



