1. Dobér zaworu regulacyjnego c.o.

Moc na cele c.0. Q. = 330
Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym 110
Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52
Cisnienie nominalne sieci cieplnej 1,2
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia 0,2
— Q co —
co - 5,03
c xAT
p
Zatozony spadek na zaworze regulacyjnym Ap, = 40
Dobrano zawér regulacyjny o K¢ = 8
Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym wyniesie :
G 2
A P g = — = 39,57
K
vs
2. Dobor regulatora réznicy cisnien
Moc na cele c.0. Q. = 330
Moc na cele c.0. Qg = 70
Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym 110
Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52
Cisnienie nominalne sieci cieplnej 1,2
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia 0,2
G = —QC =
c 8,09
c. xAT
p
Dobrano regulator o K¢ = 12,5
Opor wiasny regulatora Aprrc = 0,2
Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym wyniesie :
G 2
— c —
APiow = - + A D e = 61,91
K Vs
25,99
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3. Dobér zaworu regulacyjnego cwu

Moc na cele c.0. Q. =

Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym
Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym
Cisnienie nominalne sieci cieplnej

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia

cwu

Zatozony spadek na zaworze regulacyjnym Ap,
Dobrano zawér regulacyjny o K¢

Rzeczywisty spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym wyniesie :
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