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1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany -
Wykonawezy wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i
przygotowania c.w.u. w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. S.
Czarnieckiego 22 w Tychach. Opracowanie obejmuje czgs$¢ technologiczng wezta
cieplnego.

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci w sposob, o ktorym mowa w art. 71.1 Ustawy Prawo
Budowlane.

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu ,
zgodnie z art. 34.3a Ustawy Prawo Budowlane nie wymaga sporzadzenia projektu
zagospodarowania terenu.

Zakres oddzialywania projektu : dziatka nr 5799/33 obreb ewidencyjny
Tychy w jednostce ewidencyjnej Tychy.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr 2033/NZ/PEC/2016 z dnia 11.01.2016
- Inwentaryzacja budynku

1.3. Stan istniejacy

Budynek Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. S. Czarnieckiego 22 w Tychach
jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym W
technologii tradycyjnej. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego
ogrzewania, wodno — kanalizacyjng, gazowa, elektryczna i teletechniczna.
Dotychczas budynek ogrzewany byl cieptem =z istniejacej wymiennikowni
grupowe;j.

Pomieszczenie wezta cieptowniczego znajduje sie w piwnicy. Instalacja c.o.
w budynku pracuje w uktadzie pompowym zamknietym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie.

1.4. Szacunkowy bilans cieplny.

W trakcie inwentaryzacji budynku Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. S.
Czarnieckiego 22w Tychach pozyskano nastepujace dane :

- szacunkowa powierzchnia zabudowy budynku : 2600 m”

- ilo$¢ ucznidow : u =420

- ilos¢ pracownikow: u=102
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Zgodnie z zalacznikiem nr 1 przekazanym przez Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej w Tychach przyjeto moc wezta cieplnego na cele c.o. : 330
[kW].

Moc wezta cieplnego dla c.w.u. obliczono zgodnie z norma nr PN-92/B-
01706. Przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 §329.3 ( Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)
dobowe zapotrzebowanie wody na osobeg :

Qew = 8 [dm’/(j.0. x doba)]

Przyjeto $redni czas uzytkowania instalacji T=10 [h]

Obliczono :

Qusr = Gew X U = 4,176[m’/d]

Qher = Qug/T = 0,4176[m*/h]

Ny =9,32 x u™** =2,024

Qhmax = Ghsr X Njp = 0,85 [m*/h]

D = Qpmax X Sy X p X At x 0= 0,85 x 4,2 x 1,0 x 50 x 1,4/3600 = 69,04[k W]

Przyjeto wspdlczynnik bezpieczenstwa ni= 1,4 uwzgledniajacy straty przesytu w
instalacji c.w.u. oraz ew. zmiang ilo$ci uczniéw w trakcie eksploatacji.

Przyjeta moc wezta cieplnego dla c.w.u. 70 kW.

1.5. Dane wyjsciowe

Moc obliczona na cele c.o. Q.= 330 |[kW]
Moc obliczona na cele c.w.u. Qo= 70  [kW]
Catkowita moc obliczona Q= 400 |[kW]
Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym 110 [°C]
Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52 [OC]
Max. temp. zasilania w okresie letnim 65 [OC]
Max. temp. powrotu w okresie letnim 45 ['C]
Cisnienie nominalne sieci cieplne;j 1,2[MPa]
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia 150 [kPa]
Temperatura obliczeniowa instalacji c.o. 70/50 [°C]
Opory instalacji wewnetrznej c.o. 30,0 [kPa]
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1.6. Lokalizacja stacji wymiennikow ciepla.

Wezel cieplny zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu technicznym na
poziomie piwnic. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 20,5m?, a jego wysokosé
2,3 [m].

Do pomieszczenia wezta cieplnego doprowadzone zostanie przylacze
cieptownicze wysokich parametréw ( T,/T, = 110/52°C, pwp= 1,2 MPa).

Istniejagca w budynku sie¢ cieptownicza niskich parametrow zostanie
wykorzystana do przestania czynnika grzewczego niskich parametrow ( T,/T, =
70/50°C, pwp= 0,5 MPa ) do drugiego rozdzielacza c.o. , przeznaczonego dla
drugiego skrzydta budynku szkoty.

W pomieszczeniu wezta cieplnego znajduje sie kratka $ciekowa zeliwna,
potaczona z kanalizacja sanitarng w budynku.

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyposazy¢ w wentylacje wywiewna,
zastosowaé wentylator Scienny sterowany czujnikiem wilgotnosci o wydajnosci
Qumax = 280 [m’/h]. Wylot z wentylatora zabezpieczy¢ kratka z siatki ocynkowane;.
Wylot przewodu wywiewnego zlokalizowa¢ na wys. min 30 [cm] ponad terenem.

Nalezy wykona¢ wentylacje nawiewna wezta cieplnego o powierzchni
Fomin=200 [cm®]. Zastosowa¢ kanal” ze blachy ocynkowanej o wymiarach 15 x 15
[cm] . Wlot przewodu zlokalizowa¢ na wys. min 30 [cm] ponad terenem i
zabezpieczy¢ kratka ocynkowana.

Do czesci pomieszczenia wezta cieplnego nalezy zabudowaé drzwi
wejsciowe stalowe o wymiarach 90 x 200 [cm]. Drzwi powinny posiada¢ zamek
umozliwiajacy otwarcie drzwi od wewnatrz bez klamki - pod naciskiem.

2. Rozwigzania projektowe czesci technologicznej

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta w budynku Szkoty Podstawowej nr 5
przy ul. S. Czarnieckiego 22 w Tychach zaprojektowano dwufunkcyjny
kompaktowy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej (T,/T, =
110/52°C, pus= 1,2 MPa).

Wezel wyposazony zostanie w regulator pogodowy Samson TROVIS 5573.

Uktad c.o. wyposazony zostanie w zawor regulacyjny typu 3222 firmy
Samson z sitownikiem typu 5824-10 sterowanym z regulatora w zaleznos$ci od
temperatury zewnetrznej.

Uktad podgrzewu c.w.u. wyposazony zostanie w regulator temperatury
bezposredniego dziatania 43-2 firmy Samson skladajacy si¢ z zaworu
regulacyjnego typu 2432K sterowanego termostatem typu 2430K zakres temp. 45-
65 °C z termostatem bezpieczenstwa STW.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 §302.4 ( Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami), na
wyjsciu c.w.u. dla umywalni i natryskéw nalezy zastosowac termostatyczny zawor
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mieszajacy z ograniczeniem maksymalnej temperatury c.w.u. do 43 °C. Nalezy
zastosowac zawor mieszajacy typu TM3400 firmy Honeywell.

Wyjscie instalacji c.w.u. z wymiennika dla kuchni szkolnej wykonaé z
pominigciem zaworu mieszajacego, do kuchni nalezy doprowadzi¢ c.w.u. o
temperaturze maksymalnej 55 °C.

Projektowany wezel cieplny nalezy potaczy¢é z istniejaca w budynku
instalacjg c.o. . W najwyzszych punktach instalacji c.0. zamontowad
odpowietrzenia, a w najnizszych zawory spustowe

Projektowany wezet cieplny nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wody
zimnej w budynku.

Nalezy przygotowaé instalacje ciepltej wody uzytkowej i cyrkulacji w
pomieszczeniu wezta cieplnego do potaczenia z projektowang instalacjg c.w.u. i
cyrkulacji w budynku.

Na rysunku IS-1 podano maksymalne wymiary wezla cieplnego. Wezet
cieplny wykona¢ jako modutowy, osobno zabudowaé¢ modut przytaczeniowy,
modut c.o. 1 modut c.w.u. .

Moduty c.o. i c.w.u. wykona¢ na ramie, jako przyscienne z dostepem do
urzadzen i armatury z jednej strony.

2.1. Podlaczenie do sieci wysokoparametrowej

Miejscem poditaczenia stacji wymiennikow ciepta do wysokoparametrowe;j
sieci cieplnej jest projektowane przylacze cieptownicze zakonczone zaworami
odcinajacymi oznaczonymi na schemacie nr Z1 i Z2 . . Niniejsze opracowanie nie
obejmuje projektu przytacza cieptowniczego.

2.2. Dobor wymiennika ciepla c.o.

Doboru wymiennika ciepta c.0. dokonano w oparciu o dane wyjsciowe z
pkt. 1.5. .

e Moc na c.o. Q.= 330 [kW]
e Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym 110 [°C]
e Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52 [OC]
e C(isnienie dyspozycyjne w miejscu wtaczenia 150 [kPa]
e Temperatura obliczeniowa instalacji c.o. 70/50 [°C]
e opory instalacji wewnetrznej c.o. 30,0[kPa]

Dobrano wymiennik typu LC110-60-2" firmy SECESPOL.

Karta doboru wymiennika w zatgczeniu.
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2.3. Dobor wymiennika ciepla c.w.u.

Doboru wymiennika ciepta c.w.u. dokonano w oparciu o dane wyjsciowe z
pkt. 1.5. .

e Moc dlac.w.u. Qewe= 70 [KW]
e Max. temp. zasilania poza sezonem grzewczym 65 [°C]

e Max. temp. powrotu poza sezonem grzewczym 45 [°C)

e (isnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia 150 [kPa]

e Temperatura obliczeniowa instalacji c.w.u. 55/5['C]

Okreslono max wartos¢ oporéw w projektowane;j instalacji c.w.u. na 17 [kPa].

Dobrano wymiennik ze stali nierdzewnej typu LB31LN-40-1" firmy SECESPOL.

Karta doboru wymiennika w zataczeniu.

2.4. Dobor licznika ciepla c.o.

Doboru licznika ciepta dokonano w oparciu o dane wyjsciowe podane pkt. 1.5.
projektu :

e Moc na c.o. Q.= 330 [kW]
e Max. temp. zasilania w sezonie grzewczym 110 [°C]
e Max. temp. powrotu w sezonie grzewczym 52 [OC]
e C(isnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia 150 [kPa]

e Wymagania techniczne dot. licznika ciepta :
- cieptomierz ultradzwickowy posiadajacy swiadectwo zatwierdzenia
typu wydane decyzja Prezesa GUM
- mozliwos¢ odczytu podstawowych parametrow
- komunikacja radiowa zgodna ze standardem [ZAR.

Na podstawie danych obliczono przeptyw w czegs$ci wysokoparametrowej wezta:

— QC 0

Co_cprT
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Q — moc nominalna wezta cieplnego Qe =330 [kW]

AT — obliczeniowa réznica temperatur AT =58 [K]

Gop =503 |m’/h]

Dobrano kompaktowy cieptomierz SHARKY 775 firmy DIEHL =z
ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu Q, = 6,0 [m*/h].

Uktad umozliwia pomiar catkowitej ilosci zuzytej energii cieplnej,
strumienia objetosci przeptywajacego medium, temperatury zasilania i powrotu,
réznicy temperatur , czasu pracy, chwilowej mocy cieplnej oraz przeptywu
chwilowego. Licznik wyposazony jest modut komunikacji radiowej zgodnej ze
standardem IZAR .

2.5. Dobor licznika ciepla c.w.u.

Doboru licznika ciepta dokonano w oparciu o dane wyjsciowe podane pkt. 1.5.
projektu :

e Moc nac.w.u ewn= 70 [KW]
e Max. temp. zasilania poza sezonem grzewczym 65 [°C]
e Max. temp. powrotu poza sezonem grzewczym 45 [°C
e Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia 150 [kPa]

e Wymagania techniczne dot. licznika ciepla :
- cieplomierz ultradzwickowy posiadajacy $wiadectwo zatwierdzenia
typu wydane decyzja Prezesa GUM
- mozliwos$¢ odczytu podstawowych parametréw

- komunikacja radiowa zgodna ze standardem [ZAR

Na podstawie danych obliczono przeptyw w czegs$ci wysokoparametrowej wezta:

GCWM = chu
c, X AT

Q — moc nominalna wezta cieplnego Qewu =70 [kW]
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AT — obliczeniowa réznica temperatur AT =20 [K]

G, =306 |m/h

Dobrano kompaktowy cieptomierz Sharky 775 firmy DIEHL z ultradzwieckowym
przetwornikiem przeptywu Q,, = 3,5 [m*/h].

Uktad umozliwia pomiar catkowitej ilosci zuzytej energii cieplnej,
strumienia objetosci przepltywajacego medium, temperatury zasilania i powrotu,
roznicy temperatur , czasu pracy, chwilowej mocy cieplnej oraz przeptywu
chwilowego. Licznik wyposazony jest modut komunikacji radiowej zgodnej ze
standardem [ZAR .

2.6. Modul przylaczeniowy — czes¢ wysokoparametrowa.

Na przewodzie zasilajacym wysokich parametrow zabudowane zostana:

- Filtroodmulnik  magnetyczny kotierzowy FO2M DN 50 wkiad 600
oczek/cm®

Na przewodzie powrotnym zabudowane zostang :

- Regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu typ 46-7 DN 32/12,5
PN16 0,2-1 bar

2.7. Modul c.0. — czesé wysokoparametrowa.

Na przewodzie zasilajacym wysokich parametrow c.o. zabudowane zostana:

- Zawor odcinajacy spawany DN 40 PN 40
- Uktad licznika ciepta SHARKY 775 Q,=6,0 m*/h, PN16 z przelicznikiem
wyposazonym w port komunikacji radiowej zgodny ze standardem [ZAR

Na przewodzie powrotnym zabudowane zostana:

- Zawor odcinajacy spawany DN 40 PN 40

- Zawér regulacyjny typu 3222 DN 25 K,= 8,0 m’/h z sitownikiem typu
5824-10

2.8. Modul c.w.u. — cze¢s¢ wysokoparametrowa.

Na przewodzie zasilajacym wysokich parametrow c.w.u. zabudowane zostang:

- Zawér odcinajacy spawany DN 32 PN 40
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- Filtr magnetyczny kotnierzowy DN 32 / 600 wktad 600 oczek/cm®

- Uktad licznika ciepta SHARKY 775 Q,=3,5 m*/h, PN16 z przelicznikiem
wyposazonym w port komunikacji radiowej zgodny ze standardem [ZAR

Na przewodzie powrotnym zabudowane zostana:

- Zawor regulacyjny typu 2432K DN 20 K= 5,7 m’/h z termostatem typu
2430K 1 termostatem bezpieczenstwa STW typ 2403K
- Zawor regulacyjny spawany DN 32 PN 40

2.9. Modul c.o0. - strona wtorna

Obieg wody w instalacji c.o. zapewni pompa typu MAGNA 3 40-150F
1x230V 2,69 A, 608 W. Dobor pompy w zataczeniu.

Na przewodzie powrotnym c.o. zabudowany =zostanie filtr siatkowy
magnetyczny, DN 80/600 wktad 600 oczek/cm?.

Instalacja c.0. zabezpieczona zostanie przed wzrostem cis$nienia dwoma
zaworami bezpieczenstwa typu SYR 1915 DN 25 cisnienie otwarcia 5,0 bar.
Dobor zawordw bezpieczenstwa w zataczeniu.

2.9.1. Dobor pompy obiegowe;j.
Doboru pompy obiegowej dokonano w oparciu o dane wyjsciowe w pkt.

1.5.
Moc c.o. Q.= 330 [kKWV]

oraz dane uzyskane od zarzadcy budynku i odczytane podczas wizji lokalnej na
obiekcie:

e Temperatura obliczeniowa instalacji c.o.  70/50 [°C]
oraz dane przyjete na podstawie informacji PEC Tychy :

e opory instalacji wewnetrznej c.o. 30 [kPa]

Wymagana wydajnos$¢ pompy obiegowe] :

QCO
GPO =
c, x AT

Q — moc nominalna wezta cieplnego Qeo =330 [kW]
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AT — obliczeniowa réznica temperatur AT =20 [K]
. 3
G,, =1439 |m’ /]

Opory przeptywu w obiegu c.o. :

a)  Wezel cieplny 449 kPa

b)  Instalacja wewnetrzna c.o. 30,0 kPa
RAZEM: 74,9  kPa

Dobrano pompe:
Producent : Grundfos
Typ : MAGNA 3 40-150F 1x230V 2,69 A, 608 W

Karta doboru pompy w zataczeniu.

2.9.2. Zawor bezpieczenstwa ZB.

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa w zataczniku.
2.10. Strona wtorna — ciepla woda uzytkowa.

Woda zimna zostanie doprowadzona do stacji przewodem stalowym ze stali
nierdzewnej o $rednicy @ 28 x 1,2 mm , na wejsciu do wezta zabudowaé zawor
odcinajacy DN 25, filtr magnetyczny gwintowany DN 25 wktad 100 oczek/cm’,
zawor antyskazeniowy typ EA DN 25 oraz reduktor ci$nienia z manometrem typ
SYR 315 DN 25.

Do pomiaru ilosci podgrzewanej wody zimnej do stuzy¢ bedzie wodomierz
typu jednostrumieniowy Aquarius V3 Q; = 1,6 DN 15.

Cyrkulacje w obiegu c.w.u. zapewni pompa Grundfos typu MAGNA3 25-
120N 230V 193 W, 1,56 A.

Instalacja c.w.u zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia dwoma
zaworami bezpieczenstwa SYR 2115 DN20 ci$nienie otwarcia 6,0 bar.

W celu stabilizacji temperatury c.w.u. zastosowano stabilizator temperatury
c.w.u. 0 pojemnosci 200 dm’ typ SCWA 200/0,6 MPa.

Wezel posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem c.w.u. zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 §329.3 ( Dz.U.
nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami w postaci zaworu termostatycznego
mieszajacego typu TM3400 zabudowanego na wyjsciu c.w.u do instalacji
wewnetrznej dla pomieszczen umywalni, natryskow w szkole.
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Zaprojektowano osobny obieg instalacji c.w.u dla potrzeb kuchni szkolne;j
wykonany z pominieciem zaworu mieszajacego, do kuchni nalezy doprowadzié
c.w.u. o temperaturze maksymalnej 55 °C.

Wezel posiada mozliwos¢ okresowej dezynfekcji termicznej ciepte] wody
uzytkowej w temperaturze nie nizszej niz 70 °C, realizowanej przez reczne
otwarcie zaworu by-pass (46.1.). W trakcie normalnej pracy zawodr by-pass (46.1.)
powinien pozostawa¢é zamknigty.

2.10.1. Zawor bezpieczenstwa c.w.u..

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa w zatgczniku.
2.10.2. Dobér pompy cyrkulacyjnej PC.

Doboru pompy obiegowej dokonano w oparciu o dane wyjsciowe w pkt. 1.5.
Moc c.o. Qewe= 70 [KW]

oraz dane uzyskane od zarzadcy budynku i odczytane podczas wizji lokalnej na

obiekcie:
e Temperatura obliczeniowa instalacji c.w.u 55/5 °C]
e max opory instalacji wewnetrznej c.w.u. 17 [kPa]
e zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Qcwu = 70,00[kW]
e przeptyw max. godzinowy c.w.u. Qhmax = 0,85[m’/h]

Wymagana wydajnos$¢ pompy PC wynosi

Gy =V, -c=0,75|m /b

Gdzie :

V, — przyjeta objetos¢ wody w przewodach zasilajacych i powrotnych Vp = 0,25
[m’]

¢ — stopien cyrkulacji ( ilo§¢ wymian na godzing) przyjeto c= 3

Opory przeptywu w obiegu c.w.u :

a) Wezet cieplny 33,4 kPa
b) Instalacja wewnetrzna c.w.u. 17,0 kPa

RAZEM: 50,4 kPa
Dobrano pompe:
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Producent : Grundfos
Typ : MAGNA3 25-120 N 230V 193 W, 1,56 A
Karta doboru pompy cyrkulacyjnej w zataczeniu.

2.11. Uklad stabilizujgco — uzupelniajacy.

Stabilizacje cisnienia w wewnetrznej instalacji c.o0. zapewni przeponowe
naczynie wzbiorcze typu REFLEX typ N 200 /6 bar o pojemnosci 200 dm’.
Instalacja wewnetrzna uzupelniania bedzie woda uzdatniona z rurociagu
powrotnego sieci cieplowniczej. Automatyzacje procesu uzupelniania zapewni
reduktor cisnienia typu SYR 6243 DN15 zakres 1,5 — 5 bar.

Na przewodzie uzupelniania ztadu woda uzdatniona nalezy zabudowac
wodomierz typu Aquarius V3 Q,=1,6 [m’/h] DN 15 do wody cieptej z modutem
radiowym IZAR RC 868i . Przed wodomierzem i reduktorem zabudowaé zawor
odcinajacy DN15 i filtr siatkowy DN 15 wktad 100 oczek/cm®.

Zastosowanie  zawoér redukcyjnego cisnienia, pozwoli na utrzymanie
cisnienia wody uzupelniajagcej ponizej cisnienia otwarcia = zawordéw
bezpieczenstwa.

2.11.1. Dobor naczynia wzbiorczego.
Karta doboru naczynia wzbiorczego w zalaczeniu.

Obliczono :
Cisnienie wstepne w instalacji p= 1,2 [bar].

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej pr = 1,64 bar.

2.12. Rurociagi i armatura.

Wszystkie przewody po stronie pierwotniej oraz wtornej w czesci c.o.
wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 przeznaczonych
dla cieptownictwa, taczonych za pomoca spawania. Na przewodach po stronie
pierwotne] stosowaé armature kotnierzowa i armature do wspawania na ci$nienie
min. PN 1,6 [MPa], po stronie wtornej armature gwintowang lub kotnierzowa na
cisnienie min. 0,6 [MPa].

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i1 cyrkulacji w
pomieszczeniu wezla cieplnego wykonac z rur stalowych nierdzewnych taczonych
przez spawanie lub rur stalowych nierdzewnych w systemie KAN TERM
taczonych za pomoca zlaczek =zaciskanych. Nalezy zastosowaé armature
gwintowana lub kotnierzowa na cisnienie min. 1,0 [MPa].
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2.13. Izolacja

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym prob cisnienia rurociagi stalowe
nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg Instrukcji KOR-3A a nastgpnie
%)omalowaé farba ftalowo — silikonowa przeciwrdzewna odporna na temp. do 150

C.

Rurociagi wysokoparametrowe nalezy zaizolowa¢ otulinami z wlokna
szklanego lub welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym.

Rurociagi niskoparametrowe c.o., wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji nalezy zaizolowaé pianka polietylenowa lub pianka poliuretanowa w
ptaszczu PVC.

Do izolacji kolan wykorzysta¢ ksztattki prefabrykowane. Wymienniki
nalezy izolowac¢ otulinami prefabrykowanymi dedykowanymi do danego typu
wymiennika.

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z innych materiatow niepalnych lub
samogasnacych.

Grubos$¢ otulin przewodow instalacji c.o. ( wysokie 1 niskie parametry)
podano w tabeli:

F-P- | Srednica przewodu Grubos¢ izolacji [mm)]
DN
1 80 90
2 65 80
3 50 60
4 40 50
5 32 40
6 25 30
7 20 30
8 15 20

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowaé
otulinami o grubosci 30 mm dla wszystkich $rednic.

2.14. Proba szczelnosci.
Prébe szczelnosci wezta cieplnego oraz instalacji nalezy wykonaé zgodnie z

warunkami Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS/06 tabl. I i wymaganiami norm
PN81/B-10700.00 oraz PN-81/B-02650 na cis$nienie :

1. strona pierwotna ( wysokie parametry) na ci$nienie 2,0 [MPa]
2. strona wtorna ( niskie parametry ) na ci$nienie 0,75 [MPa]
3.  woda zimna, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja na cisnienie 1.0 [MPa].
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Prébie nie poddawaé¢ naczynia wzbiorczego, wodomierzy, zawordéw
bezpieczenstwa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prdéby cisnieniowej na zimno nalezy

wykona¢ probe cisnieniowa na goraco zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.
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3. Wytyczne branzowe.
3.1. Branza instalacyjna.

1. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych — Roboty instalacyjne sanitarne -
WEZLY CIEPLOWNICZE ” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j
w Warszawie.

2. Roboty izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Zabezpieczenia i
izolacje — izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych ”
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

3. Pofaczenia rur wykonaé¢ jako spawane, polaczenia z armaturg
wysokoparametrowa jako spawane lub kolnierzowe, 2z armaturg
niskoparametrowa jako gwintowane lub kotnierzowe

4. Montaz przewodow instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
wysokosci minimum 1,85 m w $wietle. Armatura obstugiwana z poziomu
podtogi powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci max. 1,7 m. W najwyzszych
punktach zamontowac¢ odpowietrzenia, a w najnizszych zawory spustowe

5. W miejscu licznikdw ciepta nalezy zastosowaé wstawki o srednicy 1 dtugosci
réownej licznikowi ciepta. Dostawa i1 montaz licznikéw ciepta nalezy do
dostawcy ciepta tj. PEC Tychy.

6. Przewody faczace licznik ciepta prowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia

Czujniki temperatury licznika ciepta zamontowac¢ zgodnie z DTR urzadzenia

=

8.  Przelicznik licznika ciepta zamontowaé z dala od zrddet ciepta w miejscu
tatwo dostepnym dla obstugi

9. Po wykonaniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym nalezy przystapi¢ do
rozruchu stacji. Podczas napelniania ztadu nalezy kontrolowaé poziom
ci$nienia statycznego na manometrze. W czasie rozruchu stacji kontrolowac
prawidtowo$¢ pracy urzadzen, armatury i pomp oraz aparatury kontrolno -
pomiarowe;j.

10. Nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych przytaczenia do sieci
cieptowniczej okreslonych przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w
Tychach Sp. z 0.0. .
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3.2. Branza elektryczna

Do pomieszczenia SWC nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwod zasilajacy o
napieciu 230V dostosowany do mocy zainstalowanych urzadzen.

W  pomieszczeniu wezta wykonaé rozdzielnice wezla cieplnego RE
wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia

Wykona¢ zasilanie rozdzielnicy RW dostarczanej z weztem cieplnym

Nalezy przestrzega¢ Warunkdéw Technicznych przylaczenia do sieci
energetyczne] przez dostawce energii tj. Tauron PE Sp. z 0.0. .

3.3. Branza budowlana

.

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych . Wykona¢ drzwi wejsciowe, stalowe o wymiarach
90x200 [cm]. Drzwi powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz.

Nalezy udrozni¢ kratke Sciekowa znajdujacg si¢ w pomieszczeniu wezta
cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyposazy¢ ~ w wentylacje
wywiewna, zastosowa¢ wentylator Scienny sterowany czujnikiem
wilgotnodci o wydajnosci Qua = 280 [m*h] . Wylot z wentylatora
zabezpieczy¢ kratka z siatki ocynkowanej. Wylot przewodu wywiewnego
zlokalizowaé¢ na wys. min 30 [cm] ponad terenem.

Nalezy wykona¢ wentylacje nawiewna wezla cieplnego o powierzchni
Fumin =200 [cm’]. Zastosowa¢ kanat ze blachy ocynkowanej o wymiarach 15
x 15 [em] . Wlot przewodu zlokalizowa¢ na wys. min 30 [cm] ponad
terenem 1 zabezpieczy¢ kratka ocynkowana.

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy otynkowaé i pomalowaé.. Sciany do

wys. 1,7 nalezy pomalowaé farba olejng, s$ciany powyzej oraz sufit
pomalowac¢ farbg emulsyjna, akrylowa, biala.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy wykona¢ posadzke ze spadkiem
do kratki Sciekowej. Po wykonaniu posadzke nalezy zabezpieczy¢ przez
pomalowanie farbg do betonu.

3.4. Wytyczne dla Zarzadcy budynku.

l.

Podtaczenie wody zimnej dla wezta cieplnego wykonaé bezposrednio za
wodomierzem gtownym. Woda zimna zostanie doprowadzona do stacji
przewodem stalowym ze stali nierdzewnej o $rednicy @ 28 x 1,2 mm.
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2. Nalezy wykona¢ osobne podtaczenie cieplej wody uzytkowej o temp. 55 °C
( poza zaworem mieszajagcym ) dla potrzeb kuchni. W zwiazku z tym
Zarzadca powinien poinformowaé Projektanta odpowiedzialnego za projekt

instalacji c.w.u. w budynku, aby przygotowa¢ odpowiednio projekt
instalacji c.w.u. w budynku.
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4. Zalaczniki

4.1. Uprawnienia budowlane projektantow

4.2. Whpisy do SOIIB projektantow

4.3. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami

4.4. Informacja projektanta na temat koniecznosci wykonania BIOZ

4.5. Dobor wymiennika ciepla do celow c.o.

4.6. Dobor zaworu bezpieczenstwa do celow c.o.

4.7. Dobor wymiennika ciepla do celow c.w.u.

4.8. Dobor zaworu bezpieczenstwa do celow c.w.u.

4.9. Dobor naczynia wzbiorczego.

4.10. Dobor pompy dla celow c.o.

4.11. Dobér pompy dla celow c.w.u.

4.12. Dobor pozostalych urzadzen wezla

4.13. Zestawienie materialow
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Wojciech Adamus Zabrze 2016-02-03

( imi¢ i nazwisko)

SLK/5027/PWOS/13

(nr uprawnien)

SLK/IS/8606/14

(nr cztonka izby zawodowe;j)

Oswiadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U.
Nr 89 z 1994 r. poz. 414 tekst ujednolicony) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

( nazwa inwestycji i adres )
sporzadzony w dniu :  2016-02-03

Dla Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

.......................................

(pieczg¢ wraz z podpisem)
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Elzbieta Tomaszewska Zabrze 2016-02-03

( imi¢ i nazwisko)

416/85

(nr uprawnien)

SLK/1S/3612/01

(nr cztonka izby zawodowej)

Oswiadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U.
Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 tekst ujednolicony) niniejszym o§wiadczam, ze projekt
budowlany:

( nazwa inwestycji i adres )
sporzadzony w dniu:  2016-02-03
Dla Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

.......................................

(pieczg¢ wraz z podpisem)
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Wojciech Adamus Zabrze 2016-02-03

( imi¢ i nazwisko)

SLK/5027/PWOS/13

(nr uprawnien)

SLK/IS/8606/14

(nr cztonka izby zawodowej)

Informacja

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U.
Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 tekst ujednolicony) niniejszym informuje, ze projekt
budowlany:

( nazwa inwestycji i adres )
sporzadzony w dniu:  2014-05-22

Dla Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

(Inwestor)

wymaga / nie wymaga® uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(piecze¢ wraz z podpisem)

* - niepotrzebne skresli¢
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Elzbieta Tomaszewska Zabrze 2016-02-03

( imi¢ i nazwisko)

416/85

(nr uprawnien)

SLK/1S/3612/01

(nr cztonka izby zawodowe;j)

Informacja

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlana ( tj Dz. U.
Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 tekst ujednolicony) niniejszym informuje, ze projekt
budowlany:

( nazwa inwestycji i adres )
sporzadzony w dniu:  2016-02-03
Dla Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

(Inwestor)

wymaga / nie wymaga® uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(piecze¢ wraz z podpisem)

* - niepotrzebne skresli¢
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4.13. Zestawienie materialow.'
Ozn. | Nazwa urzadzenia | Typ Dostawca Ilos¢ | Jedn.
WYSOKI PARAMETR
1 Wymiennik ciepta | LC110-60-2" SECESPOL 1 szt.
Qeo= 330 [kW]
Izolacja LC110-60 SECESPOL 1 szt.
wymiennika ciepla
Podstawa MNT LC SECESPOL 1 szt.
wymiennika
2. Wymiennik ciepta | LB31LN-40-1" SWEP 1 szt.
ze stali nierdzewnej | Qcwu=70 [KW]
Izolacja LB31-40 SECESPOL 1 szt.
wymiennika ciepta
MNT LB SECESPOL 1 Szt.
MODUL PRZYLACZENIOWY
3 Filtrodmulnik FO2M DN 40 THERMO 1 szt.
kolnierzowy PN 16
magnetyczny 110/150 °C
wktad 600 oczek/cm®
4 Regulator réznicy | typ 46-7 DN32 /12,5 SAMSON 1 szt.
cisnien i przeptywu | (0,2-1 bar)
PN25
5 Regulator Ap - DN Y4” / 6mm gwint. GEBWELL 1 Szt.
pomiar cisnienia -
zawor iglicowy
AUTOMATYKA
6 Regulator TROVIS 5573 SAMSON 1 Szt.
pogodowy
7 Czujnik temp. 5227-2 (-35...+85°C) SAMSON 1 szt.
zewnetrznej Pt 1000
8 Czujnik TENA PRODUAL 4 szt.
temperatury Pt1000-80
Zanurzeniowy
9 Zawor regulacyjny | typ 3222 DN25 SAMSON 1 szt.
Kys= 8,0 m’/h
9.1. Sitownik typ 5824-10 SAMSON 1 szt.
3-pkt. 230V
10 Zawor regulacyjny | typ 2432K DN20 SAMSON 1 szt.
Kys=5,7 m’h
10.1. | Termostat typ 2430K SAMSON 1 szt.
zakres temp. 45+65 °C
ostona czujnika ze stali

! Zestawienie nalezy rozpatrywa¢ lacznie z rysunkami branzy technologicznej.
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CrNiMo kat.1067861

10.2. | Termostat STW typ 2403 K SAMSON szt.
bezpieczenstwa
MODUL C.O.
11 Pompa obiegowa MAGNA 3 40-150F GRUNDFOS Szt.
C.0. 1x230V 2,69 A, 608 W
12 Zawor odcinajacy DN40 PN40 NAVAL Szt.
spawany
13 Zawor SYR 1915 DN25 Hans szt.
bezpieczenstwa Potw= 5,0 bar Sasserath&Co
14 Licznik ciepta SHARKY 775 DIEHL Szt.
DN32
Q,= 6,0 m’/h,
260 mm x G1 1/2” PN16
15 Zawor odcinajacy DNS80 PN40 NAVAL Szt.
spawany
16 Filtr kolnierzowy Fig. 821 DN80 /600 ZETKAMA szt.
magnetyczny PN 25
wktad 600 oczek/cm®
17 Presostat KPI 35 DANFOSS SZt.
17.1. | Zawor odcinajacy | DN 4~ GEBWELL szt.
gwint. do KPI
18 Zawor odcinajacy DNI15 PN40 NAVAL szt.
spawany
MODUL C.W.U.
19 Pompa MAGNA3 25-120 N GRUNDFOSS Szt.
cyrkulacyjna c.w.u. | 230 V 193 W
1,56 A
20 Zawor odcinajacy DN32 PN40 NAVAL szt.
spawany
21 Zawor regulacyjny | NAVALTRIM DN32 NAVAL Szt.
spawany PN40
22 Filtr kolnierzowy FMS/K DN32/600 BRUSMAR Szt.
magnetyczny Wktad 600 oczek/cm®
23 Licznik ciepta SHARKY 775 DIEHL Szt.
DN25
Q,=3.5 m’/h,
260 mm x G1 1/4” PN16
24 Zawor SYR 2115 DN20 HUSTY szt.
bezpieczenstwa Poww =6 bar
25 Zawor odcinajacy DN25 PN 2,5 MPa GENEBRE Szt.
gwint. Tmax=150 °C
26 Zawor odcinajacy DN20 PN 2,5 MPa GENEBRE Szt.
gwint. Tmax=150 °C
27. Presostat KPI 35 KPI 35 DANFOSS SZt.
27.1. | Zawér odcinajacy DN 4~ GEBWELL Szt.
gwint. do KPI
28 Zawor zwrotny EA DN25 SOCLA Szt.
antyskazeniowy
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29 Zawor zwrotny DN20 PN 1,6 MPa EFAR Szt.
gwint.
30 Filtr magnetyczny | DN25 PN 1,6 MPa BRUSMAR Szt.
gwint. Wktad 100 oczek/cm®
31 Filtr magnetyczny | DN20 PN 1,6 MPa BRUSMAR Szt.
gwint. Wktad 100 oczek/ cm®
32 Wodomierz Aquarius V3 Q3=1,6m3/h MIROMETR SzZt.
DN15/110mm
33 Reduktor ci$nienia | SYR 315 DN25 HUSTY szt.
Z manometrem zak. 1,5+6 bar
t=60°C PN25
UZUPELNIANIE ZL. ADU
35 Zawor odcinajacy DNI15 PN40 NAVAL Szt.
spawany
36 Filtr magnetyczny | DN15 BRUSMAR Szt.
gwint. PN 1,6 MPa
wktad 100 oczek/cm?
37 Wodomierz wody | Aquarius V3 DIEHL Szt.
cieplej Qs=1,6 m*/h
DN15/110mm
37.1. | Modut radiowy AQUARIUS IZAR DIEHL szt.
RC 868i R4 PL do
wodomierzy
38 Zawor zwrotny DN15 PN 1,6 MPa EFAR/ szt.
gwint.
39 Reduktor cisnienia | SYR 6243 DNI15 CALEFFI Szt.
Z manometrem zakres 1,5+5 bar
t=90°C PN25
40. Kryza 0 5 mm Gebwell SZt.
POMIAR TEMPERATURY I CISNIENIA
41 Manometr 0 16,0 bar +130 °C QVINTUS szt.
41.1. | Kurek PN25 REM szt.
manometryczny
42 Manometr 0—6,0 bar +130"C QVINTUS szt.
42.1. | Kurek PN25 REM szt.
manometryczny
43 Termometr prosty | 0 - 160 "C QVINTUS SZt.
44 Termometr prosty 0-120°C QVINTUS SZt.
URZADZENIA POZA KOMPAKTOWYM WEZLEM CIEPLNYM
45 Stabilizator cieptej | SCWA 200/0,6 MPa THERMO Szt.
wody
45.1 | Izolacja SCWA 200 THERMO kpl.
0,6 MPa
Tinax = 110 °C
46 Zawor odcinajacy DN25 PN 2,5 MPa GENEBRE Szt.
gwint. Tmax=150 °C
46.1. | Zawor odcinajacy DN25 PN 2,5 MPa GENEBRE Szt.
gwint. Tmax=150 °C

=26 -




Projekt Budowlany — Wykonawczy wezla cieplnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. S. Czarnieckiego
22 w Tychach

47 Zawor odcinajacy DN20 PN 2,5 MPa GENEBRE Szt.
gwint. Tmax=150 °C

48 Zawor zwrotny DN25 PN 1,6 MPa EFAR Szt.
gwint.

49 Zawor zwrotny DN20 PN 1,6 MPa EFAR Szt.
gwint.

50 Manometr 0—6,0 bar +130"C QVINTUS szt.

50.1. | Kurek PN25 REM Szt.
manometryczny

51 Termometr prosty | 0- 120 'C QVINTUS SZt.

52 Termometr 0-120°C QVINTUS szt.
bimetaliczny < 63 mm
tarczowy

53 Zawoér mieszajacy | TM3400 DN 32 HONEYWELL Szt.
termostatyczny do | (30-45 °C)
C.W.U.

54 Naczynie N 200/ 6 bar REFLEX Szt.
przeponowe
wzbiorcze

55 Z}aczka odcinajaca | SUR 1" REFLEX SZt.

56 Zawor odcinajacy DNI15 PN40 NAVAL Szt.

spawany
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5. Rysunki
5.1. Rzut piwnic. Stan projektowany skala:1:50 nr rys. IS-01
5.2. Schemat technologiczny skala:- nr rys. [S-02
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