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L1/230V

L1/230V

KONTUR WYRÓWNAWCZY WĘZŁA

R<10 

Rozdzielnica

zasilająco-

sterownicza

węzła RW

WENTYLATOR wg. dok. technologicznej

230V AC / 22 W  OPCJA

3G1,5

OLFLEX CLASSIC 100

OŚWIETLENIE

144 W

GNIAZDO 2x 230V

YdYżo 3x1,5 YdYżo 3x2,5



ZASILANIE

YDYżo 3x2,5mm2 LgYżo 1x6mm2

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
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KONTUR WYRÓWNAWCZY WĘZŁA
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POMPA OBIEGOWA C.O.

P1

3G1,5

Sterowanie

pompy c.o. - P1

Blokada pracy

pompy c.o. - P1

- przeciążenie

- suchobieg

Praca

pompy c.o. - P1

Awaria

pompy c.o. - P1

2.6

Uwaga:

Zaciski ochronne pomp,

armatury, przyłączyć do

konturu uziemiająco-wyrównawczego

OLFLEX CLASSIC 100

MAGNA3  40-150  230V 608W 2,69A
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POMPA CYRKULACYJNA C.W.U.

P2

3G1,5

OLFLEX CLASSIC 100

ALPHA2 25-60N 230V 34W   0,32A

L1

Listwa N

Listwa N2

1

2

14

13

1

2

Sterowanie

pompy c.w.u. - P2

Blokada pracy

pompy c.w.u. - P2

- przeciążenie

- suchobieg

Praca

pompy c.w.u. - P2

Awaria

pompy c.w.u.- P2

Uwaga:

Zaciski ochronne pomp,

armatury, przyłączyć do

konturu uziemiająco-wyrównawczego
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Otwieranie

siłownik c.o. - M1

Zamykanie
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Tzco TpWP TpNP Tzew

LiYCY 2x0,75

TzCWU
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Listwa N1

PR1

presostat pompy c.o. - P1

Yco

siłownik c.o.

Uwaga:

Zaciski ochronne pomp,

armatury, przyłączyć do

konturu uziemiająco-wyrównawczego

3G1,5

OLFLEX CLASSIC 100 OLFLEX CLASSIC 100

5G1,5

WP1-14

K1-A1

N1

WR

PR2

presostat pompy c.w.u. - P2

OLFLEX CLASSIC 100

3G1,5

WP2-14

K2-A1
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IP 65

Głębokość 129mm

TYP KV 9224 Z

Klasa izolacji
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RE-W1

RE-N

RE-PE

P1-L

P1-N
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PE

LISTWA Lz

ZASILANIE z  RE

P1- pompa obiegowa c.o.

PR1 - presostat pompy c.o.

M1-siłownik zaworu regulacyjnego c.o.

TE1 - czujnik zasilania c.o. Tco

TE2 - czujnik powrotu sieciowego WP TpWP

TE3 - czujnik powrotu instalacji c.o. NP TpNP

TE5 - czujnik temp. zewnętrznej Tzew
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POMPA CO
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SIŁOWNIK ZAWORU CO
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R1-07

R1-06

R1-02

R1-08

R1-01

LISTWA Lp

GND

TEMP. ZASILANIE CO

CZUJNIKI 

TEMPERATURY

TEMP. POWRÓT WP CO

TEMP. ZEWNĘTRZNA

TEMP. POWRÓT NP CO

TE4-1

TE4-2

TEMP. ZASILANIE CWU

PR2-1

PR2-4

WP2-14

K2-A1

PRESOSTAT CWU

P2-L

P2-N

POMPA CWU
S2-T1

N2

TE4 - czujnik temperatury c.w.u. Tcwu


