Q=148 kW Q = 154 kW
mm.w%m.m:wo 48,3+48,3/180 Q=101 kW
=45,2m L=59,3m
PKT M =2,119 th M = 2,205 t/h mm_w%wﬁmo
w =042 m/s PK4 w=0,43 m/s M = 1.446 th PK2
R=79,7 Pa/m R = 86,2 Pa/m - 0.38 m/
Ap = 7,435 kPa Ap = 10,799 kPa R =818 Pl
AP = 23,051 kPa 243 Z4.4 AP = 16,870 kPa DUIH A.ONAN—MMN
AP = 13,992 kPa
25 721.2
27.3 | 22,6
274 Q=237 kW w._wﬂ PK2.1
— Q=182 kW 60,3+60,3/225 - Z2.1.1
wm.mﬂw _Mnmo Q = 261 kW 60,3+60,3/225 L=592m
L=144m 60,3+60,3/225 L=98m Q=751 kW M = 3,394 thh Q=136 kW
M = 1618 th L=71m M = 2,606 t/h 88,9+88,9/280 w=0,42 m/s 48,3+48,3/180
w = 0,20 m/s M = 3,737 thh w = 0,32 m/s L=172'm R =58,4 Pa/im s24 |L=229m
R = 13,6 Pa/m 212 5771 w = 0,46 m/s R = 34,7 Pa/m M = 10,754 th Ap = 8,648 kPa “IM=1947h
Ap = 0,439 kPa . R = 70,6 Pa/m Ap = 0,802 kPa w =058 m/s AP = 9,918 kPa w = 0,38 m/s
’ = PK5 AP = 11,554 kPa y = =
AP = 16,055 kPa Ap = 1,256 kPa ) R =64,1 Pa/m Q =958 kW 723 R =67,4 Pa/m
AP = 15,616 kPa z4.2 Ap = 2,769 kPa 114,3+114,3/355 ’ Ap = 3,398 kPa
Z41 I AP = 6,071 kPa L=30,7m AP = 13,316 kP3|
Z9_Z8 M= 13,718 t/h
PW3 R3 T6 _|_ 2 w = 0,44 m/s 791
Y3 T7 Z10 R = 26,3 Pa/m
z R2T5 Ap = 2,032 kPa
Q=154 kW Q=415 kW Z5 AP = 3,302 kPa 22.2
48,3+48,3/180 76,1+76,1/250 T4 24 Q=214 kW
L=11,6m L=326m I3 72 60,3+60,3/225
M = 2,205 t/h M = 5,943 t/h Z3.1 L=315m
w=0,43m/s PKE  \w=044m/s Q = 597 kW > M = 3,064 t/h
R =86,2 Pa/m R =46,1 Pa/m 88,9+88,9/280 Q=207 kW 21 w =0,38 m/s
Ap = 2,221 kPa Ap = 3,608 kPa L=519m 60,3+60,3/225 Z3 v2 R = 47,7 Pa/m
AP = 16,581 kPa AP = 14,360 kPa M = 8,549 t/h L=97m W2 Ap = 3,455 kPa
w =0,46 m/s M = 2,964 t/h PK3 1 AP = 3,455 kPa
R =40,7 Pa/m w =0,36 m/s v
Ap = 4,681 kPa R = 44,7 Pa/m Q=1195 kW 2141
AP =10,752 kPa DU = 1,084 kPa ‘_‘_L..mw+‘_ ‘_A..mw\mwmm Z1.4
AP = 4,386 kPa L=9,6m z1.2
M = 17,112 t/h 213
w =0,54 m/s PK1
R =40,7 Pa/m
Ap =1,270 kPa
AP = 1,270 kPa
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Q - moc cieplna dla danego odcinka (dziatki)

L - dlugos¢ odcinka sieci cieptowniczej (dziatki)

M - strumien masowy czynnika grzewczego

w - predkos$¢ przeptywu czynnika grzewczego

R - opdr liniowy jednostkowy

Ap - spadek ci$nienia dla odcinka sieci cieplnej (dziatki) dla pary rurociggéw

AP - catkowity spadek ci$nienia dla pary rurociggéw od miejsca wigczenia
do istn. sieci do miejsca wigczenia do budynku lub konca dziatki
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