PK11| z11.3

Z11.2

Q=130 kW

L=20m
M = 1,862 t/h
w =0,37 m/s

48,3+48,3/180

R = 61,8 Pa/m
Ap = 2,827 kPa
AP = 16,867 kPa

PK12

Q=146 kW

48,3+48,3/180
L=158m

M = 2,091 t/h
w=0,41 m/s

R =77,6 Pa/m
Ap = 2,814 kPa

AP = 20,520 kPa

PK4.2

PK5.2

Z30

Q=191 kW Q=641 kW
60,3+60,3/225 88,9+88,9/280
L=20,1m L=355m
M= 2,735t/ M = 9,179 t/h
w =0,34 m/s w = 0,49 m/s
R = 38,1 Pa/m R = 46,8 Pa/m
Ap = 1,836 kPa Ap = 3,840 kPa
PK10 AP = 10,465 kPa AP = 8,629 kPa PK9
Z10.
Z10.3
z15 z12 Z11
™ 210.1 T1R°5 Q=141 kW
214 Z13 ™ 29.1 60,3+60,3/225
Q = 450 kW L=30,8m
76,1+76,1/250 Q=782 kW M = 3,766 t/h
L=44,4m 88,9+88,9/280 w = 0,46 m/s
M = 6,444 t/h L=19,7m R =71,7 Pa/m
w=0,48 m/s M =11,198 t/h Ap =4,771 kPa
R =54,1 Pa/m w=0,6 m/s AP = 9,560 kPa
Ap = 5,411 kPa R = 69,4 Pa/m
AP = 14,040 kPa Ap = 3,165 kPa 782
AP = 4,789 kPa . Z8.3
Q = 320 kW Rat |04
76,1+76,1/250
L=59,9m Q =1045 kW
M =4,582 t/h 114,3+114,3/355
w =0,34 m/s L=216m z8.4! PK8
R =27,6 Pa/m M=14964th |
Ap = 3,666 kPa w=0,48 m/s Q=263 kW
AP = 17,706 kPa R =31,2 Pa/m 60,3+60,3/225
Ap = 1,624 kPa L=441m
AP = 1,624 kPa Y4 M = 3,766 t/h
PW4 w =0,46 m/s
R =71,7 Pa/m
Ap = 6,780 kPa
AP = 8,404 kPa
PW5
Q=738 KW Y8 Irr
88,9+88,9/280
L=28,8m =
M = 10,568 t/h Q= 282 KW 4QS 31233 gﬁso
w = 0,57 m/s 60,3+60,3/225 L =205 m
R =619 Pa/m L=135m M = 2,019 th
SERL7ET Ap = 3,954 kPa M = 4,038 th W = 0,40 m/s
60.3+60 3/225 AP = 3,954 kPa w=-0,50m/s PK13 R =724 Pa/m
_’ ! R =82,3 Pa/m Z13.2 —a
L=594m Ap = 1231 kPa Ap = 3,390 kPa
M = 2,492 t/h AFI; _ 5’ 185 kPa Z13.3 AP = 8,575 kPa
w=0,31m/s :
R =31,8 Pa/m
Ap = 4,031 kPa T13 T13.1
AP = 21,737 kPa RS Z13.1
zstJ z24 Z13.1.1 PK13.1
7226 z27
Q = 456 KW Q = 141 kW
76,1+76,1/250 48,3+48,3/180
L=487m L =27,5m
M = 6,530 th M =2,019 th
w=048m/s | T—— w =0,40 m/s
R = 55,5 Pa/m R=724 Pa/m
Ap = 6,344 kPa Ap = 4,250 kPa
AP = 10,298 kPa AP = 9,435 kPa
228 Q=209 kW
60,3+60,3/225
L=8,8m
M =2,993 t/h
w =0,37 m/s
R =45,6 Pa/m
Ap = 0,966 kPa
Q = 247 kW PK14 | AP = 11,264 kPal
60,3+60,3/225
L=79,0m
M = 3,537 t/h
w =0,43 m/s
R =63,3 Pa/m
Ap = 10,399 kPa
AP = 20,697 kPa PRACOWNIA INSTALACYJNA

JAROStAW TABOR
ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

LEGENDA:

Q - moc cieplna dla danego odcinka (dziatki)

L - dtugos¢ odcinka sieci cieptowniczej (dziatki)

M - strumien masowy czynnika grzewczego

w - predkos¢ przeptywu czynnika grzewczego

R - opér liniowy jednostkowy

Ap - spadek cisnienia dla odcinka sieci cieplnej (dziatki) dla pary rurociggéw

AP - catkowity spadek cisnienia dla pary rurociaggéw od miejsca wigczenia
do istn. sieci do miejsca wigczenia do budynku lub konca dziatki

TYTUL
OPRACOWANIA:

Sie¢ cieptownicza Os. C-2 w Tychach.
Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej na preizolowang
przy Al. Niepodlegtosci, Al. Bielskiej, ul. Cyganerii, Ciasnej i Czystej w Tychach
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