


PR_OS_C 2 AKTUALIZACJA.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SIE� CIEPŁOWNICZA OS. C-2 W TYCHACH. PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ KANAŁOWEJ NA PREIZO-
LOWAN� PRZY AL. NIEPODLEGŁO�CI, AL. BIELSKIEJ, UL. CYGANERII, CIASNEJ I CZYSTEJ W TYCHACH

1 45100000-8 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w terenie
równinnym

km

1126.6/1000 km 1.127
RAZEM 1.127

2
d.1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów - wykopanie �ywopłotu szt

zało�ono 6
szt. na 1mb

(20+4+4+3)*6 szt 186.00

RAZEM 186.00
3

d.1
KNR 2-01
0103-03

�cinanie drzew pił� mechaniczn� (�r. 26-35 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywo�enie dłu�yc na odległo�� do 2 km m3

(3.14*0.28*6)*0.5 m3 2.638
RAZEM 2.638

5
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywo�enie karpiny na odległo�� do 2 km mp

1.2 mp 1.200
RAZEM 1.200

6
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywo�enie gał�zi na odległo�� do 2 km mp

1.95 mp 1.950
RAZEM 1.950

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI
7

d.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

chodniki as-
faltowe

34*2 m 68.000

RAZEM 68.000
8

d.2
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubo�ci 3 cm

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

9
d.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubo�ci
Krotno�� = 2

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

10
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

11
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod kraw��niki, ławy z betonu m3

42.0*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 2.84
RAZEM 2.84

12
d.2

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie kraw��ników wtopionych i obrze�y trawnikowych, obrze�a 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

13
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo�ci 15
cm

m2

chodnik as-
faltowy

50.0 m2 50.000

drogi osied-
lowe

61.20 m2 61.200

RAZEM 111.200
14

d.2
KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubo�ci
Krotno�� = 15

m2

drogi osied-
lowe

61.20 m2 61.200

RAZEM 61.200
15

d.2
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub �u�lowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie chodników
z kostki ozdobnej i behaton

m2

98.6 m2 98.600
RAZEM 98.600

16
d.2

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej

m2
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2.1 m2 2.100

RAZEM 2.100
17

d.2
KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdj�cie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3

915.5*0.15 m3 137.325
RAZEM 137.325

18
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 1 km

m3

asfalt 50.0*0.05 m3 2.500
podbudowa
tłuczniowa

(50.0+61.20)*0.3+61.20*0.15 m3 42.540

kostka beto-
nowa - 20%

98.6*0.08*0.2 m3 1.578

kraw��niki
30*15 cm -
20%

42*0.30*0.15*0.2 m3 0.378

ława beton.
kraw��ników

2.84 m3 2.840

obrze�a
trawnikowe -
20%

105*0.20*0.06*0.20 m3 0.252

RAZEM 50.088
19

d.2
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 9

m3

poz.18 m3 50.088
RAZEM 50.088

20
d.2 kalk. własna

Koszty utylizacji asfaltu m3

50.0*0.05 m3 2.50
RAZEM 2.50

21
d.2 kalk. własna

Koszty składowania gruzu na składowisku m3

42.540+1.578+0.378+2.840+0.252 m3 47.59
RAZEM 47.59

3 ROBOTY ZIEMNE
22

d.3
KNNR 1
0305-01

Wykopy liniowe lub jamiste o gł�boko�ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. I-II - w 20% r�czne

m3

wł�czenie 4.0*4.0*0.5 8.000
PW2 DN100/
355

((0.75*1.56)+(2.5*1.75)+(6.3*1.91)+(5.4*2.01)+(5.5*1.82)+(19.8*1.75)+(1.1*
1.83))*1.35

101.392

PW4 DN100/
355

((0.9*1.53)+(19.5*1.57)+(1.2*1.62))*1.35 45.814

PW2 DN80/
280

((1.5*1.81)+(15.7*1.71)+(6.8*1.59)+(3.2*1.58)+(41.9*1.63)+(1.1*1.67))*1.28 147.922

PW4 DN80/
280

((19.7*1.71)+(4.5*1.88)+(27.6*1.83)+(2.5*1.67)+(1.0*1.63))*1.28 126.029

PW5 DN80/
280

((0.9*1.32)+(1.5*1.31)+(22.6*1.27)+(2.8*1.26)+(1.0*1.30))*1.28 46.954

PW2 DN65/
250

((7.2*1.7)+(3.5*1.77)+(2.0*1.81)+(2.0*1.88)+(16.8*1.8)+(1.1*1.85))*1.25 72.613

PW4 DN65/
250

((1.5*1.61)+(13.9*1.67)+(5.3*1.76)+(13.0*1.77)+(6.7*1.85)+(4.0*1.91)+(45.9*
1.69)+(2.0*1.50)+(2.0*1.45)+(2.0*1.44)+(7.0*1.52)+(1.0*1.56))*1.25

220.690

PW5 DN65/
250

((10.5*1.28)+(2.0*1.21)+(2.0*1.22)+(2.0*1.25)+(21.0*1.39)+(5.5*1.58)+(4.7*
1.66)+(1.0*1.66))*1.25

85.178

PW1 DN50/
225

((0.75*1.56)+(15.4*1.48)+(2.0*1.4)+(2.0*1.42)+(2.5*1.44)+(8.0*1.50))*1.23 55.598

PW2 DN50/
225

((7.1*1.85)+(13.6*1.75)+(0.75*1.65))*1.23 46.952

T2 DN50/225 ((13.9*1.67)+(7.7*1.39)+(13.6*1.21)+(13.3*1.23)+(9.6*1.32)+(1.1*1.42))*1.23 99.587
T3 DN50/225 ((1.9*1.49)+(7.8*1.44))*1.23 17.297
T5 DN50/225 ((9.8*1.45))*1.23 17.478
PW4 DN50/
225

((40.8*1.44)+(7.9*1.38)+(7.9*1.38)+(2.8*1.29))*1.23 103.527

T8 DN50/225 ((3.6*1.68)+(2.0*1.6)+(20.4*1.62)+(9.7*1.51)+(8.4*1.33))*1.23 83.781
T9 DN50/225 ((16.3*1.38)+(14.5*1.33))*1.23 51.388
T10 DN50/
225

((1.9*1.37)+(10.2*1.34)+(6.4*1.3)+(1.6*1.32))*1.23 32.845

T13 DN50/
225

((18.5*1.47)+(9.0*1.39)+(3.4*1.3)+(2.0*1.31))*1.23 57.496

T14 DN50/
225

(8.8*1.35)*1.23 14.612

PW5 DN50/
225

((47.4*1.78)+(17.8*1.66)+(9.3*1.4))*1.23 156.136

T2.1 DN40/
180

((6.7*1.54)+(2.0*1.43)+(14.2*1.41))*1.18 39.176

T4 DN40/180 ((11.1*1.38)+(8.4*1.37)+(28.0*1.44)+(7.9*1.38)+(3.9*1.33))*1.18 98.217
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T6 DN40/180 ((11.6*1.4))*1.18 19.163
T7 DN40/180 ((12.2*1.73)+(2.0*1.81)+(14.0*1.6)+(2.0*1.45)+(13.0*1.43))*1.18 80.967
T11 DN40/
180

((4.0*1.61)+(4.2*1.56)+(19.4*1.39)+(2.4*1.29))*1.18 50.804

T12 DN40/
180

((1.9*1.25)+(2.0*1.21)+(11.9*1.27))*1.18 23.491

T2 DN32/180 ((2.3*1.41)+(8.7*1.4)+(12.0*1.41))*1.18 38.165
<minus humusowanie>-915.5*0.15 -137.325
<minus asfalt>-50.0*0.05 -2.500
<minus podbudowa>-42.54 -42.540
<minus kostka>-98.6*0.08 -7.888
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1751.019
<w 20% r�czne>
1751.019*0.2 m3 350.204

RAZEM 350.204
23

d.3
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy mechaniczne - o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparka-
mi podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

poz.22/0.2*0.8 m3 1400.816
RAZEM 1400.816

24
d.3

KNR 2-01
0322-02

Umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych z rozbiórk�, umocnienia pełne, wykopy szero-
ko�ci do 1.0 m gł�boko�� wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV

m2

PW2 DN100/
355

((0.75*1.56)+(2.5*1.75)+(6.3*1.91)+(5.4*2.01)+(5.5*1.82)+(19.8*1.75)+(1.1*
1.83))*2

m2 150.21

PW4 DN100/
355

((0.9*1.53)+(19.5*1.57)+(1.2*1.62))*2 m2 67.87

PW2 DN80/
280

((1.5*1.81)+(15.7*1.71)+(6.8*1.59)+(3.2*1.58)+(41.9*1.63)+(1.1*1.67))*2 m2 231.13

PW4 DN80/
280

((19.7*1.71)+(4.5*1.88)+(27.6*1.83)+(2.5*1.67)+(1.0*1.63))*2 m2 196.92

PW5 DN80/
280

((0.9*1.32)+(1.5*1.31)+(22.6*1.27)+(2.8*1.26)+(1.0*1.30))*2 m2 73.37

PW2 DN65/
250

((7.2*1.7)+(3.5*1.77)+(2.0*1.81)+(2.0*1.88)+(16.8*1.8)+(1.1*1.85))*2 m2 116.18

PW4 DN65/
250

((1.5*1.61)+(13.9*1.67)+(5.3*1.76)+(13.0*1.77)+(6.7*1.85)+(4.0*1.91)+(45.9*
1.69)+(2.0*1.50)+(2.0*1.45)+(2.0*1.44)+(7.0*1.52)+(1.0*1.56))*2

m2 353.10

PW5 DN65/
250

((10.5*1.28)+(2.0*1.21)+(2.0*1.22)+(2.0*1.25)+(21.0*1.39)+(5.5*1.58)+(4.7*
1.66)+(1.0*1.66))*2

m2 136.28

PW1 DN50/
225

((0.75*1.56)+(15.4*1.48)+(2.0*1.4)+(2.0*1.42)+(2.5*1.44)+(8.0*1.50))*2 m2 90.40

PW2 DN50/
225

((7.1*1.85)+(13.6*1.75)+(0.75*1.65))*2 m2 76.35

T2 DN50/225 ((13.9*1.67)+(7.7*1.39)+(13.6*1.21)+(13.3*1.23)+(9.6*1.32)+(1.1*1.42))*2 m2 161.93
T3 DN50/225 ((1.9*1.49)+(7.8*1.44))*2 m2 28.13
T5 DN50/225 ((9.8*1.45))*2 m2 28.42
PW4 DN50/
225

((40.8*1.44)+(7.9*1.38)+(7.9*1.38)+(2.8*1.29))*2 m2 168.34

T8 DN50/225 ((3.6*1.68)+(2.0*1.6)+(20.4*1.62)+(9.7*1.51)+(8.4*1.33))*2 m2 136.23
T9 DN50/225 ((16.3*1.38)+(14.5*1.33))*2 m2 83.56
T10 DN50/
225

((1.9*1.37)+(10.2*1.34)+(6.4*1.3)+(1.6*1.32))*2 m2 53.41

T13 DN50/
225

((18.5*1.47)+(9.0*1.39)+(3.4*1.3)+(2.0*1.31))*2 m2 93.49

T14 DN50/
225

(8.8*1.35)*2 m2 23.76

PW5 DN50/
225

((47.4*1.78)+(17.8*1.66)+(9.3*1.4))*2 m2 253.88

T2.1 DN40/
180

((6.7*1.54)+(2.0*1.43)+(14.2*1.41))*2 m2 66.40

T4 DN40/180 ((11.1*1.38)+(8.4*1.37)+(28.0*1.44)+(7.9*1.38)+(3.9*1.33))*2 m2 166.47
T6 DN40/180 ((11.6*1.4))*2 m2 32.48
T7 DN40/180 ((12.2*1.73)+(2.0*1.81)+(14.0*1.6)+(2.0*1.45)+(13.0*1.43))*2 m2 137.23
T11 DN40/
180

((4.0*1.61)+(4.2*1.56)+(19.4*1.39)+(2.4*1.29))*2 m2 86.11

T12 DN40/
180

((1.9*1.25)+(2.0*1.21)+(11.9*1.27))*2 m2 39.82

T2 DN32/180 ((2.3*1.41)+(8.7*1.4)+(12.0*1.41))*2 m2 64.69
RAZEM 3116.16

25
d.3

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna gr. 15 cm i obsypka ochronna gr. 20 cm  w gotowym wy-
kopie wyk.z gotowego kruszywa.

m3

DN100/355 (((0.2+0.355+0.2)*(0.15+0.355+0.2))-(3.14*0.1775*0.1775))*65.4 m3 28.341
DN80/280 (((0.2+0.280+0.2)*(0.15+0.280+0.2))-(3.14*0.14*0.14))*151.9 m3 55.725
DN65/250 (((0.2+0.250+0.2)*(0.15+0.250+0.2))-(3.14*0.125*0.125))*185.6 m3 63.278
DN50/225 (((0.2+0.225+0.2)*(0.15+0.225+0.2))-(3.14*0.1125*0.1125))*(342.3+59.2) m3 128.333
DN40/180 (((0.2+0.180+0.2)*(0.15+0.180+0.2))-(3.14*0.09*0.09))*172.8 m3 48.724
DN32/180 (((0.2+0.160+0.2)*(0.15+0.160+0.2))-(3.14*0.09*0.09))*23.0 m3 5.984
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RAZEM 330.385

26
d.3

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zag�szcze-
niem ; kat.gr. I-III

m3

poz.22+poz.23 m3 1751.020
<minus podsypka i obsypka>
-((0.2+0.355+0.2)*(0.15+0.355+0.2))*65.4 m3 -34.811
-((0.2+0.280+0.2)*(0.15+0.280+0.2))*151.9 m3 -65.074
-((0.2+0.250+0.2)*(0.15+0.250+0.2))*185.6 m3 -72.384
-((0.2+0.225+0.2)*(0.15+0.225+0.2))*(342.3+59.2) m3 -144.289
-((0.2+0.180+0.2)*(0.15+0.180+0.2))*172.8 m3 -53.119
-((0.2+0.160+0.2)*(0.15+0.160+0.2))*23.0 m3 -6.569

RAZEM 1374.774
27

d.3
KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.22+poz.23-poz.26 m3 376.246
RAZEM 376.246

28
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 9

m3

poz.27 m3 376.246
RAZEM 376.246

29
d.3 kalk. własna

Koszty składowania ziemi na składowisku m3

376.246 m3 376.25
RAZEM 376.25

4 45110000-1 45110000-1 DEMONTA�
30

d.4
KNNR 4
2007-01

Prefabrykowane łupiny kanałowe �elbetowe dla ruroci�gów o �r. 32-80 mm -
DEMONTA� - R,Sx0,3

szt.

618 szt. 618.000
RAZEM 618.000

31
d.4

KNNR 4
2009-01

Prefabrykowane poduszki �elbetowe dla podpór �lizgowych o wymiarach
25x25x9 cm dla ruroci�gów o �r. 25-125 mm - DEMONTA� - R,Sx0,3

szt.

618/4 szt. 154.500
RAZEM 154.500

32
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - komory m3

2*4*0.5*0.2*8 m3 6.400
RAZEM 6.400

33
d.4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległo��
do 1 km

m3

618*1.5*0.05 m3 46.350
<poduszki>0.2*0.3*0.09*618/4 m3 0.834
<komory>2*4*0.5*0.2*8 m3 6.400

RAZEM 53.584
34

d.4
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za ka�dy
nast�pny 1 km
Krotno�� = 9

m3

618*1.5*0.05 m3 46.350
<poduszki>0.2*0.3*0.09*618/4 m3 0.834
<komory>2*4*0.5*0.2*8 m3 6.400

RAZEM 53.584
35

d.4
KNR-W 2-16
0101-03
z.o.3.3.
9905-02 

Izolacja o grubo�ci 50-70 mm wełn� mineraln� pod siatk� drucian� ruroci�gów
o �r. do 191 mm - demonta� demolacyjny

m2

3.14*0.0761*618 m2 147.674
RAZEM 147.674

36
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� 5 km

m3

<płaszcz> 147.674*0.01 m3 1.477
<izolacja> 147.674*0.05 m3 7.384

RAZEM 8.861
37

d.4 kalk. własna
Koszty składowania gruzu na składowisku m3

8.861 m3 8.86
RAZEM 8.86

38
d.4

KNR 4-05I
0121-01

Demonta� ruroci�gu stalowego o zł�czach spawanych o �r. zewn�trznej do 89/
4.0

m

618*2 m 1236.000
RAZEM 1236.000

39
d.4

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - zamurowanie
prze�witów kanałów

m3

12*1.00*0.50 m3 6.000
RAZEM 6.000

- 5 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 U�ytkownik: !



PR_OS_C 2 AKTUALIZACJA.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.4
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebi� w �cianach z cegieł o grubo�ci ponad 1 ceg. szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

41
d.4

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
�cianach

szt.

17*2*2 szt. 68.000
RAZEM 68.000

42
d.4

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

17*2*2 m2 68.000
RAZEM 68.000

43
d.4

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast�pna warstwa

m2

68 m2 68.000
RAZEM 68.000

5 45230000-8 45230000-8 Materiały preizolowane - roboty monta�owe
44

d.5
KNNR 4
2301-04

Monta� rur preizolowanych o �r.do 139,7/225 mm (gr.�cianki 3,6 mm) - rury
preizolowane podwójne z pogrubion� izolacj� 114,3+114,3/355

m

12.0*5 m 60.000
RAZEM 60.000

45
d.5

KNNR 4
2301-03

Monta� rur preizolowanych o �r.do 88,9/160 mm (gr.�cianki 3,2 mm) - rury pre-
izolowane podwójne z pogrubion� izolacj� 88,9+88,9/280

m

12.0*12 m 144.000
RAZEM 144.000

46
d.5

KNNR 4
2301-02

Monta� rur preizolowanych o �r.do 76,1/140 mm (gr.�cianki 2,9 mm) - rury pre-
izolowane podwójne z pogrubion� izolacj� 76,1+76,1/250

m

12.0*12 m 144.000
RAZEM 144.000

47
d.5

KNNR 4
2301-02

Monta� rur preizolowanych o �r.do 76,1/140 mm (gr.�cianki 2,9 mm) - rury pre-
izolowane podwójne z pogrubion� izolacj� 60,3+60,3/225

m

12.0*30 m 360.000
RAZEM 360.000

48
d.5

KNNR 4
2301-01

Monta� rur preizolowanych o �r.do 48,3/110 mm (gr.�cianki 2,6 mm) - rury pre-
izolowane podwójne z pogrubion� izolacj� 48,3+48,3/180

m

12.0*12 m 144.000
RAZEM 144.000

49
d.5

KNNR 4
2301-01

Monta� rur preizolowanych o �r.do 48,3/110 mm (gr.�cianki 2,6 mm) - rury pre-
izolowane podwójne z pogrubion� izolacj� 42,4+42,4/180

m

12.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000

50
d.5

KNR 7-09
2115-01

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 133.0 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - TRÓJNIKI PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 114,3+114,3/355 x 60,3+60,3/225

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - TRÓJNIKI PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 88,9+88,9/280 x 60,3+60,3/225

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - TRÓJNIKI PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 88,9+88,9/280 x 48,3+48,3/180

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - TRÓJNIKI PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 76,1+76,1/250 x 60,3+60,3/225

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - TRÓJNIKI PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 76,1+76,1/250 x 48,3+48,3/180

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - TRÓJNIKI PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 60,3+60,3/225 x 48,3+48,3/180

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.5

KNR 7-09
2115-01

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 133.0 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 114,3+114,3/355

szt.
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
57

d.5
KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 88,9+88,9/280

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

58
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 76,1+76,1/250

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

59
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 60,3+60,3/225

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

60
d.5

KNR 7-09
2114-01

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 57.0 mm.
Grubo�� �cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 48,3+48,3/180

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

61
d.5

KNR 7-09
2114-01

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 57.0 mm.
Grubo�� �cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 42,4+42,4/180

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.5

KNR 7-09
2115-01

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 133.0 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 114,3+114,3/355 x 88,9+88,9/280

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

63
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 88,9+88,9/280 x 76,1+76,1/250

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

64
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 76,1+76,1/250 x 60,3+60,3/225

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.5

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 60,3+60,3/225 x 42,4+42,4/180

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.5

KNR 7-09
2115-01

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 133.0 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - KSZTAŁTKI PRZEJ�CIOWE Y Z RURAMI POD-
WÓJNYMI Z POGRUBION� IZOLACJ� 114,3+114,3/355 x 2x114,3/200

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

67
d.5

KNR 7-09
0223-05

Spawanie r�czne w osłonie argonu metod� TIG stali nisko- i �redniostopowych
Spoiny badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 133.0 mm grubo�� �cianki
do 6.3 mm - rury 114,3

zł�cz.

poł�czenia
rur

17*2 zł�cz. 34.000

RAZEM 34.000
68

d.5
KNR 7-09
0223-01

Spawanie r�czne w osłonie argonu metod� TIG stali nisko- i �redniostopowych
Spoiny badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 88.9 mm grubo�� �cianki
do 4.5 mm - rury 88,9

zł�cz.

poł�czenia
rur

32*2 zł�cz. 64.000

RAZEM 64.000
69

d.5
KNR 7-09
0223-01

Spawanie r�czne w osłonie argonu metod� TIG stali nisko- i �redniostopowych
Spoiny badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 88.9 mm grubo�� �cianki
do 4.5 mm - rury 76,1

zł�cz.

poł�czenia
rur

46*2 zł�cz. 92.000

RAZEM 92.000
70

d.5
KNR 7-09
0223-01

Spawanie r�czne w osłonie argonu metod� TIG stali nisko- i �redniostopowych
Spoiny badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 88.9 mm grubo�� �cianki
do 4.5 mm - rury 60,3

zł�cz.

poł�czenia
rur

75*2 zł�cz. 150.000
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RAZEM 150.000

71
d.5

KNR 7-09
0222-05

Spawanie r�czne w osłonie argonu metod� TIG stali nisko- i �redniostopowych
Spoiny badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 57.0 mm grubo�� �cianki
do 4.5 mm - rury 48,3

zł�cz.

poł�czenia
rur

37*2 zł�cz. 74.000

RAZEM 74.000
72

d.5
KNR 7-09
0222-03

Spawanie r�czne w osłonie argonu metod� TIG stali nisko- i �redniostopowych
Spoiny badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 42.4 mm grubo�� �cianki
do 4.5 mm

zł�cz.

poł�czenia
rur

4*2 zł�cz. 8.000

RAZEM 8.000
73

d.5 analiza indy-
widualna

Monta� muf dla rur 114,3+114,3/355, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewa-
nia piank�

muf.

17 muf. 17.000
RAZEM 17.000

74
d.5 analiza indy-

widualna

Monta� muf dla rur 88,9+88,9/280, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania
piank�

muf.

32 muf. 32.000
RAZEM 32.000

75
d.5 analiza indy-

widualna

Monta� muf dla rur 76,1+76,1/250, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania
piank�

muf.

46 muf. 46.000
RAZEM 46.000

76
d.5 analiza indy-

widualna

Monta� muf dla rur 60,3+60,3/225, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania
piank�

muf.

75 muf. 75.000
RAZEM 75.000

77
d.5 analiza indy-

widualna

Monta� muf dla rur 48,3+48,3/180, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania
piank�

muf.

37 muf. 37.000
RAZEM 37.000

78
d.5 analiza indy-

widualna

Monta� muf dla rur 42,4+42,4/180, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania
piank�

muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.5

KNNR 4
2017-16

Przej�cia przez �cian� betonow� o grubo�ci 30-40 cm dla ruroci�gów o �r.
250-300 mm - pier�cie	 uszczelniaj�cy 225 - 2 szt na przej�cie

przej-
�cie

10 przej-
�cie

10.000

RAZEM 10.000
80

d.5
KNNR 4
2017-15

Przej�cia przez �cian� betonow� o grubo�ci 30-40 cm dla ruroci�gów o �r.
150-200 mm - pier�cie	 uszczelniaj�cy 180 - 2 szt na przej�cie

przej-
�cie

7 przej-
�cie

7.000

RAZEM 7.000
81

d.5
KNNR 4
2306-04

Monta� muf - ko	cówka termokurczliwa dla rur podwójnych 60,3+60,3/225 muf.

10 muf. 10.000
RAZEM 10.000

82
d.5

KNNR 4
2306-04

Monta� muf - ko	cówka termokurczliwa dla rur podwójnych 48,3+48,3/180 muf.

6 muf. 6.000
RAZEM 6.000

83
d.5

KNNR 4
2306-04

Monta� muf - ko	cówka termokurczliwa dla rur podwójnych 42,4+42,4/180 muf.

1 muf. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.5

KNNR 4
2321-01

Poł�czenia przewodów alarmowych na mufie poł�cz.

(17+32+46+75+37+4)*2+17*2 poł�cz. 456.000
RAZEM 456.000

85
d.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego m

1050 m 1050.000
RAZEM 1050.000
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86

d.5 analiza indy-
widualna

Izolacja płytami poliuretanowymi - poduszki piankowe 2000x1000x40 (nale�y
doci�� do wymiaru 250/1000/40)

m2

2.0*1.0*82 m2 164.000
RAZEM 164.000

87
d.5

KNNR 4
2322-06
analogia

Monta� elementów systemu alarmowego - Uziemienie 150x30x3 - wykonanie
warsztatowe

szt.

17*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000

88
d.5

KNNR 4
2322-10
analogia

Monta� elementów systemu alarmowego - Koszulki termokurczliwe szt.

17*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000

6 45230000-8 45230000-8 MATERIAŁY NIEPREIZOLOWANE - ROBOTY MONTA�OWE
89

d.6
KNR 7-09
2501-07

Monta� zaworów spawanych o �r.nom. 50 mm na ci�nienie nom.do 2.5 MPa szt.

10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

90
d.6

KNR 7-09
2501-06

Monta� zaworów spawanych o �r.nom. 40 mm na ci�nienie nom.do 2.5 MPa szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

91
d.6

KNR 7-09
2501-05

Monta� zaworów spawanych o �rednicy nominalnej 32 mm na ci�nienie nomi-
nalne do 2.5 MPa

szt.

1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.6

KNR 7-09
2501-03

Monta� zaworów spawanych o �r.nom. 20 mm na ci�nienie nom.do 2.5 MPa -
odwodnienia w budynkach

szt.

5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

93
d.6

KNR 7-09
2501-02

Monta� zaworów spawanych o �rednicy nominalnej 15 mm na ci�nienie nomi-
nalne do 2.5 MPa - odpowietrzenia w budynkach

szt.

12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

94
d.6

KNR 7-09
2114-05

Monta� kształtek stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do 88.9 mm.
Grubo�� �cianki do 4.0 mm - kolana hamburskie DN50

szt.

10*4 szt. 40.000
RAZEM 40.000

95
d.6

KNR 7-09
2114-01

Monta� kształtek stalowych spawanych o �r.zewn.do 57.0 mm.Grub.�cianki do
4.5 mm - kolana hamburskie DN40, DN32, DN15

szt.

6*4+1*4+12*2 szt. 52.000
RAZEM 52.000

96
d.6

KNR 2-20
0401-04

Ruroci�gi z rur stalowych czarnych o �r. 50 mm ł�czonych przez spawanie w
pomieszczeniach w�złów cieplnych i przepompowniach

m

10*2*3 m 60.000
RAZEM 60.000

97
d.6

KNR 2-20
0401-03

Ruroci�gi z rur stalowych czarnych o �r. 40 mm ł�czonych przez spawanie w
pomieszczeniach w�złów cieplnych i przepompowniach

m

6*2*3 m 36.000
RAZEM 36.000

98
d.6

KNR 2-20
0401-01

Ruroci�gi z rur stalowych czarnych o �r. 15-20 mm ł�czonych przez spawanie
w pomieszczeniach w�złów cieplnych i przepompowniach

m

17*2*1.5 m 51.000
RAZEM 51.000

99
d.6

KNR 7-09
0205-01

Spawanie r�czne łukowe stali nisko- i �redniostopowych do pracy w podwy�-
szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do
88.9 mm grubo�� �cianki do 4.5 mm

zł�cz.

zawory
DN50

10*2 zł�cz. 20.000

kolana DN50 10*4*2 zł�cz. 80.000
rury DN50 60/2 zł�cz. 30.000

RAZEM 130.000
100
d.6

KNR 7-09
0211-01

Spawanie r�czne łukowe stali nisko- i �redniostopowych do pracy w podwy�-
szonej temperaturze Spoiny badane radiologicznie �rednica ruroci�gu do 88.9
mm grubo�� �cianki do 4.5 mm

zł�cz.

zawory
DN40

6*2*2 zł�cz. 24.000

kolana DN40 24*2 zł�cz. 48.000
rury DN40 36/2 zł�cz. 18.000
zawory
DN20

17*2*2 zł�cz. 68.000

rury DN20 26 zł�cz. 26.000
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zawory
DN15

12*2*2 zł�cz. 48.000

kolana DN15 12*2 zł�cz. 24.000
rury DN15 16 zł�cz. 16.000

RAZEM 272.000
101
d.6

KNR 2-02
1512-01

Dwukrot.malowanie farb� olejn� lub ftalow� rur stal.i blaszanych o �r.do 50
mm

m

147 m 147.000
RAZEM 147.000

102
d.6

KNZ 15 30-
04

Monta� otulin termoizolacyjnych dla ruroci�gów o �r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

103
d.6

KNZ 15 29-
04

Monta� otulin termoizolacyjnych dla ruroci�gów o �r. 40 mm, gr. izolacji 45 mm m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

104
d.6 analiza indy-

widualna

Przej�cie szczelne dla rur o �rednicy zewn�trznej Dz225 składaj�ce si� z man-
szety, pier�cienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie-
rdzewnej

przej-
�cie

10 przej-
�cie

10.000

RAZEM 10.000
105
d.6 analiza indy-

widualna

Przej�cie szczelne dla rur o �rednicy zewn�trznej Dz180  składaj�ce si� z
manszety, pier�cienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej
nierdzewnej

przej-
�cie

7 przej-
�cie

7.000

RAZEM 7.000
106
d.6

KNNR 5
0705-01

Uło�enie rur osłonowych - rura dwudzielna do ochrony kabli m

2.0*62 m 124.000
RAZEM 124.000

107
d.6

KNR 2-19
0119-03

Rury ochronne stalowe dwudzielne - zabezpieczenie skrzy�owa	 z gazoci�ga-
mi (�rednic� rury i typ płóz - dobra� na budowie)

kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

7 45230000-8 45230000-8 Materiały instalacji systemu monitoringu
108
d.7

KNR-W 2-19
0301-04

Monta� ruroci�gów z rur utwardzonego polietylenu, rury w zwojach, Dn 40 mm
- /analogia monta� rur HDPE 40 z pilotem i warstw� po�lizgow� - /system ka-
nalizacji teletechnicznej/

m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

109
d.7

KNR 5-01
0401-02

Analogia: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud.

17 stud. 17.000
RAZEM 17.000

110
d.7 analiza indy-

widualna

Przej�cie gazoszczelne DN 40 składaj�ce si� z manszety, pier�cienia docisko-
wego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nierdzewnej

przej-
�cie

17*2 przej-
�cie

34.000

RAZEM 34.000
111
d.7

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

8 Koszty i opłaty wykonawcze
112
d.8 kalkulacja

wykonawcy

Obsługa geodezyjna - kompleksowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.8

Koszty nadzorów bran�owych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 Rozruch technologiczny, badania i próby
114
d.9

KNR 7-29
0602-04

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych zł�czy spawanych rur meto-
d� obwodow� przez dwie �cianki. �rednica zewn�trzna rur 133 mm. Grubo��
�cianki do 8 mm - DN100

zł�cz.

17*2 zł�cz. 34.000
RAZEM 34.000

- 10 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 U�ytkownik: !



PR_OS_C 2 AKTUALIZACJA.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
115
d.9

KNR 7-29
0601-07

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych zł�czy spawanych rur meto-
d� obwodow� przez dwie �cianki. �rednica zewn�trzna rur 89 mm. Grubo��
�cianki do 6 mm - DN80

zł�cz.

32*2 zł�cz. 64.000
RAZEM 64.000

116
d.9

KNR 7-29
0601-05

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych zł�czy spawanych rur meto-
d� obwodow� przez dwie �cianki. �rednica zewn�trzna rur 76 mm. Grubo��
�cianki do 5 mm - DN65

zł�cz.

46*2 zł�cz. 92.000
RAZEM 92.000

117
d.9

KNR 7-29
0601-05

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych zł�czy spawanych rur meto-
d� obwodow� przez dwie �cianki. �rednica zewn�trzna rur 76 mm. Grubo��
�cianki do 5 mm - DN50

zł�cz.

75*2 zł�cz. 150.000
RAZEM 150.000

118
d.9

KNR 7-29
0601-03

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych zł�czy spawanych rur meto-
d� obwodow� przez dwie �cianki. �rednica zewn�trzna rur 57 mm. Grubo��
�cianki do 3 mm - DN40

zł�cz.

37*2 zł�cz. 74.000
RAZEM 74.000

119
d.9

KNR 7-29
0601-02

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych zł�czy spawanych rur meto-
d� obwodow� przez dwie �cianki. �rednica zewn�trzna rur 44.5 mm. Grubo��
�cianki do 4 mm - DN32

zł�cz.

4*2 zł�cz. 8.000
RAZEM 8.000

120
d.9

KNNR 4
2106-01

Próby szczelno�ci ruroci�gów sieci cieplnych o �rednicy do 150 mm m

1000.2*2 m 2000.400
RAZEM 2000.400

121
d.9

KNNR 4
1612-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej, (ruroci�g 200 m) Dn do 150 mm szt

1000.2*2/200 szt 10.002
RAZEM 10.002

122
d.9

KNNR 4
2323-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

2 pom. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.9

KNNR 4
2323-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nast�pny pom.

112 pom. 112.000
RAZEM 112.000

10 45230000-8 45230000-8 Odtworzenie nawierzchni
124

d.10
KNR 2-31
0402-04

Ławy pod kraw��niki, betonowa z oporem - beton B-15 m3

42.0*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 2.84
RAZEM 2.84

125
d.10

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe, wystaj�ce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- kraw��niki z rozbiórki

m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

126
d.10

KNR 2-31
0407-01

Obrze�a betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
praw� cementow� - obrze�a z rozbiórki - odzysk 70 %

m

105 m 105.00
RAZEM 105.00

127
d.10

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.13 m2 111.200
RAZEM 111.200

128
d.10

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

61.20 m2 61.200
RAZEM 61.200

129
d.10

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 6
cm (warstwa wi���ca)

m2

poz.8 m2 50.000
RAZEM 50.000

130
d.10

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - za
nast�pne 10 km
Krotno�� = 10

t

0.1493*poz.129 t 7.465
RAZEM 7.465

131
d.10

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4
cm (warstwa �cieralna)

m2

poz.129 m2 50.000
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RAZEM 50.000

132
d.10

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - za
nast�pne 10 km
Krotno�� = 10

t

0.102*poz.131 t 5.100
RAZEM 5.100

133
d.10

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki - 10% na
ew. ubytki

m2

poz.15 m2 98.600
RAZEM 98.600

134
d.10

KNNR 6
0503-01

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

135
d.10

KNR 2-21
0218-03

Roz�cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

915.5*0.15 m3 137.325
RAZEM 137.325

136
d.10

KNR 2-21
0401-06

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawo�eniem m2

915.5 m2 915.500
RAZEM 915.500
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