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Pracownia Instalacyjna
Jarostaw Tabor

ul. Zwirki i Wigury 1/3
43-600 Jaworzno

Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektowania dla zadania:
»Sie¢ cieplownicza os. C-2 w Tychach. Przebudowa osiedlowej sieci
cieplowniczej kanalowej na preizolowana”

Ogo6lne warunki techniczne do projektowania:

e dla powyzszego zadania nalezy zaprojektowa¢ wysokoparametrows osiedlowa sie¢
ciepfownicza[ (do wszystkich budynkéw zasilanych obecnie z tej sieci) w technologii
rur preizolowanych podwoéjnych z pogrubiong izolacjg termiczng. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszczamy zastosowanie rur preizolowanych
Eog)edyncz ch z pogrubiong izolacja termiczng lub samokompensacyjny, gietki tzw.

abel cieptowniczy,

e punktem wigczenia jest:

- komora cieptownicza (na dziatce gruntu 5602/70)
przy budynku ul. Ciasna 2 do ktérej doprowadzona jest obecnie siec
preizolowana 2xDN100/225,

- preizolowana sie¢ cieptownicza doprowadzona na dziatke gr. 3825/70
pomiedzy budynkami przy ul. Cyganerii 8 i Cyganerii 12

e zastosowane rury preizolowane wraz z systemami kontroli stanéw awaryjnych musza
spelnia¢ wymagania norm:

- PN-EN253:2009+A1:2013 Sieci cieplownicze — system preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukladanycﬁ bezposrednio
w gruncie — Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

- PN-EN15698-1:2009 Sieci cieplownicze — system preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie —
Czgs¢ 1: Zespol dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego z polietylenu,

- PN-EN14419:2009 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — system
kontroli 1 sygnalizacji zagrozenia standw awaryjnych,

- PN-EN448:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Ksztaltki,

- PN-EN13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

e temperatury obliczeniowe wody sieciowej wynoszg t,/t,=112/52°C a cisnienie
dopuszczalne pmax=1,6MPa. Przy projektowaniu sieci cieptowniczej zastosowaé
metode samokompensacji naprezen. Nie dopuszczamy jako metody kompensacji
stosowania kompensatorow mieszkowych oraz zaworéw preizolowanych
odwadniajgcych lug odpowietrzajacych.

e nosnikiem ciepla w sieci jest woda do celow energetycznych odpowiadajgca jakoscig
normie PN-EN12952-12 Kotly wodno-rurowe i urzadzenia pomocnicze. Cze$¢ 12:
Wymagania dotyczace jakosci wody zasilajacej i wody kotlowej,

e na koncu przytaczy w pomieszczeniach wezldw cieplnych zastosowaé kulowe zawory
odcinajace z koncowkami do wspawania dla PN 25,
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e zastosowal zlgcza (mufy) zgrzewane elektrooporowo otwarte lub zamkniete
albo gdy bedzie to niezbedne ztgcza kolanowe termokurczliwe,

e jako 1Erzeciskowe lub ostonowe zastosowaé rury stalowe, z dopuszczeniem rur
odzyskanych z demontazu np. sieci cieptowniczych,

o 'zaZstosowaé metode samokompensacji wydtuzen termicznych z wydtuzkami typu L, U
1 : ]

e na odgalezieniach sieci cieptowniczej (nie pojedynczych przylaczy) zastosowaé
systemowa armature odcinajacg z odpowiednio obudowanym trzpieniem np. tzw.
zeliwna oprawa wodociggowa luaB krag Il))etonowy z wlazem,

e nalezy dokladnie opisa¢ wymagania dla piasku, w szczegélnosci uziarnienie, ggstosé
ziaren, dopuszczalng zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (humusu) Iub glin
lub poda¢ odpowiednia norme albo specyfikacje techniczna, opis uzupetié o sposéd
wykonania obowigzkowych pomiaréw zageszczenia zasypki rur preizolowanych,

e nalezy zastosowa¢ odwodnienia grawitacyjne do kanalizacji deszczowej
lub do istniejacych komor cieptowniczych, ktore posiadajg odwodnienie, poprzez
systemowg preizolowang armature odcinajgcg, nie stosowac preizolowanej armatury
odcinajgcej z odwodnieniem wymagajacym pompowania wody z rur preizolowanych,

e gody profil podtuzny na to pozwoli odpowietrzenia wykona¢ w pomieszczeniach
weztow cieplnych lub poprzez systemowa preizolowang armature odcinajgca
z odpowietrzeniem pojedynczym lub podwojnym,

e poda¢ dopuszczalne metody wykonania spoin, ich badan (100%) i warunkéw odbioru,

e wykona¢ rysunki montazowe polaczen sieci projektowanej z istniejacg komorze
poczatkowe],

e wraz z siecig cieplowniczg nalezy zaprojektowa¢ utozenie kanalizacji teletechniczne;j
tj. wtornika 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla transferu danych zgodnie z wytycznymi
PEC Sp. z o.0. dotyczacymi budowy kanalizacji wtérnikowej przy budowie sieci
cieptowniczej,

e w projekcie nalezy opisa¢ sposéb pomiaru instalacji alarmowej podczas budowy sieci.
Na koncach projektowanej sieci cieptowniczej (w budynkach) przewody instalacji
alarmowe] nalezy zapetlic za pomoca tzw. kostki elektrycznej. Dodatkowo
na wyprowadzeniu z ptaszcza ostonowego, przewody te oznaczy¢ za pomoca koszulek
termokurczliwych: pobielany — biata, miedziany — czerwong. Na rurze stalowej nalezy
przyspawac¢ zlacze "masy" umozliwiajace przylaczenie urzadzenia kontrolnego np.
reflektometru. Na schematach systemu alarmowego linig ciagla oznaczaé przewdd
pobielany, przerywana miedziany (patrzac od strony zrédia pobielany po stronie
prawej, miedziany po lewej). Schemat system alarmowy rur preizolowanych powinien
uwzglednia¢ szczegoly odejscia drutéw przy trdjnikach réwnolegtych.

o kanalizacje teletechniczng nalezy potaczyé z istniejaca (w obszarze objetym
projektem) w punktach wskazanyclf przez PEC Sp. z o.0. (podczas uzgodnien

projektu),
Z powazaniem
YY Lo e ZES Q";gﬁ.d 9/
Dyrekfi;; ehpiczny
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/)
Zalacznik:
1. Wykaz budynkéw zasilanych w ciepto z sieci osiedlowej C-2 — legz.
Kopia: PE, IT, a/a
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